e détaillé page 43 



VARIATEUR DE VITESSE 

POUR PERCEUSE 















0 1010. Doubla trac# 10 MHz 

5 mV à 20 V/div. Tension maxi 500 V. 
Balayage 0.2 S * 0.2 pS/dlv 
Temps de montée 30 nS en X5 


2597 F 


0 1011. Double trace 10 MHz 

1 mV à 20 V div Balayage 0.2 S 
à 0.2 nS Temps de montée 40 nS 
en X5 Déclenchement TV ligne 
et trame 


30ir 


D 101S. Double trace 1S MHz 

5 mV à 20 V/div. Balayage 0.2 S à 0.2 ^S/div 
Temps de montée 40 nS en X5 
Déclenchement TV ligne et trame 


3313 F 


D 1010. Double trace 1S MHz 

1 mV à 20 V/div. Balayage 0 2 S 
à 0.2 M&div Temps de montée 
40 nS en XS. Déclenchement TV 


3994' 


D 07 A. Double trace 2 * 25 MHz 

10 mV cm A 50 V/cm Double base de 




6959 F 



- HM 307 -. Simple trace 10 MHz MM 412 

5 mV A 20 V/cm Base de temps 0.25 A 
0.5 p&div Temps de montée 35 nS 
Té ‘ - 


1590 F 


- HM 3120 -.2 - 20 MHz 
Sensibilité 5 mV/cm A 20 V/cm Base de temps 
0.2 A 0.5 M&div. Temps de montée 17.5 nS. 
Synchro TV trame Rotation de trace. 


NOUVEAU 


2446 F 


• HM 4124 -. Double trace 2 x 20 MHz 
Tube 8 x 10 cm. Temps de montée 17,5 nS 
Sensib. : 5 mV-20 V/cm (2 mV non 
calibré) Balayage retardé par LED. 

100 nS A 1 S. Synchro TV. 

Rotation des tracas 


3587' 


- HM 5120 ». Double trace 2 x 50 MHz 
Ligne A retard 95 nS Base de temps 25 A 
100 nS. Temps de montée 7 nS. 

Sensibilité 5 mVcc-20 Vcc/cm 
Ecran 6 x 10 cm Tans accel. 12 kV. 


5833 F 


- HM 012 -. Double trace 2 x 50 MHz 
A mémoire analogique Sensibilité 
5 mV-20 V/div (50 V/div non calibré) Tans 
accélération 8.5 kV Balayage retardé avec 
2* déclenchement 



16158' 



(suivant législation en vigueur) 

Pour Couverture de votre dossier il 
suffit simplement d'une carte d'iden¬ 
tité et d'une fiche de paye. Votre de¬ 
mande de crédit peut être acceptée 
immédiatement. 

CRÉDIT PAR CORRESPONDANCE 

Vous nous envoyez photocopie de 
votre carte d'identité et d'un bulletin 
de paye ainsi que le type de l'appareil 
choisi et la durée du crédit désiré. Un 
dossier rempli vous sera retourné 
pour accord sous 24 heures. 



BAREME DE CREDIT 



avac Munucfl *1 chûm.ge 



cpl 20 % 

12 mois 

18 aiats 

24 malt 

01010 

547.08 

188.71 

138.37 

100.38 

01011 

811.00 

230.31 

182.08 

128.88 

01015 

713.88 

248.48 

175,51 

138.74 

01010 

894 00 

287.47 

209,28 

186.43 

007 A 

1458.08 

527.78 

371.27 

203.51 

HM 307 

348.88 

119.84 

• 

• 

HM 312 8 

408.80 

187.12 

131.02 

• 

HM 4124 

707.00 

208.88 

108.01 

148.42 

HM 5120 

1133.00 

451.82 

317,27 

250.82 

HM 012 

3068.00 

1188.86 

843.82 

807,88 

100 500 

753.88 

287.88 

202.51 

180.88 

TA 514 

700.00 

248.49 

175.51 

138.74 

SC 754 

288.88 

128.54 

• 

• 

V0C4 

380.88 

• 

• 

• 

VOC 5 

707.88 

238.88 

188.75 

133.41 


VENTE PAR CORRESPONDANCE 

TÉLÉPHONEZ ou ÉCRIVEZ 

PENTA13 

10. bd Arago. 75013 PARIS. Tél. : 336.26.05 
Joignez le paiement à la commande 
(+ 53 F) contre remboursement 78 F. Nos 
appareils voyagent aux risques et périls 
de PENTASONIC 


















































































































J liïr TESTEURS 

If DE COMPOSANTS 

I BK 510 Très grande précision Contrôle des se 

II mi-conduct en et hors-circuit indication 
du collecteur émetteur base 1 124 F 

Il ac TE 741. VèrAafcon enet hors or eut FFT thyrts 
tors (Sodés rt trans PNP ou NPN 223 F 


ALIMENTATIONS 
STABILISEES ELC 
AL 703* 12 V 15 A 172 F 

Al 704* 12 5 V 3 A* 189 F 

AL 795* 12.5 V. 5 A 247 F 

AL 786* 5 V. 3 A 189 F 

* Protection par disjonction et fusible 

J m 

AL 745 A Tension réglable de 3 i 15 V Contrôle par 
VU-mètre Sorties flottantes Intensité réglable de Oè 
3 A Contrôle par ampèremètre Dim 
180 x 75x120 mm Poids 3 kg Pru 370 F 
AL 781. Tension réglable de 0 è 30 V en 2 gammes 
Contrôle par voltmètre intensité réglable de 0 è 3 A 
Contrôle par ampèremètre Protections contre les 
courts-circuits par limitation d intensité AJim 110 
k220 V Dim 285 * 165 « 200 mm Poids 4 4 kg 

^^Pn. 1 170 F 


MULTIMETRES 


SINCLAIR « DM 3S0 » 


! =''■ • T 


Affichage digital 2000 points Continu 
de 100 M V* 1200 V Alt del00 M Vè 
750 V Int cont ait 1 nAè 10 A 

Pria . 950 F 

DM 458. Affichage digital 
20 000 points Continu de 10 à 
1200 V Alt de 100 M V à 750 V Int 
cont -ait de 1 nA à 10 A 

Pria .1 410 F 

DM 235 è affichage digital 2000 pts 
Continu de 2 à 1000 V Alt de 2 1 
750 V. 

Prix . 690 F 

Adaptai sect . 55 F 

.150 F 


« DIGI VOC 2 » 

Affichage cristaux liquides 2000 pts 
5 gammes de mesures 17 calibres 

Pria . 655 F 

1 DIGI VOC 4 » 

Affichage digital Led 7 segments 
5 gammes dé mesures 22 calibres 

Pria .970 F 

MILLIVOLTMETRE 
ELECTRONIQUE VOC 

Voc Tronic 10 M(1 continu 1 Mil 
alternatif 30 gammes de mesures 

Pria .529 F 

CAPACIMETRE BK 


BBj* 


Sinclair PDM 35. de poche è affichage BK 828. Affichage digital Frequente 
digital 2000 pts Continu i mV deO i pf 11 F en 10 gammes Prèa- 


1000 V Alt 1 VI 500 V 

Pria 395 F 


Sion 0.5 % Alim 6 V 


1 173 F 


PENTA SYSTEMS 
PET - APPLE II 
IPROTEUS lll-CHIEFTAINl 

Démonstration et vente : 

5. rue Maurice-Bourdet 


ALIMENTATIONS 
STABILISEES VOC 


Lecture tension et courants-galvanom VOC AL3 2 è 
15V 2A 

Pria 398 F 

VOC AL4. 3 è 30 V ISA 

Pria . 455 F 

VOC AL5 4 à 40 V regiabte de 0 è 2 A 

Pm .670 F 

VOC AL6. De 0 è 25 V Réglable de 0 * SA 

Prix . 855 F 

VOC AL7. 10 I 15V 12 A 

Pria . 998 F 

SERIE PS Tension de sortie 12 6 V 

PSI 2 amp 149 F 

PS 2 3 amp 189 F 

PS 3 4 amp 215 F 

PS 3 A 4 amp av galvanomètres 248 F 
PS 4 5 V. 3 amp 168 F, 


GENERATEURS HF 


VOC Hetar Voc 3. 6 gammes de 100 kHz è 30 MH* 
Tension de sortie de quelques M V1100 mV réglable par 

double atténuateur ... 765 F 

LEADER LS6 If. 100 KHz I 100 Mhz Harmonique 
300 MHz Tens de sortie 0.1 V eff Modulation 

interne è 1 kHz . 934 F 

GENERATEURS BF 
VOC Mml Vec 3. Fréquence de 20 Hz 200 kHz Sinu¬ 
soïdal et rectangulaire Tension de sortie 10V 600 fi 

Distors < à 0.05 % . 970 F 

LEADER LAC 21. 20 Hz à 200 kHz en 4 gammes Ten¬ 
sion de sortie 5 V eff Dntors < 0 5*. jusqu é 

20 khz . 926 F 

ELC IF 781. 1 Hz I 100 kHz Tension de sortie 

5 V600 11 Ont < 0.3 % 705 F 


CONTROLEURS 

VOC 28. 20 000 11V continu 
5 000 fW alternatif 43 gam- 
*• mes de mesures Cadran miroir 

anti-surcharges Livré avec cor- 

dons et piles ... 225 F 

I Q I VOC 40 40 000 (W continu 
"■■■■ 5 000 II V alternatif 43 gammes 

de mesues Livre avec cor d on s et pées ... 255 F 
CENTRAO - 312 -. 20 000 tlV continu 4 000 (IV 
alternatif 36 gammes de mesures Livré avec cordons 

et pues .217 F 

• 819 ». 20 000 UV continu 4 000 UV alternatif 80 
gammes de mesures Livré avec cordons et pées 
Prix.346 F 

C d A - 77Q - 40 000 ÎLV continu disjoncteur élec¬ 
tronique 6 gammes de mesures 30 calibres 
Pni . 666 F 

- 771 ». 20 000 1LV continu 8 gammes de mesures 

38 calibres .483 F 

PANTEC - CITO 38 -. Contrôleur de poche Sensibi- 
Irte tOkllV et 2 kllVhr 30 calibres 199 F 

- MINOR ». Contrôleur de poche Sensibilité 

20 kll V et 4 kllV-V 33 calibres _ _ 

Prix (èqmpé USD. 289 F 

00L0MITI Universel Sensibilité 20 kllV et 

39 calibres . 395 F 

USI avec VBf »F mf ♦ F 53 calibres 441 F 

- MAJOR . Universel sensibilité 40 kil/V ^-etV 

41 calibres .. 454 F 

USI avec VBF. nf M f mF + F 55 calibres 

Pria .515 F 

PANTEC - OINO 200 000 MV continu 20 000 llV 
^alternatif 38 canores 

‘j^kPnx (équipe USI» 446 F 


SERVICE CORRESPONDANCE 
VENTE AU MAGASIN 


DEMONSTRATION MICRO 
VENTE AU MAGASIN 


PENTA 13 
PENTA16 


10. bd Arago. 75013 PARIS. Tel. : 336.26.05 
Métro : Gobelins 

5. rue Maurice-Bourdet, 75016 PARIS. Tél. : 524.23.16 
Bus 70/72. Arrêt Maison de l'ORTF. Métro : Charles Michels 



RR 391 Juin 90 — R 3 

















































































PENTACOMPOSANTS 


2H TU NPN VCE ?0 commutation rapide 2.30 

•17 N PN VCE 15 osailator VHF/UHf 3.70 

911. NPN faible bruit Amp Hf VCE 15 3.71 

930 NPN faible puissance VCE 45 3.90 

1317 PNP germanium utilisation 
générale 100 

1420 NPN ampli Hf VCE 30 4.70 

1591. Tbyrtstor 1 6 A 300 V 13.70 

ISM. Tbynstor 1 6 A. 400 V 14.40 

1013. NPN VCE 50 commutation 3,40 

1711. NPN VCE 50 commutation 3 20 

1IM NPN VCE 00 amp BF 4,10 

1890 NPN VCE 80 amp BF 4.00 

1093 NPN VCE 100 amp BF 4.40 

2210 NPN VCE 40 commutation rapide 4.50 
2219 NPN VCE 30 commutation 
moyenne puissance 3.70 

2222. NPN VCE 30 commutation amp 2.00 

2329 Tfiynstor 1.6 A 400 V 17.40 


2368. NPN VCEo 15 commutation rapide 4.60 
2369 NPN VCEo 15 V commutation rapide 4.10 
2640. PN uniionction faible courant de pointe 6.90 
2647. PN unijonction faible courant de 
ponte 13.50 

2890 NPN VCEo 80 Amp Bf 19.60 

2894 PNP VCEo 12 commutation rapide 9,60 
2904. PNP VCE 60 commutation rapide 3.50 

2905 PNP VCE 40 commutation rapide 3.60 

2906 PNP VCE 60 commutation rapide 

moyenne puissance 4.70 

2907. PNP VCE 60 commutation rapide 2.20 

2N 3020 NPN VCEo 80 Amp HF 14.08 

3053 NPN VCE 40 Amp moy pus 4.28 

3054 NPN VCE 60 Amp de purs 9,60 

3055 NPN VCE 80 Amp de puissance 5.38 

3137 NPN VCE 80 Amp HF 35.00 

3402 NPN VCEo 25 commut faiNe courant 5,10 
3441 NPN VCEo 140 V Amp BF haute 

tension 29.40 

3006 NPN VCEo 14 V le 200 mA Amp Hf 6.30 

3006 NPN VCEo 14 V le 200 mA Amp Hf 4 60 

3702 PNP 25 VCE gain 60 Amp 3.60 

3704 NPN VCE 30 gam 100 Amp 4.70 

3713 NPN VCEo 60 Amp forte puissance 29.20 

3741 PNP forte puissance 1 A. 80 VCE 13.06 

3771 NPN VCE 50 ton courant 34.00 

3019 Fet canal N 3.60 

3023 F«f canal N Amp Hf 10.00 

3901 PNP VCE 40 commutation 6.10 

4036 PNP VCE 65 commutation 13.00 

4093 fet canal N commut rapide 16.50 

4393 fet canal N commut HF 3,10 

4400 NPN VCEo 40 Amp 3.10 

4402 PNP VCE 40 utilisation générale Amp 3,00 

4416 fet canal N. HF 9.56 

4441 Thyristor 50 V 8 Amp 13.00 

4920 PNP 3 A VCEo 80 V Appi générale 17.00 

4921 NPN 3 A VCEo 40 V Appi générale 7.50 

4923 NPN 3 A VCEo 80 V Appi générale 15.10 

4951 NPN VCE 30 V commutation 11.30 
5801 Thyristor 0.8 A. 60 V 11.30 

5006 PNP faible puissance VCE 50 5.10 

5231 

5035 NPN Amp puissance UHF'VHF 64.00 

5210 1 A VCEo 35 V 225400 MH* 27.00 

2N 5636 NPN Amp puissance UHF/VHF . 15 A 
VCEo 35 V 225400 MM/ 156.00 

5037 NPN Amp puissance UHFVMf 3 A 
VCEo 35 V 225400 MHz 220.00 

6027 Unijonction programmable 11,90 

MJ 910 PNP VCEo 60 le 8 A Me 6000 10.00 

MJ 901 PNP VCEo 80 8 A, Me 6000 19.50 

1000 NPN VCEo 60 6 A Me 6000 17.00 

1001 NPN VCEo 80 8 A Me 6000 17.50 

2250 NPN VCEo 80 V 3 A Me 29 22.00 

2500 PNP VCEo 60 le 10. Me 4000 20.00 

2501 PNP VCEo 80 k 10 hfe 4000 24.50 

2955 PNP VCEo 60 le 15 hfe 40 12.56 

3000 NPN VCEo 60 le 10 hfe 4000 16.00 

3001 NPN VCEo 80 le 10 Me 4000 21.00 

MJE 520 NPN VCEo 30 V le 3 A Me 40 6.50 

800 NPN VCEo 60 V le 4 A hfe 750 8.20 

1090 PNP VCEo 60 le 5 Me 750 17.06 

1100 NPN VCEo 60 le 5 Me 750 14.00 

2001 NPN VCEo 60 le 10 Me 50 14.50 

2*56 PNP VCEo 60 le 10 puissance 14.00 

3055 NPN 15 A 60 V puissance 12.00 

MPSA 01 NPN VCE 60 hfe 50 3.20 

00 NPN VCE 80 hle 80 3.28 

13 NPN VCE 30 hle 10 k Darlmgton . 4.20 
20 NPN VCE 40 hfe 40 3.40 


TRANSISTORS 


55 PNP VCE 60 Me 50.IJ• 

56 PNP faible puissance VCE 60 3.20 

70 PNP VCE 40 Me 40 3.90 

MPSU 01 NPN VCEo 30 V le 1 A montage 

* PUSH-PULL 4.00 

MPSU 03 NPN VCEo 120 V k 1 hfe 40 5.30 

00 NPN VCEO 80 V k 2 Me 100 5 40 

51 PNP VCEo 80 k ? hfe 120 5.80 

MPS 404 PNP VCE ?4 commutation 

et amplification 2 90 

MCA 7* Coup! opte pour lecture surface 

réfléchissante 41 00 

MCT 11 coup! opto pour tect disque * fente 19 00 
E 204 fet canal N App générale 5.20 

E 507 Génér de courant constant I » 1.8 mA 10.20 
ESM 114 NPN Oarl.ngton VCEo 80 le 5 A hfe 
1000 29.20 

118 NPN Oartwgton VCEo 80 k 10 nfe 
1000 22.80 

130 PNP VCEo 50 V k 5 A 9 80 

137 NPN VCEo 70 V le 5 A 1160 

1601 Détecteur de proximité 25.20 

MSS 1000 2.90 

109 T 2 NPN VCEo 1251c 30 A commut r**)e 119.90 
111 T 2 PNP VCEo 90 V 6 A commut rapide 17 60 
164 T 2 NPN VCEo 200 le 6 A commut 'ap*de 27.00 
3N 164 Mos fet canal P haute impédance 21.00 
40604 Mos fet canal N 17.20 

CR 200 Générateur courant constant 2 mA 25 50 
CR 390 Générateur courant constant 3.9 mA 25.50 
VN 66 AF V Mos 60 V 3 A puissance 14 60 

VN 88 V-Mos 80 V 4 A puissance 16.20 

Ma 2 Coupleur opto simple 12,50 

MH I coupleur opto double 21.00 

4N 33 Coupleur opto Darlmgton 25 00 

AC 125 PNP Germanium VCE 12 Amp 4.00 

121 PNP Germanium VCE 12 Amp 4 00 

127 NPN Germanium VCE 12 Amp 4.20 

127 K NPN Germanium VCE 12 moyenne 
puissance 5.00 

120 PNP Germanium VCE 16 k 1 A 4.60 

120 K PNP Germamum moy puissance 5.20 
132 PNP Germamum hfe 135 3.90 

142 PNP Germanium VCEo 20 k 1.2 A 4.50 

100 PNP Germanium appi générale 7.40 

111 NPN Germanium Appi générale 4.70 

103 NPN Germanium VCEo 16 le 0 15 3.90 

114 PNP Germamum VCEo 16 le 0.5 3.90 

107 NPN Germanium VCEo 15 IC i moyenne 
puissance 5.00 

187 K NPN Germamum AC 107 ♦ 

Radiafeu' 6 20 

180 PNP Germamum VCE 15 k 1 moyenne 
puissance 6.70 

188 K PNP Germamum AC 188 « radiateur 6.28 

A0 148 PNP Germamum VCEo 30 k 3 5 16.80 

101 NPN Germamum Ampli Bf 6.00 

102 PNP Germamum Ampé BF 7.20 

AF 109 PNP Germamum Amp tatoèe puissance 11,10 


112 PNP Germamum Amp* Bf 7.20 

AF 109 PNP Germanium Amp faible puissance 11,10 


114 

PNP Germanium Amp faible puissance 

780 

124 

PNP Germamum VCEo 15 Amp 

HF 

4.00 

125 

PNP Germamum VCEo 15 Amp 

HF 

4.80 

126 

PNP Germanium VCEo 15 Amp 

HF 

3.50 

127 

PNP Germamum VCEo 15 Amp 

HF 

4.00 

200 

PNP Germamum Amp HF 


9.50 

•C 107 

A NPN Si VCEo 45 le 01 Me 110 

2 20 

107 

• NPN Si hfe 200 


2.20 

100 

A NPN Si faible brui! Me 110 


2.20 

100 

• bef 200 


2.20 

108 

Chef 400 


2.20 

109 

NPN Si faible bru* VCE 20 V 100 mA 

260 

109 

A NPN Me 180 


2.00 

109 

B NPN hle 200 


2.10 

114 

NPN usage générai 


1.90 

115 

NPN VCEo 30 V k 100 mA 


3.90 

117 

NPN VCEo 120 V le 50 mA 


12.00 

141 

NPN VCEo 100 V k 1 A 


5.30 

142 

NPN VCEo 60 k 1 A 


5.00 

143 

PNP VCEo 60 le 1 A 


5.90 

145 

NPN VCEo 120 V k 100 mA 


4.10 

141 

NPN VCEo 20 V k 200 mA 


3.10 

149 

A Me - no 


3.10 

141 

1 Me « 200 


3.10 

141 

C Me - 420 


3.10 

149 

NPN VCEo 20 k 200 mA 


3.10 

149 

• hfe = 200 


3.10 

149 

C hfe * 420 


3.10 

153 

NPN VCEo 40 IC 100 mA 


3.49 

167 

PNP VCEO 45 k 100 mA 


2.00 

159 

PNP VCEo 25 le 100 mA 


3.00 

171 

B NPN VCEo 45 le 100 Me 240 


3.40 

172 

• NPN VCEo 25 le 100 mA 


350 


177 

A PNP VCEo 45 k 100 mA 

3.38 

170 

PNP VCEo 25 1c 100 

3.40 

170 

B hfe 180 

3.40 

BC 178 

C Me 350 

3.40 

182 

NPN VCE 50 Amp Audio 

2.10 

184 

NPN VCE 30 V commutation 

3.10 

204 

PNP VCE 45 Amp AuOo 

3.50 

204 

A Me 125 

3.50 

204 

B Me 240 

3.50 

207 

NPN VCEo 45 k 100 

3.40 

207 

A Me 125 

3.40 

287 

B hfe 240 

3.40 

208 

NPN VCEo 20 le 100 

3.40 

208 

A hfe 125 

3.40 

208 

B hle 240 

3.40 

208 

C hfe 450 

3.40 

20* 

B NPN VCEo 45 k 100 mA 

4.10 

20* 

C NPN hfe 450 

4.10 

211 

A NPN VCE 60 Amp Audio 

5.20 

212 

PNP VCE 50 Amp Audio 

3.50 

237 

B NPN VCE 45 V Amp petits signaux 

3.90 

238 

A NPN VCEo 20 V commutation 

1.00 

238 

• hfe 200 

1 80 

238 

C hfe 420 

1.00 

251 

B PNP VCEo 45 IC 100 mA 

2.60 

257 

B PNP VCEo 45 le 100 mA 

3.40 

281 

A PNP VCEo 45 le 200 mA 

7.40 

301 

NPN VCEo 80 IC 1 

I.M 

307 

A PNP VCEo 50 le 100 mA 

3 40 

304 

A PNP VCEo 30 le 100 mA 

3.40 

308 

B hfe 240 

3.40 

317 

NPN commutation rapide 

2.60 

317 

B hfe 200 

2.60 

320 

B PNP VCEo 45 le 150 mA 

5.10 

328 

PNP VCEo 25 k 800 

3.10 

351 

B PNP VCEo 30 k 100 

3.98 

407 

B NPN VCEo 45 le 100 

4.90 

417 

PNP VCE 45 usage général 

3.50 

547 

A NPN VCE 50 k 100 mA 

3.40 

547 

B Me 200 

3.40 

548 

A NPN VCE 30 k 100 mA 

3.40 

548 

• Me 200 

3.40 

548 

C Me 420 

3.40 

557 

PNP VCE 45 k 200 

3.40 

80 131 

NPN VCEo 45 V k 3 A 

11.00 

135 

NPN VCEo 45 V 1c 1 A 

4.90 

130 

PNP VCEo 45 V k 1 A 

4.00 

140 

PNP VCEo 80 V k 1 A 

5.00 

157 

NPN VCEo 250 V ICO 9 A 

8.60 

233 

NPN VCEo 45 V k 2 A 

0.00 

234 

PNP VCEo 45 V 1c 2 A 

8.10 

235 

NPN VCEo 60 V le 2 A 

9.20 

237 

NPN VCEo 100 V k 2 A 

5.40 

238 

PNP VCEo 100 V le 2 A 

1.20 

241 

NPN VCEo 45 V k 3 A 

9.19 

286 

PNP VCEo 45 V le 4 A 

9.10 

301 

NPN VCEo 45 V le 8 A 

10.40 

302 

PNP VCEo 45 V k 8 A 

10.00 

435 

NPN VCEo 32 V le 4 A 

10 60 

436 

PNP VCEo 32 V le 4 A 

10.30 

8F 167 

NPN VCEo 30 le 25 mA 

3.90 

173 

NPN VCEo 40 V le 25 mA 

4.70 

176 

NPN VCEo 115 V le 50 mA 

4.80 

17* 

B NPN VCEo 250 V le 50 mA 

7.20 

161 

NPN VCEo 20 V 1c 20 mA 

7.10 

1*4 

NPN VCEo 20 V 1c 30 mA 

2.50 

195 

NPN VCEo 20 V le 30 mA 

5.00 

197 

NPN VCEo 20 V k 25 mA 

3.50 

224 

NPN VCEo 30 V le 50 mA 

7.00 

233 

NPN VCEo 30 le 30 mA 

3.10 

234 

NPN VCEo 30 le 30 mA 

4.00 

244 

B fet canal N BOS 30 IDS 10 mA 

600 

245 

B Fet canal N VOS 30 OS 35 mA 

7.20 

254 

NPN 30 30 mA 

3.60 

254 

NPN 160 100 mA 

3.50 

258 

NPN 250 100 mA 

7.00 

259 

NPN 300. 100 mA 

3.00 

337 

NPN 300 100 mA 

5.20 

B CW 9C 

1 B NPN VCE 40 k 800 mA 

3.40 

93 B PNP VCE 60 k 800 mA 

3.10 

W 

l B NPN VCE 40 le 400 

200 

9t 

) B NPN VCE 60 le 400 

3.10 

9t 

i 6 PNP VCE 40 k 400 

3.00 

•7 8 PNP VCE 60 k 400 

3.10 

BUX 25 

NPN VCEo 500 V k 15 A 

223.40 

37 

NPN VCEo 400 V 1c 15 A 

72.00 

TIP 30 PNP 1 A 40 V 

7.40 

31 NPN 3 A 60 V 

• 00 

32 PNP 3 A 60 V 

7.00 

34 1 

1 PNP 10 A 80 V 

9.50 

BU 109 

VCEo 120 V le 7 A 

29.50 

C 106 0 

1 Thyristor 4 A 400 V 

160 


Mystéristor 

PNP Germamum usage général 

VCE 40 1c 500 mA Me 50 0,75 F 

’ Evidemment dé bonne Qualité Boîtier TO 5 


TRIACS ET THYRIST0RS 

2N 1590 TM 1 6 A .300 V 

13.70 

2N 1599 TB 1 6 A 400 V 

14.49 

2N 4441 TB 8 A. 50 V 

13.00 

2N 5001 TB 0 8 A 60 V 

11.30 

C 106 0 TB 4 A 400 V 

880 

SC 116 0 TR 8 A 400 V 

5.00 

SC 146 DTR 10 A 4vHJ V 

10.00 

SC 151 0 TR 15 A 400 V 

13.00 

DIACS 32 V 

400 

BRY 5580 TB 0 6 A 60 V 

6.90 

B TW 27-600 R TB 10 A 600 V 

17.00 


MICROPROCESSEURS 

M0T0R0U 

MC 6800 (UC) ....... 

78 00 

MC 680? (UC) 

164 00 

MC 6810 (RAM) 

35.10 

MC682KP1A) 

53.00 

MC 6850 (ACIA) 

62.00 

MC 685? (SSOA) 

109 60 

MC 6844 (COMA» 

195.50 

MC 6845 (CCRT) 

312.00 

MC 6840 (Timer) 

132 00 

MC 14411 (band rate) 

71.00 

MC 8602 générator monostable 

20 40 

NS 

SC/MP500 

54 00 

SC/MP 600 

91.00 

INS 8154 

86 00 

MC 3459 Driver 

25.26 

ZIL0G (2.5 MHz) 

MK 3880 (UC) 

151.20 

MK 3881 (P10) 

97.90 

MK 3882 (CTCl 

97.90 

MK 3883 (DMAC) 

341 00 

MK 3994 (SIO) 

Idem 4 MHz ♦ 12 % 

477.40 

ROCKWELL 

6502 (UC) 

153.00 

6522 (VIA) 

110.00 

6532 RAM 10 Timer 

149 00 

INTEL 

En cours d approvisionnement tel pour disponibilité 

01 VERS 

SFF 96364 (CCRT) 

N 8 T 26 - Quadruple driver-inverseur de bus 

225,00 

bidirectionnel .. 

14.10 

N 8 T 28 - Quadruple driver de bus bidirectionnel 18.40 

N 8 T 95 - Sextuple driver de bus 

commande NOR 

N 8 T 96 - Sextuple driver-mverseur de bus 

9.90 

commandé NOR 

N 8 T 97 - Sextuple driver de bus. 

13.29 

commandés séparées 

N 8 T 98 - Sextuple dnver-mverseur de bus 

13.20 

commandes séparées 

13.20 

MC 1488 - Porte interface RS 232 

40.00 

MC 1489 - Porte-Interface RS 232 

31.00 

Mémoires mortes 

EPR0M 1 K x 8 2708 

I9 60 

EPR0M 2 k x 8. 2716 

207.00 

TTl 32 x 8 8578 

35 40 

TTL 256 x 4 74 S 287 

21 00 

MIKBUG 6830 

167.00 

J8UG 2700 . 

147.00 

Penta BUG 2 * 2700 

2*4 00 

Basic V1M 1 

1418 00 

Basic AIM 65 

940 00 

Assembleur AIM 65 

790 00 

Rom de contrôle visu* 0C III 

35 70 

Générateur de caractères* GC III 

C pour Sff 96364) 

Mémoires vives 

195.00 

MM 2101 statique 256x4 

11.00 

MM 2102 statique 1 K xi 

18.00 

MM 2112 statique 256x4 

11.00 

MM 2114 statique 1 Kx4 

72.00 

MM 4116 dynamique 16 K x 1 

17.00 


Nous pouvons être en rupture dé stock ne nous m 
vouiez pas 1 nous vous informerons dans ce cas des 
délais d approvisionnement 

Liste des transtos non toriques sur demande contre 
enveloppe timbrée 


0I00ES 

A 14 U Redressement ? 5 A. 25 V 1.40 

BA 102 Vancap 15pt 1.10 

OA 224-300 Commu nion haute tension 300 V 
100 mA 4.30 

60 105 6 . Vancap 2 8 pf 4.30 

ESM 181 *300. Commutation rapide. 300 V. 4 A 6.40 
MZ 2301 Réf de tension 1 24 A 
1 33 V 10 mA 6.50 

1 N 641 500 V 400 mA U$jQe général 1.76 

1 N 649. 600 V. 400 mA usage générai 1.70 


IN 3595 

1 N 4006 i A 800 V usage général 

I N 4067 i A 1000 V usage général 
IN 4146 150 mA 75 V commut rapide 

II P2. Diode faible capacité 10 V 40 mA 
OA 95. Germanium 115 V 50 mA 

0A 47. Ge commutation 25 V 110 mA 
OA 202 Ge commutation 
1 N 04. Détection vidéo Ge tungstène 


SFO 10 



100 V 30 mA 



4.00 

2.10 

35 P4. Commutation rapide 

Si 50 V 75 mA 

2.10 

1.20 

44 R2. Redressement. 6 A 

400 V 


9.10 

1.20 

VSK 140. Diode schottky 40 V 


31.90 

14* 

Diodes Zener 0 4 W 



2.30 

1.20 

Diodes Zener 1 W 



3.30 

160 

ET PONT DE DIODES 


1.60 

1 5 A 200 V 5.20 

6 A 

200V 

14.00 

0.90 

3 A 50 V 9.00 

10 A 

200 V 

18.00 

1.20 

5 A 100 V 11.01 

25 A 

200 V 

27.00 
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PENTACOMPOSANTS 


m PLASTIC OUAL-IN-UNE I.C. 

Ref 

PRIX 

UNITAIRE 

DESCRIPTION 

Ref 

PRIX 

UNITAIRE 

DESCRIPTION 

SN7400N 

1.75 

Quad 2 Input NAND Gâte 

SN74109N 

7.60 

Dual J-K Flip Flop 

SN7401N 

1.90 

Ouad 2 input NANO Gâte 

SN 74121N 

4.11 

Monostable Multivibrator 

SN7402N 


(Open Collecter! 

SN74122N 

6.60 

Retr*ggeratxe Monostable 

1.90 

Quad 2 input NOR Gâte 



Multivibrator 

SN7403N 

2 50 

Ouad 2 input NAND Gâte 

SN74123N 

8 90 

Dual Retriggerabie Mono¬ 



(Open Cohecton 



stable Multivibrator 

SN7404N 

2 30 

Mex Inverter 

SN74124 

16.30 

DualVCO 

SN7405N 

2 90 

Hex Inverter (Open 

SN74S124 

27.90 

Dual VCO or crystai controi 



Cohecton 

SN7412SN 

6.00 

Quad Butter. Three State 

SN7406N 

4 00 

Hex Inverter Driver (Open 



Active Low Enawe 



Cohecton 

SN74126N 

6.00 

Ouad Butter Three State 

SN4707N 

4 00 

Hex Non-Invert Dover (Open 



Active High Enabie 



Coliector) 

SN74128N 

6.70 

50 Ohm Une Dnver 

SN748N 

2.90 

Ouad 2 Input AND Gâte 

SN74132N 

7.90 

Quad 2 input NAND Schmitt 

SN7409N 

2.90 

Ouad 2 input AND Gâte 



Tngger 



(Open Cohecton 

SN74136N 

5.10 

Ouad 2 input Exclusive OR 

SN7410N 

2.50 

Triple 3 input NAND Gâte 



(Open Cohector) 

SN7411N 

2.90 

Triple 3 input ANO Gâte 

SN74139N 

11.40 

Décoder/Moitipiexer 

SN7412N 

2 90 

Triple 3 input NAND Gâte 
(Open Cohecton 

SN 74141N 

12.10 

BCO to Deomai Dec-Nixie 

Driver 

SN7413N 

5.20 

Dua> 4 Input Schmitt Tngger 

SN74145N 

13.40 

SN7414N 

9.00 

Hex Schrnrn Tngger 

BCD to Deamai Décoder 


invertmg 



Driver (Open Cohector) 

SN7416N 

3.50 

Hex Inverter Dover (Open 

SN74147N 

19.50 

Pnonty Encoder 10 to 4 Lme 

SN7417N 

3.50 

Cohector) 

Hex Non Invert Driver (Open 

SN74148N 

SN741SON 

13.30 

20.60 

Pnonty Encoder 8 to 3 Lme 

16 Bit Data Setect/Muitipiexer 



Coliector) 

SN74151N 

• 00 

8 Bit Data Seiect Mumpiexer 

SN7420N 

2 50 

Dual 4 Input NAND Gâte 

SN74153N 

• 00 

Dual 4 Bu Data Select/ 

SN7425N 

2.80 

Dual 4 Input NOR with 



Muitipiexer 



Strobe 

SN741S4N 

17.40 

4 to 16 Lme Décoder/ 

SN7426N 

2.80 

Ouad 2 mput miertace NAND 



Démultiplexer 



(Hign voltage) 

SN74155N 

9.10 

Ouai 2 to 4 Lme Décoder/ 

SN7427N 

3 90 

Triple 3 Input NOR Gâte 



Démultiplexer 

SN7428N 

3.20 

Quad 2 mput NOR Butter 

SN74156N 

9.10 

Dual 2 to 4 Une Décoder/ 

SN7430N 

2.50 

8 input NANO Gâte 



Démultiplexer Open Cohector 

SN7432N 

3.50 

Ouad 2 Input OR Gâté 

SN74157N 

11.20 

Ouad 2 Bit Oata Select/ 

SN7437N 

3.70 

Ouad 2 Input NAND Butter 



Muitipiexer 

SN7438N 

3.70 

Ouad 2 Input NAND Butter 

SN74160N 

14.00 

BCD Decade Counter Asyn- 



(Open Coliector) 



chronous Reset 

SN7440N 

2 Mï 

Dual 4 Input NAND Butter 

SN74161N 

1400 

4 B«t Bmary Counter Asyn- 

SN7442N 

9.00 

BCD to Décimal Décoder 



chronous Reset 

SN7443N 

9.00 

Excess 3 to Décimai Décoder 

SN74162N 

14.00 

BCO Decade Counter Syn- 

SN7444N 

9.60 

Gray lo Décimal Décoder 

BCD to Deamai Décoder 



cnronous Reset 

SN744SN 

9.40 

SN74163N 

14.00 

4 Bit Bmary Counter Syn- 



(Open Cohecton 



chronous Reseï 

SN7446AN 

15.29 

BCO to 7 Seg Décoder (Open 

SN74164N 

14.40 

8 Bit Sénat in Parai* Out 

SN7447AN 


Cohector) 



Shift Register 

8.50 

BCD to 7 Seg Décoder (Open 

SN74165N 

16.00 

Parai* m Ser.ai Oui 8 Bit 



Cohector) 



Shift Regsier 

SN7448N 

14.40 

BCO to 7 Seg Décoder 
ExpanoabieDuai2 * 2 input 

SN74166N 

41.00 

8 Bit Shift Register 

SN7450N 

2.50 

SN74167N 

41.00 

Synchronous Decade Rate 



And Or Invert Gâte 



Muitipher 

SN7451N 

2.50 

Dual 2 Wide. 2 Input ANO 

SN74170N 

24.40 

16 Bit Ram (4 * 4 Register 



OR-INVERT Gâte 



m 

SN7453N 

2.50 

2.50 

Expandabie 4 • 2 Input And 

Or Invert Gâte 

SN/4172N 

71.40 

16 Bit Muitipie-Port Register 

SN7454N 

4 WKJe 2 Input AND-OR- 



File TnState 

SN7460N 

2.50 

INVERT Gaie 

SN74173N 

19.50 

4 Bh D- T ype Register TnStafe 

Dual 4 input Expanoer 

SN74174N 

15.50 

Hex D-Type Flip Flop witn 

SN7470N 

SN7472N 

4.79 

3.90 

S 

IJ 

* * 
-» -» 

SN74175N 

11.00 

Ciear 

Ouad D-Type Flip Flop wm 

SN7473N 

4.70 

Dual J-K Master-Slave Fhp 



Ciear 

SN7474N 

SN7475N 

SN7476N 

4.70 
4.90 

4.71 

Flop 

Dual D Fhp Flop 

Ouad Latch 

Duai J-K Master-Slave Fhp 

Flop 

Dual Fhp-Fiop 

SN74176N 

SN74180N 

SN74181N 

20,00 

1.70 

34.00 

Presettabie Decade Counter 

9 Bit Odd Even Partty 
Generator/Checker 

Anthmetic Logic Umt/ 

SN7479N 

42.30 

SN74182N 


Functmn Generator 

SN7480N 

0.19 

Gated Fuit Adder 

9.10 

Look Anead Carry Generato» 

SN 7481 AN 

12.10 

16 Bit Ram 

BN74190N 

14.40 

Up-Down Decade Counter 

SN7483AN 

11.30 

4 Bh Bmary FuM Adder 

SN74191N 

12.40 

Up-Down Bmary Counter 

SN7485N 

13.70 

4 Bit Magnitude Comparalo' 

SN74192N 

14.40 

Up-Down Decade Counter 

SN7486N 

4.20 

Ouad Exclusive -OR 

SN74193N 

14.40 

Up-Down Bmary Counter 

SN7489N 

30.78 

64 Bit RAM 

SN74194N 

16.60 

4 Bit Bidrectionai Umversai 

SN7490AN 

4.70 

Decade Counter 

SN74195N 


Shift Register 

SN7491AN 

10.30 

8 Bit Shitt Register 

Divide by 12 Counter 

13.70 

A Bit Parai* in. Parai* Out. 

SN7492AN 

0.70 

SN74196N 

17.50 

Shift Register 

SN7493AN 

SN7494N 

6.70 

9.30 

4 Bit Bmary Counter 

4 Bit Shrtt Register 

Presettabie Decade Counter/ 
Latch 

SN7495AN 

0.20 

4 Bd Parai* Access Shift 

SN74198N 

31.00 

8 Bit Universal Shift Registe- 



Register 

SN74199N 

31.00 

8 Bit Parai* m. Parai* Oui 

SN7496N 

10.60 

5 Bit Universal Shift Register 



Shift Register (J-K Ser* 

SN74100N 

16.60 

Dual Quad Latch 



mput) 

SN74107N 

4.70 

Duai J-K Master-Slave Fhp 

SN75451N 

6.90 

Duai 2 input interface Circuit 




SN75452N 

6.90 

Duai 2 mput interface Circuit 


PENTAEXPRESS 

SERVICE DE VENTE PAR CORRESPONDANCE 

PASSEZ VOS COMMANDES PAR TÉLÉPHONE 

O OS* os* O r- ENVOIS URGENTS CONTRE 
,3-SK yh (JS REMBOURSEMENT. Ajoutez 15 F 
w w w w ww Frais pQrt et d’emballage 8 F 


CMOS 


Ref 


PRIX 

UNITAIRE 


DESCRIPTION 


CD40Û06E 2.10 


CD40016E 

CD4002BE 

CO4007BE 

C04006BE 

CD4009BE 


2.10 

2.10 

2.00 

10.70 

7.90 


CD40106E 7.01 


C04011BE 

C040126E 

C040138E 

C040156E 

CD40168E 

C04017BE 

C040188E 

CD40198E 

C040208E 

CD4023BE 

C04024BE 

CD4025BE 

CD40266E 

C04027BE 

CD4028BE 

CD4029BE 

C04030BE 

C04035BE 

CD4036BE 

CD4040BE 

CD4042BE 

CD4044BE 


3.50 

2.00 

6.00 

15.20 

6.20 

15.20 

20.00 

6.60 

10.70 

2.00 

11.30 

2.00 

23.70 

7.20 
10.90 
10.20 

6.00 

15.20 

30.00 

23.00 

13.10 

16.60 


Dual 3 input NOR Gâte Pkis 
Inverter 

Quad 2 mput NOR Gâte 
Dual 4 input NOR Gâte 
Dual Compiemenlary Pairs 
Plus Inverters 
Four Bit fui Adder 
Hex Butter /Converter 
(Invertmg) 

He* ButtenCooverter) 
(Non-lrtverting) 

Quad 2 Input NAND Gâte 
Dual 4 input NAN0 Gâte 
Dual D Type Edge Triggered 
Fhp Flop 

Dual 4 Bit Stabc Sttrft Aegister 
Quad BMaterai Switch 
Decade Counter/Divider 
Presettabie Divide By N 
Counler 

Quad AND/OR Select Gâte 
14 Stage Bmary/Rppie 
Counter 

Triple 3 input NAND Gâte 
7 Stage Bmary Counter 
Triple 3 Input NOR Gâte 
Decade Counter /Diwder 
Dual J-K Fi.p Flop 
BCD to Décimai Décoder 
Presettaie UP/DOWN Bmaryv 
Decade Counter 
Quad Exclusive • OR Gâte 
4 Stage Paraiid IN/OUT Shrtt 
Register 

12 Stage Bmary/Rppie 

Counter 

Quad Ciockeo 0 Latch 
Quad 3-State NANO R/S 

Latch 


Ref 

PRIX 

UNITAIRE 

DESCRIPTION 

CD40468E 

16.50 

Micro Power Phase Locked 
Loop 

Low Power Monostable 

Astable Multivibrator 

C04047BE 

16.60 

CD40496E 

7.40 

Hex Butter/Converter 
(invertmg) 

CD40506E 

7.40 

Non-Invertmg tiex Butter 

CD4051BE 

11.20 

Smgie 8 Chanr* Muitipiexer. 
Démultiplexer 

Different* 4 Chanr* Mufti- 
ptexer/Démultiplexer 

CD40528E 

10.20 

C040536E 

16.20 

Triple 2 Charme! Muitipiexer 
Démultiplexer 

CD4060BE 

17.10 

14 Stage Bmary Counter/ 
OsoMator 

C040666E 

7.40 

Ouad Bilateral Switch 

CD40688E 

16.20 

8 input NANO Gâte 

CD40696E 

3.60 

Hex inverter 

CO4O7O0E 

0.10 

Ouad 2 input Exclusive OR 

Gâte 

CD4071BE 

3.60 

Ouad 2 mput OR Gaie 

CD4Û72BE 

3.60 

Dual 4 Input OR Gâte 

CO40738E 

3.60 

Triple 3 input Gale 

CO40758E 

3.60 

Triple 3 input OR Gâte 

CD4078BE 

3.69 

8 Input NOR Gâte 

CD4081BE 

3.60 

Ouad 2 input ANO Gâte 

CD4082BE 

3.60 

Dual 4 Input AND Gâte 

CD4093BE 

23.10 

Ouad schm itl tngger 

CD45HBE 

24.10 

BCO to 7 Segment Latch / 
Décoder / Dnver 

CD45206E 

24.00 

Dual Bmary UP Counter 

CD45286E 

11.90 

Duai RetnggeraWe/Reseti- 
aoie Monostable Mufti 
wbrator 

CD4S366E 

66 60 

Trnier 

CD4538BE 

26.90 

Dual Monostable 

C04539BE 

27.00 

Duai 4 Chanr* Digital 
Muitipiexer 

C045856E 

15.10 

4 Bit Magnitude Comparai 


Cl LINEAIRES ET SPECIAUX 


0FQ 14. Double (et pour montage ampli dit 33.60 
SO 41 P Ampli FM/FI avec démodulateur 16.70 
SO 42 P Mélangeur HF 10.20 

LN 0042 Amp op i tel 64.60 

LD 11010 111 3 12 Dq)4 AO converter Zéro et pou- 
nté auto linéarité 0 05 % * 1 digit 136.10 

LD 111 LD 114 3 1 <2 0«gat AD convertn 4teiu et 
polarité auto Linéarité 0.05 %. Sortie d afficheur mui- 
tiplexée avec possibilité de balayage séquentiel ou en¬ 
trelacé 109.00 

LD 120 4 12 Digit AO converter 95.00 

LD 121 4 1/2 Digit AD converter 104.00 

L 120 Détecteur de passage a zéro 43.00 

L0 130 3 Digit AD converter sur un seul cb»p i mV 
résolution 164.00 

L 144 T no Amp OP avec compensation interne 50.90 
Tl 71 faible bruit bi-fet 9.60 

TL 02 double bi fet 11.00 

TL 061 ampli OP b*-fel 7.00 

TL 004 quad Amp DP bi-fet 15.00 

TCA 160 ampli BF 2 W 25.30 

U AA 170 commande 16 Leds. pomt lumineux 16.20 
U AA 100 commande 12 Leds barnèr# 
lumineuse 16.60 

S FC 200 régulateur de tension positive 40.20 

DG 201 commutateur analogique 4 voies SPST 57,10 
LM 204 régulateur de tension négative 41,00 

TBA 221 ampn OP faiMe bruit 14.20 

ESM 231 ampn Bf 18 W 34.00 

TBA 231 double Amp OP faible bruit 34.00 

TBA 240 23.00 

LM 301 amph OP 0.00 

LM 306 régulateur de tension 45 mA 40 V 12.50 
LM 307 amp OP 10.70 

LM 300 ampn OP 13.00 

LM 309 K régulateur 5 V 1.5 A 24.00 

LM 311 ampli suiveur 24.00 

LM 311 comparateur 5 V 19.40 

LM 316 amp OP rapide 28.00 

LM 320 K2 régulateur 12 V TO 5 0.00 

LM 323 reguuteur 3 A 5 V 37.00 

LM 324 quad amp OP 11.20 

LM 340 T 5 régulateur 5 V 1 A 9.60 

LM 340 Tl régulateur 6 V 1 A 9.60 

LM 340 T 12 régulateur 12 V 1 A 9.00 

LM 340 T 24 régulateur 24 V 1 A 9.10 

LM 340 quad Amp 0P 23.20 

LM 349 quad Amp 0P 19.30 

LM 377 double impk BF 2 W 20.50 

LM 300 Ampli BF 10.10 

LM 301 double préampii faible bruit 22.50 

LM 302 p r éamph stéréo faible brurt 21.00 

LM 300 Amph BF 12.50 

LM 317 double préampii faible bruit 11.90 

LM 391 24.90 

TBA 400 Ampli HF 30.70 

TCA 420 . 21.00 

TCA 440 23.70 

NE 529 comparateur différient* rapide 21.30 

NI 643 commande servo moteur 41.20 

TAA 650 stabilisateur de tension 0.20 

LM 555 ümer 4.00 

LM 561 PU 33.70 

LM SOS PU 27.10 


LM 566 VCO 

TBA 570 récepteur AM FM 
SFC 606 B temporisateur de puissance 
TAA611 ampl. BF2.1 W 
TAA 621 ampU BF 
TM 641 amph BF 4.5 W 
TAA 651 

TAA 661 FM IF amplifier limiter and detecîor 
LM 709 amph OP 
LM 710 comparateur de tension 
LM 720 double comparateur 
LM 723 régulateur de tension 
LM 725 amp OP d instrumentation 
LM 741 amp OP 
LM 747 double amp OP 
LM 740 amp OP 
m A 753 FM gain Nock 
$a A 750 RC PlL stéréo décodeur 
TCA 760 

LM 761 double transistor 

TAA 790 Générateurs d impulsions |TV) 

TM 790 ampli BF 2 1 W 
TM 800 amp BF 5 W 
TM 116 amph BF 7 W 
TCA 630 amph BF 3 7 W 

TM 060 . 

TAA 661 double transistor 
TCA 940 amph BF 10 W 
TM 950 générateur d impulsions (TV) 

SA0 1024 ligne 6 retard 
TOA 1642 Amph BF 10 W 
TAA 1054 préampii BF hh-F, 

MC 1310 FM stéréo démodulateur 
MC 1312 4 canaux SO décodeur 
ESM 1350 amph HF avec CAG 
MC 1406 convertisseur D/A 8 bits 

MC 1466 amph 0P . 

MC 1466 double ampli 0P 
XR 1460 interface RS 232 
XR 1469 interface RS 232 
XR 1564 ampli BF 1 W 
XR 1660 double régulateur x 15 V 
MC 1590 amph HF avec CAG 
MC 1733 amph vidéo différent* 

LM 1600 cmu amph OP 
TDA 2002 amph BF 6 5 W 
XR 2206 générateur de signaux 
XR 2206 Pli de précision 
XR 2240 programmable tuner counte 
LM 2907 8 6 convertisseur fréquence tension 22.50 
LM 2907 14 6 convertisseur fréquence tension 22.50 
LM 3075 FM (F détecteur et préamph aurtm ?? 30 
MC 3301 amph OP 
MC 3302 ampli OP 
TMS 3074 horloge 
LM 3900 quad amph OP 
MM 6314 horloge 4 digit 
MM 6316 horloge 4 digit avec réveil 
NE 5596 modulateur démodulâtes 
MO 8002 douôie transistor 
AT 3 8500 ieux vidéo 
AV 3 6600 teux vidéo 

M a 9360 décodeur 7 segment he*adécrmai 
m A 95 H 90 diviseur t0 100 mHz ECL 


30 70 

31.10 
9.00 

22.46 

29.70 

31.60 

21.60 
26.36 

0.70 

1.10 

24.40 

14.30 
36.00 

4.20 

10.40 

20.30 
10.00 
43.00 
63.00 

19.50 

37.40 

22.70 
22.00 
20.00 

25.90 

34.40 

17.30 
23.00 

47.70 

112.00 

43.10 
37.00 
20.00 
20.00 

11.30 

37.90 

53.50 

9.50 

40.10 
31.00 

230.00 

102.00 

03.70 

31.40 

27.50 
24.00 
54.00 
• 1.00 
37.00 


12.90 

040 


12.90 

52.50 

57.50 
19.70 
23 50 
54.00 

170.00 

24.20 

M.M 
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PENTACOMPOSANTS 


CONNECTEURS + 


CABLES 


MICROPROCESSEUR 

Connecteur pour MK? PtA 

30 00 

Connecteurs femelle 3 96 


6 contacts 4 50 18 contacts 

9 10 

10 contacts 5 30 22 contacts 

11 30 

15 contact* 6 70 


Connecteur femelle pour davier 2x12 br (3.96) 

15 00 

Connecteur femelle pour VIM AIM65 


PET 2x22 br 13 96) . 

38 00 

Connecteur mile pour EMR 2x31 br (2.54) 

40 00 

Connecteur femelle pour EMR 2x31 br (2 5-4. 40 00 

Connecteur femelle pour bus exorciser 


2x43 br (3 96) 

48 00 

Connedeur femelle pour microsystème 


(2x50 br ) (2.54) 

42 00 

Connecteur femelle pour bus S100 


2x50 br (3 17) 

62 00 

Prise Cannon mite 0B25 

21 00 

Prise Cannon Femelle 0625 

21.00 

Capots pour pose odessus . 

8 00 

Prise Cannon femelle type D625 1 sertir 

38 60 

Connecteur femelle 34 contacts 1 sertir 

31 70 

Connecteur 14 br 1 sertir 

9 80 

Connecteur 16 br 1 sertir 

Il 90 

Cible 14 coodudeurs 

920 

Cible 16 condudeurs 

960 

Cible 34 condudeurs 

21 00 


LEDS AFFICHEURS ET 

OPTOELECTRONIQUE 

3 mm. V. R al J 

1.60 

5 mm. R avec support 

2 50 

5 mm V et J avec support 

280 

FN0 


AC Anode Commune CC • Cathode Commune 

500 13 mm, 7 segm CC 

14.20 

501 POLCC 

23.00 

507 13 mm. 7 segm AC 

14.20 

506 13 mm. POL AC 

23 00 

MAN 8610 - AC 

26.50 

MAN 8630 - CC 

26.50 

MAN 8650 * AC 

26.50 

TIL 370 4 affich 

40 00 

COUPLEURS 0PT0 


MCT 2 simple . 

12.50 

MCT 6 double 

21.00 

4N 33 Darhngton 

25.00 


srsn«™ WRAPPING 


OuM 1 wrapper 

224.00 

Embout de rechange 

80 00 

Plaque perforée 115x203 

Plaque 1 wrapper BUS S100 

».50 

190.00 

Plaque 1 wrapper format AIM 65 VIM 1. PET 

102.00 

Broches 1 wrapper T 44 

10.00 

Broches 1 wrapper T 49 

24.30 

Fil 1 wrapper 

13.50 

Support à wrapper 8 broches 

2.20 

»4 broches 2.00 24 broches 

600 

16 broches 3.40 28 broches 

0.10 

22 broches 4.20 40 broches 

10.90 

OuM 1 dewrapper 

90.00 

OuM pour insertion 

40 00 

Supports I souder 


8 broches 1.50 24 broches 

3.00 

14 broches 1.00 28 broches 

4.» 

16 broches 1 70 40 broches 

500 

18 broches 3 90 


Plate forme a composants 


14 broches 4 80 16 broches 

520 

Support verrourtlahle 


14 broches 4.70 16 broches 

5.10 

Support de transistors 


r O 18 (genre BC 108)1.10 TU 5 (genre 2905) 1.90 


MATÉRIEL POUR 
CIRCUITS IMPRIMÉS 

PERCHLORURE 

i litre 18 00 Sachet 11 I.) . 

Stylo - 0A10 - 

OECAL COMANIES • ALFAC - 

Pour percNo 5 feuilles 

Outil coupe transfert . 

Recharge lames . 

GRILLES Photoksées 21*297 
BOMBES (pas d envoi postal) 

ISOLANT SPECIAL THT 

Electrotuge 100 31.05 Electrotuge 200 

NEnOYANT F2 

NETTOYANT antistatique 

CRYSTAUN Rouge 

Spècial Tuner . 

GIVRANT abaisseur de température 
Résine photo-sensible 

Epoxy • Simple lace 

2 50 150 x 200 

5.80 200 > 250 

Epoxy double lace 
6 80 200x 250 

13.50 190 x 285 

FORETS ACIER RAPIOE 

2 40 01.5 

2 70 0 2 mm 

2 90 

WfUM . 


12 00 

10.00 

10.00 

10.00 

1000 

11.90 


49.95 
20 55 
15.» 

22 70 
14.05 
50 40 

11.40 

19.00 

22.50 

24 00 

3.10 

3.30 


100x75 
100 x 160 

100 x 150 
150 x 200 

00 8 
0 1 mm 
0 i 2 

Perceuse abm t2V(+outi»si 118 00 

(Support 100.00 

Perceuse surpuissance abm 12 V 155.00 

(Support 150.00 

Perceuse abmentation secteur 149,00 

Gomme abrasive . 9 50 

Bande autocollante pour gravure directe 
0.7 - 1.5 9.90 2 p — 2 S 11.70 

Epoxy présensibtltte simple lace 
75 x 100 9.50 240 x 320 02.50 

100x 160 10.50 


COMMUTATION 


Contacteun rotatifs 

1x12 3x4 2x6 4x3 

7.60 

Rotadeurs a galettes 

Sabre ♦ acc 

7.50 

Montage possible de 4 galeries 1x12. 2x6 3x4 

4x3 . 

7.50 

interrupteurs 

3 positions fugitives 

9.70 

3 positions stables 

1.90 

3 positions dont t fugitive 

11.50 

Double 1.00 

Simple 0.50 

Ooutons poussoirs 

— 

Fermé au repos 2.70 

Ouvert au repos 2.70 

Inter é glissière 

2 positions doubles 

2.70 

Boutons poussoirs en bande 

Inverseur 

0.50 


Mécanique pour interdépendant ou non 4 5 ou 6 3.00 


Boutons 


Codage BCO 
Flasques les 2 
Codage déomal 

Commutateur par Q 

En forme de circuit intégré 7 inter 
B mter . . 


0.60 

20.00 

5.00 

20.00 

24.20 

27.00 


RELAIS 


RELAIS SIEMENS 


2 RT 6 V 21.00 4 RT 24 V 

23.00 

2 RT 12 V 21 00 4 RT 48 V 

23 00 

Relais type automobile 12 V 

13.00 

REE0 5 V • 0.5 A 1 T 

16.50 

REE0 5 V • 1 A 1 T 

7100 

Ampoule ILS 

2.50 

Aimant pour ce dernier 

2.10 


AMPLIS HYBRIDES 


ILP 



HY 5 préampti mono 


110 F 

HY 30 amph 15 W 


106 F 

HY 50 amph 25 W 


146 F 

HY 120 ampli 60 * 


335 F 

HY 200 amph 100 W 


510 F 

SANYO 



STK 441 amph 2 x 20 W 


99 50 

Refrotdisseur 


34 00 

STK 070 amph 70 W 

275.00 

Refroidisseor 


47 50 

Oissipaleur 



1 TO 3 (2N3055) 7.50 

1 TO 18 

3 10 

2 T0 3 (2N3055) 12.90 

1 Radiateur tnac 

3 50 

1 TO 5 (2N290S) 3.50 

Capot T0 3 

1 70 

Graisse silicone 


12 80 


VOYANTS 


220 V rouge ou vert 


5.70 


PRISES DIVERSES 
+ CABLE 

Fiche H P. 

1,70 Embase 


Embase 


1.90 

1.90 Embase couw 2 50 

RCA 

2.15. Mêle 2.50. Femelle 


Machine é calculer 

2.50 Embasr 


Douille 

Mêle 3.00 Femelle 3.00 EmbatetJO 


2.50 

250 


Mlle 


1.60 

1.00 


Embase 
Embase à vH 


0,90 

000 


5 b Mlle 2.00. Femelle 2.70. Embase 2.90 

6 b Mlle 2.90 Femelle 2.90. Embase 1 90 

Fiche lacé 

2.5 Mlle 1.00. Femelle 2.00. Embase 2.50 

3 5 Mlle 1.90. Femelle 2.09 Embase 2.50 

6 35 Mono Mlle 4,10. Femelle 4,00. Embase 4.30 
6,35 Stéréo Mlle 5.10 Femelle 5 10 Embase 5.30 
Fiche RCA 

Mlle 2 50 Femelle 2 50 

Fiche BNC 

Mlle 13 20 Embase 13 29 


Mlie 1.00 

FmtuK» S v**s»f 5 80 


1.60 

090 


Fmbase 

W 

Mlle 170; Femelle 1.00; Embase 1.00;Embasel 


Coupleur 9 V 1.70; Douille mach 1 cale mile 2,50 
Cibler et M 

Blinde : cond 1.50: Bhndé 2 cond 2.10; Bi.nde 
4 cond 2.50; H HP 2.10; Fd coaxial 75 (l 2.10 
OIN 

12 br femelle 0.50; 12 br mile 4.»; 5 broches 
Cl.: 4.35; Embase secteur 0.00; Prise secteur 

5.90 

0NC 

Mlle 13.00 Femelle 13.99 

Sélecteur tension 4.40 

OIN METAL 

: br mile 17.40; 5 br femelle : 13 90 


FILTRES CERAMIQUES 


10 7 MHz 

• 50 

455 KHz . 

10.» 

455 kHz double 

13.10 

Jeux de 3 moyennes fréquences 

12.90 


VEROBOARD 
PLAQUES 
DE CONNEXION 

PLAOÜES STYLE VER0 OOARO 

150 x 100 pas 2.54 bande 
100 x 100 pas 2.54 pastilles 
640 trous .... M 

Plaque de connexions 

150 x 100 pas 2 54 bandes avec connecteur 10.00 


11.49 

14.90 

109.00 


0IVERS 


Bobine d impulsion (100 J) 

35.00 

Tubes 1 éclat 40 J . 

27.69 

Tubes 1 éclat 100 J 

45.00 

Modulateur 3 canaux monté 

100.90 

Lampes couleurs 60 W (venus) 

1050 

Ftood couleurs 100 W (venus) 

29 00 

Pmce 1 spot (orientable) 

32.00 


CONDENSATEURS 

CHIMIQUES SICSAFC0 



25 V 

53 V 

1 mF 


1.35 

2.2 mF 

1.35 

1.45 

4.7 mF 

1.40 

1.50 

10 mf 

1.50 

1.70 

22 mF 

1.00 

1.00 

47 mF 

1.70 

2.70 

100 mf 

2.00 

3.30 

220 mf 

2.05 

3.00 

470 mf 

2.00 

5.30 

i 000 mf 

4 30 

7.30 

2 200 mf 

0.50 

10.18 

4 700 mf 

10.50 

10.00 


CONDENSATEURS 250 V 
MYLAR PLAQUETTE 

De 1.5 1 020 pf 0.00 De 220 1 680 nf 

De U 100 nF 1.» 1 1 6 8 mF 

CONDENSATEURS 
TANTALE GOUTTE 


1.50 
2 28 


0.1 pf 35 V 
0.22 pf 35 V 
0.47 pf 35 V 
0 68 pf. 35 V 
t pF. 35 V 
2.2 pf 35 V 


2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 


4.7 pf. 35 V 
10 pf. 35 V 
22 pf 35 V 
22 pf 35 V 
47 pf. 35 V 
100 pf 35 V 


AJUSTABLES 

10 pf 22 pf 40 pf 60 pf 


2.00 

3.00 

3.80 

4.05 

8.18 

14.10 

3.50 


TRANSFOS TORIQUES 
SUPRATOR 

non rayonnante 

Livrée avec coupelle de fixation 

Tension primaire 220 V 


2x0 
2x 10 
2 x 12 
2 a 15 
2 a 10 
2x 20 
2x22 
2 x » 
2x30 
2x35 
12 
20 
24 
35 
40 
44 
50 
52 
60 
70 
0 


VA 

10 30 00 00 1» 100 2» 330 


! 


45 


OUTILLAGE 
ET FERS A SOUDER 

LW. «t prix sur demande 

KITS J0STY - IMD 

NOUS CONSULTER 


GALVANOMETRES 


VOLTMETRE de tableau 60 x 60 mm 


n 15 30 250 V 

30 06 

AMPEREMETRE de tableau 


60 x 60 mm 01-05*1-3-5* 10 

33 00 


RESISTANCES AJUSTABLES, POTENTIOMÈTRES 


RESISTANCES VITRIFIEES 


RESISTANCES 


5 W bobinées 

2.90 

COUCHE CARBONE 


CTN - 30 n 120 ft. 500 U. 1.3 kU 

1.90 

5% 0.5 W de 2.2 ttl 5 1 M(1 

0.20 

LDR05 . 

9.M 

COUCHE METALUOUE 


RESISTANCES AJUSTABLES 


1 %. 0.5 W de 10 U1 1 MU 

1.10 

1 TOUR Debout Pas de 2.54 

Couché • Pas de 2 54 

1.30 

1.30 

POTENTIOMETRES 


Debout Pas de 5.00 

1.50 

POTENTIOMETRES - SPECIAL HI-FI - 


Couché • Pas de 5.00 

1.50 

Piste carbone avec curseur graphite 


Miniature 10 tours 

10.00 

POTENTIOMETRES SIMPLES 


10.20 50. 100. 200 500 H 


LINEAIRES ou LOG de 470 U 1 2 2 MU 

3 80 

1 2 5. 10. 100 250 500 kU 


POTENTIOMETRES OOUBLES 


1 et 2 Ml) 


LINEAIRES ou LOG de 5 kU 1 1 MU 

960 


SERVICE CORRESPONDANCE 
VENTE AU MAGASIN : 

PENTA i: 

3 10, bd Arago, 75013 PARIS. Tél. : 336.26.05 

9 Métro : Gobelins 

DEMONSTRATION MICRO 
VENTE AU MAGASIN : 

PENTA 11 

C 5, rue Maurice-Bourdet, 75016 PARIS. Tél. : 524.23.16 

9 Bus 70/72. Arrêt Maison de l'ORTF. Métro : Charles Michels 
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60 MODELES 
D’ALIMENTATIONS 



Depuis l’alimentation pour amateur... 

... jusqu’aux besoins les plus sérieux 

des laboratoires 

UN APERÇU DE LA GAMME 

— Ondulation 0,3 mV, résolution 10 mV protections électroniques absolues 
c.c, sunntensite 

EA 3020 S 0-15 V 20 A TTC 2 713 F 

EA3013S 0-30 V 5 A TTC 1 887 F 

EA 3032 S 0-150 V 2 A TTC3391 F 

EA3023 S 2x0-30 V . 2.5A TTC2 723F 

— Alimentation spéciale microprocesseur EA 3045. alimentation universelle 
AC/DC avec variée 

— Gamme economique 

EA 3004 3-18 V 2-3.5 A TTC 589 F 

EA 3004 4/7 3-18 V 4-7 A TTC 743 F 

EA 3009 0-20 V 5-8 A TTC 924 F 

— Protections électroniques cc- sunntensite et température 

EA 3016 0-20 V 10-16 A TTC 1 355 F 

E A 3033 0-20 V 20-30 A TTC 2 200 F 

— Ondulateur : 12 V-220 V. 400 ET 1000 W sinusoïdale faible distorsion 


2 LABORATOIRES DE POCHE 

sans fil, sans connecteurs 

LE POLY-TESTER LE COMBI-SENSOR 


V 


J 


Le Poly-Tester est un muititesteur de 
conception moderne et simple il est 
équipé d une seule pointe métallique, 
tous les tests étant réalisés sans fils, 
sans attaches et sans pinces Le poty- 
tester peut aussi bien servir pour vérifier 
la continuité d un circuit que pour tester 
des semi-conducteurs et détecter la ten¬ 
sion comme tout testeur ordinaire 
Il est aussi beaucoup employé pour véri¬ 
fier les connections neutre et de la terre 
sur les prises de courant 
Le Poly-Tester est équipe dune 
•• lampe - et d un 
vibreur électroni¬ 
que sonore Il fonc¬ 
tionne a l aide de 
2 piles de 1 5 volt 





Le Combi-Sensor. actionne par un 
champ électromagnétique est utilise 
pour la détection des tensions alternati¬ 
ves (ou continues pulsees). la détection 
des defauts de terre dans les appareils 
électriques 

Il peut être egalement utilise pour la re¬ 
cherche des câbles électriques sous 
game plastique Les tensions de 20 V et 
plus sont facilement détectables, y com¬ 
pris dans des conducteurs de tensions a 
bout flottant et cela sans contact direct 
entre le Combi-Sensor et le conducteur 
teste 

L appareil fonc¬ 
tionne a l aide de 
2 piles type 1.5 V 


w 


• FREQUENCEMETRE 

520 MHz 



BK 1850 

• Lecture de 5 Hz a 520 MHz 

• Statxi'to i ppm de 0 a 50 'C 

• Pf- xi,v A»re de 5 Hz a i MHz 1 

• SensiOMe 50 mV a 520 MHz 

• TCXO 


• GENERATEUR de FONCTION 


a faible distorsion 



BK 3010 

• 0 1 Hz a i MHz en 6 gammes 

• Amoiitude vanatxe et sortie carree TTl 

• Tension de décollage 

• Entrée V C O de wobuiabon 



• MULTIMETRE 



BK 2815 

• Cnstau h liquides 

• Resolution 0 01 U 100 m 100 nA 

• Proteœ contre les champs HF 

• 0 i * de précision CC 


• CAPACIMETRE DIGITAL 



BK 820 

• De 0 i pf a t Farad 

• Précision 0 5 '• 

• Resolution 0 1 pF 

• Pilote quartz 

• 10 000 points 


CONTROLE AUTOMATIQUE 
EN CIRCUIT DES 
SEMI-CONDUCTEURS 

Sans dessouder, contrôler tous les 
transistors, thyristors, fet-diodes, en 
9 secondes, même dans un circuit 
shuntéparlOohms. 

IDEAL POUR LE DEPANNAGE 
LA PRODUCTION 
EN SERIE 



GENERATEUR DE FONCTION 2 MHZ 


BK 3020 




• 0.02 Hz 2 MHz 

• Vobulateur interne log et linéaire 

• Générateur d'impulsions (symétrie variable) 

• Rafales (burst). 


CONTROLEUR en CIRCUIT 



BK 510 

Contrôle bons, mauvais transistors, 
thyristors. FET en circuit même lors¬ 
que le semi-conducteur est shunte 
par 10 ohms 


w 


BLANC-MECA (division Electronique) 

Zone Industrielle 36300 LE BLANC. Tél. (54) 37.09.80 

distributeur dans toute la France 
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Perceuse miniature qui va 
dans les petits recoins, 
tient entre le pouce et l’index 
UNIQUE AU MONDE 

Modèle A : Prix TTC 39 F Fonctionne oe 4 à 12 V Diam 
du moteur : 2.6 cm Hauteur du moteur 5.5 cm Livré avec 1 
mandrin ♦ 3 pinces pour torets de diam 2/10 à 2.5 mm 
Fonctionne à vitesse ralentie ou à grande vitesse 
Modèle B : Prix TTC 49 F • identique au modèle A Moteur 
plus puissant Dimensions 3.6 cm - 4.6 cm 
♦ port 10 F 


n 


SUPPORT 

DE 

PERCEUSE 

multidirectionnel 
PRIX TTC 194 F 
♦ port 15 F 


ETAU double 

guide, coulissant de 
précision avec enclume 

prix ne 39 F 
+ port 15 F 



PINCES chromées isolées ou non, 
spéciale électronique 



non isolées 

isolées 

• coupante de biais • 130 mm 

17 

19 

• coupante devant • 110/8 

15 

17 

• coupante devant • 110/14 

16 

18 

• pince téléphone, long bec. 
coupante, isolée - 170 MM 

20 

20 

• pince plate 

11 

15 


Kl 

W 




; 


♦ port par pince séparée 7 F 


i 


Le jeu complet de 5 pinces PRIX SPECIAL LAG 

non isolées 69 F au lieu de 79 F — isolées 79 F au lieu de 89 F + pon par ieu n F 



Lampe magnéto • Chaque fois qu'il y a une 

coupure de courant la lampe de secours est en panne Avec 
notre lampe à magnéto, sans pile ni produit chimique (aucune 
recharge nécessaire), vous n êtes plus pris au dépourvu 
Prix ne 49 F +port 10 F 



Jeu de 
6 tournevis 

isolés 

manche plastique 
increvable 

165 x 75 X 0 5 
200 x 100 x 0.6 
225 * 125 x 0.7 
250 * 150x0.8 
275 * 175 x 0 9 
320 x 200 x 10 


Prix TTC 


y port 11 F 


JUS* Pistolet électrique 

% u m 4 pour colles thermofi 

^ Ç ^ ^ L *— *“ Jt -*'*“ 

• T 


I 


thermofusi¬ 
bles Indispensable en 
électricité tapisserie 
menuiserie etc permet 
des collages rapides pré¬ 
cis dans des endroits dif¬ 
ficiles d accès Tension 
220 V 50 Hz-24 W 
Prix 139 F port 20 F 
Bâton de colle 
0.60 Fl umté par 100 55 F 


Jeu de 
5 tournevis 

manche Bakélite 

100 x 40 x 0 3 
150 x 70 x 0 5 
175 x 90 * 0.7 
200 x 100 x 10 
250 x 150 x 10 

PrtxTTC29F ♦ port9F 



A TOUT ACHETEUR 
d’un LOT comprenant : 

• 1 étau 

• 1 jeu de pinces isolées ou non préciser) 

• 2 jeux de tournevis • 

EN PRIME, 1 jolie valise électrophone 
pour rangement 

Port à prévoir pour le lot complet 24 F 


Trousse 73008 • Dim. 17 x 8 comprenant : 

• 1 pince coupante Biais 

• 1 pince plate 

• 1 tournevis 

• 1 poinçon 

• 4 limes canetette - triangulaire * ronde * carrée 

PRIXTTC35F + port9F 




Trousse • Dim. 12 x 17 comprenant : 

• 1 pince coupante de Biais 150 

• 1 p«nce bec rond 140 

• 1 pmee coupante devant 110 

• 1 pince plate 125 

prix ne 59 F 4 port 11 F 


l r f. 




Trousse 
SAFICO 830 

5 outils dè contrôle Isolés. 

1 mini çrip'ftl, 1 gnp-fil. 

2 pick-nl. 1 griptou Poids 
max des pièces transporta 
blés : 2 kg 

Prix ne 95 F ♦port 21 F 


Trousse 
SAFICO 825 

4 porlo-vls positionneurs 

1 : 150x6 
1 200 x 4 

1 : pour écrous diam 4 à 
12 mm Poids 60 g 
1 pincette de préhens 
Poids 60 g 

La trousse TTC 109 F ♦port 15 F 


Miroir plan 


diam 26 mm. long 290 mm. Prix TTC 39 F + port?F 


Pistolets soudeurs ENGEL 


-SÈ5S* 

p 4port&emb 12 F 


100 S 

100 W 

Éclairage automatique 

110/220 V . 

TTC. 

136 F 

60 S 

60 W 

Éclairage automatique 

110/220 V 

TTC. 

118 F 

30 S 

30 W 

Éclairage automatique 

110/220 V . 

TTC. 

99 F 

50 S 

35 W 

Éclairage automatique 

220 V 

TTC 

125 F 



Soudeur 
rapide WAHL 

Sans fil, alim par batterie, 
se recharge en 4 H Livré 
avec son socle chargeur. 

2 pannes et 1 prise multi 
prises tous pays 


Prix 189 F 

♦ port 11 F 


ANTEX 


x 25 25 W 220 V Panne interchangeable 
Fer bien équilibré avec bec d accrochage 

Prix TTC 62 F ♦ port 10 F 

ex 17 Spécial micro-soudures 17 W. 4000 V. 
220 V 

Prix ne 69 F 4port8F 


Fer à souder JBC 

C 2 30 ou 40 W crayon TTC 49 F 

C 4 65 W crayon ne 53 F 

Senior 38 W ne 31 F 

Senior 50 W ne 49 F 

Senior 80 W ne 53 F 

Senior 95 W ne 54 F 

♦ port par ter 10 F 


Fers SEM avec cordon 2 bornes 4 terre 


712 

20 W 

. TTC 

61 

F 

713 

30 W 

ne 

60 

F 

714 

40 W 

ne 

62 

F 

200 

80 W 

ne 

73 

F 

201 

200 W 

ne 

79 

F 

202 

150 W 

ne 

84 

F 


♦ port & emb 9 F 


Pompe à déssouder 


Pompe à déssouder pro industna maxi-mini 
Prix ne 69 F +por19F 

Pompe à désouder pro industria maxi-super 

prix ne 95 F 4 port 9 F 


Soudure R 10 a 60/40 diam 12/10 en tube 2 m 10. Prix ne 9.80 F 4 port 8 F 

PC 115 60/40 diam 7/10 en tube 6 m 40 Prix ne 25 F 4 port 8 F 

SV 130 diam 12/10 en bobine 500 g 60/40 diam 12/10. Prix ne 85 F 4 port 10 F 


Aérosols ELECTRONET 

Prix ne 

19,85 

26.90 

20.50 
21,25 

20.50 
20,50 
20,35 
20,00 

19.90 

♦port par bombe 7 F 


Réferences 

Conten 

Nettoyant de sécurité 

220 cc 

Vernis tropicalisant 

220 cc 

Antistatique universel 

220 cc 

Graphit 2000 

220 cc 

Antistatique disques 

220 cc 

Nettoyant lubrifiant 

220 cc 

Dégrippant lubrifiant 

220 cc 

Hyper réfrigérant 

220 cc 

Soufflante 

220 cc 



Pnx ne 429 F 


F port 50F 



Valise de dépannage 404 f 

En ABS thermotormée. présentée sous forme 
d attaché case pour la maintenance télévision 
Aménagements prévus pour le rangement de 
51 tubes Novais. 21 tubes de puissance. 
76 semi-conducteurs, composants divers, 
outillage, pistolet et contrôleur 
450 x.. 


Dim 


t 350 x 170 


MAGASINS DE VENTE Métro Bonne Nouvelle 
75010 PARIS 26 rue d Miuteviée - Tél 824 57 30 
0RGEVAL 78630 • de 9 h i 12 h 30 et de 14 h 119 h 
_ _sauf dimanche et lundi matin 

I Commandes province rue de VernouMet 78630 0RGEVAL • TOI 975 87 00 - Pour gagner du temps 

(Oignez votre choque l la commande en C R (Oindre 50 SI la commande Los marchandises voyagent I 
vos risques et périls faire toutef reservent auprès du transporteur même sans casse 
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ENCEINTES NEUVES 



Enc«lnt# 3 vol#*. Dimensions 
57 x 35 x 25. Boomer cooxiol LPC 
x 200. 30 W réels. 60 W mox.. 8 fl 
0 205 et tweeter trompette I HP 
Possif 0 205 et 1 médium IPT 
130 Èbémsterie noyer ogglo 
2 cm épois sur toutes foces. Tissu 
fourni non posé. 

Phx ne 799 F lo poire 

+ port 120 F 


Enceinte* 3 vole*. Dimensions 
55 * 30 x 33 Équipée de 1 IPT 201 
30/50 W ovec filtre FH 3/60. 1 
tweeter cône 5 cm, 1 médium 
westur 5 W 120 703 Ebémsterie 
laquée blanc ou foçon noyer 

Pnx ne : 799 F la paire 

4- Port 120 F 


Enceinte* design. Dimensions 
34 x 25 x 15 gns alu Tissu fourni 
posé Équipée de I HR Sanyo 10 
W Bi cône 0 17 cm 

8 U 1 tweeter cône Sanyo 0 
5 cm. Filtre aigus (condo) 

Prix nC : 390 F la paire 

4 Port 90 F 


ITT. 2 vole*. Dimensions 40 x 26 x 
17. Ébénisterie noyer agglo. 
2 cm. Épais, sur toutes faces. 
Tissu fourni posé Équipée en in 
de 1 LPC x 200, large bande. 30 W 
réels. 60 W maxi 8 U 0 205 et 
tweeter trompette Filtre incor¬ 
poré Tube de décompression 

0 4 L9 XAA - 

Prix nC 699 F la paire 

4 Port 120 F 





Enceinte Ferguson. Fabri¬ 
cation Thorn 1 voie 41 x 23 x 
17 1 HP large bande 10 W 
imp 8 0 

Pn. 490 Fia paire 

+ Port 90 F 

Enceinte close 2 x 20 W avec 
H. P sélection diom. 20 cm, 
tweeter 7 cm. Dim. 50 x 26 x 23 
épais 2 cm couleur teck - tissu 
garniture - p,j x 199 f 

la paire 

4 port 90 F 

Enceinte close comprenant : 

1 H P SANYO et tweeter 5 cm. 
Tissu de garniture. Dim. 42 x 18 
x 28 • même présentation que 
ci-dessus - couleur teck 

Pn« 169 F lo paire 4 port 70 F 


$ 


H.P. Boule Jansen 50 W. B Q Plexi orange avec éclairoge d'ambiance incorporé 
Sur pied chromé (notre photo) ou plafonnier. Orientable Diamètre 50 cm. 
prix ne : 390 F l'unité 4 Port 80 F 
pr.x ne : 690 F la paire 4 Port 120 F 


Tissus de garniture (dernier modèle) pour enceintes 

Réf 461 Fond noir, quodrillage chiné or, 

lorg. 120. 1 mètre minimum 49 F 

Réf 408 Fond marron cloir, trame marron et 
dore, lorg. 120. 1 mètre minimum 49 F 


Revêtement Skoi pour tapisseries, copitonnage, 
fauteuils, etc Marron marbré, grain cuir, 

lorg 140. le mètre 25 F 

Réf 704 Fond noir brillant, quodrillé noir mat, 
lorg 90 1 mètre minimum por m Port 9 F 56 F 




SK B BNG. 3 voies HP 20. 
13 et 9 cm. Filtre 50 ô 
20.000 Hz. 25 W Imp. 

8 0 . 

Pn* ne : Ï86 F 

+ Port 18 F 

SK 10 BNG. 3 voies HP 25 13 et 19 cm. Filtre 40 
à 20.000 Hz. 35 W Imp. 8 0 

Pri* nC : 220 F 4 Port 18 F 
SK 12 BNG. 3 voies 5 HP 30 2x 13. 2 x 9 cm. Fil¬ 
tre 35 à 20 000 Hz. 60 W Imp. 8 0. 

Pnx nC : 433 F 4 Port 30 F 


nouveau 


SK 9 P. 2 voies HP Cône 
13 cm HP Dôme 9 cm + 
Condo 60 à 20.000 Hz 
15 W 8 0. 

Prix ne 120 F 

SK 8L. 3 voies HP Cône 
20cm HP Dôme 17 et 10cm 
Filtre 45-20 000 Hz. 60 W 

4 0 

Pri* ne 499 F 

+ Port 25 F 




HAUT-PARLEURS VOITURES 

PORT 15 F 

MERCURY BMW ■ H P ellipli- 
que extra plot prévu pour BMW 
BP 100 - 9500 Hz - HP 155 x 
96 mm - 7 W - 4 ohms - 
La paire 99 F 

DERBY - H P portière extra plot 
Prot parapluie BP 120 - 9500 Hz 
HP 130 mm -7 W - 4 ohms - 
La paire 79 F 

SOLEADO - HP boîtier métal 
pour camion et ploge arrière ou 
endroit exposé BP 100 9500 Hz 
HP 130 mm - 7 W 4 ohms - 
La poire 129 F 



STAR HF - HP portière Hi-Fi 
grille métallisée. BP 80 - 
15000 Hz - HP Hi-Fi bicône 
102 mm - 25 W - 4 ohms - 
La paire 159 F 

GOLDRAKE HF - HP portière 
grille métallisée. BP 60 - 
15000 Hz - HP Hi-Fi bicône 
130 mm - 25 W - 4 ohms - 
Lo poire 199 F 

GOLDRAKE Coax. - HP Hi-Fi 
grille métallisée 2 voies coaxtal. 
BP 60 - 16000 Hz - HP Hi-Fi 
coaxial 130 mm - La paire 259 F 


MATERIEL NEUF 
visible uniquement à Paris 


Poste rodio réf signol 500 

290 F 

MATÉRIEL SABA 


Mognéto à bonde TG 664 

900 F 

Mognéto ô bonde TG 445 

250 F 

Ampli tuner HF studio 8070 

900 F 

MATÉRIEL BO 


Ampli tuner Bo 

750 F 

MATÉRIEL WIGA 


Ampli tuner 31.06 

900 F 

Enceinte Wego réf 3511 - lo paire 

250 F 

MATÉRIEL SCIENTELEC 


Platine Scientelec 

450 F 

Ampli tuner AT 25 

900 F 

Tuner Scientelec 

400 F 

Enceinte Scientelec TOP MAC 202 - la paire 

600 F 

Ampli Scientelec TOP 

400 F 

MATÉRIEL ONKYO 


Chaîne stéréo 2 x 15W 

1 500 F 

MATÉRIEL KENWOOD 


Ampli tuner KR 33L 

700 F 

MATÉRIEL PHILIPS 


Electrophone réf 351 

300 F 

Chaîne réf 22 RH 837 

700 F 

Ampli réf 22 RH 521 

600 F 

Philips ompli RH 621 

800 F 

Poste rodio 22 RL 

290 F 

Poste rodio 90 RL 311 

250 F 

Mim cassette N 2225 

450 F 

Electrophone mono GF 303 

250 F 

Ampli tuner RH 720 

1 200 F 

Chaîne compacte RH 802 

900 F 

Electrophone stéréo GR 814 

650 F 

Enceinte 22 RH 423 - lo paire 

300 F 

Enceinte 22 RH 427 • la paire 

500 F 

MATÉRIEL DUAL 


Enceinte Cl 142 - la paire 

400 F 

Enceinte CL 137- la paire 

300 F 

Platine 1229 

450 F 

Ampli CV 31 

650 F 

Enceinte CL 190 

1 500 F 

Ampli CV 60 

600 F 

Ampli tuner CT 18 

900 F 

Chaîne stéréo KA 12 

600 F 


AUTORADIO ORION 369 

FM / FM MPX / MW / IW lecteur de K7 
stéréo - 4 ohms 5 W - 
dim 180 x 50 x 165 

Pr.,629 F port 20F 



Vous ne retrouverez plus jamais ces prix matériel neuf 
vendu jusqu’à épuisement du stock • visible à Paris et Orgeval 


!■»•*« et mb. PO GO alim 
pik* d»m 19 x 15 x 6 
Pn* 90 F Pofi 20 F 

Concord. PO GO pile* 
secteur dtm 2 l 0 x 200 x 60 

Prix 150 F Porr 20 F 

Sonata 201. Pile* 4 gamme* 
OC de 16 A 50 m PO GO 
Pnx 180 F Port 20 F 


Gealnla 

pile* PO GO FM" dim 2*0 
123 x 46 Pose aux HP et 
magnéto antenne télescopique 

Prix 180 F Port 20 F 

Snper Ranger. PO GO FM 

alim piles ar,*enne téiescopi 
que tonalité 

Pnx 190 F Port 20 F 

Kalanl 4SI. OC PO GO FM 

alim piles secteur, antenne 
télex pose aux HP magnéto 
d.m 260 x 170 » 70 
Pn» 200 F Port 20 F 



Stem. Elite tilt, alim 
piles secteur dim 275 x 175 x 
*2 PO GO FM antenne télés 
copique prise aux HP 
Magnéto tonalité 

Pn. 200 F Port k0 F 

Dynaaic 2*20. OC PO GO 

FM d.m 275 x 175 x 82 tona 
tlté antenne télescopique pnse 
aux HP Magnéto 

Pn* 220 F Port 20 F 

Onrnl. 30 C 19 à 49 m PO 
GO FM antenne télescopique 
vol tonahtéé prises aux HP 
Magnéto 

Pn» 220 F Port 20 F 

Aatrad Solar. 3 OC PO GO V" 

FM 2 HP antenne télescopique v 
tonalité pme aux HP Magnéto 
Pn* 300 F Port 20 F 


delai 

Pile* secteur OC PO GO FM 
tonalité antenne télescopique 
pnse aux HP Magnéto 

Pr ■ 220 F Port 20 F 





VEGA 2 voies - HP portière 
grille métallisé© 2 voies BP 100 - 
16000 Hz HP 15 W 4 15 W - 
4 ohms diom. 75 et 40 mm 
Lo poire» 259 f 



MAGASINS DE VENTE Métro Bonne Nouvel 
75010 PARIS 26 rus d HauteviNe • Tél 824 57 30 
ORGEVAL 78630 - ds 9 h i 12 h 30 et de 14 h 119 h 
_ _ sauf dimanche et lundi matin 

l 'Commandes province rus ds Vemouihet 78630 ORGEVAL - Tél 975 87 00 - Pour gagner du temps 
jOiqne/ votre chèque I la commande en C R joindre 50 S A la commande Les marchandises voyagent I 
r H* rterris faire toutes reservsnt auprès du transporteur même sans casse 
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platines 



i 


Chaîne Hi.Fi. EC50 LESA - 2 fois 8 W music -33 

et 45 tours -110 V 220 V 240 V • Graves aigus balance sêoa- 
rês * Dernière technique. 2 circuits intégrés - Dimensions capot 
fermé 300 x 255 x 120. 
i|Vr< 


rrée avec 2 enceintes Hi-Fi 230 x 150 x 80 

Prix exceptionnel 349 F 


Port 40 F 


Platine LESA AUDIO CENTER 

2 * 20 W 33/45 T Change* auiom tous disques Tuner 
88 106 MHz en 7 ponts tues K7 permettant la lecture et 
i enregistrement automat (Que de ta platine ou de la FM ou tout 
aux* micro etc Dvn 50 * 30 i 18 capot >ermé 

Pmi 490 F Port50F 

La même sans tuner 1 290 F port 50 F 



«MATERIEL FERGUSON» 

Compact Hl Fl 
_4 D 3465 

Ampli 2 * 15 watts musc 
110/220 v. prises 2 HP 
supplémentaires pour 
ambiophonie toutes tes pri¬ 
ses aunitaires DiN classi¬ 
ques. tuner GO-PO-OC FM 
décodeur norme DiN 
Platine Garrard 620 A chan¬ 
geur automatique 33/45/78 
pointe diamant Om capot 
termé 455 x 445 x 215 2 
enceintes Hl Fi fournies 8 N 
d*n 415 x 235 x 175 

Valeur réelle 

239 er 
Prix LAG 1290 F Port 70 F 



France Platine M390 

avec arrêt automatique et ceiiute tonc 
lionne sur 220 V avec adaptation fourni 
et incorporé et sur pues 9 V En pnme 
vahse d origine permettant de recevoir 
i ampi. et te HP 17 cm extra plat 33-45 
et 78 tours arrêts automatique bras 
équipé en stéréo 

Prix 139 F Port 40 F 

L ampé dongme 2 watts réels elte hp 17 cm extra pial s adaptant parteeemenf sur la 
M390 pour mono Prix 31F Pyt t2 F Port s’êréo 2 amp* et 2 HPH F Portl7F 
Poyr un ensemble stéréo valise ♦ platine ♦ amp». i ou 2 ♦ HP i ou 2 Port 50 F 

France Platine C 290 
changeur 45 tours 

33 et 45 t ♦ change* en 45 t Fonc¬ 
tionne s* 110-220 V avec prise â 18 V 
pour alimenter le ou les amphs Cei'ute 
PteA stéréo Pr.me vaiised ongmeper 
menant de recevoir i amoii et te HP 17 
extra-piat 



Port 40 F 


Ensemble Hl Fl compact 3488 40 Amwopnon* 

Ampli 2 x 60 watts musc 2 x 
45 smus 25/30 000 HZ. 

110/220 Vturwr GO-FM. déco 
leur DiN 4550 4 touches pré- 
égUDtes en FM. tourm HP 
supplémentaires pour jmpc- 
phone Toutes tes poses auxi¬ 
liaires classiques DlN. piatme 
Garrard 86 SB 33/45 tours 


lourd 2 kg 95 Dm 620 x 420 
x 210 Capot fermé blanc ou 
teck 2 encemtes 3 votes Om 
540 x 410 x 150 

Voleur réelle 
Prix LAG 2490 F 



«MATERIEL FERGUSON» 


Port 130 F 



Prix 600 F Port 45 F 


Table de lecture 

ZIPHONIA GRANAT 

courroie entièrement 
électronique 33 45 tr/ 
mn réglage stroboscope 
1 I lecture directe plateau 
lourd (2.4 kg) teve-bras 
(également électroni¬ 
que) bras a équilibrage 
dynamique anti skatmg. 
avec capot terme 
420 x 335 x 170 mm 



PLATINES BSR — Neuves • oarantie constructeur 

Type C 197 (notre photo). Ptatine stéréo a enarge* automatique Cenute céramique 33/45 tr 

(220V) Livrée avec axe 33 et 45 tr Prix 239 F Port et emb. 15 F 

Type C 198 (présentation Similaire) piatme Stéréo a chargeur automatique Cellule 

céramique 33/45 tr (220 V) Livrée avec axe 33 et 45 tr Prix 259 F Port et emb. 15 F 

Type P 182. Piatme Hi-Fi avec ceiiute magnétique Bras de tecture tubulaire en muni d un 
contrepoids Lève-bras Plateau évasé en aluminium 33/45 tr Aiim 220 V 

Prix 349 F Port et emb. 18 F 

Type P 200. Plat ne Ht -Fi avec ce«jte magnétique Moteur a entrainement courroie Bras de *ect*e tubulaire en «S* muni d un contrepoids Même 
présentation que P 182 ttve bras Piateaualu 33 45et78tr Alim 220V Prix 490 F Port et emb. 18 F 


Valises. mouvant recevoir u plupart de nos platines avec ou sans modit encemtes dégondabtes 

Pn. 50 F AxtlOF 


GARRARD 86 SB. Ojci«f.st.qu« V'fSt 33 I 3 «5tf/mn Ou P4I«JU 

29 m Poids du plateau 2 5 kg Levé bras hydraulique Moteur synchro CeMute magnétique 
ShuPE M 75 6S D»m 43 ■ 38 « 17.5 cm Aum 110-220 V commutabte 50 Hz Piatme livrée 
avec soc'e et capot 


Pn, 699 F 


Port 39 F 




Platine DAYTRON, extra plate 

33/45 T Grand plateau d»am 31 cm Réglage stronboscopique 
éectrcxwque Réglage individuel par vitesse >ise de disque et 
retour automatique lève bras Contrepoids Régiage anti skatmg 
Cellule Aud»o fechmca magnétique Dim 43 x 33 x 13 capot 


Fri* 899 F 


Port 50 F 


S 

ttbte 



3448 • Ampli Tuner 

2 x 20 watts mus*. 2x12 watts smus sur 4 ohms 110 /220 v, 

40/18 000 HZ toutes tes poses auxma*es DiN tunr GO-PO-OC FM Déco¬ 
de* 4 présélections en FM • AFC Om 565 x 250 x 110 Wanc Ou teck. 2 
encemtes hi Fl 3 votes Dim 310 x 310 x 130 

Valeur réelle^Oée-T Port 00 F 

Prix LAG 1090 F 



Prix exceptionnel 690 F 
AM 318 Port 50 F 

Ampli Hl Fi quadnphomque 2 x 35 watts music 2 x 20 watts, smus Made m 
Formose (TAIWAN) Wtre Rumbte et Scratcn Toutes tes poses auxiliaires plus 
2 poses HP pour 40 colons teck Om 390 * 260 x 10? 


microphones PIEZO 



EX 286 Eiectret ommdirectionnef 
avec bonnette anti-vent, avec o*ed et sup¬ 
port de tabte adaptable s* pied m«ro et 
photo avec cordon i 60 m hcnejack3 5 
lmp 600 ohms Sens -65 De Hep 100 à 
10000 Hz 

Pm 119 F P0H15F 


EX 279 Etectret ommdirectionnel cravate 
cordon 3 m |aek 3.5 imo 600 ohms Sens 
—72 Oh «ep 50 à 12000 Hz 




Pn* 129 F 





w- 379 F 


EX 297 Etectret professionnel 
directionnel a»u satmé doré pied 
et support de table adapta ble s* p«ed 
micro et photo commutation parole / 
musique avec cordon 6 m. hene canon fack 
6 34 lmp 600 ohms Sens -71 De Rep 30 
à 15000 Ha 


Port 10 F 


EX 300 

Etectret professionnel ommdirectionnel 
pied et suopon de tabte adaptable sur p*ed 
rmero et photo commutation parole' musique avec 
cordon 6 m fiche canon jack 6 34 lmp 600 ohms 
Sens -740b Rep 20 é 20000 Hz 


Port 15 F 


Pn* 389 F 





PoniSF 


EX 339 Etectret STEREO professionnel 
pted et support de table adaptable s* pted 
mero et photo avec cordon 3 m 2 tacks 3 5 
lmp 600 ohms Sens ± 74 Ob Rep 10 à 
10000 HZ 

Pn* 199 F Pon 15F 


v 


DX 414 Z 

Dynamic pour studio 
directionnel pied et support de 

_| table adap’Jwe sur ped rmcm et photo 

v.-rv rordon 6 m avec fiche canon et «ack 6 34 
lmp 600ohms Sens-75 0b Rep 50 â 17500 Hz pré 
senfé en coffret luxe no* 
Pn» 449 F POC120F 


DX 400 Dynamic directionnel pied et support de 
table adaptable sur pied imcro et photo avec cordon 
6 m pek 6 34 Double imo 600 ohms Sens -75 Db 
50 Kohms Sens-58 Db Rep 75 à 15000 Hz 
- 239 F Port 15F 

DX 402 Dynamx directionnel ped et support de 
tabte adaptable s* p*d micro et photo avec cordon 
6 m pek 6 34 lmp 600 ohms Sens -71 Ob Rep 
70 à 15000 Hz 

Pr.*169F Port 15F 

DX 413 Dynam< ommdi'eclionnei ped et support 
de îabte adaptable sur ped m*ro et photo cordon 
4 m fack 6 34 imp 600 ohms Sens - 75 Db Reo 
100 é 10000 périodes 

• 89 F Port 15 F 


CASQUES 


1 » 



SE 35 B bande passante 25 à 20000 H; 

L 18 STS bande passante 25 a 20000 Hz 


99 F 
79 F 


MAGASINS DE VENTE Métro Bonne Nouvelle 
75010 PARIS 26 rue d HauteviWe Téi 824 57 30 
ORGEVAL 78630 - de 9 h * 12 h 30 et de 14 h 8 19 h 
saut dimanche «t lundi matin 
Commandes province rue de VecnouMet 78630 ORGEVAL TM 975 87 00 - Pour gagner du temps 
(oignez votre chèque a la commande en C R joindre 50 % I la commande Les marchandises voyagent a 
vos risques et pénis faire toutes réservent auprès du transporteur même sans casse 
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AMPLI TUNER 

SR 379 (JAP #t Col ? i 25 W RMS 20/30 000 Ni PO -GO-FM 
»êMe i*corporét en AM FM Son* 300 ohms et 75 ohms effacement parasites 
Ûécodfu’ stéréo 110/220 V SenuD'ifté 2 F V Son* HP 8 ohm* main. 8*16 
ohm* Rtmote 2 CM FET et 35 transistors. 2 Vu métro 2 tntréts ot sortes 
magnéto Toutes prises aui et tittres PU son* magnétique Dim 450 1 275x 
125 mm Façade a'u Garant* i an pièces et M 0 

Prix LAG 990 f Port 50 F 


Valeur réelle 2MR 


S 1 




Alimentation régulée filtrée 

220 V 50 Ni Son** 3/4 5/6/7 5/|VPt 1ÎV 300MA 
•nverjion dépo'anlé livrée avec cordon et prise cruci¬ 
forme Remplace toutes *s p»*s des mttcphones postes 
de 'ad* calculatrices etc 


Prix 45 F 


Port 9 F 


Alarme anti-vol 

grande marque USA 220 V 50 Hz 26 W 2 
micros nyper sensipies regiawes par poten- 
tiometres hp de contré* de 6 cm ceiiu* 
eiecvoniQue Son* 12 V puisées pour 
Sirene HP puissance 8 ohms 
ïamoes 220 V 300 W [>m 150 « 130 » 70 

Valeur 900 F Prix 190 F 
Port 30 F 




Theben Thimer 

Chrono programmateur Sans câo* transforme 
vos appareils électriques en automates se 
Branche d rectement sur vos prises 
pour réveil en musique 
enclenche votre catetière électrique et tous 
vos appareils ménagers 
etemt et allume votre té* etc 
programmai jusqu * 3500 watts 

Prix 129 F Port 9 F 


Bloscope (audioscope) 

une Sécurité supplémentaire sans 
Ouvrir votre porte vOuS vOy«/ et 
par*/ a votre vtséeur grâce a un 
système intercom Oes lampes 
incorporées éclatent votre visiteur 

Prix 199 F Port 18 F 




BANDES MAGNETIQUES 

SCOTCH OYNAMIC Super Pro Neuve d*m 180 Hifi 365 M 

Prix 26 F port 5 F 

SCOTCH Prêt Neuve d*m 180 H* 265 M prix 24 F port 5 F. 
SCOTCH Super labo Neuve Hift 265 M diam 180 

prix 24 F port 5 F 
FONEX Thomion Neuve d*m 147 360 M pri x 26 F port 5 F 

FONEX Thomson Neuve Hifi d«am 110 175 M pri x 16F port 5 F 

CASSETTES _ _ _ _ 

Super Htfi M prix 5 F port 3 F 

SCOTCH HM45 prix 4 F port 3 F 

C M SCOTCH ( non marquée) Hiti pr I x 5 F port 5 F 

Par 10 pièces (cassettes ou Bandes assorties a votre chou) remise 20 V 

rv; à : ' as - 


Résistance de précision 1 % 1/8 - 0,30 F plèca 


2000 HP. m hi-fi 


Interphone Portier. cwv*nm * • 

poste de commande monte sur soc* avec 
commande P 0 rt*r et interphone éiter* u r 
étancr* Bouton d aope< fourni dans * cas ou 
ia sonner* n en s te pas Anm 6 v ou secteur 
(VOH alun ) 

Prix les 2 290 F Port 25 F 




Combiné téléphonique • New 4 ui»'o 

mode'”# hp JO ohms Po»’ "e *m*c»o Codvo* 
e«*t«»'bie‘ Pou» i# d'w«# pot'' 1 * 

Port 15 F 


Neuf complet 39 F 


Interphone TW 12 de 2 à 12 pos¬ 
tes au choix intercommunication 
et secret par ligne 

• installation très tac** avec schéma 
présentation design Suédois cadran ttiépno 
nique sous * p*o mise en fonction automatique 
dés la prsé en mam 

Prix lo poire 290 F Port20F ^ 
l'appareil supplémentaire 145 F 
Port 10 F 


y 


r 


ri rv 


” * ' 


Tète de lecture INFRANOR Genève 

Aitfncntitnn 220 V tt 125 V 50 Mi 2 moteurs «*ff 220 tt 125 V A 
moteur Berger Alimentation staBdisée et régulée par circuit intégré Pré 
vue pour commande numérique peut servir 4 D*n d autres usages 
Mater*) neuf 

Prix 1 300 F Port et emb. 80 F 


TOUTES LES COMBINAISONS POUR 
REPIQUER VOS VIDEO CASSETTES I 

VCR. VHS salon VHS portai BETAMAX UMATIC. RCA 
Pour repiquer vos cassettes vidéo de n’importe quel magnétos¬ 
cope à n'importe quel magnétoscope UTILISEZ NOS CORDONS 
Professionnels Son et image dans 30 COMBINAISONS possibles 
Tous nos connecteurs sont métalliques Câbles vidéo 50 ohms ♦ 
câbles sons dans game unique 

longueur 1.20 m -Prix TTC 190 F 

longueur 10 m * Prix TTC 290 F 

Fiches Peritel ♦ magnétoscope (TELEMATIQUE) 
longueur 1,20m * Prix TTC 190 F 

longueur 10 m * Prix TTC 290 F 

-F port par cordon 1,20 m 10 F 
10 m 20 F 


Interphone Tokyo 

raison par w i poste principal ♦ 3 secondaires 
fonctionne Sur odes 6 V Ou secteur (voir afim ) 

les 4 postes Prix 390 F Port 25 F 




ANTENNES 

Antenne foforfoere HlBCHMANN VHf 3 * 

sur soc* s jti'ise égaement en antenne FM 
sans modification 

Prix 35 F port 15 F 

Antenne mtérwure UHF HlRCHMANN canau« 
23 J 30 38 a 48 52 4 65 Sanssoc* Mut 
s adapter sur i antenne c> dessus 

Prix 25 F port 12 F 

deux ontennes 45 F 

port 17 F 


Antenne té* OOuB* tromoonne en F2 grand 
gjm dim hors tout* 2 85 m fait éga*rr*nf 
une excellente antenne FM 


Pn* 39 F 


port 20 F 


A prendra sur place, port trop élevé, environ 50 F 


Batteries cadmiun nickel 

S50AA-TypeR6 tens*n 1 2V capacité500mAM 11.00 F 
1800 C • TypeR14 tension 1 2V caoacit€i800m AM 24 00 F 

4000 0 • Type R20 ?ens*n 1 2 V capacité 4000 m Am 44 50 F 

180 AA-tension i 2v capacité ’BO m Ah 11.00 F 

TI • tension 9 V capacité 90 m AH 45 00 F 

OC 4 AM • charge 1 14 éléments type 500 AA* 54 00 F 

UNIV 20 • Charge 4 éléments type AA c Ou D M 00 F 

indicateur par LEO 

IT 100 -charge 1 1 4 éléments type 180 AAA 86 00 F 

Chargeur T| - charge ’ élément type T9 45 00 F 


MICROS DYNAMIQUES 


S 


UO 130 • M<ro dynamique OouO'e -mpecance 
commutaé* (600 ohms ou 50 K ohms ) sens»B 
73 dB rép 80 a 12 000 h/ avec cordon rac 
coros et support onentab* acapt standard sur 
p*d de m«ro 


Pr.* 85 F 


port 14 F 


M«ro dynamique (600 onmsi avec 
COntKteur mqrcf* arêf 

prix 19 F 

Mcre charbon E l NO 50 ohms contac 
four douo* 2 R T av«c cordon 
prix 1 5 F 




l/Êi 


MICRO K7 avec cordon et fiche HP luxe pour magnéto K7 
marche/arrêt Prix 28 F port 9 F 

MAGNETO K7 UNISEF TU 505 de poche lecteur enregistreur 
micro incorporé, compteur prise aux micro secteur écouteur 
Aiim 4 piles 1 5 V ou secteur voir nos alim Om 155x115x45 
Poids 580 g Livré avec housse et écouteur 

Prix 229 F port 20 F 

MAGNETO K7 BIC 600 A portatif poignée • PHe/secteur Micro 
incorporé, prises auxil micro casque Dim 265 x 140 x 70 livré 
avec housse et cordon secteur 

Prix 193 F _port 20 F 


MUSIC 

FLASH 



LA MARSEILLAISE / l OUVERTURE DE OUI LL A U AM TtLl / LA 5* SYMPHONIE M 
BEETHOVEN / LA RfVIÉRC KWAI / LA MARCHE NUPTIAL! / ETC... 24 morceau» très 
connus plus ta pofcci américaine en i seu appareil Vous sélectionne/ l'ar de votre ctxxx grfce aux 
deux curseurs sur U face avant du Mus* Flash A tout moment vous pouvez modifier votre pro¬ 
grammation et ainsi obtenir 24 grands succès idéal pour caravane puBhcftaw camion de portes et 
pour i exportation 


Prix 480 F 

Usage Interdit en France sur te vote publique 


port 25 F 


Prix impensables pour du matériel neuf de très haute qualité 




Par quantité nous consulter 


BOOMER SONO. LPT 380 P 

100 W - 8 ohms - 10 000 Gauss 
Bande passante 60-3000 Hz. Sensibi¬ 
lité (1 W sin - 1 M) - 96 Ob. 

Diam. total 380 mm Diam aimant 160 
mm. diam. bobine mobile 66 mm (ven¬ 
tilée au travers de la culasse). 

Poids 5.200 kg 

Prix réel 600 

Prix LAG 390 F pièce 
+ Port 50 F 



LPT 260 FS hi-fi 70 W 8 ohms 
10 000 Gauss Bande passante 28 - 
3000 Hz Sensibilité 92 Db ( 1 W sin -1 M) - 
diam total 250 mm Diam aimant 110 mm - 
diam. bobine mobile support alu 37 mm. 

Prix réel 340 

Prix LAG 190 F + Port 25 F 

Py quanti* nous consufor 



MAGASINS DE VENTE Métro Bonne Nouvel* 
75010 PARIS 26 rue d HaultvH* Têl 824 57 30 
ORGEVAL 78630 d« 9 h 112 h 30 et dé 14 h i 19 h 
sauf dimarcht tt lundi matin 

I Commandes province rue dé Vernouiffot 78630 ORGEVAL - TOI 975 87 00 - Pour gagner du temps 
joignez votre chèque t * commande en C R joindre 50 % I la commande Les marchandises voyagent I 
vos nsquos ot pérès taire toutes réservent auprès du transporteur même sans casse 


R.R 311 Juin 10 —P II 

































SUR PLACE N'OUBLIEZ PAS 
DE NOUS DEMANDER LES PROMOTIONS BHE 



P 12 - RP 391 Juin 80 


















3 .</. uecvsoNtQue 

164, Avenu* Aristide-Briand 
92220 BAGNEUX - tél. 664-21-59 
(sur Nationale 20) 

M° (Pont-Royal Bagneux) 


COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 

LIBRE SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES 
SESCO - R.T.C. - MOTOROLA - TEXAS - ITT 

Ouvert du lundi au samedi 
de 9 h a 12 h et de 14 h à 19 h 

Vente sur place et par correspondance 


EXTRAITS OES KITS ELECTRONIQUES 

Ampi, Cl Swansrfi 9124 V MM 

Chambre Oe réverbération avec RE 21 149.00 

Ampli B f 16 W ett (12 4 24 V 200 mV 47 K) 79.00 
Ampk 30 W (15 à 50 V — 500 mV 47 K) 109 00 

Ampli 82 W ett ( * 30 V) * radiateur 225.00 

Ampli 2 ^ 15 W ett entrée FET 139 00 

Ampli 2 * 35 W ell entrée FET 199.00 

Ampli téléphonique avec son capteur 54.00 

Booster 20 W pour iuto-rad*o (bateau « voiture» 98 00 
Module deux preampk RIAA 19.00 

Module deux preampi. linéaire 59 00 

Correcteur de tonalité universel 12 à 24 V 59 00 

Correcteur Bawndall Stéréo Entrée FET ♦ 20 dB 19.00 
Préamph correcteur 24 V 98.00 

Ampli antenne T V (20 dB 12 V) 98.00 

Préampli antenne FM ♦ AM (,usqu à 250 MHzi 25.00 
Récepteur F M Vancap 9 4 12 V 58.50 

Récepteur VHf - son ampli 2 W 60 MHz * HP 149 00 
Module Tuner FM Fet 4 Vancap professionnel 225.00 
Emetteur FM 9 4 24 V micro 79.00 

Déccdeur F M Stéréo 4 LEO 98 00 

Adaptateur micro universel pour Mod • Alim seceur 78 00 
Modulateur t V 4 micro incorporé 1500 W 98.00 

Modulateur 1 V 4 IN 4 miao mcorp 3 000 W 120 00 
Modulateur 2 V 4 micro incorporé 3000 W 110.00 

Modulateur 2 V « I N 4 mcro mcorp 4500 W 150 00 

Modulateur 3 V 4 m*cro incorporé 4500 W 140 00 

Modulateur 3 V - 1 N I mcro mcorp 6 000 W 100.00 

Mod Psychédélique séquent - chend 4 voies 220 00 
Modulateur BHE 1 Voie 1500 W 58 00 

Modulateur BHE 1 voie ♦ I N 3000 W 70.00 

Modulateur BHE 2 voies 3000 W 85 00 

Modulateur BHE ? voies * I N 4500 R' 135.00 

Modulateur BHE 3 voies - I N 6000 W 179.00 


Stroboscope 60 foules 1 Hz 4 50 H* réglable 129. 

Stroboscope 300 foules 0 1 4 50 Hz secteur 220 V 195. 

CUptighl Kit d interrupteur Sonor 115. 

Gradafeur à louch-control 220 V (1300 W) 115. 

Gradateur de lumére 220 V (1300 W) 39 

Vanaîeur de vitesse 220 V (1300 W) 49, 

ChemOard 10 voies (direct sur secteur) 220. 

Clignoteur 2 voies (2 fo« 1500 W) 69 

Allumage électronique pour voiture 160, 

T empori$ateur pour essuie-glace 59 

Compte-tours 4 16 LEO universel (Du 83 mm) 149, 
Antivol alarme pour voiture 6 ou 12 V 98 

Alarme d appartement 12 V 130 

Alarme universelle temporisé* 12 V 120 

Kit anti-moustiques 59. 

Horloge avec 4 DG 12 (avec réveil * transtoi 299 

Capaamétre 4 gammes de 1 4 100 000 pf 4 5 V 98 

Alimentation dissociable 1 4 30 V 5À2 mV 149, 

Alimentation pour ampU 82 W 110 

Pmg-pong électronique (4 jeux ♦ son) 179 

Modulateur pour jeux TV 39 

Relais temporisé (alim 6 4 12 V) 79 

Sirène dé polce 110 dB 4 t m — 6 4 12V (sans HP) 78 
Sirène police amércame (12 V) max 15 V sans HP 59 


Chimiques 

25 V 

50 63 V 

neufs 1 * choix 

DY 802 

C V fi M 

1570 

15.70 

1570 

de t xF a 10 mF 

1.80 

2 00 

CT OU c 

GY 802 

de 15 pF a 100 pf 

2.50 

300 

EB 91 

15 00 

de t50 pf a 470 tif 

3.50 

4.50 

E8F 89 

17 10 

1000 mF 

4.50 

8.50 

ECPC86 

20 70 

2200 «F 

750 

12.50 

EOPC88 

21 60 

3300 pf 

10.50 

14.50 

ECC 81 

1350 

4700 mF 

1500 

19.50 

ECC82 

1440 




ECC 83 

1340 


Circuits intégrés 
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«n* 


17 M 
MM 
If M 
fl M 
MM 

,îfi 

If 30 

10 10 

33 70 

10 10 

tï 70 


74 7» 

MM 

MM 

37 M 
74SO 
MM 


J A<00 V 
6 A400V 
0 A *00 V 
10 A 400 V 


4M 

4M 

0M 

«M 

MM 


4007 

4007 

4000 

40M 

SOU 

4017 

40M 

40M 

40M 

4017 

<020 

<Û7< 

40» 

4077 

40» 

40» 

4030 


4050 

405 ’ 

4061 

4069 


Pour O autres références veuillez nous consulter 


f M 
3 M 
7 40 

7 40 
MM 
7 1» 

3 M 

M 

14.10 

SM 

17 M 

MM 

f.N 

MM 
f M 
SM 
SM 

17 30 
SM 
MM 
17 30 
MM 
MM 
14 M 
SM 
SM 
14 M 
73 70 
I.» 
SM 
3 11 
IM 
SM 
73 70 
MM 
23 10 
ITM 
73 M 


Condensateurs cérami¬ 
ques de 1 pF I 
Ol,if 0 60 F 

Mylar de 1 *iF a 
0.1 *iF 0.00 F 

0,12 mF a 

0 47 m F 1.00 F 

de 0 68 «F a 

1 mF 2.50 F 

1mFA 2.2 m F 3.50 F 


Maténel pour O.M. 

Quartz 27 MHz 
Antenne 27 MHf 
PL 256259 
Cable 501) 

Tos mètre 
Watt-mètre 

Alim 12 V 2 — 3 Ou 4A 
Préampli par mcro en M 


Résistances 12 W de 
1 l) a 2 2 Mil I l'umté 
0.25 F les 10 de même 
valeur 2 00 F 


Extraits de nos tubes 


ECC-PCC 189 
ECF PCF 80 
ECF PCF 001 
ECF'PCF 802 
ECH 81 
ECLPCL 82 
ECLPCL 85 
ECLPCL 805 
EDP0 500 
EF 183 
EF 184 
EL 34 
EL PL 36 
EL PL 84 
ELPL86 
ELPL95 
EL 183 


21.60 
17 20 

22 40 

17.10 

1800 

1920 

23 00 

23 

43.20 
14.80 
15.60 
32 40 
25.40 
1590 
20 30 

16.20 
49.50 


ELPL504 
ELP1509 
EL PL 519 
EYPV88 
EZ 80 
EZ 81 
6A15 
TV 6.5 
TV 18 
Tnpleur 
BY 176 BY147 
GA 5005 
BT 112 
BT 113 
BT 119 
BT 120 

T HT Orega RTC 
VI0E0N etc 


30.30 

67.50 

69.50 
16 50 
15.10 

16.30 
1500 

11.50 

11.50 
99 00 
1000 

33.50 
33.50 
33.50 
32.00 
32 00 


Afficheurs 

8 mm Cathode 
mune 

8 mm Anode 
mune 

11 mm Cathode 
mune 

11 mm anode 
mune 

Alphanumérique 
TIL 370 


com- 

1500 

corn- 

1000 

com- 

24.00 

com- 

19.00 
60.00 
40 00 


LEO 3 «t S mm 

Rouge blanche 1.M 
Ven taune orange 2.50 
Bicolore 12.00 


900 

12.00 

1100 


PM 
M M 
GM 

AY 

3-8500 54.00 

3 8600 175.00 

3-8610 175.00 

Manche a balais 27.50 
Modulateur en krt 39.50 
Potentiomètres lin ou 
I 09 


Simples I 
avec mter 
Double S I 
avec mter 

AÇ 

réo 


3 60 
8.00 
0.00 

10.90 
7.50 

19.90 


Bouton pour XJ* 2.50 
Pot pute moulée 10.00 

Filtres céramiques 

455 kHz simple 8.50 
double 12.80 

460 kHz 480 kHz 6 50 
10 7 MHz 12.00 

Toko 

Le ieu 455 kHz 7 * 

12.00 

Le ieu 455 kHz 10 
vio 15.00 

RTC 5 h 5 10 00 

10 7 MHz 7 • 7 5.00 
10.7 MHz 10 * 10 6 


Relais Telècemmande 

2 RT 10 ■ 1?« 5 15,00 
2RT 10 k 10 ■ 
20 15 00 

en 61224 V 15.1 

Relais Siemens 

2RT 61224 V 20,00 
4 RT 612 24 V 25.00 
6 RT 612 24 V 30 00 
Support de relais 0.1 


Radiateurs 

True 
T018 
T05 
T03 (1) 
T03I2) 
T066 (1) 


1 80 
2.50 
2.50 
1.00 
15.00 
0 50 


Graisse silicone en 


tube 


27.00 


Fer a souder J0C 1 10 ou 

220 V 

15 W 71.00 

30 W 59 00 

40 W 59 00 

65 W 56.00 

Suppon pour 1er 32.00 
Elément dessoudeur a 
poire 47.00 

Oessoudeur C I 
dé! 114.00 

Tresse a dessou¬ 
der 10,00 

Panne Inox 16.00 

Mandrin Lipa 

6 mm 8 mm 2.50 

Commutateurs rotatits 


1 C 12P 

2 C 6 P 


Tubes a éclats 


3 C 4 P 


40 1 

27 00 

4 C 3 P 


60, 

27.00 

Voyants 


150 j 

75 00 

Bleu ven 

,aune n 

300, 

95 00 

220 V 


Transto 18.00 F 

Bleu vert 

jaune, n 

Transfo terrifie 30.00 F 

612-24 V 


Supports de C I. 

a l'unité 

par 10 

8 pattes 


2.00 

18.00 

14 pattes 


2.00 

10.00 

16 pattes 


2.00 

10.00 

18 pattes 


3.50 

30 00 

24 pattes 


600 

54.00 

40 pattes • 28 pattes 

9 50 

85 00 

Support en pcot le picot 0.18 


Suppon T0 18 

2.50 

Self de choc 

Suppon T05 

2.50 

Type Hf 


Suopon T066d 

3.50 

Robe* PO ou G0 

Suppon C 1 

650 

Ferrite .* 10 mm Ion 

Suppon T03 

350 

cm 




-J 8 mm long 

Equipement 103 

1.50 

cm 



• 00 
• 00 
8.00 
MO 


,0 s£ 

'«S 


2.59 


Matériel d alarme 

Sirènes pohee 12 V 
Sirènes turbme t? VGM 
Sirènes turbine 612 V PM 
Sirènes turbine 220 V 


Contact de choc 

Contact de porte le ieu 
ILS PM 
ILS GM 
Aimant pour uf 

Accus cadnium-nikel 

Type rondes R6 
Type rondes R 14 
Type rondes R 20 
Type 9 V P M 
Chargeur pour 4 R6 
Chargeur pour 9 V 


PM 

GM 

en bobine 


229.00 

229.00 

105.00 

490.09 

39.00 

19.00 

5.00 

11.00 

2.50 


15.00 
32.00 
30.50 
75.00 
59 00 
09 50 


• 00 
15.00 

90 00 


Jack 02.5 0 3.5 E. M ou F 
Mono .* 6 35 mm E M ou F 
Stéréo 6 35 mm E M ou F 
Dm HPE M ou F 
Dm 35 broches E MF 
RCA E MF 

Banane C 4mm E MF 


2.90 

4.00 

5.50 

1.50 

2.50 

2.50 

1.50 


Inters inverseurs 

Subminiature simple 

9.00 

Subminiature double 

12.00 

Simple a point miNeu 

12.00 

Double a pomt milieu 

19.00 

Simple lugrtif .. 

15.00 

Double fugitif .. 

19.00 

Matériel pour réalisation 


de circuit imprimé 


Epoxy simple lace le dm 9 

5.00 

Epoxy double (ace le dm J 

7.00 

Epoxy Présensibilisé simple 

face le 

dm* .. . 

12.00 

Stylo C 1 

15.00 

Bombe résine positive PM 

22.09 

Bombe résine Positive GM 

52.00 

Altac la feuille 150 pastilles 

4.50 

AMac le Mister 5 feuilles 

20.00 

Méccanorma la feuille 

7 90 

Rouleau de bande 04 a 2.5 mm 

12.00 

Tube actmique 15 W 

32.00 

Ballast pour 2 tubes 

50.00 

Perceuse avec 10 outils 

110.00 

Perceuse avec 30 outils 

170,00 

Suppon pour kT 

45,00 

RexiMe pour kT 

41.00 

Transfo pour perceuse 

71.00 

Perceuse super puissante 

145.00 

Suppon grande perceuse 
Alimentation réglable 

150.00 

100,00 

Forêts tous 0 

2.00 

Jeu de mandnns 

15.00 

Bidon d étamage 1/2 l 

32.50 


CONDITIONS DE VENTE : Minimum d envoi 30 F-Fraisd envoi 20 F jusqu Ô3 kg ; 30 Fde3A5 kg - Tarif SNC F. au-dela Pour envoi contre-remboursement joindre 

20 % d arrhes. CCP n* 209 2428 PARIS — Tous nos envois sont en recommandés 

DEPOSITAIRE DES GRANDES MARQUES : BST - FAIRCHILD - IMU - ITT - JOSTY - KIT - K F - MECANORMA - N F - SESCO - TEKO - R.T.C - etc 

PRIX DE GROS PROFESSIONNELS • NOUS CONSULTER (OUVERT EN AOUT) 
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reuilly 

compossnrs 

Tf BO OIOEROT - 76012 PARIS TEL : 372.70.17 
METRO : REUILLY DIDEROT 


3 RUE OU MAINE 76014 PARIS TEL: 320.37.10 
METRO : MONTPARNASSE Ed. QUINET 


acer 


cumins 

42 R DE CHABROL 76010 PARIS TEL 770.28.31 
METRO GARES OE L'EST ET DU NORD 


CONNECTEES 


MCI 

CSM* 


: 11 
SM' 


M 

*>1 


mb ri 3.5 mm 

CM 10 CM II 

?! 

* il 

CSM4 V 


CSM* 


CM 12 


J4CKS . 2,5 mm 
13M 5. Pris* châssis. métallique 
.* 2.' mm. im coupure. 135 F 
CSM 6. Hche male. 0 2.5 mm 
Capot plastique 1.10» 

CSM 7. Hche male. .5 2.< mm 
I UXE Capot bakélite serre-câ¬ 
ble.1.78 1 

1 SM f. Fiche femelle . 1 23 mm 
LL XE i prolongateur i Capot ba¬ 
kélite .1.78 | 

• .Sérié miniature 
JACKS . ’ 3.5 bub 
CSM 4. Prise « haw^ femelle mé¬ 
tallique 0 3.5 mm avec coupu¬ 
re.1.18» 

CM 18. Fkhe male 0 3.5 mm 

Capot plastique .1,18 » 

CM II. Elclir male 0 3.5 mm 
LUXE. Capot, itrre-ci- 

Me . 1 . 88 » 

CM 12. Hche femelle. 0 3.5 mm 
LUXE (prolongateur!. Ca 
P* 2.28 » 

CM 13. Fkhe male 0 3.5 mm 

métal chromé.2.78 » 

CM 14. Fiche femelle . * 3.5 mm 
(prolongateur! Métal chro¬ 
ma .2.78 » 

FICH»: NORMES DIS 

CFM _ 

cm wmiE k 


ÎT 


CF 

CM. i oaaect 

3 broches. 4(P . .1,78 F 

5 broches. 45-. 1,78 F 

5 brocher. 60- 2.28 F 

6 broche* . 60 2.28» 

(pro- 

2.88 » 
2 . 88 » 
2.28 F 
2.28» 
femelle* 

2.00 » 
2.88 » 
2.80 » 
2.88 » 


CF. C. 
longateuri 
3 pôles 90 
5 pôles. 45- 

5 rsroche*. 60 

6 broche*. 60' 

CFM. ('oaaecteur* 

< châssis) 

3 broche*. 40' 

5 broche*. 45-. 

5 pôle*. ftO 

6 pôle* «4P. 

/. Prise femelle pour circuit* im 

r ime* » norme* DI Ni 
pôle*. 90 2.88 » 

5 pôle*. 45-. 2.48 F 

Pn*c haut-parleur 2.48 F 

Avec interrupteur . 2.88 F 

tA l’enfichage le H.-P extérieur 
e*l branché en coupant le H P 


inteneur » 



1 - 3 broche* 90 

2 « 5 broche* 45” 

3-5 broche* 40' 

4 ■ 6 broche* 40 

FICHES CANONS 


\IK 3 12 C. Prolong 3 br 

mâle* . 21.00 » 

XLR 3 II C. Prolong. 3 br 
fem 24 » 

\l R4l2C.Prol 4br mâle 21 F 
\LR4 llC.Prol 4br fem. 24 » 
XLR 4 32. Oià**i* 4 br 
mâle 24 » 


XLR43I.lhàs*i»4br. fem 24 F 
XLR 3 32. Chà**i*. 4 br 
mâle 21 » 

XLR 3 31. Châssis. 3 br 
fem 24 F 

XLR3 I2C.Prol. 3hr male 21» 
XLR3llC.Prol.3 br.fem. 24 F 
kc \ < IM H ADAPT4TFI RS 

ci: eu 

cio 



Cil 


RCA ♦ CINCH 
C 18. »3che amie, type *tand avec 
cabochon plast. *ouplc .. 1.00 » 
C II. IlehefcnMleiprolongateur) 
avec cabochon plastique *ou 

Pie.135 » 

C 12. Fiche amie, type LUXE, 
avec cabochon bakélite verre-ci 

Ne. 2.88» 

C 13. Fkhe femetk (proionga 
teur). LUXE avec cabochon Ba¬ 
kélite verre-cible.2.18 » 

Conviemnrni pour tàhlts 
louuuut et hlindr\ Ht ATI- 
SES MAGNETOS AM EUS 
C 14. Fiche male professionnelle 
avec cabochon métal chro¬ 
me 235 F 

C 15. Fkhe femelle i prolongateur) 
avec cabochon métal chro¬ 
mé .2.78 F 

Al. Plaquette» rhasst* : 

2 piiscs coaxiale* avec contre- 
plaque 2.28 » 

4 prive* coaxiale* avec contre 

plaoue .3.58 » 

Fuvibk ** verre 5x20. 500 mA I 
2. 3. 4. 5 A I unité 8.48 » 

Par 10 T unité 8.88 » 

CS32 

“jpi 

f “ CS 35 CS V| 

l!N 

J AC'KS 0 33 mm MONO 
our cable* KUnde* : 2 contact* 
dont la ma**c au chà*%i* (Ml 
( RO. AMPLI. MESURE. ..!. 

CS 38. »khe male, cabochon ba¬ 
kélite. vcrrc-ciNc . 2.28 » 

(S 31. Fkhe femetk (proionga 
leur), cabochon bakélite 2.28 F 
CS 32. Hche mal*. cabochon 
métal chromé. *crre-câNc5.45 F 
CS 33. Fkhe frmrlk (prolonga¬ 
teur!. cabochon métal chro¬ 
me .5.45 F 

CS 34. Prive cha**i* femelle. 
2 contact* dont I masse au chiv 
*t*. 0 de perçage 4 mm 3.45 F 
CS 35. Pri*e châssis femelle, mon*» 
bloc, corp» pUvfquc . 4,15 F 
(S 34. Fkhe mak coude*. Renvoi 
du w.iNc .» 90 >.orps métallique 
poli 2.80 » 

r^Æ CSSII C? Ci CSS4C 
» 


CS3I 



JACKS 0 435 nun - STEREO 
Utilifté» pour casques STÉRÉO 
3 contact* dont la ma**e au 

châssis. 

CSS 37. Fkhe male, cabochon 
bakehte. serre-câWc 335 F 

CSS 38. fkhe femelle «proionga 
leur), cabochon, bakélite. serre- 
ciNe 335» 

CSS 34. Fiche mak. vene-ciNe 
cabochon. métal chromé 7.78 F 
CSS 40. Prive femelle. châssis, 
dont un contact au chàvvi*. - de 
perçage : 4 mm .. 3.78 F 


DECOLLETAGE 

CSS 41. Prive femelle, châvvis 
monobloc. corpv plavtique4.l5 F 
CSS 42. Prise femelle, châssis 
avec double coupure et ds*uNe 
inversion par introduction de la 
fiche mâle 4 plot* *ur la partie 

amere. 7,70 » 

CSS 43. identique a C SS 42. mai* 
corp* plastique, monobioc et phx 
vur la partie amere 7.70 » 

C'SS 44. Fiche mâk coudée <90 ». 
cabochon métallique .. 5.50 » 


PRISES HP 


H 

ei- 



PF 

PM P». Prive mal* : haut-parleur 

(norme* DIN|.1.78 F 

Prit* femelle : proionga 
leur 1.80» 

PM a vi*. Prive mile 2,58 F 
PF * vis. Prive femelle 2.58 » 
PFC. Prise femelle : haut-parleur 

(châssis). I .au » 

Avec coupure 1.88 » 

Prive H.-P. avec interrupteur et 

inverseur . . . 2.88» 

• Le* 2 position* dcnfichagc de b 
prive mile permettront de bran 
cher au choix le* H -P. intérieur* 
ou extérieur*.) 

N2. Bottier de raccordeme n t. »ji 

trée. I prise femelle H P Sortie 
IM« femelle* H.-P Norme* 

.11.88 » 

ZI. Fiche H P mile femelle 4.28 » 


COMMUTATEURS 


2 prise* 
DIN .. 


CSM2Q 


CSM 

: 4 


* 

h* 

CSM22/23 

STANDARDS 
Type inter-inverseur* bipolaire* 
à 2 position* tenue*. 

(SM 28. Type à gNvviere. submi- 
mature. Tige plastique (iso¬ 
lée! . 1.88 F 

( SM 21. Type à glissière mima 
ture. Type en plastique (iso¬ 
lé! .1.88 » 

(SM 22. Type à havrule. rupture 

brusque . 4.45 » 

( SM 23. Tvpc à baveuk : 250 V 

6 A (AC). Miniature. Entre-axe 

30 mm. Bouton 

16# 19 mm 4.14» 

CSM 24. Type à dé imct-di. 
Rupture brusque 0 perçage 
13 mm . 8.45 F 

< M32 

I 

2.r 

W 

CMU CM33 

SI BMINIATl R» 

Commutateur à rupture bursque 
8 A à 126 V. 0 de perçage 

7 mm 

C M 38. 2 plots, 2 position* 
Contact tenu, unipol.. IN 
TER 9.«8 F 

CM 31. 3 plot». 2 position* 
Contact tenu, unipolaire. 
INTER-INVERSEUR 4.40 F 
C M 32. 4 plot*. 2 position* 
Contact tenu, bipolaire 
INTER INVERSEUR 13.08 » 
CM 33. 4 plot*. 3 position* 
Contact tenu, bipolaire 
BI-INVFRSEUR 18.00 » 
CM 35. Poussoir Subminiature 
Contact non tenu. Bouton plasti 
que rouge 2.58 » 

COMMITATEURS POC SSOfRS 
MIC'RtMNTF.RRl PTK RS 
Ml I I unipolaire ! ... 15.88 » 

Ml 2 (bipolaire) 18.88 » 


W CM 15 


ALIMENTATION 


PH PF2 1 ^ 


CI 


* v- 0! «** 

PORTE-Fl SIBLES 
PF I. Type chawi* hoir pour car 
touche 5x20 mm 0dc perçage 

13 mm .4.28» 

PF 2. Type châssis hoir pour car¬ 
touche 6*32 mm. 0 de perçage 

13 mm .3.48 F 

P» 3. Type auto-radin pour car¬ 
touche 6 x 32 mm 2 M F 

G. Porte-fusible, fixation : circuit 

imprime. 1.78 F 

Porte-fusible, fixation a vis- 

w.1.78 F 

J. Répartiteur de tension : 110- 
220 V 1.88 F 

BOITIERS PORT».PII »s 
PPI. Pression pour porte-pi 

le*.138» 

PP2. Pour 2 pile* 3 V. 

25 x 16 - 60 mm 338 » 

PP3. Pour 4 piles 6 V 
M) x 28 • 60 mm . 3.58 » 

PP4. Pour 6 piles 4 V 

I mm ......... 4JBF 

PP5. Pour 8 piles 12 V 

ssxükri —i.m y 


PPI PP2 


PP3 



CONNECTEURS 

PROFESSIONNELS 


i r-u» ■*’ 4i 

» *-m 



CP48. 


tr cable 


Maigre n«* siock* important». « 
14 — R P 391 Juin 90 


t rupture d'approshionnement est luu>our* possible. 


le pow 

10 mm 1 solant H F. Pique argent 
Contact central plaque 

or .15.48 F 

CP 41 Réducteur de CP 40 pour 
cible 6 mm 3.48 F 

CP42. Prise femelle chauvis. Fixa 
4 point* 2238 F 

CT 43. Prise femelle chaud*. 
Fixation par I vi* centrale 0 de 
perçage 12.5 mm (avec 

écroui. 15.48 F 

CT 44. Vdapiateur roude 4T 
(pour C P 40-0» 42) 37.78 F 

CP45. Adaptateur femelle frmei 
In permet de relier ensemble 2 fi¬ 
che* CP40» 18.48 » 

CT 46. \daptalrur en T. I mule 
2 femelle* (Iré* utile en VIDEO 
mise en *enc de plusieurs MO- 
NITORS ou SCOPES) . 4138 F 
■NC 

CT 58. Hche male a baïonnette 
*012 ladaptatblc également 

75 fl) .13.85 F 

CT 51. Hche chaud* à ergot* 
baïonnette. Spéciale 50 fl 
(adaptable egalement 75 fli. 
0 de perçage pour fixation 
4.5 mm 13.45 F 

ADAPT4TFIRS 
CF 48 : B NC-UHF. 

BNC* : CP 50 (mâle) 

UHF CP 42 (lemellei 31J5 F 
(T 41 : BNC-UHF 
BNC : CP 51 (femelle» 

UHF (P 40 «mâle» ... 3135 F 


PINCES CROCOS 


PC I. Isolée, plastique souple 
rouge ou noir Cosses à souder 
32 mm 8.94 » 

Dan* ce ca». mats «ou» informerons 


PC' I B. Isoler, plastique souple 
rouge ou mur. Cosses à souder 
45 mm 8.48 F 

K' I C. Ivoice, plastique souple 
rouge ou noir. Cosses à souder 

SS mm . . tj 

PCI H 



PC2I 

Pt 14. Isolée, plastique rouge ou 
noir Adaptable pour pointe de 
touche.1.88 F 

PC 28. Isolée, plastique rouge ou 
noir. Cosses à souder Adaptable 
pour pointes de louches hana 

ne* 1.18 F 

K' 21. Nouveau modèle tout 
•volé 2.88 » 


. DECOLLETAGE 


O. Douitk a emaslrer isolée 

04 mm . |,|8 F 

O*. Douilk a encastrer isolée «I- 
aiature. 0 2.5 mm 8.88 » 

O". Proionga!. femelle, fixation 
vis miniature. 2,5 mm 1.18 I 

P. Hche banane. 4 mm fixât 

de fil pour vis.1,78 » 

P*. Fkhe banane miniature mâle 
0 2.5 mm . 135 » 

R. Dissipateur pour boitier 

TU 5 |.MF 

S. Dissipateur pour boitier 

TO 18 .8.40 » 

T. Passe-fil.8.25 F 

U. Pied de meuble, mur 835 » 

Y. Fkhe banane multiple mâle s 
6 femelle* de couleur* difTcren 
14* 8.78 » 

PtHNTF D» TOI 1 H» 



PT I < 

Ces cordon* sont livres par 
paire : un rouge • un mur avec 
d'un cote, de* pointe* test aiguil 

les «soiee» 

PT 18. Pointe* aiguilles-aiguil 

le* . 7.88» 

PT 42. Fiches aiguilles-banane 
0 4 mm 9.58 » 

PT 13.Pointes de touche. La par 

re. 18.28 F 

GF I. Gnp fil.14.58 F 

GF 2. Grip fil 22.88 » 

» l( H»> TA-FM 

NI N 



N. »khe coaxiale T A .male 20*8 » 
Hche coaxiale TA . femelle 2.88 » 

NT. Séparateur trie.8.35 » 

U- Hche antenne. FM 1.88 » 
»khe femelle : coaxiale amen* 

( proiongal !. 2.28» 

AT. Atténuateur 7.88 » 

DV. Dérivation T blindée 8.88 » 
ADAPTATFl RS 
Permettant de modifier certain* 
cordon-couxiaux suivant divers 
sland 

AC20. »rmrilr femetk (RCA) 
Permet de relier 2 fiche* nu 
«4* 2.18» 

4C2I. 1 RCA male. 2 RCA fe 
melles. mises en parallèle, poui 
MONO-STF.RFO ou séparé* 

2 signaux (cordon souple» 4.25 » 
des detah a prevnér. Prix établi* j 


4C22. RCA femetk Jack mak. 

0 6.35 mm. pour adapter une fi¬ 
che RCA mâle sur I pose châssis 
Jack femelle 6.35 mm . 535 F 
AC 23. Jack femetk . 5 6.35 mm 
RCA mak pour adapt I fiche 
Jack mâle 6.3 < mm sur I prise 
châssis RCA femelle . 535 » 

AC24. Jack femeie 0 6.35. Jack 
mâle 6.35 mm pour adapter I fi¬ 
che Jack mâle 6.35 sur I pose 
châssis Jack 0 3.5 mm 
RC25. I RCA mak. 2 RCA fe- 
meBes. Fiche monoNoc metalli 
que 5.25 F 

RC 24. Jack mak 0 6.35 mm 
2 RC A femel te* 535 F 


BOUTONS 


t 8 a 

HM B 15 M» 

IFP 

B 20 JP 20 BF 

PÎP 

RM 23 HM 19 RI 23 

BM. Pour potentiomètre* P28 et 
JP28. 0 extérieur 20 mm Hau¬ 
teur 15 mm 0 axe de fixation 
6nun 3.88» 

BIS.0extérieur 15 mm Hauteur 
15 mm 2.88 F 

IM.. Pour potentiomètres à glissiè¬ 
re 1.58» 

B28. Pour potentiomètre* P28 et 
JP28. Axe 0 6 mm 0cxt. 
20 mm Hauteur 13 mm 3.88 » 
BF 0 extérieur 20 mm Hauteur 
12 mm 4.50 F 

BM 23. 0 exteneur 21 mm 
Hauteur 16 mm Serrage 4 

vis. 5.88 F 

BM14. 0 extérieur 14 mm. Hau¬ 
teur 16 mm .. 4,88 F 

BI23, 0 exteneur 23 mm. Hau 
leur 12 mm 3,88 F 

Bl 14. 0 exteneur 14 mm Hau 
leur IK mm 2.88 F 

BOITONS 
pro»t:ssionn»i.s 
0 14 IM), ht. : 153 mm 530 » 
Avec Jupe et repère 438 F 

0 21 mm. ht. 18.3 mm 4J8 F 

Avec jupe et repère.7 J8 F 

0 24 mm, ht. : 18.3 mm 4.48 F 

Avec jupe et repère. 7.48 F 

0 3ft mm. ht 19.* nrn 8.80 F 
A vev jupe et repère . 0 JO F 

CAPUCHONS CtH l.Fl R : noir, 
hku. Jaune, rougr. vert. 


POTENTIOMÈTRES 


POT»:vriOMFTR»-S A I. 
AVEC 0 6 mm 
PSL Type P20 Axe plastique 
6 mm lin. et log. 47 f) à 
23 «Cl 3.25 F 

Par 5 même* valeur* 3.88 F 

PAL Type »*20 avec inter linéaire 
et log 47 f) g 23 MO 5.50 F 

Par A même v aieur* 5.28 F 

PCI. Type P20. Circuit impnme 
socle et canon, linéaire et log. 
47 f) à 2.2 MO 3.80 F 

Par 65 même* valeurs 3.28 » 

PDS. Type JP20 C double linéaire 
et log 18,88 F 

Par 5 meme* valeur* 4.38 F 

PDA. Type JP20C double in- 
I4r 13.58 » 

Par 5 même* valeur* 1238 » 


POTENTIOM» TR» s 
A GLISSIÈRES 
PGP. Type PGP 40 Course 
40 mm Lin. et log. I kO a 

23 MO. 5.58 » 

Par 1 même* valeur* 5.88 » 

PSI. Type PGP 58. Course 
58 mm Lin. et log. I kO à 
23 MO 7.go » 

Par 5 même* valeurs . 6418 » 

Juin 1480. 













































































CONTROLEUR 
CENTR A P • 819 . 



Avec étui 

20 OOP 11N continu 4 00011V 


r*« I iv ce cordon» n P*'*' 

Ni fr—c# .372 F 


CONTROLEIR 
CENTRAD - 310 • 



20 000 IIV continu. 4 000 (I V 
alternai# 4« pmmf* 0c me*o- 
re* L>»rt avec cordon» et pile» 

Prtefru» . 294 F 


CONTROLEUR 
CENTRAD - 312 . 



Avec Mut 

20 00U il V continu 4 000 AV 
«Ketiuiif V. gamme* «k me»u- 
re* .Livré avec cordon* et prtc» 

Ni tan . 229 F 


CONTROLEIR 
C J A « 770 . 



0 IVD IIV continu diqoftcleur 
' jamrne* de me- 
*0 calibre» 


CONTROLEIR 
Ctf A - 771 . 



20 UW» Il V continu I punmt* 
de immo t» uliNt* 


483 F 


CONTROLEIR 
YOSHtkA 
ioooo ?oooo n v 



CONTROLEIR 
VOC 20 


20 000 HA continu. « 000 (IV 
alternat# 4t femme» de me«u- 
lit. Cadran mirer, anti- 
«urcKirfe» Livré avec cordon» 


225 F 


CONTROLEIR 
VOC 48 



CONTROLEIR 
ISKRA - US 6A - 




et alternative* Inien 
tinuc» et citer 
Ré».*t,.r>s«» Capacité» 


209 F 


CONTROLEIR 
ISKRA -t’NIMER 3 . 


.'0 uomiN c«m«u cU»»c pré- 
ctsiM 2 J * g.«mme» de me**i 
re». JJ uktw» «IB métré 

Ni tan .281 F 


CONTROLEIR 
ISKRA - (JMIMER 1 - 


200 000 (I V continu Ampli in¬ 
corpore Précision cla»*c 23. 
protection IjmNt A pmme» 
98 cal. 

Ni tan ...434 I 


C AP ACI METRE BK 


eb£ 


h te «je Mt vA-#e d-en .1 fie 
<|ueace de 0.1 pf A I f en H* 
PtrciuocO.f '♦ Mm 


1173F 


CONTROLEIR 
METRIX . MX 001 



CONTROLEIR 
METRIX - MX 453 ■ 



Spécial électricien 
Echelle 


et alternat é de > fc MO V 
Int ccmttau 

et alternat#de 90 *A A 19 A. 
Ré*i*tance de 0 k 5 kO 

Ni tan .... 464 F 


CONTROLEIR 

i . MX 462 • 



Echelle 

Tenuon continu 13 k 1000 V. 
Ten» alternat# .» k 1000 V 
Int continu ICO* A à 9 A. 

Int alternat# I nA k 9 A 
Re»i»tance 9 (1 k 10 MO 
2»nmnv ccmt et *u 
PH» franco 582 F 


CONTROLEIR 
METRIX 202 B ■ 


I 


len» cont 90 m\ a 1000 N 
Ten» alternat# 19 A 1000 N 
IM continu 29 p A à 9 A 
Im alternatif 90 mA à 9 A 
Revint 100 a 2 MO 
DédM 0 a 99 dB 
40 006 HV lOMiMl 
N» franco 670 1 


TE S TEU R DE TENSION 
6. 12. 24. 110. 220 
et 380 V 



MTtctwifr par LED. Cuatum ci 
ahcriut# r h. 12.24.110 220 
et un »»#t» 

PH» franm .76 F 


MILUVOLMETRE 
ALTERNATIF LEADER 



I M> 181 A. a Mm \ 

5 H/ A I MH/ Sortie .«mph- 
ftec I \ ci IN*» U 

Pn».I 281F 


CONTROLEIR 
PANTEC - MINOR . 


: * 


Controtcur de pocl 
lité 20kOVV - et 4 UIV 
1) calibre* 

Prt» franco . 289 F 


CONTROLEIR 
PANTEC 
• DOLOXiftl - 


20 kO V • et 

Jf calibre», franco — 305 F 
U SI avec VBF. *»F. mF •* F, 

fll “ ‘ 


m / * r 

. 453 t 


CONTROLEUR 
PANTEC . M AJOR . 


Lmvcrvd 

40 kO V • « 

41 cabhre». franco-418 F 

LSI ivKVBF.iF V.nf * 

M calibre», franco -515 F 


CONTROLEUR 
NOVOTEST -TSI4I - 



20 twt HV continu _ 

de meuire» “I calibre»'Cla»»é 

13 cc. 23 CA 

Prt* franco .342 F 


CONTROLEUR 
NOVOTEST -TSI6I- 



aimai U ..vnimu.^^H 
de «c»urr* M calibre* Otur 
13 «c. 23 CA 

Prt» franco ..365 F 


FREQUENCEMETRE 


Ma» 100 <• difii»i 
de 20 Hi a lOOMHr 1240F 
de 20 H/ à V» MH/ 
a»cc adaptateur 

PS <00 I7I0F 


ééé ééééé éé éé ééééééa é é éaééé éééé é ééé éé é é é é é é ééé é é ééé é éé ééé éé é é é 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES , 
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE MESURE. 

Participation .10 F 

d é é » é » éé é é »»» »éé é é éé éé »ééé # éé é é éééé é» éé é é é é éé éééé ééééé é ééé ééi 


GENERATEUR HF 
VOC 



Meter Voc 3. 6 gamme* «Je 
lOOkH/A X» MH/ Temion 
de «orbe de quelque* mV « 
100 mV réglahte par double 
atténuateur 

ph». 825 F 


GENERATEUR BF 

A I Al BLE DISTORSION 
LEADER 


D. 


Mill la. 


LAC 125. 10 Hz à I MH/en 
5 gamme* Temion de sor¬ 
tie : T V efT 600 fl. Dtvtor 
**on 0fl2 r t. 

PH» .36IOF 


GENERATEUR BF 
VOC 5 


*i 


10 H/ à I M Hz O*tor*ion < 
0.1 ' •. Temion sortie vinu* 0 
A 7 V rectangle 0A 10 V 

Prt» . I 617 F 


wp-metrf: voc 


: 


r.r J 

MP*VOC. ondcmetic Go 
nerjtcur de nurquigr I re 
quenccmetrc. Mesureur de 
champ De 700 k H/ a 
290MH/ en 7 gammes 
PH». 705F 


Al JMENT ATIONS 
STABIl LSF.KN VOC 


I celui c tcnsKvn et cuur.uu* 
guK.mum VOC AL 3. 2 a 
13V. 2A. 

ph» 398 F 

VOCAL4. '• XIV. 13A 

PH».455F 

A OC Al. 5. 4 a 40\ réglable 
de 0 k 2 A. 

Prt».670 F 

NOC AI 6. DeOa 25N Re 
g LjNc de 0 A 9 A 

ph» .855 F 

VOC AL 7. 10 A 19 V. 12 A 

PH».998F 

NERIF' PS. Tension de sortie 
126V 

PS 1.2 amp 149F 

PS 2. i Amp 189F 

PS ?. 4 amp 215F 

PS J A. 4 amp a* gai».m» 

248F 


GENERATEUR BF VQ£ 



MM MX 3. Fréquence de 
20 Hz 200 k H/ Srnu*oKLtlet 
lecungulaire Tcmion de 
MXite 10 Vend 11 Dtvtor* 

< A 0j05 '*. 

PH» .I 058 F 


GENERATEUR BF 
LEADER 



lac; 26. 2U Hz..MU k H/en 
4 g.mmes Temion de sor¬ 
tie 9 V eff. Dtvtor». 

< 03 ju*qu A 20 kH/ 

ph» . I 023 F 


GENERATEUR BF 
LEADER 



LAG I2B. 10 Fi/ à I MH/ en 
9 gamme» Ten* de sortie 
Jv eff XWU Duioruon 

009'» 

PH». I 850F 


GENERATEUR DE 
FONCTIONS 
BK 3010 


J 


1 tliTTOm • 


Nign.iu\ Mitu».. carré», 
triangulaire» Fréquence 
O U I MH/ Temps de 
rtHHttcc < 100 nS Tendon 
de calage réglable Entrée 
VCO per mettant la vobula¬ 
tion. 

PH». 1634F 


TRANSISTOR 
TESTER PANTEC 


Contrôle I état de* diode* 
transistor* et FF-T. NPN. 
PNP. en circuit vin» démon¬ 
tage 

PH» 329F 


TESTEUR 
TRANSISTORS BK 




Kk 5IB. Tré' glande préo 
*ion. Coniiùlc de» *emi- 
conduct met hor»<m.iNt 
lndic.it Min du collecteur 
e'metteur. ha*e 


1124 F 


METRIX MX 502 

multimètre digital 

PROMOTION 

615 F 

ETUI «0 F 



• 2 000 point» de mesure» 

• Affichage A cristaux liquide». 

• Polarité et zéro automatique» 

• Indicateur de dépassement Simplicité 
d'emploi par commutateur rotatif. 


MULTIMETRE 
DIGITA L VOC 
- DIGI’VOC 2 - 


: - 


PROMOTION 


636' 


Affichage cristaux liquides. 2 000 pt». 
9 gammes de mesure* 17 calibres. 


MULTIMETRE 

SINCLAIR 


PROMOTION 


350 


Sinclair FDM 35. de poche A affichage di¬ 
gital 2 000 pts Continu I mV I 000 V. 
Ah. I V à 900 V 


MULTIMETRES 

DIGITAUX SOOOp ïïof 

SINCLAIR dm 3M 

2 000 pomu 

,__ 9f»f 

I_ 20 000 


FREQUENCEMETRE 
SINCLAIR - PFM 200 . 


Affichage «lignai fr 
20 H/a 290 MH/ 
BtV. 


817F 


MULTIMETRE 
NUMERIQUE BECKMANN 
MODELE TECH 300 



Affichage par cristaux liquides Com¬ 
mande par commutateur central 29 cali¬ 
bre» 7 fonctions Mesure les résistances 
sur k circuit Contrôle des jonctions A se¬ 
mi-conducteur Alimentation pile 9 V 
Type m* MB I 170 F 


TOUS NOS CONTRÔLEURS SONT LIVRES AVEC 140 RESISTANCES(valnurg courant#») Roaiatancoa 12 Wl couch# S %] 5 ELEMENTS par valnur d« 10 (là 1 Mil 


OUVERT de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. sauf dimanche et lundi matin. 


EXPÉDITION PARIS PROVINCE comptant à la commande ou contre remboursement 
(îotndre 30 % du montant de celle-ci) 



VENTE PAR CORRESPONDANCE. Pour éviter les frais de contre-remboursement, nous vous conseillons de régler le montant total de votre commande port gratuit pour 

un montant minimum de 200 F. Pour commande inférieure, ajouter 13 F de port Haut-parleurs et appareils de mesures port en sus. 
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Téléquipment groupe TEKTRONIX 



*0.00* 


i Cette t»k} e 
\ de ira val * t 
\ mobttÇ est g 

\ fourme a UoS cope 

\ chaque <*Ç «.«*»* 

Acc— 

l mnv 

1 p<H * 


AC C F-SSOIRES 
POUR OSCILLOSCOPES 
KIT SONDt. : cible* » 1) (2kl JO m 2 fiche* hwunn. 
1 fiches BNC 2 pointe* Je touche. 2 pinces croco. 
I adaptateur BNC BNC 125 F 

Sondes H.C combinées l I et K 10. IHf 

OLNT1UD. Sacoche pour T74 D 400 F 

N A MFC 

HZ 2t. Adaptateur BNC Banane 47 F 

Hl 22. Charge de passage ( V) II» m F 

ni Jt. Sonde alténuatncc 10 : I WF 

ni J*. Sonde demodulalrnc III F 

HZ 52. Câble de mesure BNC Banane 52 F 

HZ 55. CàNe de mesure BNC HE 52 F 

HZ 54. CAblc de mesure BNC BNC 52 F 

HZ 55. Câble de mesure avec sonde I : . IMF 

HZ 5t. Sonde atteauatnee 10 l/l I 211 F 

HZ 57. Sonde attenualnce 100 I 250 F 

HZ 50. Sonde atiemiaince 10 I (200 MH/t.. 2*4 I 

HZ 45. Sacoche de transport (312. 412. 512) . 211 F 

HZ 44. Sacoche de transport (107) 12* F 

11/ 4' | kfftn 47 f 

HZ 55. Testeur de semiconducteurs.211 F 

HZ M. Traceur de courbes W7 F 

HZ *2. Calibraieur.2 lit F 

HZ 44. Commutateur (4 canaux» 2 lit F 


D Itlt. Dont* trace lt MMr 

5 nV à 20 V dis Tension maxi MX) V 
Balayage 0.2 S à 0.2 M Sd.v 
Temps de montée M) nS en X5. 

D Itll. IVonbê» trace lt MH/ 

I mV t 20 V div Balayage 0.2 S 
à 0.2 mS Temps de montée 40 aS 
ea X 5 Déclenchement TV ligne 

D 1015. Danhl» trace 15 MHr 

5 «V a 20 \ div Balayage 0.2 S 4 0.2 »S «h v 

Temps de montée 40 nS en X5. ^ ^ ^ 

1 Déclenchement 1 1 1 

i TV bgne et trame J Ji J 


D Itlt. Double trace 15 MHr 

I mV à20Vrhv Balayage 0.2 S 
à 0.2 pSdiv Temps de montée 
40 nS en X' Déclenchement TV 
ligne et trame 


D 47 A. DauMr trace 2 * 25 MHr 

10 mV cm à 5t V cm 
Double base de temps 


3994 F 
6959* 


2597* 

3011* 


1 

a 

BAREM 

m murant 

cgtZt % 

E DE C 

n maiatta i 

12 ton 

REDIT 

Il MOIS 

24 mgtt 

01010 

01111 

oms 

01111 

017 A 

547.00 

011.00 

ro.oo 

•04.00 
145t.00 

110.71 

230.31 

241.41 

207.47 

527,70 

130.37 

102.00 

170.51 

200.20 

371.27 

10131 

120.00 

130.74 
105 43 
203 51 


Nous eau midrle. 

2 sondes combin 

ISiïXL* 


TRIO 

: » 15 MHz avec 

* l et k io 3 735 F 
. SINCLAIR 

SC’ 110. 10 MHz 
JJ (prix sans laNrr 

I 950F 

ELC 

SC 754. 12 MHz. simple trace. I 764 F 

MKTRIX 

OX 712 B. 2 x 15 MHz 4 527 F 

OX 713 B. 2 x 10 MHz 3 «22 F 


LEADER 

TA 50B. 2 - 20 MHz Sensibilité lOmVtm 
temps de montée 17.6 nS. Tension maxi 600 V. 
Balayage de 0.5 M s a 200 ms 3 763 F 

TA 514. 2 x 10 MHz sensibilité I #»V. Livré 
avec 2 sondes combinées. 3 740 F 


CENTRAD 

774 D. 2 x 15 MHz .3 lié F 

975. 2 x 20 MHz sensibilité 5 mV temps de 
montée l« nS Balayage 0.2 fis» I S vm Ten¬ 
sion maxi 500 V 2 950 F 





Hameg 



HM3I20 


1590* 


HM Wl ■ simple trace lt MHr 
' mV 4 20 V -cm Base de temps 0.25 i 
0.5 mS dis Temps de monte* 35 nS 

Testeur dr composants (ncorpart 

- H VI 312 8.2 - 20 MHs, 

SeitdMIitr 5 mV en a 20% en. Bas* d* temps 0.2 
à 0.5 fiS4 1*. Temps de monte* 17.5 nS. S.vnrhro TV 
tram*. Rotation dr trac*. 


. HM 4124 .. Omit* trace 2 « 20 MHr 
Tub* I x 10 cm Temps de monte* I7.S nS 
Sensib . 5 nV 20 V cm (2 mV non 
calibre» Balayage retard* par LED. 

100 nS à I S Syachro TV. 

Rotation des traces 

. HM 5121 DuuMr trace 2 « 9t MHr 
l igne a retard *5 nS Base de temps 25 à 
100 nS Temps de monte* 7 nS 
Sensibilité 5 mV ce 20 Vcc cm 
Ecran R ■ 10 cm Tens accct 12 kV 
• HM 112 -. DanMr trace 2 > 5t MHr 
A mémoire analogique Sensibilité 
5 mV 20 Vdiv (50Vdiv non calibre) Tcnv ^ 

accélération ».5 k% Balayage retarde avec “I dC 1 F 

2* déclenchement 1 U 1 JO 


3587' 

5833' 


2446 K 


BAREM 

avec aaturanci 

cgt 20 % 

E DE C 

»i maladie 
12 araèt 

REDIT^ 

» 

24 mots 

HM 307 300.00 

HM 3120 400.00 

HM 4124 707.00 

HM 5120 1133.00 

HMI12 3050.00 

110.01 

107.12 

201.00 

451.02 

1100.56 

131.02 

100.01 

317.27 

•43.02 

14042 

250.12 

007.00 



MULTIMETRE 
NUMERIQUE BECKMANN 
MODELE TECH 300 

AFFICHAGE par enstaux liquides 
Commande par commutateur cen¬ 
tral. 29 calibres. 7 fonctions Me¬ 
sure les résistances sur le circuit 
Contrôle des jonctions à verni 
conducteur Alimentation pile 9 V. 
2000 h d’autonomie 

PRIX:.. 690 F 


MIKI ( CH I Kl R XX* SHAM 


f 


» ce» 


Entièrement en vemi«.onduc- 
tewrs et circuits intègres Ere- 
quenwt ligne p«l>«tee quart/ Syn 
hronisatxNi 62 < lignes entrela 
cees Gnlle de convergences 
Image Manche codée par quart/ 
lange rouge de pureté Image 
verte de pur etc Echelle verticale des luminances codaNe en rouge 
ou vert Echelle verticale des couleurs normalisées à * paliers 
mur bleu rouge • magenta - vert • cyan - jaune • Nanc. avec bande 
de référencé Manc pilotée par quart/. Coupure des identifications 
Son AM module A 600 H/ Errquenccs LHE variables couvrant 
les canaux de 23 a 32 Tension de sortie H E environ 10 mV 
C asier de r an geme n t accessoires 

Fris . 4 292 F 


Ml IT l METRE SINCLAIR 
PI>M 35 



2000 pis 
Tensions continues 2 à 1000 V. 
Alternai 1000 V. 

t ourant continu 2000 A a 200 mA 
Résistances 2 kfl a 20 Mil 
Alimentation V V. 

.Affichage digital. 

PROMOTION 

350 F 


SPECIAL <>M 

MODELE 6050 

10 fonctions 27 MHz 


I Watt métré 0 a M» >6 

2. Tas métré 114 13 

3. Mesureur de champs 

4 Modulateur 0 a 100 

5 Sortie oseill RF 27 MM/ 

6 Sortie otei AE I kH/ 

7 Sortie HE 27 MH/ modules- 
à I kH/ 

X. Ercqucncemetre de 10 kH/ 
à 50 MH/ 

* Mesureur de quart/ 
27 MH/ 

10 Charge fictive «l * Ml (| 

•rtx .I 480 F 


MODII E 52t 

4 fonslions de 3.5 a 60 MH/ 

I. Tas metre 1:1 à 1:3. 

2 ^aiimetrc 0 a ^ 

3 Modulateur 0 a MH» 

4 Mesureur de champ 

Fris. 670 F 


MOOFI.F 171 

1 (onctions de 1.3 a 144 MH/ 
I Tas metre 1:1 à 1:3 
2. Wattmetre 0à IWt 
3 Mesureur de champ 
Equipe de 2 VL métrés 


218 F 


LL 


1-1 • 

J T* 


ALIMENT ATIONS 
STABILISEES VOC 



I celui c tenu*m et uxtionis 
g.tK.inum VOC Al.3. 2 .. 
|5V. 2 A 

Frtx . 420 F 

\ IK AL 4. t a 30 \ 

Frix. 499 F 

\ (H AI. 3. 4 a 40 V rcglabte dr 

0 4 2 A. 

Fri». 715 F 

VOC AL 4. De 04 23 V Régla 
Me de 04 5 A 

Frtx.. 998 F 

VOC AL 7. 10 a |5 V. 12 A 

Frtx . I 090 F 

VOC 4L «. 
r 12 V. I A 

♦ 3 V. 3 A 

Frtx. 530 F 

SFJUE PS. Tension de sor¬ 
tie 12.6 V. 

PS I. 2 amp.159 F 

PS 2. 3 amp 205 F 

PS 3. 4 amp 229 F 

PS 3 A. 4 amp. av galva¬ 
nomètres 269 F 

PS 4. 5 V. 3 amp 176 F 

PS 5. 

♦ 12 V. 0.3 A 

. 5 V. 2 A. 275 F 


Pour en savoir beaucoup plus, demandez le guide mesure 


VENTE 
PAR CORRESPONDANCE : 


r 

acer 

composants 

I 42. rue de 1 habrol. 75010 PARIS 
■ Té*. : 770.28.31 

U C.C.R. 658-42 PARIS 

HH Sir ira P,h.% ummere . (wirn du V uj rl dr I 1*1 


ATTENTION ! Pom r éviter In JrtH* Je tanttr-rrmhaarsrmrni mma nw» tomrJltm* Je reflet vm 
c o mm a rn d r* totegroUmem <x tampntfrat* Jeparti **r le* 4«tn forfaitaire* imhmo four U meintprdr :0a 
Ile lif.Jelalkg I* E i Je 2a J A. UfiJeJa4kg MT:Jr4a3 kg V f :am-Je***»Je< kg . 
•anj S.N.CJ Prenne pour U r oatr* -remtoarvememl PTT If - S.S.C.f. . 23 f. 


I 


reuilly 

composants 

79. bd Diderot, 75012 PARIS 
Td. : 372.70.17 
C.C.P. AC ER 658-12 PARIS 

Métra ReuiU* -lhJrr,tt 


montparnasse 

composants 

3, rue du Maine. 75014 PARIS 
Td. : 320.37.10 
C.C.P. ACER 658-42 PARIS 

a 200 m Je la gare 


.—g-- 

ENVOYEZ-MOI LE GUIDE MESURE 

| DectHipez ce bon et envoyez-le à l'une des 3 adresses j 

| ci-contre. , 

| Ci-joint 10 F pour participation aux frais. 

I NOM. j 

.I 


Prénom 
n-.r 


I 


Code postal. 
Mlle. 


Ouvert de V h à 12 h 30 et de 14 h à 19 heures sauf dimanche et lundi matin. 
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Tsîmi 




ELECTRONIQUE 


□ Electronicien 

□ Technicien électronicien 

□ Sous-ingénieur électronicien 

□ Technicien en automation 


DES METIERS 
D'AVENIR 

O 

ELECTRONIQUE RADIO-TV 

O 

RADIO-TV 


□ Monteur dépanneur Radio TV 

□ Monteur dépanneur TV 

□ Monteur dépanneur Radio 

□ Technicien Radio-TV 


• ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE 

Chez vous, à votre rythme, vous suivrez l une de nos formations qui vous permettra d'acquérir les connaissances théo¬ 
riques nécessaires à une bonne maîtrise professionnelle Ainsi par petites étapes, vous connaîtrez l'électronique et 
ses diverses techniques d'application Tout au long de cette étude, un professeur spécialisé vous guidera et vous 
aidera à progresser efficacement 


• MATERIEL D’APPLICATION A DOMICILE 

à construire 
vous-même 
un amplificateur 

^ de 30 WATTS 

Chez vous, vous mettrez en 
pratique vos connaissances 
en réalisant tous les monta¬ 
ges de base de l èlectroni- 
que Vous vous familiarise¬ 
rez ainsi rapidement avec la 
manipulation des compo¬ 
sants et des appareils de 
mesure 


?» 


% 


chez vous: 

UN MINI 
LABORATOIRE 
D ELECTRONIQUE 

~— ^ Vous travaillerez en vrai pro- 

, fessionnel sur du matériel de 

professionnel aux très hau¬ 
tes performances et à un 
. prix compétitif 
Vous conserverez cet ampli¬ 
ficateur qui restera votre 
propriété 


• FORMATION CONTINUE 

Si vous travaillez dans une entreprise occupant plus de dix salariés, vous avez la possibilité de bénéficier de la loi 
du 16 juillet 1971 sur la formation professionnelle continue et ainsi, de suivre vos études gratuitement N'hésitez pas 
à nous contacter à ce sujet 

UNIECO FORMATION : Groupement d écoles spécialisées Etablissement prive dénseignement par correspondance 
soumis au contrôle pédagogique de l'Etat 


I 

I 


une documentation sur l etude ou le secteur qui vous 


BON POUR RECEVOIR GRATUITEMENT 

interesse (faites une croix 0) ainsi quune proposition cTESSAI GRATUIT DE 14 JOURS, sans aucun engagement 

□ ELECTRONIQUE □ RADIO T.V. 

Indiquez ici la profession choisie _____ 


Prénom 


_I 

- | 

a 

L UNIECO FORMATION, 2 670, route de Neufchâtel 76041 ROUEN Cedex 

■■ Pour la Belgique 21/26 quai de longdoz 4020 LIEGE - Pour Tom Dom en Afrique documentation spéciale par avion ■■■ ■■ 


Nom _ 

Adresse . 

Code Postal I_I_1_I_I_I Ville 


R.P. 3*1 Juin 10-P 21 
























DETAIL 

A MONTPARNASSE ... 

DU "PROFESSIONNEL" AU DETAIL 


BRACV 


00000000 

80000000 


ooooô« >000000000o o 
>0000000000000 






3, RUE BROWN SEQUARD - 75015 PARIS 
Métro : Montparnasse - Pasteur ■ Paiguière 

DU LUNDI AU SAMEDI INCLUS 


10 h 30 • 12 h 


14 h-19 h 


Ne laissez pas 
votre réception 
au hasard ... 

ROTOR 

automatique 

d’antenne 

Pour radio amateur 
T.V. et stéréo. 

• Double roulement à billes 

• Charge jusqu’à 50 Kg 

2 éléments 

• Le Rotor avec son moteur 

• Le pupitre de commande 
et de direction, reliés par 
un câble à 5 conducteurs. 

montage sans problème 



B.P. 36 - 34540 BALARUC 
Tél. : (67) 53.22.88 
Télex : 490 534 F 

RECHERCHONS DISTRIBUTEURS 


p 22 — RP. 391 - Juin 90 











































































SIARE. N° 1 DE L'ENCEINTE HAUTE FIDÉLITÉ 
à réaliser soi-mème 

GAMME TRÈS VASTE A HAUTES PERFORMANCES 


26MEF Boom* 80W 9 260 
28SPCSE Boom* 80W B ?60 

31 TE Boom* 1?0W 9 330mm b** pmente 73 » 5000K; 

I9TSP Mèibum 80-120W t50Hi 217«330mm BP 35 b 5000 Ht 96dB 
TWZ We» 170W 3000Hi $ 140mm b«nde pmente 1500 • 20 000H; 96dB 
Fl000 Filtre 150W coupure 150 et 3000H; 1?d8 ocl*e-8 A 


466 00 F 
443 00 F 
619 00 F 
576 00 F 
238.00 F 
470 00 F 



BOOMER 31TE 




MEDIUM 19TSP 


TWEETER TWZ 



I 1 

£ 

£ 

il 

fl 

X 

l 

31SPCT 

310 

18 1 500 

190 000 

50 60 

569 OO F 

26SPCSF 

260 

28 5 000 

85 000 

26 

455 OO F 

75SPCM 

244 

20 12 000 

120 000 

35 40 

248 00 F 

25SPG3 

244 

28 6 000 

52 000 

30 35 

187 OO F 

205SPG3 

205 

20 5 000 

60 000 

25 30 

169 OO F 

21CP83 

212 

40 18 000 

90 000 

25 30 

220.00 F 

21CPG3 

212 

40 17 000 

60 000 

20 25 

100 00 F 

21CPG3 

tecône 

212 

40 18 000 

60 000 

20 25 

112 00 F 

71CP 

212 

40 16 000 

45 000 

15 20 

57 OO F 

12MC 

200.138 

500 6 000 

83 000 

70 

198 OO F 

13RSP 

172*146 

50 8 000 

78 000 

60 80 

322 OO F 

17MSP 

180 

45 12 000 

120 000 

60 

r+ 300H; | 

325 OO F 

17 CP 

187 

45 16 000 

45 000 

10 15 

47 OO F 

12 CP 

176 

50 16 000 

45 000 

8/12 

41.00 F 

10 MC 

1000 

130 

500 6 000 

10 000 

25 30 

14» 500Hi) 

126 OO F 


A NOTRE RAYON HAUT PARLEUR 


un coup d'œil s'impose ! 


MARQUE type 

REF 

P e* W 

l 

j . 

BP Hf 

B f*t 
m m 

9 trou 
m m 

PRIX 

F 

medium dot 

MOR 125 

40 

B 

700 3200 

140.140 

130 

99 00 

Tetet* a dàme 

M 26 

40 

8 

4000 22000 

110 

75 

72 OO 

Boom* 

CMF 300 

50 

8 

70 1500 

310 

280 

285 OO 









WHARFEOALE 

245 

30 

8 

20 2000 

747 

235 

188 OO 


315 

50 

8 

20 1500 

313 

299 

269 OO 

RTC 








Tweet* « dôme 

A00160 T8 

10 a 450C 

8 

1500 22000 

94 

75 

63 OO 

Meéum a dôme 

A00211 S08 

60 

8 

550 5000 

135 

110 

136 OO 

Boom* 

A010 100 m 

40 

4 

20 800 

260 

229 

155 OO 

HECO 




1600 25000 




T*ee<* « dôme 

OH 25 

35 

4 

(»ec courbe) 

95*95 

75 

66 OO 

MeAum 

T MC 134 

20 

4 

40 5000 

130 

113 

80 OO 

- Fdtre 2 *wes 

NW ? 

30 


Fréquence 



69 OO 

3 ram 

NW 3 

30 


coupure 2500 



129 OO 





750 5000 




BST 








Twtttet Tiompette 

HT 7M 

25 

8 

5000 20000 

86.54 

61>44 

42 OO 

- T*eet* Trompette 

a 205 

15 

8 

4600 20000 

75.75 

60 

52 OO 


Celestlonl 






0 * 











Ret 

0mm 

BP H/ 

SenvluMe 
moyenne dB 

P RMS 
W 

A 

l 

Pin 

Hf 20 

130 

3000 20 000 

97 1 

100 

8 

600 00 

MH 1000 

90*170 

800 10 000 

965 

25 

8 

320 00 

OC 50 

120 

100 6000 

96 7 

50 

8 

418 OO 

G 17-50 TC 

310 

45 1? 000 

968 

50 

8 

336 OO 

G 17 65 

310 

60 6000 

977 

65 

8 

318 OO 

G 1? 80 

310 

60 6000 

972 

80 

8 

362 OO 

G 17 100 TC 

310 

35 17 000 

92 

100 

8 

468 OO 

G 17 175 

310 

M 5000 

92 8 

125 

8 

674 OO 

G 15 100 TC 

391 

3512 000 

95 

100 

8 

638 OO 

G 18 200 CE 

460 

75 4000 

938 

200 

15 

1 120 00 


< 


REF 

1 9 BP 

| mm H/ 

Senvbrtoe 

P l 
W A 

Pin 

421 81F 1 



150 8 

1 611 OO 

41881F 

380 4b 8000 

103 

150 8 

1 740 00 

416 86 

380 20 1600 

98 

75 8 

1 787 OO 

425 8H | 

|250 60 10 000 

98 

75 8 

1 493 OO 

Moteur • chembre de compmuon 



802 8G 

500-7? 000 

105 

40 8 

1 822 OO 

P*«on pou* 802 8G 




5118 

90* * 40* 



1 152 OO 

Ntiet 





¥>01 8A 

Frequente 500 


100 8 

858 00 

N1201 8A 

de coupure 170C 

Anenuefon 

100 8 

1 152 00 



drt i*q*%tie* 




hêur metbum et iqui 


Documentation sur demande 




REF 

BP H* 

FR 

H* 

P 

ZA 

PRIX 

T27-SP103? 

1000 40 000 

1200 

200 

8V RMS 

8 

157.00 

T52 1049 

800 20 000 

650 

70 

10V RMS 

8 

410.00 

Bl10 1003 

55 3 500 

35 

5 

30W RMS 

8 

225 00 

B110-1057 

55-3 500 

37 

5 

50W RMS 

0 

266 OO 

8200 SP1022 

75 3 500 

25 

5Hf 

TOV RMS 

8 

318 OO 

B200 1054 

25 3 500 

25 

5 Hf 

28V RMS 

8 

410 00 

Bl39 1044 

20 1 000 

25 

5 H/ 

20V RMS 

8 

508 00 

0*8 13 FUTRE 2 VOIES 3500 




111.00 

TOUT AUTRE MOOClE SUR COMMANDE 





< 


FOSTEX laboratory 


REF 

9 

BP Hf 

de 

P w zn 

PRIX 

1355 

T875 

T925 

N313 

300 

TWEETER 
TWEETER 
RITRE 3 1 

40-6 000 
2000-20 000 
5000-30 000 
VOIES 800 7 

98 

102 

108 

OOO 

180 8 
50 8 
50 B 

1 522.00 

1 307.00 

1 057 OO 

1 208 OO 

TOUT AUTRE MOOClE 

SUR COMMANOC 

DOCUMENTATION 
SUR DEMANDÉ 


19, rue Claude-Bernard, 75005 Paris 

Métro Censier-Daubenton ou Gobelins 

Tél. : (1) 336.01.40 + 


Documentation N°15 sur simple demande 
contre 5 timbres à 1,30 F 


c’est un libre-service : je gagne du temps 


R P 391 • Juin 90 — P 23 




































































































19, rue Claude-Bernard, 75005 Paris 

Méiro Censier-Daubenton ou Gobelins 

Td. : (1) 336.01.40 + 


mj kit 


1 voit I800W) 

2 vomi (2*800W| 

Coffrer mtr al < 15040*50) i 


43 00 
66 00 
45.00 


Acc «s so*es (boulons voyants pmei etc ) 29.00 

- 38.00 

139 00 
106 00 


49.50 


(700W) 

MJ4 Stroboscope 40 (ouïes 

MJ5 Modulateur 3 voes (3«800W) 

Coffrer (200i110*60) non. face 
avant gravée 

Accès soves (boutons voyants prises «te ) 39.00 
MJ6 Crétemètre b M (12) 136.00 

MJ7 Horloge 4 «ihgit* complète Heure - 

meute - seconde 149.00 

Option réved 42.00 

Coffret métal( 13 5i9.5«H 5c*)noe 37.00 

MJ6 Préamplificateur stéréo pour caAule 

magnétique 49.00 

MJ9 Avertisseur et protection de dépassement 

de température (protedron damphs 


3 Jeudi 60* 80* 95* a précisa 96.00 
MJ 10 Base de temps è quart! 50H/pou horloge 89.00 
(a été étudié pour fonctionner avec le lot MJ7) 

MJ11 Joui télé (tenus football pelote etaroca) 179.00 

Coffret forme pupitre (300* 16045 
«50mm) evec face avant gravée Wré 
avec aiter boutons, etc 
MJ 12 Chargeur bananes 12V (avec coupure 
en fai de charge) 

Option transie 2«12V SA 
gaiva 10A 

MJ13 P 


78 00 

92 00 
134.00 
47.50 

.H) 24.00 

MJ14 Horloge à cnstaei hqudes 5 tondrons 
à quarts Heure - meute • seconde - 
pur • mort 299.00 

Coffret métal couleur aoer haut 95 
long 155 petite prof 30 - grande prof 50 36.00 
MJ 15 Voltmètre digdal à cnstaui hqudes 
1999 poens - chiffres 18 mm 
Alimentation pée 9V 351.00 

MJ16 Temporisateur réglable de 1 seconde 

a 40 minutes 400W 184.00 

MJ17 Fréquencemètre 50MH/ 8 0«grt 558.00 

MJ 18 Amph téléphone 68.00 

MJ 19 Amph 5 «vans 12 volts 69.00 

MJ20 Chronomètre 8 OlGfT 342.00 

MJ21 Générateur de fonctions SINUS TRIAHGIE 

carré 10H7 a 100KH2 269 .00 




A CHOISI 



TEXAS INSTRUMENTS 


Programme microprocesseur 
université. TM990/189 

Tues Instruments e développé un programme « Université » 

microprocesseurs qui eichit 

• Un module préas tembH et testé le carte TM990 189 

• Un cours de 600 pages & enseignement complet aui necro- 
proc ess eurs en anglart «fntrodudron eus nvcroprocessmas* 

• Un manuel tfutihsdron dis 300 pages 
Le carte université TM 990/189 
Un module qui comporte 

• O**»*Mime*Q bits TMS 9980A 

• 4K octets de ROM mchiant le logiciel daide eu développe¬ 
ment le moniteur it assembleur symbohque «UNIBUG* 

• 1K octets de RAM «tensMe b 2K octets 

• Un clavier aiphonumétnqus de 45 touches 

• Un interface pour cassette mtéo incorporé M la carte 

• 16 bits d’entrée sort* sous contrée de loge* 

• Oes indicateurs visuels et acoushques ( affichage 10 égrts 

LEO HP proioétodnque) 2 630.00 


• DEP ARTEMENT PROFFE SSfON NE L 

* Résrstance «ustabls « BOURNS » 
vHeur en stock de 100 è 1 M 

* Potentromètre 15 Tours . TR1MP0T . 
de 500 è 1 M 

* Résistance à couche Tantale 
1 % 50 PPM Séné E 48 

* OtP SW1TCM 
4 positrons 
6 poserons 


5.00 

12.00 


4.50 


17 00 
21 00 



iE 



SERVICE COMMANDES 
TÉLÉPHONI QUES(03 36.01 .<0 
+ poste 13 ou 14 

Minimum d'envoi 100 F ♦ port et emballage 

Documentation n° 15 sur simple demande 
contre 5 timbres a 1 30 F 


KIT 



K/T 


CELLULE SOL4IRE 


SURFACt MOYtNNf 7cm» 
0 46V et ?4 mtfè 

iecretssaat 3.00F 


SEMI CONDUCTEURS GRANDE S MARQUES) NS RCA MOTOROLA ITT etc 


UNI Antivol étectromque 55.00 

KN2 Interphone à c*c*t intégré 63.00 

KN4 Déiecteu de métau« 29.50 

KN5 Infecteur de srgnd 33.50 

KN6 Oétecteu photo-étocinqu» 86.00 

KN7 Ogrwfeut éleenomque 43.00 

KN9 Convertisseur de fréquence AMVHF 35.00 

KN10 Convertis saur de fréquence FMVHF 37.00 

KN12 Moduleemph 4 5âcecurlrotégré 52.00 

KN 14 Correcteur de tondrté 39 00 

KN15 Temporisateur 86.00 

KN16 Métronome 38.00 

KN 17 Oscdlateuf morse 37.00 

KN18 Instrument de musqué 58.00 

KN19 Svène électronroue 54.00 

ICN20 Convertisseur 27MH; 52.00 

KN21 Ognoteur de secteur réglable 72.50 

KN26 Cerdlen de porte 2 tons 63.00 


fiSSO 


2007 Chemlerd 3 voies 3*1200W 170 00 

2013 Stroboscope 300 (Outes 260 00 

2019 Table rouage è 5 entrées avec sader 265 00 
2025 Suene Américaine 10W-12 Volts 110.00 
2030 Toudi contrô» secteur a graduataur 1200W 130 00 
2032 AhmeMabo n conbnue 1 è 24V regfatda 1A 155.00 
2036 Tampons areu pou essue glace 107.00 
2038 Commande etectromque eu son 140.00 



O 

BV mm 

041V ftMO mm 

39 60» 


2N697 

7.00 

BC182 

2 50 

2N914 

3 60 

BC 183 

2.70 

2N918 

5 00 

8084 

3.10 

2N93Û 

4 80 

BC? 1T 

5 90 

2N708 

3 80 

8C213 

2 85 

2N1420 

5.50 

BC? 3 7 

3 90 

2N1305 

3 50 

BC238 

2 20 

/N 1613 

3 60 

8C251 

2 60 

2N1711 

3 60 

BC307 

2.30 

2N1889 

400 

Br 

2 50 

2N1890 

400 

sa w 

3 60 

2N1893 

5.10 

BC318 

3 60 

2N2218 

4.50 

BC487 

300 

2N2218A 

4.20 

BCW948 

2 70 

2N2219A 

4.20 

BCW968 

300 

2N2222 

2.20 

BCV58 

4 45 

2N2369 

4.20 

BCY78 

4 50 

2N2484 

6 50 

80135 

5.15 

2N2894 

10 40 

80136 

5 30 

2N2904 

3.60 

B0137 

5 70 

2N7905 

3 60 

80138 

5 90 

2N2905A 

3 90 

BOI39 

6 00 

2N2906 

4 20 

80140 

6 10 

2N7907A 

3 90 

80179 

12.00 

2N3063 

3 90 

B0180 

14 20 

2N3054 

9.70 

80233 

500 

2N3055 

9 00 

80234 

5 00 

2N3390 

10.50 

80235 

5.50 

2N3391 

3 90 

80236 

600 

2N3553 

23 50 

80237 

7.50 

2N3702 

3 50 

80738 

8 00 

7N3703 

3 30 

80X66 

30 00 

2N3704 

3.00 

80X67 

28 50 

2N3725 

9.50 

80*56 

30 00 

2N3904 

400 

80*58 

84 00 

2N3866 

11 50 

Bf 167 

5 20 

2N3906 

6 50 

8F173 

4.70 

2N4037 

9.20 

8F176 

5 00 

2N4400 

3 50 

Bf 179 

7 25 

2N4401 

3 50 

BF 180 

5 75 

2N4403 

3.50 

BF194 

2 50 

BC107 

2 50 

M 1 H 

4 50 

BC108 

2.70 

8F? 3 3 

4 25 

BC 109 

2.90 

BF757 

3 50 

BC113 

5.00 

BF2S6 

3 00 

BC 114 

2 00 

BF259 

400 

6C116 

7.20 

BFR99_ 


BC117 

10 50 

BFR90“ 

2? 60 

BC141 

6.10 

BFT65 

25 00 

BC 142 

5.80 

BFW17A 

4.00 

BC143 

5 75 

BS*38 

400 

8045 

7 80 

TIP29A 

5.4C 

8047 

2 90 

TIP30A 

6 00 

8053 

5 50 

TIP31B 

6 75 

8054 

6 00 

T1P32B 

7 30 

8057 

2 60 

TP33A 

9 25 

8080 

600 

TIP34A 

10.70 

8061 

6 00 

TIP35A 

20 80 

8069 

3.50 

TIP36A 

22 40 

80 70 

3 00 

T1P41B 

8.70 

8071 

3.20 

TIP47B 

9 70 

8072 

3.20 

T1P112 

9 00 

8077 

3.35 

TIP117 

9 50 

80 78 

3.50 

T1P7955 

10 50 

80 79 

3 75 

DP3055 

900 


AC125 

AC126 

AC127 

AC 128 

AC128K 

AC 132 

AC180K 

AC181K 

AC 187 

AC187* 

AC 188 

ACI88K 

A0142 

A0149 

A0161 

A0162 

A0267 

Af 124 

AF125 

Af 127 

Af 139 

AF239 

AU 108 

AU110 

BU108 

BU 109 

BU126 

BU208 

BUX37 


6.50 
6 00 
6 00 
1000 

4 85 

7 00 

8 25 

5 40 
6.00 
8.00 

6 00 
800 

12 00 
16 60 
8 00 
800 
13 25 
5.00 
5 00 
4 90 
7 60 
7 40 
17.00 
25 80 
38.00 
25 00 
28 00 
30 00 
73.00 


TRANSISTORS 

FET 


2N3819 

4.50 

2N3820 

9.50 

7N3873 

1600 

2N4416 

9 50 

2N5245 

4 60 

2N5457 

4 90 

2N5461 

900 

2N5465 

14 50 

3N141 

21 60 

BF245 

7.20 

8F746 

7.00 


ZENER 

3 9V e 100V 
1 3W 3.50 

DIODES 


BA102 

AA119 

0A81 

0A95 

IN914 

N4148 


3.50 
1 00 
1 00 
1 00 
0 80 
0 80 






CIRCUIT 

SN7440 

10 00 

NTtGRE 

SN7441 

14 50 

UNE AIRE 

SN7442 

16 30 

A7090IP 

7.00 

SN7446 

22 00 

A7090k 

7 90 

SN7447 

16 00 

A7O9T0S 

1000 

SN7450 

5 00 

A710 

8 00 

SN7451 

10 00 

A 72 3011 

1000 

SN 7 453 

3 90 

A723T05 

13.20 

SN7460 

5 60 

A7410IP 

6 50 

SN7467 

14 00 

A7410H 

7 00 

SN7470 

4 60 

A741TQ5 

8 50 

SN7472 

7 50 

A747 

19 40 

SN7473 

6 00 

A748 

7 60 

SN7474 

5 50 

A753 

18 00 

SN7475 

5 00 

XR2706cp 

XR7240cp 

67.00 
38 00 

SNM76 

SN7478 

SN7482 

6 75 

16 00 

12 50 

TAA611B 

23.50 

SN7483 

27 50 

TAA611C 

27 00 

SN7486 

4 30 

TAA621 

34 50 

SN7489 

36 00 

TAA861 

1000 

SN7490 

7 90 

TBAI 70 

TBA240 

14 00 
48 00 

SN7491 

SN7497 

17 80 

17 00 

TBAB41 

20 00 

SN7493 

10 70 

TBA790 

25 00 

SN7494 

28 00 

TBA800 

16 50 

SN7495 

7 90 

T8A810 

32 00 

SN7496 

19 00 

TBA870 

20 50 

SN74120 

12 00 

TBA970 

19.00 

SN74121 

6 00 

TDA1003 

28 00 

SN74123 

10 80 

TDA1034N 25 00 

SN74132 

11 25 

T0A1042 

41 50 

SN 7414? 

28 60 

TDA104S 

17.00 

SN 74143 

30 00 

TDA1054 

35 00 

SN 74145 

27 00 

TOA2002 

2400 

SN74153 

7 20 

TOA2070 

40 00 

SNM154 

26 20 

TOA2670 

20 00 

SN74155 

9 00 

TDA2630 

25 00 

SN 7 4 156 

900 

TDA2631 

28 00 

SN74163 

14 00 

TCA940 

21.00 

SN74165 

15 00 

TCA440 

22 00 

SN74166 

40 00 

SFC606 

12.50 

SN74167 

40 00 

95H90 

75 00 

SN74170 

24 00 



SN74173 

18 00 

NTfGW 

UfT 

SN74180 

6 50 

TTL 

SN74190 

16 15 

SN7400 

2.00 

SN74192 

17 00 

SN7401 

5 50 

SN 74193 

17 20 

SN7402 

2 00 

SN74195 

15 00 

SN7403 

2 80 

SN 74197 

17 00 

SN7404 

2.50 

SN747S8 

3 50 

SN7405 

5 80 

SN74290 

18 00 

SN7407 

6 00 

LS 

SN7406 

3 20 

741S00 

4 50 

SN7410 

2.00 

LS04 

4 50 

SN7413 

6 25 

isoe 

4 50 

SN74 ISO 

17.50 

LSIO 

4 50 

SN74 164 

900 

IS20 

4 50 

SN7414 

20 50 

LS73 

6 50 

SN7416 

4 30 

LS75 

6 50 

SN7420 

2 00 

IS90 

15 00 

SN7425 

2.90 

LSI 2? 

5 00 

SN7430 

2 85 

LSI 23 

14 50 

SN7432 

3.60 

IS1S4 

18 00 

RTC 


LSI93 

15 00 


(SM 230 390 9.00 

PONT 

IA 400V 4.80 

2A200V 15 00 
4A 50V 9.80 

10A200V 21.00 
2SA200V 32.00 


Grade de I ingénieur 40 00 F + 1000 F en timbres 


ICM 7038 Base de temps è quart/ 

CM 7045 Tuner compteur chronomètre 
CM 7207 Fréquencemètre 
CM 8038 Générfleu de fonctions 
CM 7106 Voltmètre dqrtel ICO 
CM 7107 Voltmètre dqdai LEO 
CM 7208 Compteu 
CM 755S » M 555 CMOS 
CM 7216C BOtGfT 10MH/ Fréquencemètre 
Reçue* d Apphcatron Compteu Tuier Fréquencemètre 
Base de temps 28 pages 6 00 + 4 00 en timbres 

DATA GENERAI FET,VtMQS,$W1TCH UNEAME.TIMMER etc 89.00 + 14 00 en 



OCPOSITAIRE 

INTERSIL 


Bignoncs 

NE 531 Amph ep fnah Stem RATE 24.00 

NE 543 Servo dnvar 28 00 

NE 555 W 9 00 

NE 556 Duel tmier 19 00 


NE 558 Oued un* 

NE 560 PU 
NE 565 PU 

NE 566 Générateur de tendron 
NE 567 Tone décodeur 
NE 560 
NE 571 

TDA 103N8 Amph OP Tné m brut 



l étte • 

le ceetMi m la rensi— 

Cilla caiéiclfiti ILlCOlIT.26.56 


SERVICE EXPEDITION RAPIDE Minimum d envoi 100 F+ port et emballage 
Expédition en contte lemboutsement + 8.00 Aucun acompte a la commande 
port et emballage |usqu a 1 kg 14.00 F - 1 a 3 Ng 23 F CCP Pam rf 1532-67 


P. 24 — RP 391 • Juin 90 































DEPOSITAIRE SEMI CONDUCTEURS 


ENFIN DISPONBILE TMS 112? NI limer universel programmable sur 20 jours Fonctionne en 9V 


99 00 



TTL 

SW74132 4 trwr a 2 entrées 
SN74142 74904- 7475 -*-7441 
SM74 1 43 7490 ri* 7475 ri» 7447 


38.00 
85 00 


OPTOELECTRONIQUE 
TR 270 Barreau IOW/3mm-o« 9 i 
TR 306 5.7 affcneur 
TR 306 7490 + /475 4» 7477 ri» affiche* 92 00 
TR 308 7475 + 7490 
TR 312 Affiche* rougi 8mm b anode 
TR 313 Affiche* rouge 8mm cathode 
TR 321 Affiche* rouge 13mm anode 
TR 701 Athcho* vert 8mm anode 
TR 370 ■ OIS 739 affiche* 7 
4 d 


LINEAIRE 

11.25 TMS 1965 NI 4 put TEL£ 54.00 

28 60 TMS 3874 Ni Hxloge LEO 40 00 

30 00 TMS 3879 NI program W 62 00 

TMS 3880 NI tempo-chrono 43.00 

Tl 61 B4*t tarife consommation 9.80 

Tl 71 tarife souffle BlffET 9.00 

Tl 74 Quadruple Bifftt 21.00 

Tl. 32 Omde «fcarouge 8 00 

80 00 Tl 78 Photo Transistor 7.50 

13.00 Tl 82 Photo Transistor 24.00 

18 00 Tl 82 Doute BlffET 1100 

16.00 U 061 Amph OP BlffET 7 00 

16.00 H M Quadrupla OP BRfET 15 00 

Tl. 431 fade Itnr réglable 2 5V a 40 V 8 50 

40.00 Tl 441 Amph log 24 50 

Tl 497 N ALR4 à découpage 2100 

LIBRAIRIE nouveies édftons Data Book TTl 830 pages $* 76013 Amph Bf 6W 49 00 

108 00 f 14 00 an timbras * Data Book LINEAIRE S* Compte-to*i angêa da cama 10.00 

368 pages 31.00 f - 14 00 an t.mbr« * Data Book opto 303 pagas 39 00 - 9 00 an tentes 
Data Transistors fades 1248 pagas 65 00 18 00 


NATIONAL SEMI CONDUCTEURS 


Circuit intégré 


CO 4060 Compta* diviseur ovc< 

1700 

CA 3045 Transistors onrit*ries 

4100 

CO 4066 4 Marnai swricfr 

900 

CA 3052 Préampi. bf 

28 20 

CO 4069 6 «v 

350 

CA 3086 Transistors multiples 

750 

CD 4070 4 portes or as 

350 

CA 3089 Amptr f. FM 

39 00 

CO 4072 2 portas or 4 ont*tes 

350 

CA 3130 Ampli OP MOS 

1750 

CO 4093 4 2 entrât! Nand Tngget 

1200 

CA 3131 SW bf 

30 30 

CO 4098 ? monostables 

18 00 

Ciacuit C/MOS 


CO 4510 Compta* bed 

21 00 

CO 4001 4 portât «o» ?• 

350 

CO 4511 décoda* 7 sagt 

24 00 

CO 4002 2 4* 

350 

CO 4518 Doute compteur bed 

18 00 

CO 4009 6 inverseurs 

750 

Transistors (silicium) 


CO 4010 6 «verseurs 

750 

2N 3053 npo 60V SW 

420 

CO 4011 4 portas nand 2 entrées 

350 

2N 3054 npo 90V 25W 

9 70 

CO 4013 2 basculas 

600 

?N 3055 npn ÎOOV 115W 

11 00 

CO 4016 4 briatarai wwtch 

600 

2N3442 npn 150V 150W 

21 00 

CO 4017 compteur 

14 00 

2N 3553 npn 40V 7W 

22 00 

CO 4020 diviseur 

1700 

2N 3525 Thyrator 400V 5A 

27 00 

CO 4023 3 portas nand 

350 

2N 4036 pnp 

9 20 

CO 4024 7 d* bmavas 

10 50 

2N 4037 pnp 60V 7W 

930 

CO 4025 3 portas nor 3 entrées 

350 

2N 5955 pnp 70V 25W 

16 75 

CO 4027 2JR ftp-flop 

900 

2N 6246 pnp 90V 125W 

20 00 

CO 4030 4 OR achrMre 

350 

2N 3772 npn 100V 150W 

33 25 

CO 4033 decade 

2! 00 

40409 npn 90V 1W 

8U0 

CO 4040 Compta* bmn 

1700 

40409 npn 90V 3W 

990 

CO 4046 PU 

1600 

40410 pnp 90V 3W 

925 

CO 4047 mUtmb 

1500 

40411 npn 90V 150W 

35 90 

CO 4049 Ha> Buffet 

5.50 

40601 « mos 

1375 

CO 4051 muft0e*** 

15 00 

40673 n mos 

15 00 


Lf 356 Ampk OP MOS 18.00 

LM 10 Ampk OP ahm 1.5 V 42.00 

LM 101 AM Ampk OP Nhhtæe 21.00 

LM 301 Ampli OP OU 9 00 

LM 301 AH Amph OP T05 12.00 

IM 305 Régulateur 26 50 

LM 308 Amph OP 14.50 

LM 311 Comparateur 15.00 

2200 


LM 733 Amph v»deo 2100 

LM 1303 Préamph stéréo 18 00 

LM 1458 Dual amph OP 9.00 

LM 1800 Décodeur FM «éfflo 36.00 

LM 1820 AM Red» 18.00 

LM 2907 Convertisseur fRE TEN 25 00 

LM 3900 A Amph OP 11.00 

LM 3909 Rmkm wmM . 12.50 

38 00 


LM 317 K Régulateur 1 2 à 25V 

40.00 

LM 309K Régulateur ri- 5V1 5A T03 

24.00 

LM 324 4 Ampk OP 

11 40 

LM 340 12 -M2V1AT03 

32 00 

LM 336 Zen* a référance vanabla 

19 60 

LM 340-15 ri- 15V1AT03 

32 00 

LM 339 Ouad comparai* 

11.00 

LM 340 24 ri* 24V1A T03 

32 00 

LM 349 4 jmpii op 741 

19 50 

LM 320K5 -5V15AT03 

3200 

LM 371 Ampli Hf fl 

33 00 

LM 320K-I2 - 12V 1 5A T03 32.00 

LM 358 Ooute Amph OP 

900 

LM 000 ICH Amph OP tarife cane 

300 00 

LM 3 76 Régulateur 

LM 377 An** 2W stéréo 

20.00 

27.00 

TTL - CMOS 


LM 378 Amp)* star» 2*4W 

31.00 

BROCHAGE RXNTlOüE séné 74 


LM 380 Amph Bf 6W 

21 00 

DM74C00 

3.40 

LM 381 Préampi. stéréo 

25 50 

0M74C02 

3 40 

LM 382 Ote préamph tarife bruri 

21 00 

0M74CO4 

4.20 

LM 384 Ampli 5W 

3200 

0M74C08 

3.40 

LM 386 An** Bf 

15.00 

0M74C20 

3 40 

LM 387 Oué amph OP (aride brmt 

13 50 

OM74C73 

800 

LM 391 N 80 Orvet po* amph Bf 

26.00 

0M74C90 

14 40 

LM 703 An** R 

16.50 



LM 710 Comparera* 

800 

95 00 

Catalogua C'MOS 40.00 f ri- 14 00 an 

tanbras 

EPROM 2 K . 8 2716 

348 00 


MOTOROLA 


GENERAL 


ELECTRIC 


OIAC UJT ses 
ST 2 diac 
2 N 2646 UJT 
0 13 Tl (2 N 60271 
2 N 4991 SBS 
H 11 A2 photo cou* 

M 13A2Photocoupl 
2 N 5777 Ph I 
V 250 IA15 GEMOV 
Thyriptoct 
C 103 VY (60V 0 8Ai 
C103 B (100 V OSA) 

C 106 0 (400V 4Ai 
C 122 B (200V 8A| 

C 122 0 (400V 8A| 

C J22 M |600V 8Ai 
2 N 688 ( 400V 25A) 


Transistors (plastiques) 

3 40 GET 2222 1.70 

7.00 GET 2907 270 

9.20 2 N 2924 2.10 

7 00 2 N 2925 3 60 

16.70 2 N 2926 3 20 

21.00 Diodes 

6 60 1 N 4003 (200V IA) 1 00 

15.40 1 N 4004 (400V IA) 1 30 

1 N 4005 ( 600V IA) 1 50 

5 00 1 N 400 7 ( 1000V1A ) 190 

5 30 1 N 5060 (400V 2 5A) 3.50 

8.25 1 N 5625 (400V 5A) 8 50 

12.20 300V 10 A métal 10 OU 

16.20 1000V 25A métal 52 00 

21.00 Tnacs (400V) 

45 10 SC 136 0 3 A 100 

SC 141 0 6A 9 00 

SC 142 0 isolé 8A 12 00 

SC 146 0 10A 13 00 


SC 250 D 15A 

49.50 

SC 260 0 25A 

66.00 

Transistors 


de puissance silicium 
(Boîtiers plastiques) 

NPN 


0 40 06 60V 6W 

8 75 

0 42 C8 V 12W 

10 00 

0 44 C8 60V 30W 

10 75 

0 44 H7 60V 50W 

1500 

PNP 


0 41 08 60V 6W 

980 

0 43 C8 60V 12W 

1125 

0 45 C8 60V 30W 

11 75 

0 45 H7 60V 50W 

1850* 


LIBRAIRIE 

Cataiop* générai G E 80 pages an Frettau 8 00 F ♦ 5 00 an tenues 
04a Handbooh Edition 77 1448 pages 58 00 f ♦ 20 00 F port at embal 
Catalogua transistors de pins G E 120 pagas 7 00 f ♦ 5 00 f an (entres 


BC 650 NPN Bruit aitrémamant fête 
BC 651 NPN Bruit eafrèmement tarife 
MC 1310 P d 
MC 1312 Pd 
MC 3301 P 4 amph op 
MC 3302 P 4 compeataurs 
MO 8001 Dual Transistor 
MO 8002 Dual Transat* 

MO 8003 Ou al Transistor 
MJ 802 NPN 90V 200W 
MJ 901 PNP 80V 90W Oarhng 
MJ 1001 NPN 80V 90W Darimg 
MJ 2500 PNP 60V 150W Oarhng 
MJ 2501 PNP 80V 150W Oarhng 
MJ 2941 PNP 80V 150W 
MJ 2955 PNP 60V 117W 
MJ 3000 NPN 60V 150W Oarhng 
MJ 3001 NPN 80V 150W Oarhng 
MJ 4502 PNP 90V 220W 
MJC 243 NPN 100V 1 SW 
MJE 253 PNP 100V 15W 
MJE 340 NPN 300V 20W 
MJE 370 PNP 25V 251V 
MJE 520 NPN 30V 2SW 
MJE 1090 PNP 60V 701V Oarhng 
MJE 1100 NPN 60V 70W Oarhng 
MJE 2801 NPN 60V 90W 
MJE 2955 PNP 60V 9CW 
MJE 3055 NPN 60V 90W 
MC 7805 es Régulateur 5V 
MC 7808 cp Régulateur 8V 
MC 7812 cp Régulateur 12V 

Catalogua MOTOROLA 238 sagas 16 00 ri» 8 00 m tanbras Cattegua C MOS 860 pages 55 00 ri- 14 00 i 
Nota d apphçaton amph H. fi 35 a 10ÛW 5 00 


400 

MC 7815 cp Régulateur 15 V 


4 20 

MC 7818 Régulateurs!8V 

12 00 

26 50 

MC 7918 Régulateur.18V 

2100 

32 00 

MC 7824 cp Régulateur 24V 

1200 

13 00 

MC 7905 Régulât e*. 5 V 

21 00 

15 00 

MC 791? Ragwlate*-l?V 

21 00 

26 00 

MPSA 05 NPN 60V 

400 

28 00 

MPSA 06 NPN 80V 

450 

31 00 

MPSA 13 NPN 30V 

400 

48 90 

MPSA 10 NPN 1res tarife brmt 

400 

22 80 

MPSA 55 PNP 60V 

450 

2100 

MPSA 56 PNP 80V 

500 

27 00 

MPSA 70 PNP 40V 

350 

30 00 

MPSL 01 NPN 100V 

400 

39 00 

MPSl 51 PNP 100V 

450 

1500 

MPSU 01 NPN 30V 10W 

660 

25 00 

MPSU03 NPN 120V 1W 

700 

27 00 

MPSU 05 NPN 60V Onver 

10 00 

54 00 

MPSU 06 NPN BOV faver 

1100 

11.00 

MPSU 07 NPN 100V 10W 

1600 

11 70 

MPSU 10 NPN 300V 

1200 

1060 

MPSU 51 PNP 30V 10W 

950 

860 

MPSU 55 PNP 60V Cfrrver 

1100 

700 

MPSU 56 PNP 80V Dnver 

11 70 

23 SO 

MPSU 57 PNP 100V 10W 

1200 

22 80 

MSS 1000 

320 

2200 

MZ 2381 Zaner 

7 70 

1900 

?N 3055 NPN 60V 115W 

900 

16 00 

SCR 2010 Tharotor 400V 10A 

800 

1200 

?N 3773 NPN 'bA INOW 

32 00 

1200 

?N 5087 PNP 50V fête br*t 

430 

1200 

?N 5089 NPN 25V très tarife tort 

430 

LIBRAIRIE 



r 

BS il 

iconix 


■ TRANSISTOR V MOS DE PUISSANCE 

CR 470 Générale* de co*ant 4 7mA 

25 50 

1 VN89AF 80V 4A TO 202 

17 00 

CR 200 Générale* de courant ? OmA 

25 50 1 

I VN66AF 60 V 3A TO 202 

1580 

MPF10? effet de chan*> 

5 00 H 

I VN46AF 40V 3A TO 202 

14 70 

Note d apghcatun amph Bf «Haut de Gamme* 


1 CR 033 Générateur de courant 0 33ma 

25 50 

40W BP 0 600WU SUWRATE IOOV IrvS 

V MOS 1 

250 J 


SIEMENS 


0 


f si | MIC RO 

t Itu c raot m 


AV36500 4 |«u> tel# 

AV 38600 8 |tui tels _ 

'fZZi.T’&SXSn' AV36603 course de voitures 237 00 Oscillateur 


54 00 I AV 38760 moto cross 237 00 

17900 1 AV Iftfctn lO .a... 170 on 


48 00 


) 


U AA 170 commande 16 lad 

1800 

U AA 180 commande 1? led 

1800 

T DA 4290 Préamph cornet 


B a* and al ri* Physro 

28 00 

TOA 1037 an** BF 

1800 

TOA 1046 R-FM 

26 00 

TOA 1047 R-FM 

29 CO 

TOA 1195 Ouad me Bf 

32 CO 

S5668 Graduateur 

36 00 

LIBRAIRIE Gwde des c< 


TCA 9 65 Détecteur doute seul 
SAS 560 commutâtaur par effleurant 
SAS 570 eamam t ata ur par affleurant 
SP 4t P amph FM fl avec damod 
SO 42 P mélangeur Hf 
BPW 34 photodiode eitrarouge 
LEO infrarouge 
L0 57C LEO verte 
10 52C LEO rouge 
B8 105 fade vancap 
1977 78 115 pagas 20 00 ♦ 9 00 ec 


21 00 
26 00 
26 00 
1600 
1800 
20 00 
590 
500 
650 
390 


luVBfl dll lundi du S3medi de 9 h 30 3 12 h 30 Bt de 1 4 h 3 19 h (Sduf dimanche ) Documentation 1S sur Simple demande 

W vos commandes téléphoniques demandez le poste 13 ou 14 contre s timbres a 130 

r Minimum d envoi 100 F 
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TOUT EN D8F' 

DU DESSIN AU CIRCUIT IMPRIME 


du dessin 
au film : 
RDCI KF 


du film 
au circuit : 
KF BOARD 



dessin découpé dans une revue, 
intenant facile de réaliser rapidement, 
appareillage, un film positif. Avec les 
filmé RDCI KF, une simple lampe de 100 W 
suffit pour reproduire directement tout schéma 
de circuit imprimé. Le coffret contient les 
films, le révélateur et le fixateur nécessaires, 
et en se séparant, il forme 2 bacs de travail. 


Avec le film positif obtenu, les plaques pré¬ 
sensibilisées KF BOARD — en Bakélite ou en 
Epoxy — peuvent être insolées, puis révélées 
et gravées. 

L'ensemble des opérations du dessin au cir¬ 
cuit, demande, sans appareillage compliqué, 
moins de 40 mn ! 

Avec un banc à insoler KF Bl 1000 et une ma¬ 
chine à graver KF MG 1000, le temps de réa¬ 
lisation diminue de moitié ! 



et pour vos prototypes : 
KF MODULE 

Pour réaliser rapidement des circuits électroniques et élec¬ 
triques sans produits chimiques, sans support cuivré, sans 
perceuse, KF MODULE. Ce système breveté se composant 
d'un outillage simple, de plaques rigides quadrillées au pas 
normalisé, de barrettes de connexion spéciales et d'une 
tresse étamée permet de fabriquer des prototypes et des 
montages d'expérimentation simples : dessinez ou collez le 
schéma découpé sur la plaque KF MODULE, placez les 
composants par simple enfoncement, reliez les pattes, sou¬ 
dez, c'est tout. 

Chez KF, toujours du nouveau ! 


SICERONTDSFsa 


304 Boulevard Charles de Gaulle BP 41 Tel 
.92390 Villeneuve la Garenne IFrance) Télex 


794 28 15 
SICKF630984 F 
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Equipez- vous chez dam 

3 formules s'offrent à vous... 


Vous achetez votre matériel chez DAM S, vous le montez vous-même, vous réussissez, bravo !... 
vous avez réalisé une installation au moindre prix. 

Vous achetez votre matériel chez DAM'S, vous le montez vous-même, des complications surgissent, 
l'installation ne marche pas comme vous l'auriez souhaité, DAM'S mettra au point votre installa¬ 
tion moyennant 50 % du forfait de montage prévu pour ce type d'installation... Vous êtes sécurisé ! 

Vous achetez et faites monter directement votre matériel chez DAM’S selon forfait d'installation 
prévu ; DAM'S se fait fort d'être comparativement le moins cher des installateurs autoradio. 


.FORFAITS DE POSE PAR ÉLÉMENT. 


Antenne goutière. 25.00 

Antenne d'aile . 31.00 

Antenne de toit . 62.00 

Antenne électrique . 80.00 

Autoradio mono ou stéréo.135.00 

Lecteur de cassettes. 120.00 

Combiné autoradio lecteur.135.00 


Booster ou Equalizer. 150.00 

Une paire de HP. 120.00 

Mélangeur 4 HP. 150.00 

Antiparasitage complet 

fournitures et pose. 60.00 

Filtre d'alimentation. 30.00 

Autoradio sur tiroir antivol. 50.00 


AUTORADIO A 5 STATIONS PREREGLABLES SAVAGE 1600 



PO • 60 - FM mono ot storeo |MPX) me 
CAF témoin d émissions stéréo, davier pour présel ec 
lion de 5 stations au choix dans las 3 bandes corn 
mandes do volume, balance stéréo relief sonore 
lloudness). puissance toi I? watts (? * 6W| impéd 
H P 4 ohms alim 12 V |- a la mtssel. L 175. H 44 
P 120 mm 

Pris 530.00 - port et embai 1500 


AUTORADIO avec PRISE LECTEUR de CASSETTES RADIA-4 

Récepteur 60-PO-FM |mono| clavier pour preselcc 
lion de 5 stations repanies sur les 3 gamines puissance 
de sortie 7 WATTS, imped HP 4 ohms commandes 
de volume tonalité alim I? volts I-1 la massel prise 
d alim pour antenne electriQue prise pour adaptation 
d un lecteur de cassettes 

_ Pris 340.00 port et embal 1500 

AUTORADIO ET LECTEUR DE CASSETTES STEREO AZ-30 

r au rapport qualité/prix ' 




r 60 PO - FM mono et storee |MPX| avec 
CAF voyant d émissions stéréo - Lecteur toutes cas 
settes stéréo ibandes Fe ou Cr|. louche combinée 
AVANCE rapide de la bande et EJECTION cassette auto 
stop tin de bande commandes de volume tonalité ba 
lance stéréo puissance tôt 8 WATTS (2 4 W| im 

ped H P 4 ohms alim 12 V |- a la masse) L 176 H 
44 P 145 mm 


Pris 


590.00 port et embal 20 00 


AUTORADIO ET LECTEUR DE CASSETTES STEREO 
le tou! dernier modèle ! 


SHARP 5800 





Récepteur 60P0-FM mono et stéréo |MPX| avec 
CAF. voyant d émissions stéréo filtre parasites ANS S 
Lecteur de toutes cassettes si touche (blocablel 
d AVANCE et RETOUR rapide de la bande et élection cas 
sotte élection automat fin de bande avec retour du son 
radio commandes de volume tonalité balance stéréo 
puiss lot 16 WATTS I? 8 W| imped H P 4 ohms 
alim 12 V |- a la massel l 178 H 44 P 13* mm 
Pris Avec 2 M.P 900.00 port et embal 20 00 


FORFAITS D'INSTALLATION COMPLÈTE 

Autoradio mono - antenne - 1 HP.160.00 

Autoradio stéréo - antenne + 2 HP_ 235 00 

Lecteur de cassettes stéréo ^ 2 HP 235.00 
Autoradio lect stéréo ♦ antenne-* 2HP 235.00 

Lecteur stéréo booster - 2 HP. 300.00 

Autoradio lect • ant * booster * 2 HP . • 350.00 
Rack hi-fi Ant tuner lect booster 2 HP470.00 

AUTORAOIO et LECTEUR de CASSETTES avec SYSTÈME AUTO-REVERSE 

ROAOSTAR 2920 Récepteur P0-60. 5 Hâtions prérèelables sur 

^ clavier 5 louches sélecteur de sensib |0X ou LOCAll 

w - w selon proiimité ou Hoiflftém de la statien reçue Lee 

— ^ leur de cassettes stéréo du type auto reverse cesié 

- . dire permettant <J auditionner automatiquement et 

chainq las 2 enreqistr dune cassette sans avoir a eiec 
JjPt' r tîCSrJil ter m retourner la cassette Sélecteur de pute |1 3 ou ? 

41 AVA " CE el RET0UR r *P ,de de 11 1””*' touche e t ec 
| UESBMgl tion cassette contrôle de volume et tonalité balance ste 
réo puissance totale 12 WATTS |? 6 W| sorties H P 
imped 4 a fi ohms alim 12 V |— à la massel L 180 H 62 P 170 mm Livre avec accessoires de montage 
Prli 950.00 port et embal 2000 

« ROAOSTAR 2970 > 

Autoradio et lecteur auto reverse de présentation et caract identiques au RS 2920 mais dote en plus de la 
gamme FM. mono et stéréo Prit 1.350.00 pon et embal 2000 

AUTORADIO et LECTEUR de CASSETTES ivtc SYSTÈME AUTO-REVERSE 
ROAOSTAR 2750 Récepteur 60 PO FM mono et stéréo (MPX| avec C A F.. 

indicateur d émission» stéréo Lecteur de cassettes 
stéréo permettent d auditionner automatiquement et en 
chaîne les 2 enregistr d une cassette sens avoir è éjecter 
m retourner la cassette, sélecteur de piste (1-3 ou 2 4). 
avance et retour rapide de la bande touche d éjection 
cassette, contrôle de volume, tonalité balance stéréo 
puissance totale 14 WATTS (2 î 7 W). sorties HP impéd 
4 a 8 ohms olim 12 V(- 0le masse), larg 178 haut 50. 
proi 175 mm Livré avec accessoires de montage 
Pru 1.100.00 + port et embal 20 00 

• ROAOSTAR RS-2650 

Autoradio P0-60. avec lecteur de cassettes stéréo i système AUTO REVERSE de présentation et caract 
identiques au modèle RS 2750 ci dessus Prix 895.00 pert et embal 

TOUS AUTRES PRODUITS « ROADSTAR » 
disponibles en nos magasins 

Promotion du mois h 



EUROSTAR ES-4000 


AUTORADIO et LECTEUR de CASSETTES à SYSTEME AUTO-REVERSE 

Récepteur GO PO FM mono et stéréo |MPX| avec 
CAF dote d un dispositif ICR réducteur de souffle et 
d interférences parasites excellente sensibilité AM et 
FM Lecteur de cassettes stéréo du type auto reverse 
c est é dire permettant d auditionner automatiquement et 
en chaîne les 2 enregistr d une cassette sans avoir a 
ejecter ni retourner la cassette, sélecteur de programme 
[puits 1-3 ou 24) touche Ibtocable) d AVANCE et RE 
TOUR rapide de la bande touche EJECTION cassette 
contrôle de volume et tonalité balance stéréo puissance 
loi 14 WATTS |2 - 7W| sorties HP impéd 4ohms 
alim 12 volts |— I la massel L. 180 H 44 P 160 mm 



Prix 


795 00 port imbal 20 00 



iiuiiuiiuiiiiiiiMim 


Conditions de vente 


dam’i 
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dam’s 

Importe et vend sans intermédiaire 

ce qui vous assure toujours le meilleur prix 



COMBINE ACOUSTIQUE TRI 



Itéf. ES 80 Haut parleurs Pi II. banda passante 501 
14 500 Hz. flui magnat 15 000 gauss mambrana renfor 
caa avec cône d liguas impèd 4 ohnu. puissance ad 
miatibia 20 WATTS, diamètre 165 mm profondeur 
d encastrement 50 mm grilla décor amovible 
La paire 120.00 * part et atnbal 15.00 

0-720 HP MO a 2 voies Iboomer 0 16 cm 
tweater 5 cm) Hui magnat 15 000 gauss rtpanse 60 fe 
16000 Hz puissance admissible 20 WATTS, impe 
dance 4 ohm» profondeur d encastrement 6 cm grilla 
décor amovible 

la paire 175.00 * port et embal 15.00 


0-730 - H P Ne fi a 2 voies Iboomer 616 cm twee 
ter 5cm|. (lus magnétique 15000 gauss repansc 601 
16000 Hz puissance admissible 30 WATTS, impe 
dance 4 ohms profondeur d encastrement 55 mm grille 
décor amovible 

La paire 195.00 pmi et embal 1500 

TRI-AXIAL 0-627 - H P 3 voies Iboomer 16 cm flux 
magnat 18 000 gauss medium et tweater typa axial, fil 
très capacitifs repensa 75 a 70 000 Hz puissance mai 
admissible 20 WATTS, impéd 4 ohms profondeur 
d encastrement 6 cm grille dôcor amovible cordon 
35 m 

La paire 295.00 * port et embal 15.00 

AXIAL « ROADSTAR RS-6031 * 

Ensemble 3 voles boomer d 155 o m. a suspension 
souple médium d 51 mm tweater d 25 mm. filtre de 
séparation réponse 50 I 20000 Hz puissance admis 
slble 30 WATTS, impédance 4 ohms Possibilité 
d installation avec son boîtier |d mai 165 mm| eu en 
encastré en retirant I embase (voir ligure) 

La paire 595.00 - port et embal 20 00 



BOULES ACOUSTIQUES 

ES-90 Spécialement conçue pour equiper les auto radios et lecteurs de 
cartouches et cassettes meno et stéréo mais peut tout aussi bien être utilisée 
comme haut parleur supplémentaire d un récepteur a transistors magnéto 
phone etc Boule diamètre 122 mm orientable sur son embase de liiatien. 
équipée d un excellent H P pouvant admettre une puissance maiimum de 
8 WATTS musicaui |5 watts etf I impédance 4 ohms 
La paire 85.00 port et emballage 12.00 


LECTEURS DE CASSETTES POUR AUTOMOBILES 

_ - ES-2030 



Lecteur AUTO-REVERSE » 


Lecteur stéréo pouvant recevoir tous types de cassettes 
(support magnat Fe ou Cr| défil 4 75 cm/s pleurage < 
05 S. puissance toi 10 WATTS (2 * 5 W| centrale 
de volume tenaillé balance stéréo, touche combinée 
AVANCE rapide et EJECTION cassette auto stop lin de 
bande sorties H P imped 4 ohms alim 12 Volts |— I 
la massai L 120 H 46 P 150 mm 
Prix 195.00 port et embal 1500 

< TAKARO U0-500 

Lecteur stéréo pouvant recevoir toutes cassettes sup 
port magnétique Fe ou Cr| défil 4 75 cm/s pleurage< 
0 3 puissance totale 10 WATTS |2 5 W| contrôle 
de volume tonalité balance stéréo touches d AVANCE 
et RETOUR rapide de la bande etection cassette auto 
stop lin de bande sorties H P impéd 4 a 8 ohms alim 
12 volts |- l la masse) larg 120 haut 48 prof 
150 mm Livré avec accessoires de montage 
Prix 340.00 port et embal 1500 


un progrès considérable! 


PUPITRE ACOUSTIQUE 2 VOIES ROADSTAR RS-6042 



Compose d une platine design dlm 225 * 115 mm 
supportant les H P. et fixée sur boitier inférieur en larme 
de pupitre lhauteur tôt 117 mmf Equipement 1 woofer 
102 mm I tweater a dôme I filtre de séparation réponse 
en Iréq 50 a 22 000 Hz puissance mai admissible 60 
WATTS, imped 4 ohms présentation de haut standing 
La paire 765.00 port et embal 24.00 


PUPITRE ACOUSTIQUE 3 VOIES ROADSTAR RS-6043 



• SONIX ABC 120 

Permet d auditionner automatiquement et en chaîne les 
2 enregistrements d une cassette sans avoir a éfecter 
ni retourner la cassette sélecteur de pistes |l 3 ou 24| 
louches d AVANCE et RETOUR rapide de ta bande éjec 
tion cassette contrôle de volume tonalité balance sle 
ree puis» totale 16 WATTS |2 8 W| sorties HP 

imped 4 a 8 ohms alun 12 volts I- a la massai larg 
120 haut 48 prof 150 mm Livre avec accessoires de 
montage 

Prix 460.00 port et embal 1500 



Compose d une platine design dim 245 ■ 147 mm 
supportant les HP. et fixée sur boitier inférieur en toc me 
de pupitre (hauteur lot 142 mm) Equipement 1 woofer 
127 mm I medium 64 mm I tweater a dôme I Ultra de 
séparation réponse en freq 50 a 22 000 Hz puis» mai 
admissible 100 WATTS, imped 4 ohms présentation 
de haut standing 

La paire 995.00 Expéd en port dû 


PUPITRE ACOUSTIQUE 3 VOIES EUROSTAR CX-350 ■ 



Compose d une platine design dim 142 235 mm 

supportant les HP et fixée sur boitier intérieur en 
terme de pupitre (hauteur avant arriéré 64 110 mm) 
La platine peut s installer au besoin sans boîtier en 1er 
mule H P encastres Equipement 1 woofer 120 mm I 
medium 75 mm ltweeter4cm filtres de fréquences 
imped 4 ohms puisa mai admissible 50 WATTS, re 
pense en Iraq 70 a 18000 Hz 

La paira 390.00 port et embal 20 00 


PLATINE ACOUSTIQUE 2 VOIES ROADSTAR RS-6021 • 



Composée d un balle dimensions 118 * 176 mm. sur 
lequel sont montés 1 woofer • 102 mm et 1 tweater 
I 57 mm impédance 4 ohms, puissance admissible 
16 WATTS music réponse en fréquence 80 a 
16000 Hz profondeur d encastrement 35 mm sous 
platine lldéal sur portières voitures), présentation gris 
sombre métallisé, décors alu brossé 
La paire 380.00 - port ét embal 1500 


LECTEUR DE CASSETTES STEREO LASER-SOUND 333 S 



Puissance 40 watts 

Lecteur de cassette stéréo dote d une rampe lumineuse 
frontale qui scintille I la cadence musicale peut race 
voir tous types de cassettes Isuppon magnat Fe ou Cr|. 
pleurage < 03 V rapport 8/B > 50 dB puissance 
M 40 WATTS |2 • 20 W| contrôle de volume et tons 
Ntt. filtra da Iraq L/H balança stéréo, loucho combinée 
AVANCE rtpide et EJECTION cassette auto stop fin do 
bando sorties H P imped 4 ohms, alim 12 votti |-1 la 
massa). L 120. H 48. P 155 mm. 

Mi 390.00 ♦ port embal 1530 


et pour ta maison... 


ENREGISTREUR-LECTEUR DE CASSETTES STEREO NR 64 Dl 



Chargement frontal a plat enreg lecture de tous types 
de cassettes stéréo sélecteur de support magnat |Fe eu 
Cr|. filtre de Iraq pour relief sonore fsimil a Dolby) 
rep 40 a 14000 Hz Se branche a tout ampli d une 
chaint Hi Fi, ontrees d enreg P U nagn |1 mV). micro 
10.25 mV| P U crist tuner magnéto |70 mV) niveau 
d enreg réglable 2 vu métrés louche pause prise cas 
qui |monitor| avance et retour rapide compteur 3 ch. 
niveau de sortie réglable 801775 mV alim 220 V dim 
42 • 11 * 23 cm 

Prix 690.00 port et embal 20.00 


Également dans nos magasins: matériel HI-FI, 
radio portable, accessoires électriques auto... 
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dam’. 


Importe et vend sans intermédiaire 

ce qui vous assure toujours le meilleur prix 


UN BOOSTER... 
pour quoi faire ? 


Lorsque la puissance d un autoradio ou lecteur de cassettes est un peu faible, il est très facile d y remédier en intercalant entre la sortie de 
I appareil et ses H P un BOOSTER c est a dire un amplificateur complementaire de puissance 0 autre part, les H P modernes |1. 2 et 
3 voiesl. dotes d une bonne courbe de réponse nécessitent souvent plus de puissance pour un bon rendement que les H P ordinaires : un 
booster est alors le bienvenu 



BOOSTER EQUALIZER et CHAMBRE à ECHOS GN-2300 » 
Horloge digitale incorporée puissance!* i oo watts music i? • sowi réponse 

M trèq 25 1 20 000 Hz nppon S B 45 dB equiliztr 5 
bandes (60 250 I 000 Hz 3 5 1? Khz). reQliges par. 
curseurs avec contrôle lumineux sur chaque canal par Z 
séries de 5 LEO chambre a échos commutable 4 sorties 
H P pour l ambiophonie balance avant arriéré imped 
H P 4 a B ohms alim I? volts |- a la masse). L 190. 

H 55. P 130 mm 

Pris 499.00 port et embal 15 00 

LECTEURS DE CASSETTES STEREO avec DOLBY et AUTO-REVERSE 


«ROADSTAR RS-1550 

Permet d auditionner automatiquement et en chaîne les 2 
enregistr d une cassene sans avmr a ejecter ni retour 
ner la cassette un simple sélecteur permet de passer de 
I un I I autre des programmes L appareil est dote des 
commandes pour AVANCE et RETOUR rapide de la 
bande stop/élection cassette volume. tonalité 6r Aig 
separee balance stéréo ainsi que du système DOLBY 
commutable Réponse en Irég 20 1 22 000 Hz pleurage 
<03 V rapport 8/8^50 dB La sortie du lecteur deli 
vre 100 mV 10 K ohms et se raccorde au BOOSTER 
RS 57 et dessous ou é tout autoradio ayant une prise 
lecteur alim 12 V |- ô la masse! dimens L 140 
H 45. P 155 mm 

Pris 1095.00 port et embal 1500 

«ROADSTAR RS-1100 

Lecteur stéréo de caractériel semblables au RS 1550 
mais sans système Oolby ni auto reverse Avance et 
retour rapide de la bande élection automai lin de 
bande ainsi qu i la coupure d alimentation Ibenne 
sécurité), sortie lecteur 100 mV/10 K ohms 
Pris 640.00 port et embal 1500 

BOOSTER ROADSTAR RS-57 

Spécialement adapte aui lecteurs RS 1100 et 1550 
puissance totale 44 WATTS |2 x 22 W music ) alim 
12 V |- à la masse) dim L 120 H 40 P 155 mm 
Pri* 450.00 port et embal 12.00 


TUNER HAUTE FIDELITE POUR AUTOMOBILE ROADSTAR RS-1640 

Tuner GO-PO-FM mono et stéréo |MPX| avec CAF 
voyant indic d émissions stéréo recherche radio sur 
cadran gradue avec affichage lumineux (LEO) de la 
fréq sensibilité remarquable |FM 1.5 gV PO 
30 qV 60 70 qV| dispositif muting • d élimination 
du souffle interstation en FM sélecteur de sensibilité 
I0X ou 10CALI selon proi imité eu éloignement de la sta 
lion reçue contrôle de velume tonalité |Gr et Aig sépa 
re) balance stéréo filtre Loudness 
Ce tuner est conçu pour être utilisé avec un boodlr |de preterence) RS 57 ou RS 58. ou intégré dans un ensom 
Die lecteur booster |RS 1100 ou 1500 - RS 57 ou 58) Alim 12 volts \— I la massai. I l40 H 45 P 170 mm 
Prix 1.120.00 + port embal 15JX) 







SUPPORT ANTIVOL POUR AUTORAOIO 


L autoradio est monté sur un tiroir coulissant qui s In¬ 
séré dans un support fixé a demeure dans ou sous le ta 
bleau de bord Les raccordements H P antenne et ali 
mentation sont reliés é un connecteur mile sur le tiroir 
qui i enfiche dans son équivalant femelle sur le support 
Une poignée sur le tiroir permet le retrait de I autoradio 
pour le soustraire a toute convoitise et sert également 
danse de portage l 195 H 65 P 215mm 
Prix 40.00 port et embal 14.00 



BOOSTER EQUALIZER ES-1750 

Puissance lot 60 WATTS music (2 • 30 W). réponse 
en Iraq. 30 a 30 000 Hz r;pport S B 55 dB equalizer 7 
bandes |60 150 400 Hz 1 2.4 6 15 Khz| réglages 
par curseurs x 12 dB sur chaque bande 4 sorties H P 
pour I ambiophonie balance avant arriére imped H P 4 
é 8 ohms alim 12 volts |— é la musa). L 165 H 50. 
P 150 mm livré avec accus de montage 
Prix 395.00 port et embal 15 00 

BOOSTER ES-1600 

Puissance toi 60 WATTS music |2 30 W| réponse 
en fréquence 15 é 15000 Hz rapport signal bruit 
70 dB contréfe de tonalité 6r et Aig sépare imped 
HP 4 a8 ohms alim 12 volts |— a la massai L 115 H 
40 P 153 mm livré avec accessoires de montage 
Prix 195.00 ♦ port et embal 1500 

MINI-BOOSTER EQUALIZER 
EUROSTAR ES-1900» 

Puissance tôt 60 WATTS music (2 • 30 W) réponse 
en Iraq 30 a 25 000 Hz. rapport S'B > 53 db equalizer 
5 banda f60 250 Hz 1 35 10 Khz|. réglage 1 .12 
dB avec rampe de 5 témoins lumineux 4 sonies H P 
limpéd 4 a 8 ohms) un commutateur permet I utilisa 
tion sur 2 ou 4 H P afin 12 volts | - é la masse) L 91. 
H 35. P 140 mm 

Prix 420TM) port et embal 1000 

BOOSTER EQUALIZER ROADSTAR 
RS-89 

Constitué dun boîtier de commande (138 70 * 

75 mm| monté sur flexible orientable a volonté et d un 
module amplificateur puiss tôt 60 WATTS |2 30 W| 
ou |4 • 15 W| réponse en fréq 20 a 40 000 Hz rapport 
S/B 70 dB égaliseur 5 bandes (60 125 1 000 Hz 35 
10 Khz) réglage ^ 12 dB sur chaque bande 4 sonies 
HP. impédance 4 a 8 ehms balance avant arriére alim 
12 volts |—I la masse) 

Prix 1.430.00 pon et embal 25.00 


LECTEUR DE CASSETTES A BOOSTER EQUALIZER INCORPORE 




EUROSTAR ES-1800 
reliable à un autoradio 



Lecteur voiture accepte tous types de cassettes stéréo 
(bandes magnet Fe ou Cr) avance rapide élection cas 
sotte ampli booster incorporé puissance totale 
50 WATTS music (2 ■ 25 W) réponse 80 é 

30 000 Hz distors <0.3 rapport $/B>53 dB equa 
lizer 5 bandes |60 250 Hz I 3.5 10 Khz|. réglage 
_ 12 dB sur chaque bande filtre de souffle 4 sorties 
HP |4 a B ohms) balance stéréo droite gauche et 
avant arriére L appareil est dote dune prise de rac 
cord aux sorties H P d un autoradio Alim 12 volts |-l 
la masse|. L198 H 45 P 150 mm 

Prix 590.00 • port et embal 15.00 

L ANTIVOL AUTO D AVANT-GARDE KEYTRONICS AS-100 
à combinaison par touches numériques 

Comme pour ouvrir un coffre fort H y a lieu avec cet 
anti vol auto de connaître la combinaison pour que 
1*1 le moteur puisse démarrer 
? I peur desarmer I alarme qu engendrerait dans les 
15 secondes l ouverture des portes eu capots 

31 pour neutraliser I alarme qu engendrerait égalé 
ment le senior • p sensibilités) suite a un choc mal 
veillant eflraction prélèvement d organe 

- H faut composer (donc armer) la combinaison avant de sortir du véhicule avec 90 secondes de temporisa 
tien pour retirer les bagages et fermer les ouvertures A l inverse en dispose de 15 secondes en revenant 
dans son véhicule pour refaire la combinaison idonc désarmer l antivoil 

ta centrale * accessoires 390 F (port 10 00) Sirène d alarme 120.00 



dam’i 


Appareils garantis 6 mois pièces et main-d'œuvre 6 mois supplémentaires pour toutes pièces. 

14, place Léon Deubel, 75016 Paris (Métro : Porte de St-Cloud), tél. 651.19.26 + 

Accès automobile par la rue • Le Marois » Magasins ouverts du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h è 19 h 15 


Les commandes sont honorées «prés réception du mandat ou chèque (bancaire ou postal) joint a ta commande Contre-remboursement si 1/3 du pr.» a la commande 

hiuiiiyitiiiiiiiiiini 


R.P 391 Juin 90 — P 79 


















au service du grand public - composants électroniques : les profes 


- composants électroniques : les professionnels 


NOUVEAU A MHS ! 


Dans un quartier facile d'accès, où le 
stationnement est gratuit, des spécia¬ 
listes s'intéressent à vos besoins person¬ 
nels en sous-ensembles et composants 
électroniques. 

lfenez au plus vite, 
un cadeau sera remis 
aux lOOO premiers clients ! 


Porte de Bagnolet 


iWlETRQ 


Philippe Auguste 


Alexandre Dumas 


NATION 


Bd de Charonne 


\A\ 

Va 


'PARUROHIC 


OUVERT DU LUNDI 
AU SAMEDI INCLUS 
DE 9 H. A 19 H. 


PRR/TROR/C 


131, bd de Charonne 
75011 PARIS 


367.42.42 


siauuojssa^ojd sei : senbiuo-qoeie siuesodiuoc 




rvice du grand public - composants électroniques • 


PMUTROMIC 

Nous mettons tous ces produits à votre 
disposition et beaucoup d'autres encore. 
Renseignez-vous ! 


composants 

actifs 

Cellules solaires R. T. C. 
Semi-conducteurs, circuits 
intégrés linéaires et logiques, 
mémoires, microprocesseurs : 
R.T.C./SIGNETICS. S G S, AMD 
FAIRCHILD, ITT, NATIONAL, 
SEMICONDUCTOR. 

Tubes : RTC/SYLVANIA. 
Optoélectronique : MONSANTO 


accessoires, 

divers 

Radiateurs, accessoires : 
FISHER. 

Tiroirs de rangement, coffrets : 
CLEN, TEKO. 

Produits chimiques : KF. 

Fers à souder :JBC 


composants 

passifs 

Condensateurs, résistances 
RTC/COGECO, SPRAGUE. 


connectique 

Connecteurs : SOCAPEX, 

UMD/ AMPHENOL. 

Serre-câbles : PANDUIT. 
Matériel de ’ Wrapping * : 

OK MACHINE. 

Matériel pour circuits imprimés 
ALFA , BRADY. 

Câbles : CABELTEL. 


instrumentation 

mesure 

Multimètres, voltmètres 
numériques, oscilloscopes, 
fréquencemètres, etc. : 
PANTEC, PHILIPS, KATJI, 
ENERTEC. 


composants 

électromécaniques 

Interrupteurs miniatures, 
microswitches : SECME, 
COMEPA, OMRON. 

Relais,timers OMRON, M.T.l. 
Boutons-poussoirs : CAMERA. 
Potentiomètres : DUCAN, 
RADIOHM. 

Accumulateurs, chargeurs : 
SANYO. 


quelques 
prix t.t.c. 
pour votre 
information 


Cellule solaire RTC 0,5V, 510 Ma : 29,00 F - 1N41-48: 0,50 F - BC107B : 1,50 F • Zenner \ W: 1,00 F 
Résistance couche métallique, gamme E96,1% : 1,00 F • Pistolet mini-wrapping sur batterie 370 00 F 
LM 308:8,50 F • NE 555:3,10 F 

Toute la librairie électronique vous est proposée par PARITRONIC 


PARITRONIC 

367 . 42.42 


131, bd de Charonne 
75011 PARIS 


puejB np aojAjas ne sieuuoissejojd sei : senbjuo 


; les professionnels au service du grand public - composants électr 











ICOfflPOKIT 

^<====AAONTPARNASSEîB 


MÉTRO RASPAIL 


320 . 68.75 


DÉPOSITAIRE DES PLUS GRANDES MARQUES 


COMPOSANTS ET KITS ELECTRONIQUES 


tous nos produits sont de qualité industrielle 

221, Bd. RASPAIL - 75014 PARIS 


MICRO SHOP 


MICRO-ORDINATEURS 
et PÉRIPHÉRIQUES 


EMETTEURS RÉCEPTEURS Bandes amateurs 


Ouvert du Lundi au Samedi : 9 h à 12 h 30 — 14 h à 19 h 


TTL SÉRIE 74 
NS TEXAS 


7400 

IMF 

74110 

•NE 

7401 

2 M F 

74110 

22.70 E 

740? 

2 M F 

74121 

JJ5E 

7403 

2 M F 

74122 

ONE 

7404 

2 71 E 

74123 

IME 

7405 

2 7f E 

74125 

•NE 

7406 

3 50 F 

74126 

4.» E 

7407 

INF 

74132 

7NE 

7408 

2 70F 

741» 

• 10 E 

7409 

2 71E 

74141 

10.16 E| 

7410 

2ME 

7414? 

12 M F 

7411 

2 70F 

74145 

7NE 

7417 

310 F 

74147 

16.» F 

7413 

4,N F 

74141 

une 

7414 

• MF 

74150 

10.15 E 

7416 

3NE 

74151A 

•.NE 

74 W 

INF 

74153 

•.NE 

7420 

2 44 F 

74154 

10.15 E 

2421 

3.NE 

74155 

•ne 

7425 

2.N F 

74156 

•JOE 

7426 

2N F 

74157 

•JOE 

7427 

JM F 

74151 

26 N E 

7421 

5.45 F 

74160 

l.*E 

74» 

2NF 

74161 

•NE 

7432 

3.N F 

74162 

IMF 

7437 

JNE 

74163 

IME 

74» 

IN E 

74164 

•NE 

7440 

2.40 E 

74165 

•NE 

7442A 

5,11 E 

74164 

UNE 

7443 

une 

74170 

UNE 

7444 

WMF 

74177 

MME 

7445 

ONE 

74 WJ 

une 

7444A 

t.NE 

74174 

IMF 

744 7A 

7 MF 

74175 

7.ME 

7448 

7.MF 

74176 

7.ME 

7450 

2.40 F 

74177 

7.NE 

7451 

2.41F 

741M 

7 ME 

7453 

2.40F 

74111 

MME 

7454 

2NF 

74112 

IMF 

7440 

241F 

74II4A 

W.N E 

7470 

3.M F 

74105/ 

17.MF 

7472 

2 J0 F 

74190 

11.11 E 

7473 

4.21F 

74191 

11.16 E 

7474 

3N E 

74197 

•NE 

7475 

475E 

74193 

•NE 

7476 

IME 

74194 

I.ME 

7400 

•NE 

74195 

7NE 

7411 

12 50 F 

741M 

7.NE 

74B3A 

•NE 

74197 

»NE 

7405 

UNE 

74191 

UNE 

7416 

3 ME 

74199 

une 

7419 

32.ME 

74271 

12.XE 

7490 

INF 

74751 

•NE 

7491 

7NE 

74259 

U.ME 

7492 

•N E 

74293 

1I.7IE 

7493 

•NE 

74214 

•7.76 F 

7495 

7NE 

74293 

INF 

7496 

7NE 

74M5 

•NE 

7497 

43.41F 

74366 

•NE 

74100 

UNE 

74M7 

•ne 

74107 

3.35 E 

74361 

•NE 

74109 

3 51 E 

74390 

WN E 


MICROPROCESSEUR 


6M0 L (cérmeutl 

MME 

6121 . . 

MME 

»W2 . 

UNE 

6150 

70.00 F 

IT9S . 

•JOE 

Quart* 

1 MHi 

43.ME 

1 1432 MM* 

32.00 E 

3 2764 MH/ 

«.ME 

3 5795 MH/ 

32 ME 

4 00 MH* 

32 MF 

5 00 MH* 

UN F 

10 MH* 

UN F 


RÉGULATEURS DE TENSION 
FIXE BOITIER T0220 


SUPPORTS OE CIRCUITS 
INTEGRE TEXAS 


71 M Poni.» 0 SA 
Il 17 1S II 74V 

UNI 

79 M Réqaft 0 SA 


UN F 
70 tant I SA 
f I 17 1S II 74V 

14.NF 

79 Répet rt t SA 


1 10 

a 

?» 


72 

?S0 


p CM 

Il 11 

1 50 ? 00 

a 40 

310 440 


24 

2 OS 


a 

7a 


a Wiêo** C 01 
14 11 

3 05 4» 


11 

4SI 


22 

I» 


24 

IN 


| DIODESZENERS 

L 200 MME 

Tandon l»V maari 1 

fl cawrant (JJA mim ré#ahta* | 

SOOmW 2 7 4 75V 

INF 

1 



LINÉAIRES 

DIODES 




i 


Pour T0S pour Cl 


21 41 

ISO 17 N 


2NF 


RÉSISTANCES 




IN4001 4IM4007 

• ME 

IR 4141 

IME 

700V IA 

JM E 

RORTS MOULES 

IA 200V 

3.ME 

1.SA40OV 

4 50 F 

4A 7MV 

12.MF 

UA 200V 

25 M F 


29.ME 


AC I2S 
AC 121 
AC 127 
AC 171 
AC 132 
AC 117 
AC III 


TRANSISTORS 


4.00 F AD 149 
4.00 F AO 161 
J 50 F A0 16? 
4NF AF 1?1 
INF AF 1 ?4 
4 SI F AF 1?S 
4.50 F AF 126 
AC 117. IN 01 AF 177 
11.N F AS/ 15 
AC IM 01 4.N F 


UN F 
SNF 
7.40 F 
4 JS F 
4.N F 
4NF 
4.N F 
4 N F 
a 50 F 


lM 301 Mim 0«4b 
LM »1 T05 
LM 311 M.n. 0* 16 
LM 311 T0S 
LM 374 01L 146 
LM 317 Ib 
NE 55SV 16 
NE 556V 146 
709 T05 
709 146 
741 146 
741 16 
741 T0S 
773 146 
723 T05 


BCl07rtc INF 0C 337 
BC100P6C INF BC33I 
BC10S abc 2.» F 6C413 
BCI40 2.N F IC 414 
BC141 3.41F BC 415 

BC160 2.N F BC 416 

BC161 2.15 F BC 431 

BC177 «6c 2.21F BC 43? 
BC 1 78 2.2S F BC 544 

BC1B2 1.» F BC 547 

BC212 I NF BC 544 


CMOS 


4001 

3,28 F 

4073 

2.M F 

400? 

I.NF 

4075 

2.M E 

4006 

un f 

4076 

11.75 F 

4007 

IMF 

4077 

2.MF 

«008 

11.75 E 

4071 

IMF 

«009 

4.NE 

4M1 

IMF 

4010 

4.40 F 

4082 

2.M F 

«OU 

JNE 

4089 

13 45 F 

4017 

IMF 

4091 

IMF 

4013 

3,71 F 

4094 

20.70 F 

«014 

ONF 

4099 

UNE 

4015 

1121F 

4162 

9.M F 

4016 

INF 

14501 

2.65 F 

4017 

9.MF 

14502 

UN F 

4018 

INF 

14503 

IMF 

4019 

JNE 

14506 

5 30 F 

4070 

UNE 

14507 

4.25 F 

4021 

ONE 

14501 

25.45 F 

4077 

•NE 

14510 

une 

4023 

IMF 

14511 

U.ME 

4024 

ONE 

14512 

•NE 

4025 

IMF 

14513 

20.16 E 

4026 

UNE 

14514 

26.46 E 

4077 

IME 

14515 

26N E 

4028 

9.10 F 

14516 

UNE 

4029 

12.25 E 

14511 

U.NE 

4030 

JNE 

14519 

4.46 E 



14520 

UNE 

4034 

W.N E 

14521 

26.46 F 

4035 

12.20 E 

14522 

U.ME 



14526 

U.NE 

4040 

12.ME 

14577 

14.41 F 

4041 

UNE 

14521 

U. U F 

«04? 

•NE 

14531 

IMF 

4043 

IME 

145U 

UN f 

4044 

IMF 

145» 

30.55 F 

4046 

U.ME 

145» 

13N F 

4047 

11.75 E 

145» 

IMF 

4049 

JNE 

14543 

UNE 

4050 

INF 

14553 

40.40 F 

4051 

1.4» E 

14555 

INF 

405? 

M» E 

14556 

INF 

4053 

ONE 

14557 

J7.MF 

4060 

11N F 

14572 

2 MF 

4066 

•NE 

14581 

2J.ME 

4068 

IMF 

14587 

14.10 F 

4069 

2JIE 

14503 

UN F 

4070 

2 54 F 

14584 

5 10 F 

«071 

2.ME 

14585 

une 

«07? 

IME 




BC?37«6( 
BC 171 
8C?3I 
172 

C307 


INF 
: 1 


OANLINGTON 4 AMUSRCS 
B0 675 NPN INF 

B0 676 PNP *N F 

B0 177 NPN UN F 

BOS78PNP 11N F 

B0 179 NPN 11.N F 

BP NO fNP 12N F 


BC 549 
BC 550 
BC 566 
BC 557 
BC 558 
BCS59 
BCStJ 
BC 635 
BC 636 
BC 137 
INF IC 6» 
BC 6» 
INF IC 140 


[ne INF 

•rtc INF 


INF 
INF 
INF 
INF 
INF 
2.N F 
2.NF 
2N F 
INF 
1.75 F 
1.75 F 
INF 
INF 
INF 
INF 
INF 
INF 
INF 
2.» F 
2NF 

2. » F 
2NF 
2.4SF 

3. NF 


3.60 F 
4.N F 
7.N F 

UN F 
?NF 
12N F 
4 15 F 
INF 
INF 
4,40 F 
4.N F 
INF 
SNF 
4.NF 
4,71F 


1/4«S%1M»1IU 
10'.24?7M12 
IrtWSMOèlOn 
lOHèlOMli 
1 WmlORIIIMU 


S4n« E6 de 0.1 fïé 1 II 
Série EI? au dauwi 0« I H 

4W 606.M 0,1124 3J K 11. 
IIM6M0.1 QftMKQ 
Il N bobm* 4 12112 II (2 
14 A M 1 17 A per 5 et muRipte mu*. 


TIAI41B11 15.00 F 

TB A B00 UN F 

T8AI10 I8.NF 

TCA 940 27.M F 

S 546 B 12.1 

TCA 3049 23N F 

T0A 1037 U MF 

TOA 700? »N F 

vba mm n.n f 

Ampr.brffrt Trét tertte bruit 

U 071 t.NF 

TL 07? 11N F 

Tl 074 V“ 

S 041 P 14.NF 

S 04? P . 

U AA 1».Ni 

UAA1B0 UN F 

IMS 3074 71 MF 

AMPLI HYBRIDES 

HVS PréamOl.mono 11 ON F 

MY» 15W 10 lOOÛOHi 117,"" 

HY50 3071 10 50000H/ 177, 


DIAC TRIAC THYR. 


1/12/1 .5/1.1/2.2/7.7/J J/3 J/4.7/5.1; 


ONF 

OUF 

ONF 

ONF 

INF 


2.40 F 
3.MF 

INF 


POTENTIOMETRES 


1 MF 

7.7 MF 

4.7 MF 
10 MF 
22 MF 
47 MF 
IM MF 
220 MF 
470 MF 
1000 MF 
?2M MF 
47MMF 


• CHIMIQUES * 

a v 40 v oiv 

INF 1.MF INF 
INF INF INF 
1.N F 1.11 F 1.11 F 
1.N F 1.11F INF 
1.10F INF 1.NF 
INF 1.N F 1.UF 

1. NF 1.M F 7,M F 
1 .MF.J60F 3.00F 

2. N F INF I.NF 
S.M F I.NF 7.MF 
• MF I.MF12MF 
tO.MF 1I.NF 27MF 


♦CERAMIQUE f 

Type 4.«Que ou jri*qu*tti 
de 10 pF â 10 KF I M 


22 RF 
47 RF 
IM RF 


INF 
INF 
•N F 


de 77 pF I 10 RF ON 


Aprttrttei p«« 2.54 mil» pour i 
imprimé 

Vert«rMa ou hor.fouteui 

MuHitourt (22 IQvit» 
lOOiiU ?K 5K 10K 20*C 
De repiepe roiat.lt 4 roue* ( 


INF 

12.MF 


■P .Simplede 10017* 10M1J Im 
’J-PF Simple de 4 7612 4 1M!2toq 
!î 5 \ )a rt«udo4,7 kU4 1 B» 

*• ™ * I nfl 

«•«fK* 

lOQ 


4.7 6324 1 Mil 


Simple de 4.7 612 4 1M612 
Lep 

F Doubte de 4 7 61*4 IM612 


3.11F 

i.a f 


I.NF 


INF 


+ MVLAR * 

MW* larrm* R»dn4« 


250V 

400V 

MKH 

100V 

1RF 

ON 

•N 

ON 

2.2RF 

IN 

•N 

• 06 

3.3RF 

IN 

IN 

IN 

4 7RF 

•N 

015 

•N 

6.1RF 

015 

ON 

•N 

10RF 

•N 

1.11 

voo 

I5RF 

•J» 

1.16 

IN 

22RF 

IN 

IN 

1.U 

33RF 

IN 

IN 

1 U 

47RF 

IN 

IN 

1,16 

64RF 

IN 

IN 

M» 

0 IMF 

1.10 

1.» 

IN 

0 22MF 

1.» 

2N 

2N 

0 33MF 

IN 

2.N 

IN 

0 47MF 

2N 

3 45 

2 M 

0 6IMF 

2N 

4M 

JN 

IMF 

350 

5 70 

4N 

2.2MF 

•N 


• M 

3.3 MF 

INV 


INF 

4 7 MF 

10OV f 


UN F 

10 MF 

63V 


21MF 


TRANSFORMATEURS 

DALIMENTATION 


SELFS A AIR 


250mA 

750mA 


STAR0AAD 

Pt m.eue 220 V 
F é renfort# 

17V IMmA 
2 a SV 
?« 1?V 
? a 15V 
SV 
9V 
15V 
11V 
? • 6V 
?. 17V 
?. 15V 
2. 11V 
6V 
9V 
2 • 6V 
2 ■ 7 5V IA 
7 a 9V IA 
7» 17V 
7 a 15V 
2. 17 5V 
2 a 25V 
2. 37V 
2a SV 
2 a 7 5V ?A 

2 « 17V 2 5A 

7 • IIV 7A 

7 a 2SV 2A 

2 a 77.5V ?A 
7 • 6V 3A 

7 • ISV 3.5A 

?e ?5V 3A 
2.3SV 12A 


Pun R on 
ON mM 
D.35 mM 
.0,5 mM 


50 W Crête 72 M 

17MF ? mM UHF 

ll.M F 3 mM 29 MF 

1I.MF 4mM 71 MF 

11.60 F 5 mM 72 MF 

UHF 


TRANSFO 

D'IMPULSION 


IA 

IA 


IA 

IA 

IA 

1 JA 
1.2A 

2A 


Trentfoi d .mpultmn 73.1 

ï f pour irrobetcopet et tubet à éclen 
rapport de treneformet*o« 1 40 
implantation sur c*tuit .mp t-mé 
beitmr «raid** mou* 



TORIQUE 


* rayonnent frimer* 7W V 


2e 17V IA 
7e 15V 13A 
2 R 9V I 4A 
2.12V ISA 
7* SV ?A 
7 e 9V 2.2A 
2 e 12V 2 SA 
7 e 15V 2A 
2 e 25V 1.2A 
2 a 30V 1 JA 


Qut.i 4 ma»(Utae A S7.M 

Outil Jutt PPapoeeec 
Dofc-i. 11 IMF 

Ptytoir è bettern ou p*ie 295 30 F 

Outil 4 «eérrn tet Cl 29.M 

Out.l » e«ttaue iu«u*4 ?2br 11 .M 


ClM**M nmi Peéarne 21/MV 

IMF IMF 2JMF INF 

4.7 MF I.NF U MF 2.10F 

22 MF 2NF 47 MF . 2,51F 


TRANSFO POUR 
PSYCHEDELIQUE 


4 NE 10 233 
4J5 F 00 234 
4 M F 10 235 
4.M F 00 236 

4. MF 10 237 

5. MF 10 2» 
UNE 


Ont 32 V 

TRIAC 


tH F 0A 400V 
5 00 F BA NOV «M 
SU \ ’iTMVRttTOR 

HS SInfnn 

IMF 


2NF 


INF 



14.ME 

i Dr rtpifi * fhtMry liwnon wr 

circuit imprimé eu par m 
Court* 60 mm itqWn* 

ir }ui(l*9* 

du curwui *t dr prolact'On d« i* put* 

Simple d* 4.7 kfî 4 1 MQ 
.L* 

8.10 F 

f Srmpte da 4 7 U3 4 t Mi ! 
L«* 

• 20F 

t OWri*d*4 7 6124 1 M12 
{ Lui 

10 48 F 

Double N IBkOi IMbH 
Laq 

10 70 F 


2N1/104/20 1040 1Q/M IMF 


0F 754 
BF 255 
•F 257 

if ai 

IF 259 


INF BF 310 

2. MF BF 311 

3. N F BF 314 
3.MF BF 34? 
4 40 F BF 414 


2U1 i 251 
710211174.1 
2102U024.1 - 


3.U F 2102110a. 1 
SNF 211? « 254*4 
4M F 2114 (1024«4 - 


MO F 
4.MF 


2RU13 
I7R1711 
7R1B93 
2R2219 
7R77H 
2H2222 
2R2446 
?N 3053 


2.40 F 2R2227A 145 F 
2.MF 2R23MA 1.65 F 
2.HF 2R 2905 2,40 F 

2.M F 2R2905A 
2.» F 7R290JA 
IMF 212955 
1.50 F 2R3Q55 
125F 11S MF 


EPR0M 

1702A (750 a I 1p0 
77M 11074.1 4S0nt) 
2711 17041.11 


2 45 F 
INF 

•NE 

ONE 


IMF 


TiP 3055 

TlP a 

TIP» 
TlP 31 
TIP 32 


5 41 F TIP 33 
•N f tip a 

6 10 F TiP 35 
• 45 F TIP» 


DISSIPATEURS 


MEMOIRES 


RAM 

4 - 250ml 


MN F 
14.MF 
MNF 
a.M F 
23.MF 
145 00 F 


Pour T05 4 .dette 

oaydé «remet 0M 

T0 220 «t umriere* 
modèle IC *> 2.N E 

pend modèle (16 NI S.M E 

Pouf T 0 66 percé 11 N 6.20 F 

Pour T03 4 ariette percé* 
carré 46 » 46 15 N 5.21F 

carré 65.65 24 N IN ~ 

".M »N 7.40 

41 MF Fortedneretmo 112 » » 

MNE”" U® E 

Pour 7 T 03 117 a 71 55 M UN E 


LEO - AFFICHEURS 


CONDENSATEURS 


CQY85 
CQY 86 
C0YI7 
CQY 40 L 


7.N F 

•ne._ 

• NE CQY 771 
UNE CQY 74 L 


03 mm 
03 mm 
03 mm 
05 mm 
05 mm 
05 «m 


TI1317 I| ■ 

H 7.|mm 

TIL 313 RpeCaiHodei 
H 7,5 «m 

TU 327 Rp 11 H.TJ 
CQY 


IMF 

1.NE 

tUE 

1. NE 
2NE 

2. M E 

t 

IM 
UN E 

• MF 


0.47 MF 
1 MF 
15 MF 

7.2 MF 

3.3 MF 
4.7 MF 

10 MF 
22 MF 
33 MF 
47 MF 
M MF 
IN MF 


TARTALE GOUTTE ♦ 

6.3 V 16 V 35 V 

1 .N E 
1 .NE 
1.41F 1.N F 
1.45 F 1NE 
I.NF IN E 
1 .ME 1.NE 1.ME 
IN F IMF INF 
1.11 F 1NE INF 
I.NF 4.NF 
2.11F SNF 

3N F 
4.N F 


Tramtoipour ptychadél»qu«(*pp3rt 1/1 

pour cvcuU imprimé 
modèle mmiatur* 

une 

modèle forte pu nu ne* 

14.ME 


11IN F Pmce coupante 4 ras 
130 00 F lannprojectio*) 37.M F 

lie MF Etaotarg 38 emûa» rento-te 29 48 F 
138 00 F Oétndoe 15 m avec coupe et 
HMIFI értp 31NE 

INNE F.I 00 75bofeme 15m 19.00 F 

155.M F Fri 00.75 bobme » m 34 00 F 

155 M E Carte parce, trowtétemé 
1M.N F IN a 160 »N F 

175 N F Cane percée trou* étemé 

bande 100 » 160 39 M F 

Brochet 4 fourcha 

•chat de 25 1#N F 

Broche umplr Uce 

26 23,11F 

Broche nippon de Cl 
«acSet de 75 
Broche double 

4 remort 


3171 F 
15 41F 
14.71F 

3BMF 

27 MF 


Promotion 
du mois 


A profiter pour 
constituer 
Votre Stock. 


la paire WMF 

Support compoantt • couvercle 74 bt 
tet WMF 


R acheter que Set valeur* dont veut et m besoin 

RÉSISTANCES le* 50 pièces - valeur* eu CHOIX 

Per 5 et multiple 0* 5 14W0.14unii 1/2 MO. 18 unit 

DIODES 1R4004 per 20 p4ce* O.M F umt (M 12 00 F) 1R414I par » p*cet • 25 E utut lioe 5 00 El 


LI0 rouf* 05 par » prit» 

Chon^ue 7/CKfcE / 63V p« 4 
4.7*F I 350V par 5 

MEMOIRE REPP0M 1702 A (250 •! 1*a) 

COMMUTATEUR 4 touche 2 myermut» tortms «ur pxatttl t 
Haut parte* AUTO I ft 7* le pane 


INF 

INF 

MNF 
IMF 
43NF 
IMF 
4.05 F 


TRIAC IA 400 V par 20 
TRARStST0R7R3055per 10 

Q Q Q Q Q thaine HIFI Japonai»* Q O Q Q O 


0(40 f 



7SO f <46Qf P-cr 


J e’ t ensemble -ziZ S45Q f ' ;• \ 


Tout nos PRIX sont toutes TAXES COMPRISES 4 l'unité. 

MINIMUM D'EXPÉDITION 50 F 

1) Paiement à 11 commando pat chaque ou mandai lettre CC# Par,* 10942 J4P 

(Port et emballage) jusqu’à 3 Kg : 18 F, au dessus Tarif SNCF 

2) Contre remboursement, ajouter 9.00 F et Minimum de commande 200 F 
et acompte 30 % Port et emballage jusqu'à 3 kg 25 F. au dessus Tarif SNCF 
• Remises 5 % commande de plus de 500 F (uniquement sur les composants) 

10% Achats de plus de 2 000 F. sauf sur nos Prix Promotions. 

Nous VENDONS aux Industrial* et Professionnels NOUS CONSUL TER 


P 32 — R P 39 » • Juin 90 
































































































SOUDURE f 

MS 

• .29 f 

(IMF 

MM F 

72.«F 

• Tram 4 0MOPaéw *■ 

IMF 


FER A SOUDER 


30f fV<0* 

1OO9» IV 10* 

SOOfr 1610* ou 10/10a 

wo r no* 


l »p* *••**• 

1»P* Standard 27.79 F 

1 ?l W MF 

C'tw «marna wr«|u« 70 *» tl.M F 

Vain* an* (Rico** 600 te 79.20 F ta? yy 

Varm» «*>«i TMT 900 et ]|.1f F 3?» 

4?W 
J9C ■ 


HFII A SOUDER. SEM. 

UrO mm para* «vivra m pria Mam 


7019 779 V 
3019 779V 
•019 770 V 
6019 770 V 
Fini* «rot* 3019 
30* 

F*iw«* «rot* 40 * 
11.» F Ptrtrw coud** 10 19 
R«po» •«• 


MM F 

H.MF 
M.79 F 
M.» F 
3.» F 
3.MF 
9.29 F 
«.MF 
9.79 F 


MATIMIL FOUR REALISATION 
OU gRCUITI IMPRIMES 


(H>V 1V19* e 

79» 100 
108* IM 
IM ■ 700 


Eh>Y 19/10* 


*35- 

I loc* 

JM 

•JB 

19J9 

7100 


2t< 

S.M 

11J8 

71.29 

«2.39 


•1 priai ét lorr* 
Kr*yo»»1SW 770 V 
30 * 720 V lony 0 
«0* 770 V 

Jl * Samo* 


79* 100 
100. IM 
IM.700 
700.300 


1 lac* 

1 J0 
17.» 
39.19 
99.» 


pour rapraéoctran ** point 
Typa mm» 79 cm* 

T VP* «*«• 700 cm’ 

laiam pour r*vo* pho 
1/21 


28 

1409 
24» 
41 00 

•1. 


2120 F 
M.» F 


73.» F 
71.19 F 

73.“- 

|M duré* 


ENGEL. 
770V maantan* 


n Li 


JS MF 
M.» F 
9S.M 

A 


COMMUTATEURS 


COSSES VIS 



Canon noient Iftrv «3 
TSpracat 

Canon t»lam f b*. 04 
TSpdca» 

VIS» RIE 

Va laiton 3.10 1* tant 

97 MF ** mm •**•"• 
97 M F Va laiton 4 • 10 * tara 
111 MF Valanan4.1S laçant 

-Va lait an 4 ■ 70 * car* 

Ecroui d4w.lt tant 


RELAIS 


3.MF 

9.MF 


Stylo marguaur 
Traçif* dract* lu* cuira* 

Mylat pm 7.S4 pour m«oà*i«n 
*.17 
13*11 
Il . 74 

Frira .«/tapotât pour contact 
740.370 18» F 


(S.M F 

2.MF 

9MF 

IMF 


(pour 10 1*utlM 70 M F 

F*«iM*i transfert 0 1.9/2.5/3/4 *t 
circuit *ntg*ra I* f*utl* 2.M F 

Flanche Mecenorme I M F 

RuMft 0.^0.9/1/19/2/29 12.NF 

L.mp* pour >n*ol*r film 

m* 3S.M F 

PracNoimt rachat pour 1 L 17 MF 


RotMli (ranMi 

lut** r* V l*bN 

1 circuit 17 pouraw 
7 circuit» I povtaont 

3 cirtuitt 4 pétrira*» 

4 circuit» 3 pont «ni 


IMF 
I.M F 
I.MF 
I.M F 


SV 7 eara.ct* T b «Ara 

01L It.MF 

17 V 7 csntecti T boftrar 

01L III 

V.natura 1?V? contact» RT 11.1 
Européen SV 17V ?4V 2 cow.cii 
RT 23.MF 

Européen 9V 17V 74V 4 r*nt*ct» 

RT 2I.M F 

IMF 


Enciquatag* comptât wk va m 
entretoiaa» *■• 9 tara 
prévu pour S |*ttti 


14 1? po» 12.MF 


1 etc 
lara 

3 eue 

4 me 


*2 po* 

«po» 


12.MF 
12JIF 
17 MF 
If MF 


INTERRUPTEUR 



9.55 F 

13.90 F 
13 ISF 

15.90 F 
i*r I.MF 

contact p»it*l|J9F 


VU METRE 


PERCEUSES ET 
COFFRETS 


Tr4i grand* «nu* 1S0M t/mn 
Modatf FR Cl Alimentation | * 14V 
‘•raé* m«C 3 m*n«r,n» 94 00 F 

Vod*i* prol«monn*l 16 909 l/raa 
équipé d u" roul*m*nt » b** 
Alimentation 14 è 1|V 

0 3 è J.9 ram 
4 mandrin» *t 

l*d*f 

Modal* FRC2 IM MF 


uFRCI 


4K.MF 


Support Aoar Guutoy* par 4 polar» 
Mon/* pour FRC2 194.00 F 

F i«* >M« pour parcage «uact an 
44.MF 


pou» FRC1 73.M F 
4FORETS * 

H*ut* «.tara tpK>a» tpo.y 

10.9 /0.9/M 2/1. V2 ram 

3.» F 

Mhb 

F*rt*uM FRC1 ♦ J m*ndr>n». 10 Outd» 
pour parc** mouler polu 

17S.M F 

Tout I* nacra*•*• pour r**lmr •*» en 
eut» rmprioiOt campe»* d* 

F*rc*uM HR Cl Mt ] nmdr<"t 
I outil» pour porc** mouler polir *t 


FUSIBLES VERRE 


Varr* 9 « » rapide 
V*rr. S . » tampon* 
Verra 9 ■ 32 rapi«« 

SUFFORTS 


9*20 

Support pout cftéva 4 w 
9.20 

Oatnbutaur «a trawon 

HO 177 770 V 
F»** »t» pour co*don» 
44 mm 

Fanait» pmn ci 


IM 

IMF 

I.MF 


1.19 F 
2.MF 


Typa prafacuonnal 
•raduerran an db 99 • 47 mm 

I lond noi* graduation or.nq* 

•f varf* 79 M F 

Typa ractanputan* 
graduation en db *t Watt 40.19 
f Far* no* Mwfft*» Mènes 


ms 


iwndaMê 104MH/ 


M wa» **»*».»* 


25 » F 


APPAREILS DE 
MESURE 


F.rrcm^oat^u* (Ira*? 

1 " * typ* proframno* 41.49 •» 


F*» caoutchouc non» 


IMF 


•MF 

IMF 


0.9 A IA 3* MF 

ISA 3 A SA 10 A 42.MF 
Spécial chargeur d* botter* 
làm *owf* «a tuf charge 5 9A 17 MF 


JUIF 


ISV 30V 60V 


CONNECTEURS I COFFRETS TEKO 


pncMorur* d* ** (pour 1 II 
1 »y*o 4 gr*v** lot Cl mode* proie» 


1 pomme pour nettoya* lot entudt 
imprimé» 

1 bec m«t*r* pletique 229.M F 


Sod* HF cMaos coup M m 
FiCh* HP mil* ou lom*>* 
Erabow non bi.n«** 5 pèle» 
49 

E mbn* blinda* 9 pO**» 4S 
Embn* blinda* S pdlet M 
Embaw blinda* 9 p6t*i 90 
F«haPri 
9 p«ln 49 
9 po*» 90 
9 para» 60 
Spa*»60 

F«ch* prolongateur ma* 

J pétri 90 
9 pé*a 49 
9pé*»M 
4 péHtM 
Ig**» 

* CIHCM RCA ♦ 

nm* .... 

« vnaar 


ACCUS RECHARGEABLES 
CADMIUM NICKEL 


♦ ITT ♦ 

iA 1.2V «10.9 

Far 4 par*-. 

SOOmA 1.7V «14.9 
Fa* 4 p4c*i 
1900mA 1.2V «79 
F* 4 paett 
4000mA 12V «33 
Far 4 p*cat 

* 4 bot ta a» 


11.90 F 
19.99 F 
12» F 

19 MF 

31.MF 
29 99 F 
H.MF 

49 MF 


Chrageur pour 4 lutter *i 


H.MF 

99.1 
123.1 


Jack 2.9 mi* * f*m*a chéts» 
Jack 3.9 mi* •> (anal* ch**» 
Jack 9 39 mono («h* M ou F 
Jack $.39 mono f»mo«* chiarn 
Jack 9.39 **4o («la M ou f 
Jack 9.39 «4r4o femoRa ctiésa 
F «ta MC m 
BRC 


0 

1«29 F 

9.MF 

I.MF 

IMF 

IMF 

IX" 

v* 

1. M F 
1.79 F 
IMF 
1.79F 

i 

IMF 

IMF 

1 79F 
1.79F 
1.79 F 

2. » F 
IMF 

1.79 F 

1. MF 
IMF 

2. M F 

2 90 F 

3. MF 
3.MF 

14J9F 

IMF 


Oout* *tolao «2 no* rouf* 
F«h* banane «7 nou rouf* 
>M*ao** ISA 4mm 


1. » F 

2. MF 


F«lab***n*i 
Rouf* nou* 


Fine» craca «* impb 


1.79 F 


I.M 

1. M F 

i 

2. M F 


* SERIE ACIER 


Capot oranpa *«u* au ftur L a 9 a l 
ICI M. 119a» 21.» F 

•C? 129» 111.» »M F 

BC3 ^ 1b4 • 111 ■ 99 40 MF 

8C4 272 - 111 al9 44MF 

CMI M. 111,49 1I.NF 

CH? 124. 111.49 27Jf F 

CH3 194 * 111.49 32.MF 

CH4 222 * 119.49 M.» F 

SERIE AlIMMHIUM 


Fatad*» 

331 . 93 * IM *M 19.M F 

332 -102 » IM * 90 2I.M F 

333 193 * IM * 90 ».M F 

334 70? • 100 * 90 01 “ “ 

339,237 . IM* M 91 M F 

SfRil PLASTIQUE RICTAH 
GUI AIRE 

Gr« ou ttdu iunr.nl tlock 
Façad* *u enodi* 

Ft M. 90.» . im 

F7 109. 69.40 12»F 

FJ 199. N.90 11 70 F 

F4 710 a 179 i 70 3f M F 

* SERIE PLASTIQUE PUPITRE ynt 
Façad* alu anodai 
L a F * H ab 

»? 190 . 99. H .40 29 79 F 

393 719.1». 79.49 39MF 

JM 370 a 170.99.90 Ik.MF 

Coflrtn pour ad «tapa d**taui 


* lacad* pi*.i oranp* 

0 1? 170a M. 90 
0 13 190.139a99 
0 14 IM. 199.91 
IA 72 . 37.29 
?A 77 « 97.71 
JA 7? ■ 10? • 79 
4A •?« 140.79 
77 . 37.44 
71 77 . 97.44 
39 7 7 . 102.44 
49 72. 140.44 


Fl! 


Il MF 

21.» F 
M.M F 
10 00 F 
H MF 
!2»F 
14.» F 
10 MF 
11J8F 
12.» F 
14.» F 


LES KITS CHEZ C0MP0KIT 


Uniquement des KITS de qualité 

3 


MODELES JOSTY KIT 

* Sdra JK hobby chaque kit ni fourni don» 
JK01 Ampli BF 2.5 W 
JK02 Ampk micro 
JK03 Gén* BF tirtu» 2044/ 20KH| 

JK09 Tunp FMwacC A F 
JKOS Racaptdu* 27 MM/ 

J K 06 Emetteur 27 MM/ 

JK07 DOcodour d« Frdquancot 

(pour télAoommonde por an ). 

JKOB Info**upt«UT crOputculoire 

(par caflula photo élactr.qua) 

JK09 Alarma «onore . . . 

JK 10 T*itar rèqlobia d* 2 A 60 toc 
SERIE JOSTY 
HF61 Récepteur PO GO 
MF«5 Ematteu* FM 
HF310 Récepteur FM 
MF326 Tuoor FM grand* tomtntita 
MF330 Décodeur »tér*o pour MF310ou MF375 
MI310 Vu métra ttéréo et mdicotour FM 
(pour MF3lO*f 326) 

Ml360 Générateur ugnau« edrré* d* 500 i 
3000 Ht 

AT347 Roulolla étacVontqua un nouveau *u 


ton boîtier 

67.00 F 
69.00 F 
121.50 F 
112.00 F 
129.00 F 
110.00 F 

170.00 F 
72.00 F 

64.00 F 
86.60 F 


72.00 F 
41.00 F 
183.00 F 
307.60 F 
106.00 F 
72,00 F 


24.00 F 
130.00 F 


KIT OPPERMANN 


OPPERMANN 


Système d'aterma 4 uRra 
• 103 Détecteur d‘ 


»" anrartautilis 
racoptaurBi; 
* «a «a/ 


M.M F 

127.» F 
IM.» F 


SYSTEME O'ALARME UNIVERSEL A INFRAROUGE 
DE CONCEPTION MOOULAIRE 
t («nétre» wnt wrvmtiaet 4 l a*a dwn faïuau ravaA*. *t 


8153 1 MPI 

8154 Récapteur mfrarou fi 

8155 Analyseur pour récapcauruuraouga 
8196 Commanda d a*rm« (contri* da 11 pomn) 

• 157 Ttmporiataurd alarma 

8198 S*ruradéporta 4 10touefat 

8199 RH*** * analyseur magnenq j# 

•32 Compiaur Gaig* Mule* 

•52 Ca*dtcn étactranmw* wrprna 
853 04 4*ctramo^ 

• 122 Sdéna «a pobea amércam* 

•42 


MME 

105 29 F 
99.» F 
99.MF 
79.MF 

116. » F 
M.M F 

979.M F 

117. M F 

59 MF 
M 40 F 

IM 78 F 


IMD 


Kit 

KH6 Oéfactawr photo atacirqua 
KN9 Conv*tit*ur«afr«guanca AN.VHF 
KN10 Comrartipeuf «a H«qu«nca FM/VMF 
KR20 Contrannwur 27 MH/ 

KH73 HorlOfO nu manqua 

KR74 lné<**ur «a nryoou «a créta 4 LEO 

KR78 Car Aon «* porta 2 ton» 

K R J0 Modulateur 3 vont 4 imcre 
R R 33 StroboKopo 
RR39 Gradwataur «a NrmOra 
KH40 >éna da punaaoca 


M.M F 

39 MF 
37.MF 
93.» F 
1M.NF 
1»MF 
93 MF 
121.» F 
119.» F 
39 MF 
M.MF 


faciles à monter et passionnants... 

MODELES AMTRON «j jjjÎHp r; 

UK 106 Micro «mattour FM 118,00 F 

UK 220 Générateur da tjgnau. 66,50 F 

DK355 Emattaur FM 60 140MH/longue porté* 175J» F 
UK545 Récepteur AM/F M 7& 160 MM/ 170 00 F 

UK 707 Ttmpontptaur auurtgioca 116.00 F 

UK 780 Détecteur da métau. 190.00 F 

UK821 Morloge digitale avec réveil 240.00 F 

UK875 Allumage étecironque 206.00 F 

UK873 Pa*w vu* auto pour proyect drapo» 18200 F 

Toute la térra UK ett livré* avec bortrar 

KSI40 indcataurda tortia A 14 LEO 140 00 F 

KS230 AmpMcataur »tér«o 2 . 15 VU 232,00 F 

KS262 Lumière» «équentraiia» 4 10 vorat 264.00 F 

KS290 Equoi«/aur 4 4 vorat 110 00 F 

KS300 Carillon bq ban 120 00 F 

KS340 Modulateur TV VMF 81.00 F 

KJ370 Sirène «(eclroniquo bnonol* 63.00 F 

KS360 Indrcotour clignotent mnora pour 2 roua» 59.40 F 

KS210 Millivoftmdtre 4 pygtoua liquide» 400.00 F 


MODELES ASSO 


ASSO 


2012 SirabOKep* 90jouiai IM MF 

7013 SlrobOKopa 300fojl*t 2M.M F 

2027 Ft* ampli unnrarral «ér*e 4 3 «ntréot 

plein* magnét que I RI AAI tuner mafnéto 
Ba.andai incorpore 

Livra avec commutateur et • pottntiométrai 220.M F 
2023 Et^a da pria 7 W mono M M F 

2029 Soénaaméricama 10/12 IR 110.M F 

20» T ou t ha et) <m 01 wctaur 4 fraduataur incorporé 

«a 1200 W 1M.M F 

2032 Ahmantatcn nabtinN régulé* continua 

1 4 74 VréftMHe 1 Alra«éaavec tranéo 15500 F 

2033 Alrmantatran «abduda. réfuté* continua 

5V 1A pour etreud TTl «trac tranéo IM MF 

2037 Graduataur éa lurndra 1700 W avec mil 79.» F 

2041 Antnrel poer auta détection wr contact» 

portdr* et artra wr ralan 129.» F 

7042 Are oral élacifomqua pour appartemant défw 

Iran par ILS. mnmmrnU* ovoc trando 229.» F 


«F 



K EJ 01 Jeu «a LOTO ahmantotran 4.9 V « 5.5 V 1 »»F 
RIO 04 Cotillon da port* 4 1?a*i4 m«ro proceawur 

Fuwtanca 1.5 N abmantoton 9 V 150 MF 

KEL07 Maéulataur 5 vorat avec coffrât dédenchemant par 

modulation MF 145.MF 

KEl 03 Fr«oraplif<ot«ut dédoncharaant par mere mcotporé 
M brancha wr " impart* quoi modulateur 4 ééclon 
;h*m*nt par raoéulafran HF M M F 

KEL06 Chan.Word 4 canou. 600 «V por canol 1MNF 

KEl 09 “ 


SPHERE 


Haut parleur w p pü m awtao* ION 812 E icaMatrta préiantatran 


HAUT PARLEURS 

Pour réaliser vous-même des enceintes Hi-Fi de Haute-Qualité 



Dura* 



f,<auu 


MNrwrv 

w 




ha 


■* 

W Ht 

VKI 
m Hi 

aa« 


S 

I 

1 

1 » TM 

717.2» 

j» yygp 

N 

Ml» 

579 F 

17 4BF 

100 

4917000 

49 

40 W 

325 F 

U RTF 

177.100 

sr gÜ 

» 

» M 

372 F 

W«C UM 

790.1» 

HO 0000 

100 

» 

IMF 

I0»K **mi 

I» 

MO OOOO 

7» 

» 

121 F 

TM ETE RS 


'«/l*fMI 

140 

1.9 » R 

MO 

ITOilMOONri 

2» F 

Wllhmi 

lit 

7 TON 

1 * 

MU MM Ht 1 

191 F 

♦aetiwm. 

nwieéma) 

110 

7 791 

I* 

00 ta UM N/l 

174 F 

TRS lOémal 

lit 

7 77 * 

1j9* 

MUMMMrl 

97 F 

TW0 

•7 

7 77* 

II* 

uiiwomi 

55 F 

r«Mi 

07.97 

9 77* 

1.9* 

19 U U00 Mri 

31 F 

•t«m 

09.49 

« »* 

7* 

7914 90M Mrl 

27 F 

FILTRES 


fra« a. 


Fan 




m»U 


wtt 



f 1000 

190 TOM 

17*0 

M* NM 

1 » 


479F 

(4M 

kOOMOO 

17 *0 

au MIM 

IM 


4M F 

F 4M 

kOOMOO 

17 ao 

•0 


212 F 

F M 

4M 4000 

I7d« 

» 

ko*, au. 

120 F 



au actuu 




f 74* 

7S0Q 

4*0 

au mm 

40 

hwwMrw 

MF 


•narra. 

0 «m* 

m 

Ira 

aaMr 

im 

Fwrawca 

w» 


900MERS ET LARGE9AN0E 

31 Tf 

3» 

73 U00 

» 

0»>70 

619 F 

31SFCT 

310 

14 IU0 

19 

M M 

549 F 

KSFCSf 

700 

» VOOO 

» 

M M 

465 F 

79SFCH 

744 

27 17000 

M 

4» 44 

241F 

79IFCG3 

744 

» 4000 

» 

3» » 

117 F 

709SFCC3 

704 

» «OC 

a 

» » 

169 F 

71 CF*J 

711 

40 1*000 

«9 

» 00 

770 F 

71 CFG] h. cm 

217 

•0 10000 

40 

79 » 

112F 

71 CFG J 

212 

40'7000 

0 * 

79 » 

100 F 

21 CF 

712 

4017000 

40 

IV N 

57 F 

17 CF 

♦97 

09*9000 

44 

1 » 14 

47 F 

17 CF 

IN 

U19000 

U 

IV 13 

41 F 

PASSIFS 

SF II 

310 

101 » 

19 


277 F 

SF 79 

744 

»l» 

10 


91F 

Fil 

711 

401» 

74 


41 F 

Iram pou. ( .rai.ira rara.ra 

lOualUUa. i 


liera 


t»"0—w M (« 





5 00 F 


R P 391 ■ Juin 90 - P 33 






































































































ummm. 



üîiüüîa 


CONNEXIONS PAR ENROULEMENT (WRAPPING) 
SUIVANT NORME NFC 93.021 
Tous fils • Toutes bornes • Connexions classes A et B 

*=p Une gamme très complète 
d'outils, accessoires et fils 


Enrouleurs 

s== 


Manchons 


Enrouleurs à main 

4= 

Dérouleurs à main 


pour : 

- l'industrie des Télécom 

- la maintenance 

- les laboratoires 


^ et les amateurs 


Outils 

combinés type HW/UW 
(enroulage/déroulage) 


Enrouleurs à main 
de fil nu en continu 


>» •»<»»< ê 




Dénudeurs série ST 

Fabriqué par OK MACHINE & TOOL CORP. 
à BRONX, N.Y., U.S.A. 


Importateur exclusif 

SOAMET sa. 

10, Boulevard de la Mairie 
78290 - CR0ISSY-SUR-SEINE 
Tél. 976-24-37 


MAINTENANT A 
LYON.MARSEfUE.NICE 



LYON 

a/terlec ** 

5 bis, rue Sébastien-Gryphe 
69007 LYON 
(7) 872.8865 
Du Lundi au Vendredi 
8 h 30 12 h - 14 h -18 h 30 


MARSEILLE 

WiREX 

92, avenue Jules-Cantim 
13008 MARSEILLE 
(91) 79.17.56 

Du Lundi au Samedi midi 
8h-12h-14h-18h 


NICE 


NISSWIREX 


Cité Marchande 

186, route de Turin • 06300 NICE 
(93) 550323 
Du Mardi au Samedi 
8h-13h-16h-19h 


Liste des prix, gratuite, sur demande. Catalogue Siemens 1979/1980 (600 pages) 25 F TTC sur place ou 3620 F TTC franco. 
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B.B. A. (J barrère) LYON 







































T votre avenir^ 
est dans 
l'informatique 


• si vous êtes du niveau : 

BEP électronique * BTS - IUT... 

• si vous avez le goût de la technique 
informatique et de la relation-clientèle. 

L’msrrmjT supérieur 

DE TECHNOLOGIE 
INFORMATIQUE 

prépare au métier de 

technicien de 
MAINTENANCE 

de haut niveau en 6 mois 
(soit 720 h.) 


- Cours intensifs et travaux pratiques sur matériel 
moderne et polyvalent 

- Technique d'entretien et sciences humaines 
(expression orale, relation-clientèle). 

- Perfectionnement d'anglais adapté. 

■ PLACEMENT assuré en fin de stage. 

tests d’admission sur R.V 

( 1 ) 378 . 73 . 22 . 

l 


31. cours des Juilliottes 
94700 Maisons-Alfort 
J métro les Juilliottes - n° 8 






DIVISION OF CARLO GAVAZZI 

DOLOMITI USI 

• 53 calibres 20M2/V s et •“* i 

MAJOR USI 

• 43 calibres 40 kîî/V set^ 


CE QUI FAIT LA DIFFERENCE 

• UN GENERATEUR DE SIGNAL UNIVERSEL 

• INCORPORE 

+ UNE PROTECTION ELECTRONIQUE 
+ UN CIRCUIT RESISTIF A FILM EPAIS (circuit hybride) 
+ GALVA DE 110° - CLASSE 1 



DOLOMITI 53 calibres 20 kîî/V = et ^ 
MAJOR 48 calibres 40k£2/V s et ^ 


NOUVEAU TRANSISTOR-TESTEUR 

Pas un contrôle, mais une MESURE des transistors PNP NPN 
FET et diodes (sans dessoudage des transistors). 


3 GAMMES DE MESURE 6 CALIBRES 
GALVA 50mA, 3000 il, Classe 1.5 

USIJET GENERATEUR de 


Disponibles 

DOCUMENTATION ET PRIX SUR DEMANDE 
Carlo GAVAZZI sari 27 2SrueP*ioi 7501e paris 

T#l 200 11 30 T»l#s 240062 F 
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Cours HEUTAUO 


MARSEILLE 

^ Service Express Correspondance : votre commande traitée dans les as h 


Ouvert de 91)301121)30*1 
et de 14 h • 19 ti nulle lundi 


EUROPE ÉLECTRONIQUE 

2. rue Châteauredon .13001 
Tél. (91) 54.78.18 - Télex 430 277 F 



SIEMENS 


BAH3 

140 

S0436 

5530 

TCA 440 

2210 

85’04 

630 

T AA 761A 

700 

TCA 965 

2190 

86 M3 

3200 

TAA765A 

1600 

TCA450OA 

27 00 

8*7*5 

2200 

TAA861A 

7.40 

TDA1037 

16» 

6FT66 

2970 

TAA2761A 

1170 

TDA 1046 

22» 

8P1Q4 

1450 

TAA4761A 

17 80 

TDA 1047 

24» 

5PW 34 

1450 

TBA120S 

690 

TDA 2870 

27 00 

ID57C 

400 

TBA221B 

740 

TOA 3000 

3100 

10271 

400 

TCA106 . 

2620 

TOA 4290 

29.00 

S5«e 

3480 

TCA205A 

2510 

TFA1001W 

un 

SAj 141 

42 80 

TCA 315A 

1070 

UAA170 

1700 

S041P 

1320 

TCA335A 

1670 

U AA 17X 

26» 

S042P 

1480 

TCA345A 

1600 

UAA180 

17 00 

S0A 5650R - S0A5690R - TDB0453Ailé)eux>... 

1»» 



TTL 



7400 

200 

7437 . 

300 

74141 

670 

7401 

200 

7438 

300 

74146 

770 

7402 

200 

7442 

490 

74146 

21» 

7403 

200 

7445 

1050 

74150 

10» 

7404 

220 

7447 

610 

74151 

620 

7405 

220 

7470 

370 

74153 

7» 

7406 

300 

7472 

300 

74154 

1670 

7407 

300 

7473 

340 

74155 

7» 

7406 

240 

7474 

340 

74156 

7» 

7409 

240 

7475 

520 

74157 . 

7» 

7410 

220 

7476 

340 

741» 

11 » 

7412 

240 

7483 

700 

74161 . 

11» 

7413 . 

340 

7465 .... 

630 

74162 

13» 

7414 

560 

7406 

340 

74163 

11» 

7416 

300 

7490 

470 

74164 

10» 

7417 .. 

300 

7492 

540 

74165 

10» 

7420 

240 

7493 

540 

74173 

12» 

7421 

240 

7495 

720 

74174 . 

an 

7425 

300 

74120 

1670 

74175 

a» 

7426 

300 

74121 ... 

450 

741» 

1040 

7427 

300 

74122 

450 

74191 

16» 

7428 

650 

74123 

520 

74192 

16» 

7430 

240 

74125 .... 

390 

741» 

16» 

7432 

300 

74126 

390 

741» 

670 

7433 

520 

74132 

620 

74279 

7.10 


MURATA - STETTNER 

Faire céramique SFO 455 1050 

Faire céramique SF€ 10.7 MA 800 

Faire céramique SFJ10,7. 1300 

Foire céramique SFZ 456 850 

Transducteur ultrasonore MA 40U R 3500 

Transducteur ultrasonore MA 4011S 3500 

TRANSISTORS 


C/MOS 


4000 

3» 

4027 

6» 

4069 

3» 

»11 

3» 

4028 

6» 

4070 

3» 

4002 

3» 

4029 

16» 

»71 

3» 

4»; 

3» 

4034 

24» 

4073 

3» 

»ii 

3» 

4040 

15» 

»75 

3» 

»12 

3» 

4042 

16» 

»77 

3» 

»13 

6» 

4043 

13» 

4078 

3» 

»15 

13» 

4044 

13» 

4061 

3» 

4016 

6» 

4046 

17» 

4093 

9 80 

»17 

12» 

4049 

520 

4099 

22» 

»18 

16» 

40» 

520 

4511 

15» 

4019 

14» 

4051 

16» 

4514 

26» 

4020 

15» 

4052 

14» 

4516 

15» 

4023 

3» 

4053 

17» 

4518 

15» 

4024 

Il JO 

40» 

18» 

4520 

15» 

4025 

3» 

4066 

8» 

4528 

16» 


BC1078 

1» 

B0663 

16» 

2N18S3 

2» 

BC 1088 

1» 

B0684 

II» 

2N2218 

2» 

BC109C 

1» 

BF245A 

520 

2N2218A 

2» 

BC 140 

3» 

BF 2456 

520 

2N2219 

1» 

BC 141 . 

3» 

BF245C 

520 

2N2219A 

2» 

BC 160 

170 

BF 2568 ... 

5» 

2N 2222 

!.» 

BC 161 

420 

BUX37 

54» 

2N2222A 

1» 

BC 1778 

1» 

MJ2»1 

25» 

2N 2646 

6» 

BC178B 

1.» 

MJ 3001 

22» 

2N2904 

2» 

BC179C 

220 

MPSA13 

2» 

2N 2904A 

2» 

BC237B 

1» 

TIP31 

5» 

2N2905 

1» 

BC2386 

1 » 

T1P32 .... 

5» 

2N 2905A 

2» 

BC239C 

120 

TIP122 . 

6» 

2N2»7 

IM 

BC307B 

120 

TIP127 

6» 

2N2W7A 

1» 

8C307B 

120 

TIP 127 

6» 

2N2»7A 

1» 

b : M 

120 

TIP 2955 

6» 

2N3053 

2» 

BC309C 

120 

TIP 3055 

7 « 

2N3055B 

3» 

BC547B 

100 

VN» AF 

13» 

2N 3055 

6» 

BC557B 

120 

VN 66 AF 

14» 

2NM19 

3» 

B0135 

3» 

VN» AF 

16» 

2N 3904 

2» 

B0136 

410 

2NI613 

270 

2N 3906 

?» 

B0139 .. 

4» 

2N1711 .. 

2» 

2N5631 

54» 

BO 1400 

610 

2NI711A 

2» 

2N6C31 

M» 


TTL 

LS 


741S00 

2» 

74LS63 

1170 

74LS163 

1470 

74LS01 

2» 

74LS8S 

13» 

74LS164 

14» 

741S02 

2» 

74LS» 

5» 

74LS165 

14» 

741SC3 

2» 

74LS» 

610 

74LS1» 

15» 

74LS04 

2» 

74LS92 

10» 

74LS169 

15» 

74LS05 

2» 

74LS93 

610 

74LS173 

1470 

741S08 

2» 

74LS95 

13» 

74LS174 

17» 

74LS09 

2» 

74LSI09 

510 

741$ 175 

15» 

74LS10 

2» 

741S112 .. 

510 

74LS1» 

11.10 

74LS11 

2» 

74LS113.. 

510 

741S191 

. 11.10 

74LS12 

2» 

74LSH4.. 

510 

74LS192 

.. 11.10 

74LS13 

700 

741S122 . 

16» 

74LS193 

11.10 

74LS14 

16» 

74LS123 

14» 

74LS194 

12» 

74LS15 

2» 

74LS125 

7» 

74LS195 

12» 

74LS20 

2» 

74LS126 . 

7.» 

74LS196 

15» 

74LS21 

2» 

741$ 132 

630 

74LS221 

14» 

74LS22 

2» 

74LS133 

3» 

74LS240 

2670 

74LS26 

3» 

74LS136 . 

5» 

74LS241 

2670 

74LS27 

3» 

74LS136 . 

610 

74LS242 

2670 

74LS28 

3» 

74LS139 

610 

74LS243 

15» 

74LS30 

2» 

74LS145 

16» 

74LS2U 

2670 

74LS32 

3» 

741ST51.. 

7.» 

74LS245 

16» 

74LS33 

3» 

74LS152 

720 

74LS247 

14» 

74LS37 

3» 

74LS153 

720 

74LS251 

12» 

74LS38 

3» 

74LS154 . 

16» 

74LS253 

12» 

741S40 

2» 

74LS155 

11» 

74LS2M 

9» 

74LS42 

6» 

741S1» . 

11» 

74LS273 

17» 

741S47 

12» 

74LS157 . 

7.20 

74LS279 

7» 

74LS73 

430 

74LS158 

720 

74LS365 

6» 

74LS74 

5» 

74LS1M 

1470 

74LS366 

6» 

741S75 

7» 

74LS161 

1470 

741S»7 

6» 

74LS76 

5» 

74LS162 

1470 

74LS3M 

6» 


MICRO-PROCESSEURS - MÉMOIRES - INTERFACES 


MOTOROLA 

MC 6800 7800 

MC6810 3500 

MC 6821 41 00 

MC 6850 3400 

ROCKWELL 

R 6602 11000 

R 6620 7700 

R 6622 10600 

R6632 146 00 

NATIONAL 

SC/MPl 90 00 

SC/MPII. 98 00 


INTEL 

8080 A 7600 

8065 14600 

6214 8000 

8224 4200 

8228 61 00 

8251 68 40 

8253 13900 

8255 6200 

8257 15000 

8259 16400 

8279 13800 

ZIL06 

Z80 (CPU) .. 14800 


zaotPiO). 

9?» 

8T95 . 

9 80 

ZWiCTO 

92» 

8T97 

13» 

Z» (DMA) 

338» 

MC 1468 

12» 



MC 1409 

12» 

RAMS-EPROMS 

AY-5-1013 

54.» 

2l02(4»nS» .. 

11» 

AY-5-2376 

125» 

2l12(4»nS) . 

22» 



2l14(4Mn$) 

65» 

QUARTZ 


4116 (2»nS) 

64» 

10» MHZ 

42» 

2706 

06» 

1006 MHZ 

42» 

2716. 

226» 

18432 MHZ 

42» 



2 0» MHZ 

36» 

INTERFACES 

4 0» MHZ . 

»» 

SFF 96364 

1»» 

6 144 MHZ 

36» 

8T26 . 

14.» 

10» MHZ 

»» 

8T28. 

19» 

16 432 MHZ 

»» 


NATIONAL 


TOKO 


LF 356N 

16» 

LM339N 

6» 

LM 556 

6» 

LF357N 

16» 

LM346N 

1410 

LM 566 

14» 

LM 301 AN 

370 

LM349N 

16» 

LM567 

14» 

LM304H 

16» 

LM356N 

6» 

LM 7Q9 

520 

LM305H 

7» 

LM377N 

16» 

LM 723 

520 

LM307N . 

6» 

LM378N 

2620 

LM 733 

14» 

LM306N 

6» 

LM380N 

11» 

LM 741 . 

1» 

LM309K 

16» 

LM381N 

16» 

LM 1496 

a» 

LM311N 

6» 

LM 361 AN 

26» 

LM 181? 

71» 

LM317K. 

34» 

LM386N 

9» 

LM2W7-6 

16» 

LM318N 

22» 

LM387N 

13» 

LM 3060 

640 

LM323K 

72» 

LM391N80 

25» 

LM 3066 

610 

LM324N 

6» 

LM 556 

3» 

LM 39» 

6» 


Cl 

LINÉAIRES 


CA 3060 

8» 

MC 14» 

29» 

TBA7»A 

9» 

CA 3086 

610 

MC 1458P 

6» 

TBA 810AS 12» 

CA 3089 

26» 

MC 14951 

»» 

TCA 940 

21» 

CA 31» . 

11» 

MC 14» 

6» 

TDA 1023 

29» 

CA 31» 

16» 

NE 543 K . 

26» 

TDA 2002 

22» 

CA 3189 

38» 

NE 555 

3» 

TDA 2020 

34» 

ICI 8038 

62» 

NE 565 

14» 

XR2206 

45» 

MC 3301P 

16» 

NE 567 

14» 

pA739 ... 

16» 

MC3302P 

6» 

TAA611B12 13» 

«A 753 

15.30 

MC 340 IP 

6» 

TBA231 

22» 

„A758 

24» 


Fl456KHZ7»7(|aune Wancounow). 500 

Fl 455 KHZ 7* 7. le jeu de 3 12.00 

FI456KHZ10x10(|aune blanc ou noir). 650 

Fl 455 KHZ 10* 10 le ieu de 3 . 15 00 

Ft 10 7 MHZ 7* 7 600 R107MHZ10*10 500 

BLR3107N (filtre pour décodeur stéréo! 3600 


THYRISTORS-TRIACS 


2N1595. 



8» 

2N1596 



.... 8» 

2N1597 



9» 

2N1599 



II» 

Thyrrstor 08A/60V 



3» 

ThyrrstOf 0 8A 400V 



6» 

Thyrislor 16A/100V 



5» 

Thyrislor 4A.40DV 



. 8» 

Triac6A/400V 

6» 

les 10 

nœ 

Tnac 10A 400V 

6» 

les 10. 

76» 

Tnac ISA 400V 

12» 

Dtac . 

2» 


SELFS MINIATURES 


RÉGULATEURS 



5» 

10*M 

5» lOO^H 

5» 


5» 

22pH 

5» 220 

50 

4 7 tM 

S» 

47*jH 

5» 470^H 

5» 


78L05/0 1A. 

4» 

79105(0 IA) 

4» 



78L12(0.1A) 

40 

79112(0 IA).... 

4» 



78115(0 IA).... 
78M05I0 5A) ... 

4» 

8» 

79115I0.1A) 

79M06I0.5A» 

4» 

9.» 

DIVERS 


78M12I0 5A) ... 

6» 

79M12I0.5A) 

9» 



70M15(O5A» 

8» 

79M15(0.5A» 

9» 

Relais REED 5V . 

.. 17» 

7805 

90 

7905 

12» 

MP miniature 8 Ohm/M mm. 

6» 

7812 . 

9» 

7912 

12» 

Commutaleur rotatif 1 cire * 12positions 

g» 

7815 ..... 

9 60 

7915 

120 

Commutateur rotatif 2 cire x 6 positions 

9» 

7805/T03 

19.» 

7905/T» 

22.30 

Commutateur rotatif 3 orc « 4 positions. 

.. 9» 

7B12/T03 . 

19» 

7912/T» 

2?» 

Commutateur total il 4 cire x 3 positions. 

g» 

7815/T» 

19» 

7915/T». 

22 » 

Relais Européen SIEMENS 2RT/12V. 

26» 

#<A78HG réglable df 5 a 24V/SA 

n» 

Relais Européen SIEMENS 4RT/12V. 

34» 


DIODES-PONTS 


IN823 11 40 

IN 914 050 

IN 914 les 10 4 00 

IN 4148 0 40 

IN 4148 les 10 3.00 

IN 4001 670 

IN 4002 0 80 

IN 4003 690 

IN 4004 1.00 

PontSOV/IA 300 

Pont 50V/3A. 7 00 

Pont 80V/5A 1650 

Zéner 400 mW (de 2 7 V a 33 V) 
Zéner 1.3 W (de 2.7 V 83.3 V) 
Zéner 13W(de36Vâ33V) 


OA 90 

SA 100 . 

BA102 

B8105G. 

BB 142 
IN 4005 
IN 4007 
BV 164 

BY253(600V/3AI 
Pont 400V/IA 
Pont400V/3A 
Pont 200V/10A 


Support pour relais 2 RT 620 

Support pour relais 4 RT 600 

Condensateur variable 250 pF 2440 

100 Condensateur variable 500 pF 24 00 

2.50 Radiateur spécial pour TOA 2020 1440 

240 Astable 10tours(SFERNICE BFCKMAN 1 940 

3.80 Tresse à dessouder 1040 

4.80 Support de quart/MC/6U 250 

110 Pince de lest 16 broches pour O. 34.70 

120 Cond aiustabte 240 

620 (6 pF 12 pf 20 pf - 25 pF - 60 pF) 

3.00 Relais carte 1 RT (250V 8A».17 JO 

450 Tubeaéc!at40Jouies 27.00 

1630 Bobine d Impulsion . 3120 

2100 îransto pour pu de lumière 1240 

680 Poussoir miniature 750 

240 Pol simplelLmouLOQ)de2200HMatM0HM 350 

120 Pot doubiedmou Loçl de i K0HM a 1MOHM 11.00 


Quartz Bande 27 MHZ - Boîtier HC-25 U 


Toutes les fréquences a intervalle de 10 KHZ allant 
de 26 965 a 27 405 MHZ et de 26.510 a 26 960 MHZ 


Prix unitaire 
Les 10 panachés 


1200 

9500 


Support 2.50 

Les 40 panachés 32000 


TEXAS INSTRUMENTS 


LINÉAIRE 

Tl 431 
TL 497 . 

TL 060 
Tl 061 
TL 062 
TL 064 
T1070 
Tl 071 
Tl 072 
Tl 074 . 

TL 000 
Tl 081 
Tl 082 
Tl 064 


800 

2100 

6.00 

7.00 

10.20 

2200 

600 

780 

1400 

2200 

9.60 

520 

7.80 

15.00 


OPTO 

Léd3mmrouge 
led3mm ved 
Led3mmpune 
led5mmrooge 
LedSmm ved 
Led5mmjauné 
TU 31 

ni 32 

TIL78 
TU 81 
TIL 111 
TU 312 
ÎI1313 
TU 327 


ISO 

180 

180 

150 

180 

180 

2040 

740 

5.70 

2000 

680 

1200 

1200 

1200 


TIL 701 15.00 

TIL 702 1540 

TIL 703 . 1500 

TIL 704 1500 

DIVERS 

SN 74568 600 

TIC 47 540 

TIC 2060 1000 

TIP36C 32 00 

TMSI966NL 54 00 

TMS3874NL 38 00 

TMS3879NC 56 00 

ÎMS3880NL 3000 

TMS3899 4300 


DATA BOOKS 

DataTTl. 112.00 

-pod 1200 

Data linéaire 28.00 

* port 12 00 

Transistors/diodes 4000 

* port IUI 

Data 0PT0 3000 

* port. 600 

Data régulateurs 39 00 

« port a 00 

Data MOS memory 4650 

* pod. 1600 


Nous nous réservons la possibilité de livrer un équivalent 

Ex LM 741 p A 741 SFÇ ?74t - LM 555 NE 5S5 


Tous nos composants sont de marques réputées 

MOTOROLA SGS RTC SI6NETIC FAIRCHILO EXAR INTERSILI 


MICRO-ORDINATEURS • MICRO-INFORMATIQUE 

Nous distribuons MOS TECHNOLOGY / COMMODORE (KIM I. PET 2001. CBM) - APPLE II - 
ROCKWELL (AIM 65) - SHARP - EXIOY (SORCERERI - AXIOM - PETSOFT - SYBEX, etc 


VENTE PAR CORRESPONDANCE : adresser les commandes (minimum 60 F) à : 

EUROPE ÉLECTRONIQUE. 2. RUE CHATEAUREDON. F 13001 MARSEILLE 

— à la commande (Port 15 F - Franco à partir de 300 F) 
Megiemem _ contre remboursement 
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Technique f 
Brevetée * 
par mesure 
A 

A V 


CAPACIMETRE DE PRECISION... 


PLAGE: 0.1 pfà2000^F 

AFFICHAGE LCD 13 mm très contrasté 


Précision 1.10‘ 3 





Autonomie 200 heur 


iUROTRON 


i»tiDuHi«uiiuii it umait 


Léger et pratique 

...EST ÉCONOMIQUE 975 F HT 

34, Avenue Léon-Jouhaux, ZI 92167 ANTONY Cedex, Tél. 668 10-59 (5 lignes) 


LE 935 NOUVEAU MULTI 

QUALITÉ ET PRÉCISION 
PROFESSIONNELLES 

UN PRIX GRAND PUBLIC 

J945TF 820 F 

• 2000 Pts • 3 V2 Digits 

• Précision 1.10~ 3 un an 

• Resol 100 jjv - 100 mil- 1 pA 

• 6 Fonctions - 29 Gammes 

• Protection 1000 volts 

• Affichage LCD de 13 mm 
très contrasté 

• Autonomie 200 heures 

ET EN OPTION: Jt 

SONDES TEMPÉRATURE - T 


IURÜTPQN 


■aitiuaiaittioa i» %•%•••«« 



DIGITAL 2000 Pts 


LE PLUS PRÉCIS 
DES 2000 Pts 
DU MARCHÉ 


LE PLUS LISIBLE 


• LE PLUS PRATIQUE 


sa. Grenue Léon 


• LE MIEUX PROTÉGÉ 

• LE MOINS CHER 

Nouvelle version avec sondes 
therm ocouple et sonnette. 

le 935 ^■DATA PRECISION 

NY Cedex. Tel. 668 10-59 (5 liones) 
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GRAND CHOIX DE RESISTANCES. 
CONDENSATEURS. TRANSISTORS. 
C.I. EN STOCK. CONSULTER 
NOTRE CATALOGUE 
TOUS NOS ARTICLES SONT NEUFS 
ET OE PREMIER CHOIX. 

Prix pir quintité nous consulter. 


OPPERMANN 


électronique 


FRANCE 


32340 MIRAOOUX 
Tel. : (62) 28.67.83 

Recherchons revendeurs 
pour la France 


I 14 

Alimentation régla¬ 
ble de 12 à 18V avec 
courant de sortie 
maximum de 10 A 
Particulièrement a 
daptée pour des sta¬ 
tions émettnces / ré¬ 
ceptrices 

Dimensions de la platine 131 x 110 mm 

N e de commande 114 . KM FF 38130 

Transformateur N NT 14 . FF: 114JO 


^ N •« 

Pour contrôler a tout moment 
le 

I k 1 RSfe- v0,re a!mos P h ^ re L af 
t cnage est tan acoustique- 

ment 

p* Oimensions de la platine 

50 x 43 mm 

N*de commande 832 . lût FF: 571.40 

Boîtier percé N GE 32 . FF 32.00 


Avec LedsdeSmm 
N # de commande 874 
AvecLedsdc 16 mm 
N* de commande 847 


8 47 / 74 

Horloge digitale 4 
6 leds travaillant 
avec le Cl MM 5314 
4 platines enficha¬ 
bles Livré complet 
avec transforma¬ 
teur 

.. KM FF: 299.10 

. Kit FF: 328 90 


879 

Rend votre horloge digi¬ 
tale indépendante du sec¬ 
teur par pilotage par 
oscillateur 4 quartz Vo¬ 
tre horloge peut donc 
être branchée sur piles 
ou batterie 

Dimensions de la platine 31 > 26 mm 

N 4 de commande 879 Kit FF 128.80 




8 143 

Permet d améliorer 
r acoustique de vo¬ 
tre auditorium, ou 
discothèque 10 fré¬ 
quences 4 1 octave 
d'intervalle peu¬ 
vent être augmen¬ 
tées ou atténuées a t 14 dB Peut être adapté 4 n importe 
quel amplificateur 

Une face avant avec échelles graduées peut être livrée 
Dimensions de la platine 270 * 100 mm hauteur 60 mm 

N* de commande 8143 . Kit FF 673JO 

Face avant 

N 4 de commande FPL 143 FF 8940 


855 

Permet la mesure 
du taux d humidité 
relatif de I air Rem¬ 
place I hygromètre 
4 cheveux utilisé 
lusqu4 présent 
Lecture directe sur 

instrument a bobine mobile 
Dimensions de la platine 95 • 55 mm 

N 4 de commande 855 . Kit FF 185.10 

Instrument de mesure M 55 FF 59.00 

Boîtier ET 3 . FF 32 40 


8121 

Pour éviter le cla¬ 
quement dans les 
hauts parleurs lors 
de la mise en mar¬ 
che de l amplilica- 
teur Le branche¬ 
ment des hauts par¬ 
leurs est retardé de 2 4 3 sec 
Dimensions de la platine 75x40 mm 
N 4 de commande 8121 . KN FF:7170 


838 

Décodeur ne possédant qu un 
seul potentiomètre 4 régler 
Oonc montage et réglage 
simple Peut être adapté 4 la 
sortie de n importe quel ampli 
FI pour FM 

I Dimensions de la platine 
69 x 66 mm 

N"de commande 838 KH FF 90JO 


891 

Composé d un amplificateur 
Fl 4 filtre céramique, un 
démodulateur FM et d un am¬ 
plificateur BF Aucun aligne¬ 
ment Fl est nécessaire 
Dimensions de la platine 
55 x 60 mm 

N décommandé 991 . KH FF : 47.10 


894 

Emetteur 4 fréquence réglable 
de 88 4 106 MHz La sortie 
est modulée en fréquence 4 
l aide d une diode capacitive 
Est prévu pour être utilisé 
comme appareils pour mesures 
La fréquence de sortie est 
facilement modifiable (70 MHz ou 144 MHz) 

N*de commande 994 . KH FF:43.10 


8 97 

Formé de3hltresLC avec 
séparation 4 500 Hz et 
5 KHz Charge maximale 
600 W Impédance d en¬ 
trée et de sortie 4 8 n 
Dimensions de la platine 
112 x 74 mm 

N'de commande 997 . KN FF 55.50 


. 8 48 4M 

jnHËPrtfÜÊk; Permet la mise en 

en dans 

avec un fflicropho 
ne 4 cristal 4 quel 
mètres Pour 

sation d un microphone dynamique utiliser un préamplifi¬ 
cateur supplémentaire (compris dans l alimentation B 480) 
Dimensions de la platine 120 - 60 mm 
N 4 de commande 9 48 KH FF: 117.10 

Alimentation pour B 48 avec préamplificateur micro 
N 4 de commande B 480 Kl FF 6160 

Accessoires non compris dans le kit 

1 inverseur T S 217. FF 235 

1 micro 4 cnstal CK 22 . FF: 11.40 

1 transfo 5-8 V NT 64 FF 32 80 

HH_ 

8 76 

Joue 13 mélodies 
différentes Ce mo¬ 
dule peut être uti¬ 
lisé comme carillon 
de porte Si vous 
_ _ * avez 2 portes d en- 

■ir HHH trée. programmez 
une mélodie differente a chaque porte et vous saurez ainsi 
4 laquelle des deux il y a un visiteur 
ttmensions de la platine 95 * 60 mm 
N 4 de commande 8 76 . Kit FF 212.70 


8180 

Retarde la coupure de 
l'éclairage intérieur de 
voiture d un temps régla¬ 
ble de 2 sec 4 1 mm 
Evite de chercher la c*ef 
ou fermer la voiture dans 
l’obscurité 

Dimensions de la platme 55 * 55 mm 

N 4 de commande 8180 KH FF : 74.70 


Oeblne Mlparuite 

pour montage 4 Thynstors et Triâts 

De nouveaux noyaux ferrites ont permis la réalisation de 

bobines 4 dimensions très réduites de grande qualité 


P&ébe 

- C - 

Imax 

1 pce FF 

8FT1 

30 uH 

2 A 

6.40 

8FT 2 

50 uH 

2 A 

7.10 

8FT3 

40 uH 

3 A 

8.20 

8FT4 

40 uH 

5 A 

18 JO 


CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Minimum d envoi FF 40.00 à partir de FF 300.00 port et emballage gratuits 

Port et emballage 0 à 1 kg 10 FF. 1 à 3 kg 15 FF. 3 à 5 kg 20 FF. au-delà de 5 kg tarif SNCF 

Pour envoi contre-remboursement minimum 10% d’arrhes, trais de contre-remboursement en sus Pour 

reglement à la commande joindre chèque bancaire à l’ordre de OPPERMANN Sari 


x 


BON A DECOUPER POUR RECEVOIR UN CATALOGUE GRATUIT 
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Syper Electronic 

DÉPANNAGE radio - télévision - hi-fi 

Magasin ouvert tous les jours 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 heures 

186 Rue de Charenton 75012 PARIS TéI . 307 34 20 




TRANSISTORS?» J JJ 


AC 

125 4 00 

126 4.00 

127 4.00 

128 4.00 
128* 5.20 
132 3,90 

18 0 4.08 
180* 5.00 

181 5.00 
181* 6 00 

187 4.50 
187* 5.00 

188 4.00 
188 * 5.00 
AO 

149 5.00 
161 1.00 
162 7.00 
AF 

109 10.00 
116 16.00 
117 15.00 
121 13.50 

124 4 00 

125 4.00 

126 4.10 

127 4.00 
139 5.00 
239 6.00 
AU 

102 15.00 
107 21,00 

110 10.00 
112 21.00 

OC 

107A 2.00 
107B 2.1 


108A 2.1 
B 2.00 

C 2.00 

117 6.50 

147 2.00 
148A 2.00 

2.00 


2. 

2 20 
2.20 
2.20 ïï 


2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.10 

2.1 

2.80 

U 

1.1 

1.00 

1.1 

1.1 

1.1 


559 

80 

115 10.0 

124 14.0 


135 

136 

137 

138 

139 

140 


170 


4 50 

4 50 

5 00 
500 
5.20 
5.80 

6 00 
6.40 

183 21.00 
235 7 50 
237 6 50 
TO 6 20 
?62 10 00 
263 9 00 
?66 10 50 
?67 12 00 
BOX 

18 20.00 J0A 
62B 22.00 *A 
■ 638 21.00 32A 
2 00 648 10.00 J3B 

zjolwv 


3.00 1890 3.SO 
3.80 '893 4.20 
2.40 2218 3.50 
2.00 2219A3.40 

2.00 2222 2,r 

2.00 2369 3.50 
3.00 2646 6.50 
3.00 2647 0. 

4 00 2904A3J0 
3.50 29051 3.20 
3.00 2907A2.20 
3.10 3063 3.00 


GRATUIT! 

1 circuit imprimé 
SUIVANT CALQUE 

Dimensions 15 a 10 cm 
pour une commande 
minimum de 200 F. 


336 

337 

338 
459 

494 

495 
HP 

29A 


rMô 80V MO 
5.00 80V 5.30 g 
6.50 100V 0.00 
0.00 3819 3.M 
3.20 3906 5.00 
3 20 4416 8.70 


2.50 ?0 
2.50 ® F 
3.20 HS 
3.20 ;67 
2.10 J 3 
4088 2.10 ’77 
C 2.10 J78 

B 32€ 2 

2.00 ’W 
2 00 ^81 
2.00 18? 
2.00 18i 


417 

418 

547 

548 


4 50 
4 80 
4 80 

6 50 

7.50 
348 0.50 
14.00 356 14.50 
368 18.00 
5.00 2N 
3.00 TOI 

4.20 708 
4 80 730 
4 80 753 
6.80 918 
6.00 93C 
0.00 1613 3.50 
5.60 1711A3.10 

6.20 1889 3.00 


3 50 
2.30 

3.50 

4.50 

3.70 

3.f 


CTRC1ITS IMPRIMES 


458 s'oo 3054 0.50 Réalisation de prototypes 
259 3.00 3055 


et de petites séries 


lous pouvons être en rupture 0e si oc* 
* nous en toute* p«s ' nous vous 
informerons Gens ce cas des délais 
d approvisionnement 


KITS 

JOSTY-KIT 


MF 
98 F 

72F 
40 F 
122 F 


AF 210 Ampli ?S W 
GU 330 Trémolo pour Qurtare 
HF 112 Récepteur OM à diodes 
HF 65 b metteur FM 
MF 305 Convertisseur UHF 144 MM* 

MF 310 Récept FM tancap 
*im i 7 3 18 V 

MF 325 Rétepf *M q u *»1é pro» 

MF 330 Décodeur stéréo pour HF 310 

ou h» 325 

MF 375 Récepteur FM 
MF 305 Preampl. d am UHF VHF q»n ?0dB0l F 
MF 395 *«r v »- V 24 F 

AT 350 Gradateur de lumtere 200 * 50 F 


IMF 

308 F 


113 F 
52 F 


ômiuiTs 

611 


NE 

526 

527 
529 
531 
536 
543 * 

555 

556 

560 

561 

562 

565 

566 

567 

570 

571 
5556 
TAA 
550 
611 
CX 
611 
812 
611 
CX2 
621 
AX1 
621 
Ail 
621 
A12 
661 
765 
790 
8 61 
A 

1ÜI 

120 14 


45 

24 

24 

17 

47 

26 

5 

10 

59 

59 

59 

17 

22 

17 

58 

55 

26 

4 50 


221 

231 

240 

400 

400 

0 

400 

C 

520 

530 

540 

550 

560 

570 


A12 15 


DIVERS 

■ 1810 


640 


TCA 

105 

150 

B 

160 

8 

160 

C 

205 

A 

280 

A 

290 

A 

315 

420 

A 

440 

511 

540 

550 

«00 


22 


24 


1040 

1041 

1042 
1045 
1047 
1054 
1057 
1059 
1170 
1405 
1410 
1412 
1415 
1420 
200 ? 
2010 
2020 
2030 

2630 

2631 
2640 
3310 


21 

21 

33 

11 

39 

21 

6 

12 

?9 

13 

24 

13 

13 

22 

19 

29 

34 

V ! 

39 

31 
» 
24 ' 


TTL 


625 


660 


SN 

74 

4? 

900 

93 

1.70 

156 0.10 

AX 

11 

B 

55 

00 

1.75 

43 

9.00 

94 

0.30 

157 10.20 

631 


730 

36 

01 

1.90 

44 

9.00 

95 

8.20 

160 14.10 

BX 

18 

740 

39 

0? 

1.00 

45 

0.40 

96 

10.00 

161 14.00 

641 


750 

32 

03 

2.81 

46 

10.30 

100 11.00 

16? 14.00 

Al? 

11 

760 


04 

2.30 

47 

I.M 

107 

4.70 

163 14.10 

641 


B 

11 

05 

2.00 

48 

14.40 

109 

7.80 

164 14.40 

811 

19 

630 


Ot 

4.00 

50 

2.50 

121 

4.10 

165 10.00 

641 


S 

15 

07 

4 00 

51 

2.50 

122 

0.00 

166 41.00 

B12 

18 

900 

14 

m 

2.00 

53 

2.50 

123 

0.00 

167 41.00 

651 

21 

910 

14 

m 

2.00 

54 

2.50 

124 10.30 

170 28.80 

700 

21 

940 

22 

10 

2.50 

60 

2.50 

124 27.00 

172 71.40 



965 

24 

ii 

2.01 

70 

4.70 

125 

8.00 

173 19.50 

720 


TOA 


i? 

2.00 

72 

3.00 

126 

0.00 

174 15.50 

A 

27 

'440 

22 

13 

5.20 

73 

4.70 

128 

0.70 

175 11.00 

750 

27 

470 

19 

14 

900 

74 

4.70 

132 

7.00 

176 20.00 

790 


1001 

34 

16 

3.50 

75 

4.00 

136 

5.10 

180 0.70 

MSC 

18 

1100? 

22 

17 

3.50 

78 

4.70 

138 11.48 

101 34.00 

800 

15 

1003 

26 

20 

2.50 

79 

42.30 

139 11.40 

18? 8,10 

810 


1004 

32 

25 

2.10 

80 

0.10 

141 

12.10 

190 14.40 

S 

15 

| 1005 

31 

20 

2.10 

81 

12.10 

145 13.40 

191 12.40 

650 

36 

: 1006 

29 

27 

3.90 

83 

11.30 

147 

19.50 

192 18,80 

860 

33 

11024 

15 

?8 

3.20 

85 

13.70 

148 13.38 

193 14.40 

890 

30 

1 1025 

29 

>0 

2.50 

86 

4 20 

150 28.80 

194 11.10 

920 

20 

1 1034 


3? 

3.50 89 

30.70 

151 

0.00 

195 13.70 

940 

30 

NB 

39 

37 

3.70 

90 

6.20 

153 

0.00 

196 17.50 

950 

32 

1037 

24 

38 

3.70 

91 

10.30 

154 17.40 

196 31.81 

970 

o->n 

33 

it 

1038 

imo 

30 


2 5° 


-L2L 

Jii 

JJL 

1 


KIT « JK HOBBY 


JK 81. Ampli B F 2 W 47.50 

JK #2. Ampli micro . 49.50 

JK 43. Générateur BF 122.00 

JK 04. Tuner FM . 112.50 

JK 05. Récepteur 27 MH/ 129.50 

JK 04. F metteur 27 MH; 121.00 

JK 07. Décodeur I75J0 

JK ••. C«l photo. 72.50 

JK 09. Sirène 45 J0 

JK 10. Compte-po*e 84.00 

Chnqne KM eat livré avec un 


CO 

4000 

4001 

4002 
4007 
4006 

4009 

4010 

4011 

4012 

4013 

4015 

4016 

4017 

4018 

4019 

4020 

4023 

4024 

4025 

4026 

4027 

4028 

4029 

4030 
4033 

4035 

4036 
4040 


C MOS 

4042 


2.18 

2.18 

2.18 

2.40 

15.40 

7.18 

7.10 
2.80 
2.80 
1.00 

14.18 

5.90 

12.30 

20.00 

0.M 

15.40 

2.40 

10.30 
2.40 

23.70 

5.10 
MO 

12.30 

1.00 

15.00 

15.20 
30.00 

10.20 


4044 

4046 

4047 

4049 

4050 

4051 

4052 

4053 
4060 
4060 
0468 

4069 

4070 

4071 

4072 

4073 
4075 
4078 
4081 
4062 
4093 
4511 
4520 
4528 
4536 

4538 

4539 
4585 


13.38 

15.70 

1598 

14.28 

5.88 

5.M 

14.88 
18.21 

11.28 

17.88 
7.48 

16.28 

3.18 

6.18 
3.18 
3.18 
3.10 
3.10 
3.68 
3 80 
3.60 

23.10 

23.10 
24.00 
18.98 
•0.60 

26.10 

27.10 

15.10 


NATIONAL LC 


Support universel 32.30 F 

Pmce à extraire 40.80 F 

_ Panne DU 114.45 F 

Fer a souder Instant 150 W 140.00 F 

Fer ê souder 15 W 80.00 F 

Fer A souder 30-40 W 02.00 F 

Fer A souder 65 W 70.00 F 


J?4 11, 

448 23 
349 19, 

377 26 
<80 19 

381 19 

382 19, 

386 11 

387 1 2, 

391 26 
555 4. 

561 33 

PLAQUES EPOXV 

PRESENSIBILISEES EN 10 10 

Dimensions 200 > 300 mm 

SIMPLE FACE : 52 F 
DOUBLE FACE : 68 F 


LM 

J01 7.50 
305 24 18 

307 1.00 

308 13.18 
309* 22.80 

310 20.30 

311 14.28 

317 30.90 

318 30.40 
320 32.00 
323 37.00 


565 27.00 

566 30 00 

709 6.80 

710 8.00 
- 36 00 
723 12.90 
725 35.00 
41 600 

747 10.20 

748 10.20 
761 19.00 
3900 11.00 


VENTE PAR CORRESPONDANCE : joindre chèque ou mandat a la commande Minimum de commande 50 F Frais d envoi 15F jusqu'à 3 Kg ; 
20 F de 3 à 5 kg Au-delà, tarif S N C F en port dû Contre-remboursement 6 F «f 20 % d arrhes 





EN VENTE CHEZ LES MEILLEURS 
DISTRIBUTEURS 


QUELQUES CARACTÉRISTIQUES 

PulAAAHC#. 

.39 ♦ 35 W RMS 

Sonia H P. 


Sonia caaqua .. 


Entréa phono magn. 

Entréa aux . 

. . 200 mV 

Entréa tuner. 

Entréa tapa (DIN at RCA). 

Tapa monitor DIN. 

Tapa monitor RCA. 

Control loudnaaa. 

Filtra baa. 

.— 6 dB 100 Hz 

Filtra haut . 

.— OdBIO Hz 

Contrôla ton. baaaa. 

Contrôla ton. hauta . 


Banda paaaanta . 

Distorsions harmonlquas. 

Rapp. signal bruit antr.-phono ... 

.> 05 dB 

Dimensions. 

.390 x 200 x 130 

Alimentation . 

. 220 V c a 

Sorties M.P. : 

Posit. A. 

2 H P 

Poalt B. 

Poalt. A ♦ B. 



Amplificateurs kits avec coffret et module précâblés. 
Boutons etc. Tous ces modules, coffrets, accessoires 
sont également fournis séparément (équipés essen¬ 
tiellement de semi-conducteurs MOTOROLA). 

(Envoi de documentation sur simple demande) 

IMPORTATEUR LYON - RADIO-COMPOSANTS 

46, quai Pierre Seize, 69009 LYON 
Téléphone (7) 828.99.09 


ENVOI DE DOCUMENTATION SUR SIMPLE DEMANDE 


RP 391 • Juin 00 — P. 39 



































































JOSTY KIT 


CiWir 


ÏKIT 


La famille s'agrandit. 


Ë 


FAMILLE AF 


AF325 - étage de mixage modulaire System Mix 

AF 325 est monté sur les kits Josty de la série System Mix avec plusieurs 
autres unités modulaires. Le module AF 325 regroupe - ou mixe - les 
signaux provenant de modules d'entrée AF 330 au nombre de 1 à 30. 
Tous les éléments modulaires System Mix sont livrés équipés d'une 
plaque frontale en aluminium anodisé. de commutateurs et de poten- 
tiomètres. Tous les modules sont du type STÉRÉO. Les modules System 
Mix sont conçus avec raccordement mutuel à l'aide d'un système de 
connecteurs à languettes permettant d'éviter les problèmes de bourdon¬ 
nement. d'auto-vibration et de distorsion qui apparaissent toujours lors 
de montages « bncolés ». 

Caractéristiques techniques du System Mix : 

Bande de fréquence.20 à 20000 Hz 

Distorsion DIN.0.03% 

Tensions d'entrée.4à240mV 

Tensions de sortie. 775 mV 

Boîtier B 2810/B 2020 

AF 330 - module d'entrée System Mix 

AF 330 est un modèle universel d’entrée de la série System Mix possé¬ 
dant des caracténstiques exceptionnelles. Réglage variable de la sensi¬ 
bilité d'entrée de 4 à 250 mV Possibilité de contre-réaction linéaire pour 
le microphone et segment de réaction aux. ou RIAA pour les pick-up 
dynamiques. A l'aide d’un commutateur supplémentaire, on peut sélec¬ 
tionner le passage du signal de sortie vers les raccords signal/master ou 
vers le détecteur du module Ml 325. Se référer A AF 325 pour les carac¬ 
ténstiques et le montage. 

AF 390 - étage modulaire de contrôle de tonalité System Mix 

AF 390 est un étage modulaire de la série System Mix. Le module dis¬ 
pose d'un contrôle de réglage des basses et des aigus. Raccordé à un 
étage de mixage AF 325. Niveau de qualité équivalent aux autres modu¬ 
les du System Mix. Le contrôle de tonalité du module AF 390 a une sortie 
directe compatible avec l’ensemble des amplificateurs de sortie du type 
Jostykit Possibilité de raccordement à un filtre modulaire AF 395 à l aide 
du système de connecteur de grande qualité. 

Se reporter à AF 325 en ce qui concerne les caracténstiques et le boîtier 
de montage 

AF 395 - filtre modulaire System Mix 

AF 395 est un filtre modulaire à intercale» entre l’alimentation NT 325 et 
l étage modulaire de tonalité AF 390 ou un étage modulaire de mixage 
AF 325 

Se reporter à AF 325 en ce qui concerne les caractéristiques et le boîtier 
de montage 

Le filtre modulaire AF 395 est équipé de 3 commutateurs à bascules à 
3 positions. Les commutateurs permettent de sélectionner entre un 
rendu linéaire et un amortissement du ronflement sous deux fréquences, 
un amortissement des grattements et des bruits de fond sous deux 
fréquences et une accentuation ou une atténuation de la gamme de 
tonalité moyenne. 

NT325 - alimentation System Mix 

Alimentation idéale 12-0-12 V des modules System Mix. Branché directe¬ 
ment sur le réseau 220 V CA. 


AF400-MINI MIX 


AF 400 • Mini-Mix 

AF 400 est un petit étage de mixage à alimentation par pile ou par adap¬ 
tateur; il est équipé de potentiomètres à curseur Caractéristiques pro¬ 
fessionnelles 4 entrées stéréo à commutation entre deux niveaux de 
sensibilité et un signal microphone ou tourne-disque (4mVdyn). Master 
en sortie servant au branchement de tous les amplificateurs Jostykit 
Platine de qualité, type B 6400 




FAMILLE AT 




r AT65-2 - modulateur de lumière à 3 voies 

AT 65-2 est un modulateur de lumière psychédélique 3 voies sans filtre 
de bruit, offert à un prix extrêmement modique Ce modulateur de 
lumière peut faire aisément concurrence aux nombreux modulateurs 
proposés sur le marché de l’électronique. Le modulateur de lumière est 
raccordé à la sortie supplémentaire d'un récepteur radio et entraîne 
3 séries de lampes d’une intensité maximale de 4 ampères. 

Châssis B 6063 

AT65-3 • modulateur de lumière è 3 voies 

AT65-3 se distingue du type 2 par la présence de 3 filtres antiparasites 
prescrits par la loi éliminant le rayonnement à longueurs d'onde courte et 
moyenne Les filtres ne peuvent pas - et ne doivent d'ailleurs pas - 
éliminer le signal/bruit parvenant è l'installation de microphones et aux 
récepteurs situés à proximité du modulateur Ces normes sont appli¬ 
cables à tous les modulateurs de lumière conformes à la loi. 

Châssis B 6063 

AT350 • variateur de courant alternatif 2 A 

AT 350 est un variateur de courant alternatif à branchement direct sur le 
réseau 220 V Consommation maximale de courant de 440 W avec rac¬ 
cordement de lampes et de perceuse à main. Acquisition séparée de 

2 bobines antiparasites. 

Boîtier de montage B 3058 

AT 356 - variateur de courant alternatif 6 A 

AT 356 est un variateur complet de courant fonctionnant sous une char¬ 
ge maximale de 6 A/1320W. Raccordement de chauffage électrique et 
de lampadaires; môme les lampes à iode peuvent être réglées. AT356 
est livré équipé d'éléments refroidisseurs. de boutons, de filtres et d'un 
boîtier de montage 

AT 357 - variateur è commutation par effleurement 

AT 357 est un type entièrement nouveau de variateur de tension alter¬ 
native; il ne comporte aucune pièce mobile. L'allumage, l'extinction, le 
réglage en puissance de sources lumineuses s'opèrent par effleurement 
plus ou moins prolongé de la plaque sensible. Livré avec plaque frontale 
et boîtier de montage 

AT 365-2 • modulateur de lumière 3 voies 

AT 365-2 est un nouveau modèle de modulateur de lumière 3 voies com¬ 
mandé par un microphone. AT 365-2 est équipé d'un microphone è con¬ 
densateur et d'un dispositif compresseur en entrée permettant au modu¬ 
lateur de lumière de clignoter avec une puissance lumineuse constante 
quel que soit le niveau - faible ou dtsco - de l'impulsion. A l'aide de 

3 dispositifs de contrôle, on réglera définitivement l'écart entre les tona¬ 
lités aigués. moyennes et basses Le réglage de ( absence d'éclairage 
s’effectue à l'aide d'un condensateur d'appoint conférant une durée de 
vie prolongée des lampes. 

AT469 - régulateur è réglage iricorporé 4/10 A 

AT 469 est un régulateur de tension alternative d’une création récente 
permettant d'atteindre des puissances élevées (max. 2 200W). Le régu¬ 
lateur peut être utilisé avec une commande directe ou télécommande 
avec une alimentation 0-10VCC/1 mA telle que l’appareil AT470. AT469 
est livré complet avec un boîtier raffiné avec polissage et impression 
sérigraphique pour montage en RACK. 

AT470 - modulateur de lumière Multilight 

Multilight est un boîtier de commande des diverses fonctions d'un modu¬ 
lateur de lumière, des réglages pour scène de théâtre comportant 6 voies. 
La commande intégralement professionnelle doit être utilisée avec un 
minimum de 6 dispositifs AT 469 Ce procédé permet d'éviter les cou¬ 
rants dus au souffle et au niveau sonore au niveau du boîtier de réglage. 
Possibilité d incorporation et d'intégration de l'AT 470 aux étages de 
mixage audio. L'ensemble des réglages est effectué à l'aide de poten¬ 
tiomètres puissants à curseurs. Livré avec alimentation par adaptateur. 
.Châssis B 6070 
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FAMILLE HF 


HF305-2 - convertisseur VHF 

Le HF 305*2 est un type de convertisseur totalement nouveau destiné 
la réception du son TV sur les canaux 2 à 4 ou du son TV sur les canaux 
à 12. ou encore pour la réception de la bande amateur des 2 m en 144 
146 MHz. En réception radio-amateur, l'emploi de l’AT 390-2 est recom¬ 
mandé sur le haut-parleur de sortie du récepteur radio. Les phénomènes 
de sifflement sur les longueurs d’onde entre les stations disparaissent; 
ce problème est spécifique des fréquences où les émetteurs ne fonc¬ 
tionnent pas constamment tels que sur les bandes FM et TV. 

Platine B 6005 avec cadrans interchangeables 


s 


AT390-2 • dispositif suppresseur de bruit 

AT 390-2 est un dispositif nouveau de suppression de bruit à brancher 
sur le haut-parleur de sortie d’un récepteur MF. Lorsque les sifflements 
sont trop forts, les haut-parleurs se déclenchent automatiquement, 
kit est un élément appréciable à raccorder à l’unité H F 305-2. 


FAMILLE NT 


NT385 - alimentation de l’amplificateur d’antenne 

Permet d’alimenter l’amplificateur d antenne sur le réseau et fournit une 
tension 12VCC/60mA stabilisée. Possibilité de permuter la polanté. 
Livré avec raccords de câble, boîtier et plaque antérieure 

NT411 • alimentation de l’adaptateur 5-12 V 

Alimentation complète et réglable, intensité max. 0.5 A. Livrée avec tous 
les composants, le châssis adaptateur, les boutons et le cadran 


DIVERS 


Dernière minute : 

Disponible Le livre "Pratiquez l'électronique en 15 leçons". 
Cours d’initiation 4- description de 55 montages JOSTY KIT 

Gratuit : 

Dans chaque ouvrage, un bon à découper pour recevoir gratui¬ 
tement une plaquette C l. vous permettant de réaliser 10 montages 
différents Ampli BF. Filtre, préampli. etc 

Demandez te nouveau catalogue JOSTY KIT chez HOHL & 
DANNER - Zone Industrielle de Strasbourg-Mundolsheim - 
B P 11 67450 MUNDOLSHEIM. 


+H0HL 


Zone industrielle de Strasbourg-Mundolsheim 
B.P. 11 67450 MUNDOLSHEIM - TéL (88) 20.90.11 
Importateur exclusif pour la France. 
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JK11 • sirène, type Mc-Cloud 

Unité complète avec sortie pour haut-parleurs extérieurs du type sirène 
Réglage du défilement de la tonalité dans les 2 sens et réglage de la 
modulation de fréquence. Sortie 5-8 W sous 8 n. tension d’alimentation : 
12-15 V. Conçues avec un défilement spécial des tonalités équivalent aux 
systèmes US. 

JK12 - amplificateur d'antenne et appareil de mesure de la 
puissance • 27 MHz 

JK12 est conçu pour une utilisation avec des walkie-talkies L’unité est 
incorporée entre le walkie et l’antenne. A la réception. JK12 amplifie 
dans une bande étroite de 27MHz; à l’émission, l’amplificateur d'an¬ 
tenne est débranché simultanément à l’affichage de la puissance d’émis¬ 
sion sur un cadran à diode lumineuse Alimentation par accumulateur de 
9 à 12 V ou adaptateur du type NT 411. 

JK13 - générateur HF 

JK 13 est un générateur haute fréquence à transformateur à noyau tori¬ 
que. Le transformateur reçoit un signal de 4W max à 70 kHz et peut 
donner une tension de sortie HF destinée à un train électrique ou à des 
moteurs à tubes d’allumage En procédant soi-méme à l’enroulement 
des fils du noyau torique, on peut fixer la tension de sortie Avec les 
modèles réduits de trains électriques, on peut allumer et éteindre les 
lumières des wagons indépendamment du courant d’entraînement du 
train Dans le cas des moteurs à bougies, on peut régler la tension de 1V 
sur la tension d’une pile ou d*un accumulateur de 12V. par exemple 
JK 13 fonctionne en tensions continue et alternative de 9 à 15 V. 

JK14 • jeu de dés électronique 

Le dé fonctionne avec une petite pile de 9 V et est commandé par simple 
effleurement. En touchant deux plaques, le dé est lancé; en les relâ¬ 
chant. il s’arrête. Après écoulement d’un intervalle de 15 secondes sans 
commande manuelle, le courant est interrompu automatiquement. 
Équipé de deux circuits complexes C-MOS. 

JK15: RÉCEPTEUR infra rouge 

En complément d’un JK 16. JK 15 travaille en lumière modulée ; en consé¬ 
quence. aucune lumière parasite ne peut perturber son fonctionnement. 
La portée sans lentille est de 5 m minimum ; avec lentille, cette portée est 
multipliée par 10. 

Un très intéressant kit pour barrière infra-rouge, télécommande, etc. 
Alimentation 12 V par NT 411. 

JK16 : ÉMETTEUR infra rouge 

En complément d’un JK15. avec modulation interne 10 À 30 kHz ou 
modulation extérieure y inclus réflecteur miroir 
Alimentation 9 à 12 V. 

JK101 - alarme anti-vol pour voitures et bateaux 

JK 101 est un dispositif de l’importante série des kits Josty livré de façon 
analogue à I ensemble des autres kits. JK 101 est raccordé, par exemple, 
aux contacteurs d’éclairage activés en ouvrant les portes, à la batterie de 
12 V, au klaxon ou à l’allumage Le propriétaire doit annuler l’alarme sur 
un contact secret dans les 20 secondes. Dans le cas contraire, le klaxon 
retentira ou le moteur s'arrêtera. 

JK105 • scanner de poche VHF 

JK105 est un récepteur radio FM complet du type scanner à bande 
passante étroite livré en format de poche. Le scanner est livré en ver¬ 
sions standard Jostykit destinées à la bande amateur de 2m à 144- 
146 MHz. mais il peut être modifié â l’aide de bobines différentes pour 
fonctionner sur une autre gamme de fréquences Jostykit fournit les 
pièces servant à modifier l'appareil pour la réception FM à 27 MHz et la 
réception radiophonique FM à bande passante large. 

Le scanner est réglé à l'aide de diodes capacitives, le réglage peut être 
manuel ou entièrement automatique. Réglage du squelch. contrôle de 
volume, entrée dune tension d’alimentation externe et raccordement 
pour haut-parleurs extérieurs. Fonctionne en 6V provenant de 4 piles 
format mini Sensibilité minimale; 0.5fiV. 

Éléments pour modification à 27 MHz : JK 105/27 M 
Éléments pour modification FM : JK 105/FM. 
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200 kits électroniqi 

tes 

pour vos loisirs 

En vente chez tous les distributeurs officiels OK 


MESURES 

OK 9 Alimentation régulée 20 V - 1 A** 106 80 

OK 14 Sonda miAvoémètre BF. 63.90 

OK 18 • Unité da comptage 1 chiffra. 83,30 

OK 39 - Convertieaeur 12 V ■ ou - an 4.6 

6 • 7.6 ou9V/300 mA. 67.60 

OK 40 Générateur 1 kHz (carrée) 38.20 

OK 41 - Unité da comptage 2 chiffre* . 122.80 

OK 46 Aim rég 3-24 V/ 1 A". 161.90 

OK 47 0«joncteur (50 mA è 1 A) 93,10 

OK 61 Alim rég 9V/0.1 A**. 87 60 

OK 67 • Testeu da aamioonductaura . 63.90 

OK 67 • Alim rég 5V/0.6 A**. 87.20 

OK 69 • Modula alim 46 à 60 V/2 A. 146.00 

OK 86 - Mini fréquencemètre 3 dgita 0 é 1 MHx 

an 4 gemmât. . 244.00 

OK107 - Commanda automat«jua pou chargeur 

da battar». 87,20 

OK117 • Commutateur pou oeoMo 0 è 1 MHz 

an 2 gamma* . 166.80 

OKI20 • Alim rég. 12 V/03A**. 93.10 

OKI23 - Générateur BF 1 H* è 400 kHz 

•mua carrés triangle*. . 273.40 

OKI26 • Générateur d impuéamna 0.1 Hz A 

150 kHz en 6 gamme* . 244.00 

OK127 • Pont de meeure R/C 6 gamme* 

U A 10 M/2 et 1 pF A 1 <iF). 136,20 

OK129 • Traceu da oourbaa NPN-PNP 191,10 

OK138 Signal treoar BF/HF. 176.00 

OK142 Alim. rég 48V/2 A**. 186.00 

OK 146 - Fréquencemètre 0 A 250MHz* .... 986.00 

OK147 • Alim rég 0-30V/3A* 669.00 

OK149 - A»m 0 A 24 V/2 A* . 289.00 

OK161 • Alim doubla 0-24 V/2 A*. 669.00 

OK1B3 • Aim «ymétrique ± 50V/2A** 249.00 

OK176 • B de tempe A quartz 1 Hz A 1 MHz. 196.00 
OKI97 Avertisseur da coupure secteur 126.00 

OK199 - Sonomètre . 126.00 


/*- 

ALARME 


OK 73 Antivol simple 

OK 76 • Antivol A alarma temporisé*. 

OK 78 - Antivol A action retardée 
OK 80 Antivol pou automobile «impie 

OK 92 • Antivol pou auto retardé. 

OKI40 Centrale antivol pou appartement 

OKI64 - Antivol pou moto. 

OKI68 • Antivol auto par radio FM 

OK 160 Antivol à uHraeona* .. 

Antivol pour phare* supplémenteras 
Unité d'alarme per liaison radio* 
Transmetteur télé h d alarme 
Simulateur de présence 


OK164 
OK 172 
OK176 
OK164 
OKI 90 


63.70 F 
93.10 F 
112.70 F 
87,20 F 
102.90 F 
346.00 F 
126,00 F 
196.00 F 
266,00 F 
126 00 F 
496.00 F 
226.00 F 
226.00 F 
226.00 F 


EMISSION RECEPTION 

OK 61 * Micro-émetteur FM. 67.80 

OK 74 Récep tau PO-GO A diode 48.00 

OK 81 Récepteur PO-GO A 2 transistor* 67,80 

OK 93 Préemp* d antenne auto-radio 38.20 

OK 97 Convertieaeur 27 MHz/PO. 116,60 

OKIOO • VFO bande 27 MHz 93.10 

OK101 Récepteur OC 10 A 80 métra* 99.00 

OK103 Convertisseur VHF/PO 77.60 

OK106 - Mim Récepteur FM 67.80 

OKI22 Récepteur VHF 26 A 200 MHz. 126.00 

OKI 32 Tuner FM, 88 A 108 MHz . 296 00 

OKI34 Convertisseur 144 MHz/FM 109,00 

OK138 Récepteur 27 MHz super-réectmn 126.00 

OKI48 - Amp« knéare 144 MHz 40 W* 496.00 

OK162 Emetteur FM 144 MHz * 266.00 

OKI69 Récepteur de trafic FM auper- 

hétérodyne 144 MHz-Marme* 26600 

OK 161 - Ampi d'antenne 144 MHz. 126.00 

OKI63 • Reœpteu de trafic AM super- 

hétérodyne Bande aviation*. 266.00 

OKI66 Récepteu de trafic AM super 

hétérodyne Bande chaluter*.* 266.00 

OK167 • Récepteeu de trafic 27 MHz. 

4 canaux Super hétérodyne* 266.00 

OK177 • Récepteu de trafic euper- 

hétérodyne Bande pofcce* 266.00 

OKI79 • Récepteu de trafic super- 

hétérodyne Bande O C.*. 266.00 

OK181 Décodeu de BLU 126.00 

OK183 Emetteur 27 MHz AM * 266.00 


^JEUX DE LUMIERE 


OK 21 - 
OK 24 
OK 26 
OK 26 
OK 36 
OK 37 
OK 38 
OK 66 
OK 69 
OK 60 
OK112 
OKI 24 
OK126 
OK 133 
OK167 
OK 192 
0K194 


Modulateur 3 voie* . 

Chentflerd 3 voie* . 

Gredateur . 

Modulateur 1 VO*... 

Modulateur-gradat 1 voie . 

Modulateur 1 voie + 1 inverse . 

Modulateur 2 voies ♦ 1 mveraa. 

Modulateur 1 vo*a déd per le son. .. 

Clignoteur 1 vo«e . 

Cfignoteur 2 voie* . 

Stroboscope 40 joule*. 

Modulateur 3 voie* + 1 mveraa. 
Adaptateur micro pour modulateur. . 
- Chamllard 10 voie* programmable . 

• Stroboscope 300 joute* 

. Modulateur chenilterd 4 


JEUX 

OK 9 Roulette è 16 LEO. 126.40 F 

OK 10 • Dé électronique A LED 67,60 F 

OK 11 Pie ou face A LEO 36.20 F 

OK 16 421 - 3 * 7 segments 171.60 F 

OK 22 • labyrinthe électronique 87,20 F 

OK 48 421 3 * 7 LED 171 60 F 

OKI31 • Jeu vidéo télé complet 

4 jeux 266.00 F 


MODELISME 

OK 62 Sifflet automatique pour tram*. 73.60 F 

OK 63 - Sifflet é vapeur pou toco*.. 122.60 F 

OK 63 Sirène de police américaine 83.30 F 

OK 77 Bloc système pou tréma 83.30 F 

OKI66 Veneteur de vitesse automatique _ 

pou tram. . 126.00 F 




'b.f. - 

11270 F 


OK 2 

96.00 F 


OK 4 

63.70 F 


OK 7 

48.00 F 


OK 27 

93.10 E 


OK 29 

77,40 F 


OK 30 

126.40 F 


OK 31 

181.80 F 


OK 32 

122.80 F 


OK 34 

166.80 F 


OK 42 

186.80 F 


OK 44 

136.20 F 


OK 49 

77.40 F 


OK 60 

266.00 F 


OK 70 

226.00 F 


OK 72 

226.00 F 


OK 76 

196.00 F 


OK 79 

J 


OK 99 
nr ma 


GADGETS 

OK 13 Détecteur cf humidité è LEO 
OK 16 Ageceur éiectroecouetique. 

OK 43 Déclencheur photo-électrique 
OK 64 Clignotant A vitesse réglable 
OK 65 - Temporisateur 20a è 2 ma 
OK 68 Manipulateur morse 
OK 62 - Vox control 

OK 66 Buzzer pou sonner**. 

OKI30 Modulateur UHF pou télé 
OK188 Sablier tigrtal 


38.20 F 
122.60 F 

83.10 F 
87.80 F 
83.30 F 

87.20 F 
83.10 F 
87.80 F 
79.00 F 

166.00 F 


— 

AUTOMOBILE 

OK • -AMumege électronique*. 171.60 F 

OK 19 Avertisseur de dépassement de vitesse* 146.00 F 

OK 20 Détecteur de réserve d essence 63.90 F 

OK 29 Compte-tour* (sent galval 83.90 F 

OK 36 • Détecteur d# verglas A LED 67,90 F 

OK 48 • Cedenoeur d'étau*-g lace* 73.60 F 

OK 68 Commande automatique de feux 63.70 F 

OK 71 - Indicateur de charge banane 63.70 F 

OK 90 Avertisseur sonore danomeke* 87.20 F 

OK113 - Compte-tour* digital 191.10 F 

OKI36 Centrait antivol pou auto* 186.00 F 


• Avec son boîtier 
•• Avec son transformateur. 


PHOTOGRAPHIE 

OK 91 Déclencheur optique pou fleah 73.60 F 

OK 96 Automatisme de passe-vue* . 83.10 F 

OK 98 Synchroniseur de diepos 116,80 F 

OK116 Compta -poses • 0 A 3 ma . 102,90 F 

OKI86 Posemètre pou *gr*ndi*eeu 165.00 F 


HI-FI 

Ftftre 2 voie* pou encemt* 6370 F 

FVtre 3 vo*s pou *nc*mt* 87,20 , 

Indicateur d accord FM 63.70 F 

BexandaN mono ,5Z 52 l 

. Bixendall stéréo 102.80 F 

• Amplificateur 4 5 W aff 6370 F 

Amplificateur 10 W eff ®Z’92 £ 

. Amplificateur 30 W eff 126.40 F 

Indicateur de surcharge empli . 87.20 F 

Décodeu quadr phonie SQ 126.40 F 

Décodeur FM stéréo 1 1552ï 

- Préempli 12 entrée* pou rrwege 97.00 F 

. Préempli RIAA stéréo. 63.80 F 

- Vu • Décibelmètre A 4 LEO 57,80 F 

Amplificateur 1.5 W eff... ♦J-OJ J 

- Module de mixage 4 entrées stéréo 240.10 F 

- Amplificateur 2 * 4.5 W eff 116.60 F 

Préempli mcro (3mV - 4 7W21. 3870 l 

• Filtre ectd ecratch-rumble 67.60 F 

FAtre actif stéréo 128.40 F 

Indicateur de balance 67.80 F 

Décibelmètre è 12 LED. 122.60 F 

Préempé micro (3mV - 300/71 39,00 F 

Amplificateur 45 W eff 185.00 F 

Préempk correct stéréo 4 ent 185.00 F 

Amplificateur 16 W eff 109.00 F 

Amplificateur B F 100 W eff 396.00 F 

AmpéficeteuB F 2.15 W eff * 449 00 F 

Amplificateur B F 200 W #ff 696.00 F 

Ampli pou auto-radio 2 x 10W eff 196 00 F 
Egaliseur stéréo 6 voie* 226,00 F 


OK111 
OK114 
OK118 
OK121 
OKI 28 
OK137 
OKI 39 
OK144 
OKI 46 
OKI 60 
OK162 
OKI 96 


CONFORT 

Minuterie réglable 1600 W. 

Touch control simple 
Interrupteur à touch-control 
Horloge (hree-msveecJ 
An t mous tique A ultrasons. 

Horloge-réveil (Heues. mmj 
Thermomètre digital 0 A 99<>C 
Horloge simple (Heues rrmJ 

Interphone A fi - 2 poste* . 

Serrure électronique codée 

- Thermostat 0 è 100<>C 

• Détecteu de métaux 

- Ampéficeteu téléphonique 

- Détecteu dapproche 

- Chronométra digital 0 A 99 * 
Temporisât digital 0 A 40 mn 

• Carillon électronique 9 ton* 

• Alarme pour congélateur 

• Magnétiseur anti-douleurs 

- Anti-rets électronique. 

. Commande sonore avec rmcro 

- Répondeur téléphonique. 

- Télécommandé per téléphone 

- Commande d arrosage automatique 

- Portier électronique. 

- Commande d éclairage automatique. 

- Minuterie 5 mn è 2 h.. 

Thermostat pou chauffage solaire 

- Alarme de température 
Cde cf asservissement da moteur 


OK 1 
OK 3 
OK 6 
OK 17 
OK 23 
OK 33 
OK 64 
OK 65 
OK 84 
OK 96 
OK104 
OK110 
OK116 
OK118 
OK141 
OKI 66 
OK106 
OKI 69 
0K171 
OKI 73 
OK178 
OKI 82 
OK186 
OK187 
OKI 09 
OK191 
OKI 93 
OK196 
OKI 98 
OK200 


63.30 F 
77,40 F 
63.30 F 
244.00 F 
87.20 F 

312.80 F 
181.10 F 
181.10 F 
116 60 F 
122.60 F 
11270 F 

166.80 F 
63.30 F 

102.90 F 
196.00 F 
266.00 F 
126 00 F 
126 00 F 
126 00 F 
126.00 F 
126 00 F 
226.00 F 
226 00 F 
126.00 F 
226,00 F 
126.00 F 
166.00 F 
126 00 F 
126.00 F 
126 00 F 


RADIOCOMMANDE 

OK 83 Emetteu 27 MHz - 1 canal 
OK 86 Emetteur 27 MHz • 4 canaux 
OK 87 - Commande proport 1 canal 
OK 89 Récepteu 27 MHz • 1 canal 
OK 94 - Décodeu digital 6 voies 
OKI02 Récepteu 27 MHz è quartz 
0K106 • Emetteu A ultra-sons 
OKI08 Récepteu é ultra sons 
OKI68 - Emetteu infrarouges 1 canal 
OKI70 - Récepteu infrarouges 1 canal 
OKI74 Récepteur 27 MHz - 4 canaux 
OKI80 - Emetteu 27 MHz - 6 canaux 


63.70 F 
118 80 F 
77.40 F 
87.20 F 
142.10 F 
122 60 F 
83.30 F 
93 10 F 
126.00 F 
158.00 F 
226.00 F 
226.00 F 


MUSIQUE 

OK 12 • Métronome électronique 
OK 82 - Mini-orgue électronique 
OK 88 • Trémolo électronique 
OKI43 - Générateur 5 rythme* 


67 80 F 
6370 F 
97.00 F 
278 00 F 


Office du Kit - 52, rue de Dunkerque, 75009 Paris, Tél. : 280.69.39. 
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Montages pratiques 


L’utilisation d’une perceuse pose parfois quelques problèmes lorsque l'on atteint 
des diamètres de plus de 5 mm, la vitesse de rotation étant en général 
trop élevée pour de tels diamètres. On voit alors les forets bleuir ou les trous 
s’ovaliser... et ce, même pour les perceuses munies de 4 vitesses. 

Certes, il existe bien des perceuses à variateur électronique incorporé mais 
toutes celles qui n’en ont pas n’auront plus rien à leur envier 
grâce au montage suivant. 



VARIATEUR DE VITESSE 

pour perceuse secteur 
utilisant le L120 


I - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES 
PREMIERS RÉGULATEURS DE ViïESSE 

L un des montages les plus simples de 
variateur de vitesse que certains (tel l'au¬ 
teur de cet article) ont peut être réalisé il y a 
quelques années, faisait appel au tandem 
diac triac et à un circuit R-C déphaseur 
introduisant un retard à l'amorçage du 
triac (figure 1). Analysons le fonctionne¬ 
ment de ce montage et pour cela considé¬ 
rons le schéma de la figure 2. 


En appelant i lecourant circulant dans le 
circuit série R-C nous pouvons écrire la loi 
d'ohm appliquée aux valeu rs instantanées. 

u = ur + uc 
1 


en posant i = IV2 sin oit 

IV2. * 

u = RI V2 sin oit +-sin o*- 

Co> \ 2 

U = Ur + Uc 


Cette équation nous permet de tracer le 
diagramme de Fresnel du circuit R-C fi¬ 
gure 3. 

Le retard entre la tension u est donné sur 
la diagramme de Fresnel par l'angle centre 

les vecteurs Uc et U 
Ur 

on a tg * --= RCo> 

Uc 

R peut théoriquement varier de 0 à l'in¬ 
fini donc 
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Figure 1 


Figure 2 


Figure 3 



Figure 4 : Allure des tensions 

u = 220 V2 sin eut 

uc = 121 sin («t - 57°) 

uc = 121 sin (cu(t ) 
b 

uc est en effet en retard su r u d’environ 1 6 
Le retard total qui a pour valeur 71° 5 » 
72° 

correspond à T6 


0 < tg <p< od 

^ 0 < v>< —— 

2 

En se rappelant qu'à un déphasage de 
360° est associé un retard d’une période T 
on peut donc déduire que le retard * de ue 
par rapport à u est compris entre 0 et T 

T 

donc 0 < r <- 

4 

A ce stade du calcul il faut s'intéresser ou 
diac D qui en général possède une tension 
d amorçage de l’ordre de 30 volts. Pour 
que le diac soit traversé par un courant il 
faut donc que la tension u soit supérieure 
ou égale à cette tension d’amorçage car on 
peut considérer que la tension (Vg - VAi) 
est sensiblement nulle. Cette tension 
d'amorçage introduit donc un retard sup¬ 
plémentaire à l'amorçage du triac. 

Prenons 0 < R < 500 kfl et C = 0,1 a*F 
si R = 0 uc = u U r = o 

Le retard introduit par le diac corres¬ 
pond au temps nécessaire pour que 
u = UV2 sin eut atteigne 30 V 

30 

soit sin a* =- 

220 V 2 

^ eut = 5° soit t * 3.io ** s. 

Ce retard est donc tout à fait négligeable. 


si R = 500 kü, uc =- -r - 

RC eu-*-1 

220V 2 

Z^Uc max =-~ = 18 62 Volt 

16,7 

C = 0.1 vF 

étant donné que Ucmax < Uam diac, il n’y a 
pas amorçage du diac donc le triac reste 
bloqué et la tension aux bornes de la 
charge est nulle. 

Le calcul de la valeur du retard au dé¬ 
clenchement du triac pour une valeu r de R 
intermédiaire s'obtient en ajoutant au dé¬ 
phasage entre uc et u, le temps nécessaire 
à la tension uc pour qu'elle atteigne les 30 
volts nécessaires au diac. 

si R = 50 KH 
C = 0,1 uF 

n 

tg = RC eu =-^ ^ = 57° 

2 


uc 


u 

- -IXUc max 

RCoh-1 


220 V 2 
1,57 + 1 


121 V 


retard introduit par le diac 
30 

sin eut = —— = 0.25 ir eut = 14°,5 

Le retard total a donc pour valeur 57° + 
14,5° = 71°5 ; pour cette valeur particulière 
de R on obtient donc aux bornes de la 
charge une tension dont l'allure est préci¬ 
sée figure 4 et dont la valeur moyenne, 
ainsi que la valeur efficace, diminuent 
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d'autant plus que le retard augmente, pour 
s'annuler lorsque ce retard atteint 180° (ou 
1 12 période). Il en résulte donc une possi¬ 
bilité de variation de vitesse dans le cas où 
la charge est une perceuse. 

Néanmoins si ce montage brille par sa 
simplicité, sa souplesse à l'utilisation est 
nettement moins bonne que celle du 
montage que nous allons décrire mainte¬ 
nant et dont le principe de fonctionnement 
est tout à fait différent. 


Il - LE CIRCUIT INTEGRE L120 

A) GENERALITES 

Ce circuit intégré fabriqué par la firme 
SGS-ATES se présente sous le forme d'un 
boîtier dual in line à 16 broches. Il peut être 
alimenté par n’importe quelle tension 
secteur 50 ou 60 Hz et contient les fonc¬ 
tions suivantes. 

— alimentations continues stabilisées ; 

— détecteur de passage à zéro de la ten¬ 
sion ou du courant ; 

— générateur de rampe ; 

— suppression des puises indésirables ; 

— amplificateur opérationnel de grand 
gain ; 

— sortie protégée en courant ; 

— contrôle de phase. 


B) PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Nous remarquons sur la figure 5 un gé¬ 
nérateur de courant qui charge le conden¬ 
sateur C extérieur ou circuit intégré. Grâce 
au transistor T commandé par le circuit de 
détection de passage à zéro le condensa¬ 
teur C sera déchargé à la fin de chaque 
alternance. 




La tension aux bornes du condensateur 
est appliquée à Centrée positive d’un com¬ 
parateur dont Centrée négative est portée à 
un potentiel continu réglable grâce au po¬ 
tentiomètre P. Lorsque la tension aux bor¬ 
nes du condensateur devient supérieure à 
celle appliquée à Centrée négative du 
comparateur celui-ci délivre à sa sortie un 
puise positif de durée calibrée. Ces puises 
sont ensuite envoyés à une logique de 
commande qui conserve le signe des pui¬ 
ses correspondant aux alternances positi¬ 
ves et inverse celui correspondant aux al¬ 
ternances négatives. Ce sont ces impul¬ 
sions qui sont envoyées à la gâchette du 
triac. 
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orme des tensions relevées 
ma de la figure 5. 



Figure 5 : Synoptique interne simplifié du L 120. 
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C'est le réglage du potentiel appliqué à 
l’entrée négative du comparateur qui per¬ 
met d’introduire le retard à l'amorçage du 
triac. 


si v- = 0 amorçage immédiat. 

Toute la tension 
secteur est appliquée 
à la charge 

si v- = + V retard = — 

tension nulle aux bornes 
de la charge. 

La figure 6 montre par ailleurs la forme 
des tensions relevées en différents points 
du montage. 


III - SCHEMA THEORIQUE 

Malgré la complexité apparente que le 
principe de fonctionnement a mis en évi¬ 
dence le nombre de composants utilisés 
est très réduite compte tenu de la haute 
intégration de ce type de circuit. 

Sur la figure 7 nous voyons que la charge 
symbolisée par RI est branchée entre 
l'anode 2 du triac et l'un des fils du secteur. 
Ce même fil secteur alimente la patte 9 du 
L120 à travers la résistance RI de 6.8 K H (7 
ou 8 W). Cette résistance doit en effet dis¬ 
siper une puissance non négligeable 
puisqu elle est traversée par un courant 
d environ 30 mA permettant, après redres¬ 
sement et filtrage, l’alimentation des dif¬ 
férentes fonction du L120. 

Un rapide calcul montre que cette résis¬ 
tance dissipe une puissance 
P = RI 2 = 6.8 10 3 x (3010-3)* 6 Watts. 

Le constructeur indique qu'il ne faut en 
aucun cas dépasser I = 60 mA les tensions 
redressées étant d’environ 12 V cela per¬ 
met le calcul de R qui a donc été prise égale 
à 6.8 kH. Les condensateurs chimiques Ci 
et C 2 respectivement branchés aux pattes 8 
et 10 découplent les alimentations + 12 V 
patte 8 et -12 V patte 10. Ces tensions étant 
mesurées par rapport à la patte 12 ou 13. La 
résistance R 2 de 100 KH qui relie I anode 2 
du traie à la patte 14 permet la détection du 
passage à zéro du courant dans la charge. 
C'est le potentiomètre P de 22 Küqui règle 
l'instant du déclenchement du triac. Le 
condensateur C«de0,1 vF est l’homologue 
du condensateur C du schéma de principe. 
La sortie des puises de gâte s effectue sur 
la patte 7. 


IV - CIRCUIT IMPRIME ET CABLAGE 

Le circuit imprimé est donné à l’échelle 1 
sur la figure 8 II sera de préférence réalisé 
en verre époxy dont la rigidité est de très 
loin supérieure à celle de la bakélite. La 
méthode photographique est très souhai¬ 
table mais néanmoins pour une seule 
unité, l'utilisation de symboles de transfert 



Figure 7 : Schéma théorique. 



Figure 8 : Circuit imprimé vu côté cuivre. 



Figure 9 : Schéma d’implantation des composants. 
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directement fixés sur la face cuivrée donne 
aussi d'excellents résultats. Le perçage 
des pastilles sera effectué avec un foret de 
0 = 1 mm et celui des trous de fixation 
avec un foret de 3,5 mm de diamètre. 

Comme la durée d'utilisation peut être 
assez longue il est nécessaire de munir le 
triac d'un radiateur. Ce radiateur comme la 
totalité des composants à l'exception du 
potentiomètre sera monté directement sur 
le circuit imprimé. On n'oubliera pasleseul 
strap qui relie la gâchette du triac à la patte 
7 du L120. 

La figure 9 précisant l'implantation des 
composants pourra alors être consultée. 
Pour réaliser le radiateur du triac on pren¬ 
dra un rectangled'aluminium de6.5 x 5 cm 
que l’on pliera en U conformément à la 
figure 10. 



Parties à rabattre 
pour former un U 


r ^ 





s 

!C 


25 

. 15 

* 25 



Figure 10 : Détail de la réalisation du 
radiateur du triac. 



Le circuit imprime dans le boîtier. 


V - LE BOITIER 

Il aura pour dimensions minimum L = 
100 I = 70 h = 40 mm ce qui correspond à 
peu près au boîtier TEKO 31 B et évitera, si 
on peut se le procurer, des opérations de 
pliage toujours longues et fastidieuses. 

La partie inférieure de ce boîtier sera uti¬ 
lisée comme support du circuit imprimé. 
On pourra avantageusement se servir du 
circuit imprimé avant l’insertion des com¬ 
posants pour repérer la position des trous 
dans le boitier. 

Un trou de 8 mm de diamètre sera fait sur 
le côté du boitier pour laisser passer le fil 
d'alimentation secteur. 


Pour éviter le contact entre le circuit im¬ 
primé et le boitier on utilisera 2 écrous 
formant entretoise comme l'indique la fi¬ 
gure 11. 

Le potentiomètre, l’interrupteur et les 
douilles seront fixés sur l’autre partie du 
boitier et reliés au reste du montage par 
des fils souples de section suffisante fonc¬ 
tion de la puissance de la perceuse utilisée. 

Pour le potentiomètre, le perçage du 
boitier sera fait avec un foret de 0 10 mm 
après avoir effectué un avant-trou de quel¬ 
ques mm pour l’inverseur qui sert à la fois 
d'interrupteur s'il est de type miniature, le 
diamètre de perçage est de 6 mm de môme 
que pour les douilles permettant le bran¬ 
chement de la perceuse. 


VI - REMARQUES 

1) La résistance Ri de 6.8 kft8 W a été 
obtenue en mettant en série deux groupes 
constitués de 2 résistances en parallèle6.8 
kftce qui fait bien au total 6.0O8W et qui 
laisse ainsi une marge de sécurité de 2 W 
par rapport aux 6 W calculés au chapitre III. 

Ces résistances seront par ailleurs 
moins difficiles à trouver. 

2) En ce qui concerne l’inverseur bipo¬ 
laire K à 3 positions il est de type miniature 
(3 A - 250 V). 

En position 1. levariateur est en service. 

En position 2. arrêt complet variateur et 
perceuse. 
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Figure 11 : Détail concernant la fixation du circuit imprime. 



En position 3, le variateur est hors ser¬ 
vice mais la perceuse peut fonctionner. 

Bien que mon indispensable cet inter¬ 
rupteur permettra, sans modifier un ré¬ 
glage intermédiaire, de disposer de la vi¬ 
tesse maximale de la perceuse. 

3) Il faut noter que dès sa mise sous ten¬ 
sion. le montage fonctionne sans aucune 
mise au point c'est donc un avantage très 
précieux. 

4) Il ne faudra pas s'étonner de réchauf¬ 
fement du boîtier du à la puissance dissi¬ 
pée par Ri 

5) Le circuit C5-R6 permet de diminuer 
les parasites introduits par le montage. 

6) Il est préférable d oter le conden¬ 
sateur d anti parasitages de la per¬ 
ceuse. 


JONGBLOËTS. 


-N 

Nomenclature 

Résistances 

RI 4 x 6,8 kfl 2 W 
R2 100 kft 1/2 W 5 % 

R3 100 kft 1 12 W 5 % 

R4 10 kft 1 /2 W 5 % 

R5 10 kft 1 12 W 5 % 

R6 100 n 1/2 W 5 % 

Condensateurs 

Cl 220 /iF 25 V 
C2 220 /iF 25 V 
C3 10 nF 160 V 
C4 0.1 yF 160 V 
C5 0.1 /# 400 V 

Circuits intégrés 

Cl L120 

Autres semi-conducteurs 

Tr Triac SC146 D 

Divers 

K : inverseur bipolaire miniature 3 posi¬ 
tions 3 A 350 V 
P : potentiomètre 22 kfl lin 
1 boîtier TEK0 3© 
divers écrous et vis 03 mm 


Effaceurs de bandes 



( 




Amplis et régulateurs 
hybrides de 10 à 100 W 





TRANSDUKTOR 

Transfo. d'alimentation 
toroïdaux 




m 


Connecteurs professionnels 



H 


Renseignements 

tradelec 

12. rue St-Merri, 75004 PARIS 
887.40.90-272.03.87 


N'OUBLIEZ PAS 
NOTRE NOUVEAU 
CEDEX 

75940 

PARIS CEDEX 19 





























Montages pratiques 


11 est désormais courant d’équiper les chaînes sonores destinées aux voitures, 
d’amplificateurs de forte puissance. La raison avancée est la nécessité de couvrir les 
bruits de fonctionnement du véhicule, mais il est bien certain que des considérations 
de mode et de sophistication entrent aussi très largement en ligne de compte. 

Quoi qu’il en soit, il existe une importante demande en ce sens, 
demande qui peut être satisfaite soit par l’adjonction d’un « booster » 
à un équipement existant, soit par l’acquisition ou la construction 
d’un matériel équipé d’origine pour les fortes puissances. 



Ampli Hl Fl stéréo pour auto 

(2 X 20 Wéff. 4ü 12 V) 


N ous avons présenté il y a quelque 
temps à nos lecteurs (RP n°379) les 
plans d'un ampli capable de délivrer 10 W 
à un haut-parleur de 2 fl, étant entendu 
que le circuit intégré tirait son alimenta¬ 
tion dune batterie 12 V. Depuis, les fabri¬ 
cants de semi-conducteurs ont travaillé, 
ce qui nous permet aujourd’hui de dé¬ 
crire un ampli 12 V de 2 x 20 W sur 4 fl, à 
peine plus encombrant, mais tout à fait 
capable de faire atteindre le seuil de 
douleur auditive aux conducteurs qui 
pourraient apprécier cette sensa¬ 
tion...forte (!). 


I) LE PRINCIPE DU MONTAGE : 

Nos lecteurs savent que la puissance ef¬ 
ficace d’un ensemble ampli-haut parleur 
est donnée par la formule P = U 2 /R, dans 
laquelle U représente la tension efficace 
que l’ampli est capable de délivrer sans 
écrêtage, et R l'impédance du haut- 
parleur. Or il faut savoir que si une batterie 
de voiture de 12 V voit sa tension en charge 
(moteur en marche) monter jusqu’à 14 ou 
15 volts, il faut compter une perte voisine 
de 1 V dans chacun des transistors du 
push-pull de sortie (tension de déchet Vce- 
sat). 


Dans ces conditions, la figure 1 montre 
qu'un ampli de structure classique ne peut 
guère fournir plus d'une dizaine de watts à 
une charge de 2flmalgré une alimentation 
de 14 V. On pourrait certes doubler cette 
puissance en utilisant un HP de 1 fl, mais la 
chose n'est pas si simple, pour plusieurs 
raisons : 

• Le HP de 2flest presque toujours réa¬ 
lisé par mise en parallèle de deux HP 
de 4 (1 : pou r arriver à 1 fl, il en faudrait 
quatre... par voie, soit huit en stéréo ! 

• de fortes pertes seraient à prévoir 
dans le câblage : il suffit que la résis- 
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♦14 V 




Figure 1 : 

Détermination de la puissance d'un ampli 
Vs = 12 V crête à crête 
Vs = 6 V crête 
VS » 4,24 Veff 

(4,24)*V 18 

PS = - = — = 9 Weff. 

2 ft 2 


♦ 14 V 



Figure 2 : 

Principe de montage en pont : 

(8,48 V) 2 

PS = - = 18 Weff 

4 n 

(Avec HP 2Ü, PS = 36 Weff, destruction 
des amplis prévus pour 10 W chacun) 



Figure 3 : 

Schéma de principe 


tance des fils de HP atteigne 1H, ce 
qui n'est pas rare, tant s'en faut, pour 
que les HP ne disposent plus à nou¬ 
veau. que de 10 W. 

• il n'est pas certain que l'augmentation 
de courant introduite serait tolérée 
par les transistors de sortie. 

Une solution de rechange consisterait à 
conserver des HP de 2 fl (voire 4 ou 8 ü) 


mais de les raccorder à l’ampli à travers un 
transfo d'adaptation d'impédance. Celà se 
fait couramment sur les amplis de 50 ou 
100 W. et parfois davantage, qui équipent 
les voitures publicitaires, et également sur 
bien des récepteurs PO-GO japonais, de 
façon à tirer une puissance convenable 
d’un HP de8 ou 16 O malgré une alimenta¬ 
tion de 3 volts (2 piles rondes de 1.5 V). La 


solution élégante consiste toutefois à faire 
appel au montage dit « en pont » qui per¬ 
met, comme le montre la figure 2, de tirer 
20 W sur 40 d'un assemblage de deux am¬ 
plis 10 W 20. Dans un cas limite, on pour¬ 
rait môme atteindre 40 W sur 2 O, mais les 
amplis prévus pour 10 W chacun ne sup¬ 
porteraient pas longtemps le traitement ! 


Il) LE SCHEMA UTILISE : 

La figure 3 montre l’utilisation de cir¬ 
cuits intégrés très récents, les TDA2004 de 
SGS-Atès. Ce fabricant est le spécialiste 
incontesté des amplis BF en circuits inté¬ 
grés. et recule de mois en mois la limite en 
puissance de ces composants perfor¬ 
mants et peu coûteux. 

L’originalité du TDA2004 est de regrou¬ 
per en un seul boîtier « MULTIWATT » à 
ailette isolée, deux amplis de 10 W. Ceci 
permet, au choix, de réaliser par boîtier ou 
bien un ampli stéréo 2 x 10 W ou encore un 
ampli de 20 W. 

Les tensions de service et les impédan¬ 
ces de sortie sont optimisées par un usage 
automobile sous 12 à 16 volts. Notre 
schéma ne représente que l’une des voies 
du montage, le déphaseur de la figure 2 
étant remplacé par une interconnexion 
spéciale des entrées et des sorties, analo¬ 
gues à celles d’un ampli opérationnel (en¬ 
trée inverseuse et non-inverseuse). On 
notera que si le haut-parleur n’a pas de 
point commun avec la masse, aucun 
condensateur de liaison n'est à prévoir en 
sortie, ce qui limite fortement l’encom¬ 
brement du montage (deux 2 200 tien¬ 
nent une place non négligeable). Par suite, 
les condensateurs du montage voient 
leurs valeurs s'échelonner de 0,1 >iF à 100 
a*F. leurs rôles se limitant à des fonctions 
de couplage et de découplage, en BF aussi 
bien qu’en HF. 


III) REALISATION PRATIQUE : 

Le circuit imprimé de la figure 4 a été 
dessiné dans le souci de permettre facile¬ 
ment la séparation du montage en deux 
moitiés identiques (cas des lecteurs dési¬ 
rant réaliser une installation mono). Aucun 
composant n’est commun aux deux voies, 
pas même les condensateurs de décou¬ 
plage d’alimentation qui ont été doublés. 

Le plan de câblage de la figure 5 n'ap¬ 
pelle pas de commentaire particulier, 
compte tenu du peu de composants à sou¬ 
der. La plupart des condensateurs chimi¬ 
ques sont montés verticalement pour des 
raisons d’encombrement. 
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Figure 4 



Figure 5 
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On remarquera que pour de telles puis¬ 
sances (40 W au total) des refroidisseurs 
énergiques sont indispensables, bien que 
les circuits intégrés soient capables de li¬ 
miter d eux-mêmes leur puissance de sor¬ 
tie en cas d’échauffement dangereux ou 
de court-circuit. Ces refroidisseurs peu¬ 
vent faire partie intégrante du boîtier uti¬ 
lisé car les ailettes de fixation des TDA 
2004 sont entièrement isolées. Pas d’inter¬ 
calaire de mica. donc, même si les deux Cl 
se partagent un même radiateur. L usage 
de graisse siliconée n’est par contre pas 
interdit ! 

L’entrée du montage pourra être équi¬ 
pée d’un potentiomètre de volume, selon 
la figure 6 si la source sonore qui l'attaque 
n'en possède pas. Le point commun peut 
être indifféremment la masse ou le + 12 V. 



Figure 6 : 

Branchement d’un potentiomètre 
de volume 



Attention, un ampli de 40 W alimenté 
sous une tension aussi faible que 12 à 16 V 
consomme, à forte puissance, un courant 
important (3 à 4 A). En conséquence, les 
essais devront s effectuer sur batterie de 
voiture protégée par un fusible de 4A ou 
sur une alimentation capable de débiter un 


tel courant. En cas de non-respect de ces 
conseils, des difficultés sont à prévoir (os¬ 
cillations. accrochages, etc...). Rappelons 
également qu'il est impératif de n'utiliser 
que des HP capables de supporter au 
moins 20 watts eff. 
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NOUS AVONS MESURE POUR VOUS : 


PUISSANCE DE SORTIE : 

(A 1 kHz) 

• alim 14,4 V HP 4 ft 20 Weff 

• alim 14.4 v HP 3,2 fl 22 Weff 

• alim 13,2 HP 3,2 fl 19 Weff 

DISTORSION HARMONIQUE : 

(A 1 kHz) 

• max 1 % pour alim 13,2 à 14,4 V et HP 3,2 
à 4 n (à des puissances comprises entre 
50 mW et 15 Weff) 

SENSIBILITE D'ENTREE : 

(A 1 kHz) 

• pour P = 2 W : 

HP 4 fl 9 mV 
HP 3.2 O 8 mV 


n 

? ) 

1° 



upui 

i 




B00TSTRAP 1 
OUIPUT I 
♦ VS 

OUTPUT 2 
B00TSTR4P 2 
CND 

INPUT *2 
INPUT -2 
SVRR 
INPUT-1 
INPUT ♦) 


• IMPEDANCE D'ENTREE Figure 9 

(A 1 kHz) - 

100 kfï mini 


• BANDE PASSANTE : 

40 Hz à 20 kHz à - 3dB au minimum et sur 
charge de 3.2 n 

• NIVEAU DE BRUIT RAMENE A L’EN¬ 
TREE : 

10 mV m« (3 mV typ) 

• REJECTION DES PARASITES 
D'ALIMENTATION : 

45dB min (55 dB typ) 

Figure 7 : Banc d'essai 


TDA 2004 Fabricant SGS ATES 
Valeurs limites absolues : 

Tension d'alimentation 18 V 
Courant de sortie crAte (0,1 ms non répé¬ 
titif) 4.5 A 

Courant de sortie crête répétitif (f a 10 
Hz) 3,5 A 

Dissipation A T bottier = 90°C 30 W 
Température de jonction - 40 A + 150 C 
Figure 8 : 


CONCLUSIONS : 

Nous avons fait subir à cet ampli un banc 
d'essai visant à en chiffrer les performan¬ 
ces. Celles-ci sont résumées dans le ta¬ 
bleau de la figure 7 et permettent de clas¬ 
ser le montage dans la catégorie « HIFI 
AUTOMOBILE ». La bande passante n'est 
limitée que par les valeurs des éléments 
RC employés, et la puissance de sortie par 
l'impédance des haut-parleurs. Nous es¬ 
timons que les caractéristiques obtenues 
sont très suffisantes, toutefois les lecteurs 
qui souhaiteraient extrapoler trouveront 
en figure 8 les valeurs limites absolues du 
TDA2004, valeurs dont le dépassement 
risquerait d’endommager le circuit inté¬ 
gré. Des protections très efficaces sont 
néanmoins prévues intérieurement, ce qui 
exclut tout problème en cas de court-cir¬ 
cuit ou coupure dans le circuit des haut- 
parleurs. 

A la figure 9 sont donnés le brochage et 
la forme du boîtier. 

Patrick GUEULLE 


\ 

Nomenclature : 

(Configuration stéréo) 

Semiconducteurs : 

2 x TDA 2004 (SGS-Atès) 

Résistances 5 % 14 W : 

8 x 10 n 

2 x 820 H 
2 x 1.8 kl) 

2 x 120 kO 

Condensateurs mylar ou céramique : 

6 x0,1 jiF 

Condensateurs chimiques 16 V : 

4 x 2.2 nF 
2x10 /aF 
8 x 100 ftF 

Divers: 

1 circuit imprimé 
refroidisseurs 

-—_ J 
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Théorie de l'acoustique _ 

D ans notre premier article nous avions étudié 

la structure de l’oreille et le rôle de ses trois parties fondamentales (externe, moyenne et interne) 
dans la transformation de l’ébranlement du milieu, 

en influx nerveux. L’étude des caractéristiques de l’audition nous avait amené à définir 
le niveau 0 dB. Cette première partie théorique de l’acoustique nous permettra 
de passer dans de prochains articles, à l’étude, la conception et la réalisation 
de différents types d’enceintes. 


PERCEPTION AUDITIVE 


SENSATION AUDITIVE 

En partant de notre définition, à savoir 
niveau zéro correspondant à 1 OOO Hz : 
OdB = 10* 12 W/m 2 = 2.10 5 Pa 
1 Pa = 1 N/m 2 

OdB = 10* 16 W/cm 2 = 2.10 4 barye 
1 barye = 1 dyne /cm 2 , 
et prenant pour référence I échelle des ni¬ 
veaux physiques à 1 000 Hz Fletcher et 
Munson ont cherché les niveaux physi¬ 
ques à donner à un son sinusoïdal de fré¬ 
quence déterminée pour avoir la môme 
sensation auditive qu'avec le son sinusoï¬ 
dal de fréquence 1 000 Hz. 

Leurs travaux les ont amené à tracer les 
courbes d'égale sensation sonore. Ces 
courbes ont d'abord été tracées par Flet¬ 
cher et Munson et ensuite par Churcher et 
King. 

Les différences entre ces différentes 
courbes étant assez marquées, la Com¬ 
mission Internationale de l'Acoustique a 
établi un projet de recommandation sur les 
lignes de même sensation auditive ou li¬ 
gnes isosoniques. A noter que ce sont des 
sons purs écoutés en champ libre. 

Il nous faut à présent, parler des sonies. 
Une sonie, ou force sonore, est le caractère 
de la sensation auditive lié à la pression 
acoustique du son. L’isosonie ou égale 
force sonore, est le terme caractérisant 
l égalité de sonie de la sensation auditive 
causée par plusieurs sons de caractères 
différents dans des conditions détermi¬ 
nées. 

On peut alors définir une ligne d'égale 
force sonore ou ligne isosonique, sur notre 
graphique de la figure 1. 

Il s'agit d’une écoute binaurale en ondes 
planes progressives, l’auditeur étant placé 
en face de la source sonore. L’âge des au¬ 
diteurs est compris entre 18 et 25 ans. 

Les niveaux d’isosonie caractérisant des 
niveaux physiologiques sont marqués en 
phones, unité sans dimension. 


Le niveau d’isosonie d’un son est de N 
phones lorsque la sonie du son est jugée 
équivalente par un auditeur moyen à celle 
d’un son pur à 1 000 Hz. Toujours en ayant 
une propagation par ondes planes dans 
l’axe d'écoute de l'auditeur. Et lorsque la 
pression acoustique est de NdB au dessus 
du niveau de référence de 2.10* 5 N/m 2 
(OdB). 

Examinons la figure 2. 

— A 1 000 Hz, le seuil d’audition nor¬ 
male se situe à + 4 phones (soit -h 4 dB). 
Notons que par rapport aux courbes anté¬ 
rieures de Fletcher et Munson, Churcher et 
King, il y a une petite différence, en effet, 
ceux-ci trouvaientO phone, OdB à 1 000 Hz. 

— Pour les niveaux faibles, le niveau 
physiologique décroit plus vite que le ni¬ 
veau physique. 

— Pour les fréquences basses et hau¬ 
tes, le niveau physiologique pour un ni¬ 
veau physique donné est beaucoup plus 
faible que pour les fréquences moyennes. 


Donc, et c’est très important, toute mo¬ 
dification du niveau sonore altère le tim¬ 
bre. 

Nous devrons donc tenir compte dans 
les techniques d'enregistrement et de re¬ 
production des sons. 


Voici une liste permettant de situer quel¬ 
ques niveaux sonores courants. 

Réacteur d'avion à 10 mètres 120 phones. 
Marteau piqueur 100 phones 

Orchestre symphonique 90 phones 

Rue très bruyante ou voix 
de femme soprano 80 phones 

Machine à écrire mécanique 
ou conversation vive 60 phones 

Musique douce 50 phones 

Résidence tranquille 30 phones 

Studio de radio correct 20 phones 

Chuchotement 10 phones 

Chambre sourde correcte 5 phones 

Seuil d’audition 0 phone. 



Figure 1 
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Le phone nécessite une comparaison 
subjective de l'opérateur avec un son de 
fréquence 1 000 Hz dont le niveau est ré¬ 
féré par rapport au niveau zéro ! soit en 
pression, en pascal 2.10’ 5 Pa ou N/m 2 
en intensité acoustique 10 12 W/M 2 . 


4B 


Figure 2 



EFFET DE MASQUE 

L’audition binaurale, c’est-à-dire avec 
les deux oreilles, permet de localiser la di¬ 
rection d'une source sonore dans l’espace. 
Il s'agit là d’une faculté d'écoute dirigée, 
ou possibilité d’isoler un angle sonore à 
l'exclusion de tout autre, bruit qui bien que 
perçu ne trouble pas l’écoute de l’angle 
privilégié. 

La plus petite de ces 2 zones correspon¬ 
dant à l’écoute attentive donc au son utile a 
été nommée « Espace de présence » par 
Von Bekesy. C’est notre conscience qui 
fait abstration de la zone non désirée audi- 
tivement. 

Ceci est très facile à observer car c’est 
cette facu lté qui nous permet de suivre une 
conversation dans un milieu bruyant. 

Lorsque le bruit ambiant devient trop 
fort, l’audition devient pénible et il y a effet 
de masque. 

Instinctivement, nous élevons alors la 
voix et nous la rendons plus aiguë. 

Cet effet de masque est particulièrement 
sensible si le son masquant est un bruit 
blanc. 

Un bruit blanc est un son complexe dont le 
spectre est continu et uniforme en fonction 
de la fréquence. 

Les cou rbes de la figure 3 ne concernent 
que des sons purs. Elles ont été établies 
dans le cadre de l’étude de l’effet de mas¬ 
que par Wegel et Lane en 1924. 

Les conclusions que nous pouvons tirer 
de ces courbes sont les suivantes : 

— l’effet de masque est maximum pour 
les fréquences voisines du son masquant. 

— L’effet de masque est négligeable 
tant que le niveau de masque est faible. 

— Il croit plus vite que le niveau du son 
masquant. 

— Les fréquences basses sont les plus 
gênantes. 

— Les fréquences élevées sont les plus 
gênées. 


EFFET DE LA DUREE DES SONS SUR Figure 4 
LEUR INTENSrTE SUBJECTIVE __ 


L'étude des sons et bruits de durée brève 
(impulsion) montre que l'intensité subjec¬ 
tive provoquée dépend de la durée. 

Le maximum est atteint pour une durée 
voisine de 200 millisecondes, voir figure 4, 
valeur choisie comme constante de temps 
dans certains sonomètres. 

Il s’ensuit une nouvelle expression sub¬ 
jective des intensités — le sone — nous 
avons vu : 

— que le décibel est un rapport loga¬ 
rithmique de 2 intensités acoustiques phy¬ 
siologiques sans base de référence. 


Ce sont les courbes isosonie internatio¬ 
nales qui ont permis d'étalonner les appa¬ 
reils de mesure électro-acoustique. 

Les courbes d’isosonie sont établies en 
supposant qu’à 1 000 Hz le niveau physio¬ 
logique coïncide avec le niveau physique. 
C’est faux, voir notre figure 2. 

C’est en application de la pseudo-loi de 
Weber-Fechner présentant des écarts dès 
que l’on s’écarte des niveaux moyens et 
des fréquences moyennes et pour des 
considérations pratiques que l’on a 
adopté) l'échelle logarithmique comme 
échelle de sensation. 
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Figure 5 Figure 6 



Aussi devant ces imprécisions. Fletcher, 
Robinson, Stevens et d'autres acousti- 
ciens ont créé une nouvelle échelle des 
intensités subjectives basée sur points sui¬ 
vant : 

1 )— L'audition d’un môme son avec les 2 
oreilles (évidemment normales et d'égales 
sensibilité) donne une sensation deux fois 
plus forte qu'avec une oreille. 

C’est très important en effet pour une 
intensité physique l a donnant la sensation 
Sa nous pouvons définir la sensation 2 Sa. 

En réglant physiquement l’intensité du 
son a une valeur Ib correspondant à la sen¬ 
sation Sb = 2 Sa pour une oreille on peut 
de môme définir 4 Sr pour les 2 oreilles 
etc... établissant donc une échelleSa, 2 Sa, 
4 Sa, 8 Sa etc. 

2) — Deux sons situés dans des bandes 
de fréquences assez écartées pou r toucher 
des voies nerveuses différentes, et dont les 
niveaux sont réglés pour donner à l’oreille 
une sensation Sa lorsqu'ils sont entendus 
séparément, provoquent la sensation 2 Sa 
lorsqu'ils sont entendus ensemble. 

Comme dans (1 ) on ajuste alors les niveaux 
pour produire individuellement la sensa¬ 
tion 2 Sa et ensemble ils provoquent la 
sensation 4 Sa et pou r Fletcher le niveau de 
sensation est mesuré en millisones. 1 milli- 
sone correspond au seuil d'audition : 0 
phone. 

Le niveau de sensation d'un son de 40 
phones est par convention égal à 1 000 
millisones (1 sone), voir figure 5 et 6. 


CARACTERISTIQUES GENERALES DES 
APPAREILS ELECTRO-ACOUSTIQUES ET 
MESURES ELECTRO-ACOUSTIQUES. 

Il s'agit ici des mesures simples toujours 
effectuées dans le but prochain du mon¬ 
tage des transducteurs. 

DEFINITIONS 

QUADRIPOLE 

C’est un ensemble quelconque de 
conducteurs, d’organes électriques ou de 
forces électromotrices ne pouvant avoir 
d’échange avec l’extérieur que par 2 accès. 

Nous avons donc 2 bornes réceptrices 
par lesquelles le système reçoit de l’éner¬ 
gie et 2 bornes de sortie par lesquelles le 
système fournit normalement de l’énergie. 

Si le quadripole ne contient pas de cir¬ 
cuits non linéaires ni de détecteurs le qua¬ 
dripole est linéaire. 

Si le quadripole ne contient que des ré¬ 
sistances. inductances et capacités c’est 
un quadripole passif. 

Autrement, c’est un quadripole actif. 

AMPLIFICATEUR : 

C’est 1 quadripole actif servant à 
augmenter l’amplitude d’un phénomène et 
empruntant l’énergie nécessaire à une 
source extérieure. 

TRANSDUCTEUR 

C’est dans sa définition la plus générale, 
un quadripole capable de transformer une 
forme d’énergie dite entrante en une autre 
forme d’énergie dite sortante. 

Il existe 2 grandes catégories de trans¬ 


ducteur selon leur mode de fonctionne¬ 
ment. 

— Transducteur actif. 

— transducteur passif. 

Un transducteur actif est un transducteur 
tel que l'énergie qu’il délivre provient au 
moins en partie de sources autres que cel¬ 
les qui lui fournissent de l'énergie. 

Ex. : microphones électrostatiques utili¬ 
sant des courants de polarisation. 

Un transducteur passif. C'est un trans¬ 
ducteur tel que l’énergie qu’il délivre pro¬ 
vient exclusivement de l’énergie qu’il re¬ 
çoit (ex la plupart des microphores et des 
haut-parleurs). 

BEL ET DECIBEL 

Nous les avons déjà utilisés pour 
l’oreille, pour exprimer le rapport de 2 in¬ 
tensités acoustiques. 

La définition générale du Bel et décibel 
est la suivante : ce sont des unités sans 
dimension utilisées pour exprimer le rap¬ 
port des valeurs de 2 puissances. Le nom¬ 
bre de Bels est égal au logarithme décimal 
de ce rapport. Le décibel est le dixième du 
Bel. 

décibel : dB le Bel : B 
soit Pi et Pa représentant 2 valeurs de puis¬ 
sance, le nombre de décibels correspon¬ 
dant à leur rapport est : 

NdB = 10 looJPl 
Pa 

lorsque les rapports des modules des va¬ 
leurs de courants ou de tensions ou pres¬ 
sions, sont les racines carrées des rapports 
de puissance correspondants le nombre 
de décibels de ces rapports est : 

NdB = 20 logji. 

la 
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NIVEAU DE PUISSANCE 

Si I on adopte une certaine puissance en 
référence nous pouvons exprimer des ni¬ 
veaux absolus de puissance par rapport à 
notre référence dite niveau zéro. 

La base peut être 1 W ou 1 mW (1 watt ou 
1 milliwatt). 

On ajoute après NdB la référence 

P 

NdB(mW)= lOlog- 

1 mW 


Figure 7 
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0,775V 


sion sont donc : 

Np = 10 log 


0.001 

V 


NIVEAU DE TENSION 

De même nous pouvons adopter comme 
base de référence une tension de 1 volt ou 
1 millivolt. 

De même nous pouvons écrire : 

V 


Nv = 20log- 

0.775 


HISTORIQUE DE 
L’ACOUSTIQUE 


NdB (mV) = 20 log- 

1 mV 

NIVEAU DE PRESSION 

En rappel puisque nous l'avons déjà uti¬ 
lisée la base de référence en acoustique 
est de 2.10' 5 Pa ou 210‘ 5 N /m 2 et en intensité 
acoutique 10* 12 W/m 2 . 

NIVEAU ABSOLU DE REFERENCE 

Le niveau zéro adopté par les électroa- 
cousticiens correspond à 1 puissance de 1 
milliwatt dissipée dans une résistance 
ohmique de 600 H. Cette impédance de 600 
H nous vient du téléphone. En effet les 
lignes téléphoniques aériennes consti¬ 
tuées par du gros fil ont une impédance 
caractéristique de 600 Cl assimilable à une 
résistance pure. 

L’impédance caractéristique d'une ligne 
homogène est l’impédance mesurée entre 
les 2 conducteurs à l'origine d'une très 
grande longueur de circuit. 

Cette impédance caractéristique Zc 
s’exprime à l’aide des paramètres fonda¬ 
mentaux d’un circuit. 



R : résistance 
L : inductance 
C : capacité 
G : perditance 

Les mesures sur les circuits de transmis¬ 
sion. sont faites à l'aide d'un générateur 
basse fréquence de résistance interne 600 
H délivrant 1,55 volt débitant ainsi une 
puissance de 1 milliwatt lorsqu'il est bou¬ 
clé sur une résistance de 600 Cl . Voi r figure 
7. 

Donc la tension aux bornes de cette ré¬ 
sistance de 600 fl est de 0.775 volt. Les 
niveaux absolus de puissance et de ten- 


Un peu d’histoire après avoir abordé le 
mécanisme de l'audition. 

L'acoustique vient de rentrer dans une 
nouvelle période, celle de la précision 
scientifique. Il y a une centaine d’années 
l'acoustique était un art avec comme ins¬ 
trument de mesure : l'oreille. Les sources 
de bruit étaient les sifflets, gongs et sirè¬ 
nes. 

Les premiers microphones étaient 
constitués par un diaphragme au centre 
duquel était fixée une pointe qui gravait 
l’image du signal sur un tambour tournant 
sur son axe ou bien par une flamme dont la 
hauteur variait en fonction de la pression 
sonore. Figure 8. 

CC^I—■ 

Figure 8 


A noter que ce système est réversible, le 
même ensemble restituant le signal 
comme il l'a enregistré. C'est le principe du 
premier phonographe. 

Puis viennent les 1 ,# publications scien¬ 
tifiques. citons lord Rayleigh. Helmholtz, 
parmi une dizaine de grands noms. Lord 
Rayleigh. L'ouvrage de : « Theory of 
Sound » 1877 et 1878 (2 volumes) est ab¬ 
solument remarquable. 

A citer également Sabine pour ses publi¬ 
cations concernant l’acoustique archi¬ 
tecturale. 

Bien sûr. avec la parution des 1" tubes 
électroniques et la venue de la radio, ont 
pu être produits des signaux de fréquence 


et de niveau déterminés. De la même ma¬ 
nière les bruits de faible niveau purent être 
mesurés. 

Des grands pas furent franchis par le dé¬ 
veloppement du téléphone. A noter en 
particulier les résultats de la Bell Télé¬ 
phone Laboratoires (1920), où travaillè¬ 
rent bon nombre de pionniers dont les tra¬ 
vaux font autorité encore de nos jours. 
Comme nous le verrons surtout dans 
l étude des transducteurs. 

D’un autre côté l'acoustique architec¬ 
turale progresse, en Amérique, dans de 
nombreux centres en Europe, surtout en 
Allemagne et en Angleterre. 

Dans le même temps, l’absorption des 
sons dans des locaux rectangulaires est 
expliquée en détail, ainsi que les bases des 
méthodes de calculs des atténuations 
dans différents milieux. 

S’élaborent différentes méthodes préci¬ 
ses de traitement acoustique par le choix 
de matériaux et d'orientation de parois 
mobiles. 

Naissance aussi de la psychoacoustique. 
Bien entendu par un maître travaillant à la 
Bell Téléphoné, Hervey Fletcher dont nous 
avons vu les courbes et les travaux sur 
l'effet de masque. Il a introduit également 
différents facteurs concernant la parole, 
facteurs que nous verrons plus en détail 
dans les chapitres concernant la sonorisa¬ 
tion. 

A noter aussi dans la même période le 
développement des travaux par les ultra¬ 
sons et des infra-sons. 

Le champ d’applications des ultra¬ 
sons est très grand et juste en voie d’in¬ 
dustrialisation à l'heure actuelle dans un 
nombre croissant de domaines. 

Citons à titre d’exemple pour les ultra¬ 
sons : appareils médicaux comme les dé- 
tartreurs. nettoyeurs par ultra-sons dans la 
chimie, soudure par ultra-sons. 

Pour les infra-sons, tentatives de com¬ 
munication grandes distances, sismogra¬ 
phes etc. 

Durant la 2* guerre mondiale, nouvelle 
poussée avec les appareils de détection 
des submersibles, les radars, appareils de 
télécommunications. 

De nos jours c'est une science établie 
dans de nombreux domaines. Contrôle des 
bruits nuisances quantifiées par de nom¬ 
breux mouvements internationaux. Elec¬ 
tro-acoustique professionnelle, haute-fi¬ 
délité, sonorisations diverses. (A noter que 
le public address. sonorisation dite indus¬ 
trielle si elle est traitée convenablement 
outre-atlantique est dans notre pays bri¬ 
colée par nombre d’électriciens et prête à 
rire à part quelques réalisations sérieuses, 
(citons Roissy). 

Nous verrons que les facteurs princi¬ 
paux concernant des installations le plus 
souvent très simples, sont très ignorés — 
et pourtant élémentaires. 


A BENARD 
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Montages pratiques _ 

11 est relativement rare de lire la description de magnétophones réalisés par des amateurs. 
Il est vrai qu’en général un tel appareil est fourni avec toute la partie électronique, 
qui est établie de manière à s’adapter aux têtes magnétiques. 

En outre, la réalisation d’un tel ensemble est passablement complexe. 

On trouve cependant chez certains annonceurs des mécaniques à des prix abordables 
et il est facile de réaliser un lecteur stéréophonique, qui pourra être relié 
à une chaîne HI-FI ou à un autoradio. 



PREAMPLIFICATEUR DE LECTURE 

pour magnétophone 


LES CORRECTIONS 
A METTRE EN ŒUVRE : 

L’enregistrement à courant constant 
suivi d une lecture avec un amplificateur à 
gain fixe donne la courbe de réponse typi¬ 
que représentée sur la figure 1 . On observe 
une montée régulière du niveau avec la 
fréquence jusqu’à un maximum de près de 
50 dB se situant dans la bande moyenne. 
Le tracé décroit ensuite jusqu à 30 dB vers 
15 000 Hz. 


IL paraît à priori logique de suivre à la 
lecture une courbe inverse figure 2 de fa¬ 
çon à obtenir une réponse plate. La re¬ 
montée du niveau dans les fréquences 
hautes a cependant des conséquences 
néfastes sur le rapport signal à bruit. C’est 
en effet dans cette bande que le souffle est 
le plus gênant. 

On adopte donc à la lecture la courbe de 
la figure 3 t la correction dans l'aigu étant 
effectuée à l’enregistrement. La courbe de 
réponse de l’amplificateur d’enregistre¬ 
ment prend alors l'allure représentée sur la 
figure 4. 


La courbe de la figure 3 peut être obte¬ 
nue à l'aide du montage de la figure 5, 
utilisant une section du circuit intégré dé¬ 
crit plus loin. La courbe de réponse voulue 
est obtenue par le réseau R1-C1-R2-C2. 
Dans toute la bande utile la réactance de 
Cl peut être négligée devant RI . De môme, 
aux fréquences élevées C2 peut être négli¬ 
gée devant R2 et le gain G1 vaut 


Ri + Ra 


Ri 
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typique d une tète de lecture pour magnétophone. 




Figure 2 : Courbe de réponse inverse 

de la Figure 1 représentant les corrections à réaliser. 



Figure 4 : Correction à l'enregistrement 



Figure 5 : Préamplificateur correcteur à 
la lecture. 


La fréquence Fo est donnée par la rela¬ 
tion fo = ——— et au-dessous de 
2 n Ri Ci 

cette fréquence le gain augmente de 6 dB 
par octave jusqu’à la fréquence 

fi =---où la réactance de Cl n’est 

2 n R 2 C 2 

plus négligeable. On choisira R1-C1 de 
manière à diminuer le gain aux fréquences 
inférieures à 40 Hz. 

Pour des raisons de compatibilité des 
magnétophones entre eux et pour pouvoir, 
lire les cassettes du commerce, une norme 
fixe la valeur de la constante de temps de 
lecture R2-C2 : elle doit être de 120 ps 


pour lire les cassettes à l’oxyde de fer et de 
70 ps pour les cassettes à l'oxyde de 
chrome. La constante est par ailleurs fixée 
à 45 ps pour les lecteurs de cartouches 
huit pistes. 


CHOIX DU CIRCUfT INTEGRE 


Nous avons recherché le circuit aboutis¬ 
sant au montage le plus simple et avons 
arrêté notre choix sur le CA3052 de RCA. 
Ce C.l. contient quatre amplificateu rs dans 
un boîtier DIL16 répondant au brochage 
de la figure 6 . Chaque circuit amplificateur 



- alim. ampli -aMm ampli 

©•t® ®*® 


Figure 6 : Brochage du circuit CA 3052, vu 
du dessus. 


tion et de contre-réaction. La figure 7 
montre le montage très simple à employer 
pour obtenir un préamplificateur linéaire. 
Le gain en fonction de R est indiqué dans 
le tableau 1. 

L’alimentation du CA3052 peut atteindre 
16 volts et doit rester supérieu re à 6 volts si 

—«t— 


Figure 7 : Un élément du CA 3052 utilisé 
en préamplificateur à gain plat. 


Val«jr da R 

Gain 

00 

5,6 k a 

2,2 k A 

1 k A 
560 a 

390 a 

56 A 

12 dB 

20 dB 

26 dB 

30 dB 

36 dB 

40 dB 

50 dB 


Tableau I : Gain du montage de la Figure 
7 en fonction de R. 
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I on veut garder un gain compatible avec 
notre application. Ce circuit est donc par¬ 
faitement adapté à la réalisation d’un lec¬ 
teur embarqué sur voiture. 


NOTRE REALISATION 


La figure 8 en représente le schéma 
dans la version lecture de cassettes au fer. 
La correction RC est en effet de 180 H x 68 
yf =120 ms Pour lire des cassettes au 
chrome, il suffit de prévoir la commutation 
de 220 H x 0,33 yF = 70 ys. Pour équiper 
un lecteur de cartouches huit pistes, il faut 
adopter une constante de 200 Cl x 0,22 yF 
= 45 y s. 

Le gain maximum théorique du premier 
étage est fixé à 48 dB par la résistance de 
75 Cl mais il n’atteint pas cette valeur, étant 
limité à G2 = 45 dB pour la fréquence : = 


fi 


1 

2 ïï Ri Ci 


a 40 Hz 


Aux fréquences élevées le gains vaut : 



br 15 br 12 



180 + 75 
75 


= 3.4 


soit 10,5 dB et il est nécessaire de prévoir 
un deuxième étage pour attaquer dans de 
bonnes conditions un amplificateur de 
puissance. Le niveau de sortie d'une tête 
de lecture est en effet de l’ordre du milli- 
volt. L’étage de sortie prévu à cet effet a un 
gain de 30 dB et est précédé d’un poten¬ 
tiomètre ajustable, qui peut se révéler utile 
pour éviter la saturation de certains ampli¬ 
ficateurs HI-FI. 


Figure 8 : Schéma de principe d’un canal et de l'alimentation. 
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Pour notre part, nous nous sommes li¬ 
mités à la lecture des cassettes au fer et 
avons récupéré la mécanique d’un ma¬ 
gnétophone portatif, après avoir démonté 
les têtes d'origine et mis en place une tête 
de lecteur stéréo. Les tensions portées sur 
la figure 8 sont celles obtenues avec l'ali¬ 
mentation d’origine, mais le point A peut 
s’accommoder d'une tension d'alimenta¬ 
tion comprise entre 6 et 16 volts. 

L'ensemble tient sur un circuit de faible 
dimension dont le tracé est représenté fi¬ 
gure 9 ce circuit imprimé est à double face, 
le côté composants est représenté figure 10. 
On voit que le côté composants est ré¬ 
duit à un simple plan de masse comportant 
des réserves pour le passage des compo¬ 
sants, l'implantation de ceux-ci est don¬ 
née figure 11 . La disposition n’est nulle¬ 
ment critique et chacun pourra modifier le 
circuit en fonction de la place disponible. Il 
faut cependant se garder de supprimer le 
plan de masse qui se révèle utile pour as¬ 
surer au montage un blindage efficace. 



J.M. BRASSART 


Vue du circuit imprimé. On remarque bien le plan de masse en cuivre. 


r 

Résistances 

R3 : 56 0 


Nomenclature 

C6 : 50 /iF 


\ 



R4 : 100 ft 

Condensateurs : 

C3 : 0,68 /iF 

C7 : 5 /«F 

Circuits intégrés 



Ri : 75 ft 

R5 : 1 kft 

Cl : 5 /iF 

C4 : 1 aiF 

C8 : 1 000 aiF 16 V 



L 

R2 : 1800 

P : 22 kft ajust. 

C2 : 50 /iF 

C5 : 1 /iF 

C9 : 100 /iF 

Cil : CA 3052 

J 


En*' 


Une petite 
puissance 
pour les 

expérimentations 
et recherches 

cellules solaires 
à l’unité ou par lots 

cellules classiques 

circulaires de 57 à 102 mm de 0 

quart de cercle 

carrées ou rectangulaires 

cellules croissants 

surface d'environ 2,5 cm 2 

centre 

écosolaire 

distribution démonstration conseil 
19 rue pavée 75004 paris 
887 43 60 


M 


adresse 


y souhaite recevoir votre documentation Qratuitt 


ELECTRONICIENS 

POUR FAIRE DES SOUDURES PRECISES ET RAPIDES 
ET PROTEGER VOS SEMICONDUCTEURS 

OPTEZ 

» 

pour les 

4-ANTEX 





Agents generaux pour la France 
Ets V KLIATCHKO 
6 bis rue Auguste Vitu 
75015PARIS Tel 57784-46 
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Oins notre n° 734 de janvier 1979, nous présentions les plans d'un interrupteur 
gradateur électronique de lumière d’un genre assez particulier 

puisque commandé par une simple touche à effleurement. Le circuit intégré S566 Siemens, 
utilisé dans cette réalisation était le premier composant du marché 
spécialement conçu pour remplir de telles fonctions. 

Nous vous présentons aujourd’hui deux autres circuits intégrés tout récents pouvant 
être considérés comme les dignes successeurs du S566 puisque remplissant 
des fonctions très voisines en utilisant le même circuit imprimé et un 
plan de câblage simplifié, certains composants périphériques ayant pu être 
relégués dans le circuit intégré. Inutile de préciser que, dans cette étude, 
nous avons tenu compte des remarques et suggestions des nombreux lecteurs 
qui ont réalisé notre premier variateur. Nous espérons en particulier donner ici 
satisfaction à un grand nombre de nos lecteurs parisiens encore alimentés 
en 110 volts pour une bonne part. 

la nouvelle génération 
d'interrupteurs - gradateurs 

à effleurement 



La taille du montage permet de le loger 
dans les boîtiers pour interrupteurs en¬ 
castrables. 
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I) RAPPELS GENERAUX : 

Rappelons que les circuits intégrés de 
cette famille sont réalisés en technologie 
MOS à grande intégration, malgré une 
présentation en boîtier mini-dip à 8 bro¬ 
ches. Ce compromis permet, pour un prix 
raisonnable, de rassembler sous un vo¬ 
lume minimum les centaines de transistors 
que nécessitent toutes les fonctions résu¬ 
mées en figure 1. Schématiquement, le 
circuit intégré comporte deux entrées 
(synchronisation par le secteur et touche 
de commande) et une sortie (attaque de la 
gâchette du triac). Entre ces entrées et 
cette sortie se trouvent de très nombreux 
circuits logiques qui ont été étudiés de fa¬ 
çon à éviter tout incident de fonctionne¬ 
ment dans n’importe quel cas de figure 
(coupure de secteur, manœuvre ambigüe, 
défaillance d’un composant, etc...). Le 
montage extérieur se limite aux compo¬ 
sants qui ne peuvent être intégrés dans le 
boîtier MOS (alimentation par redresse¬ 
ment direct du secteur, antiparasite, triac, 
fusible, etc...). A ce sujet, rappelons que le 
S566 commandait le triac par l’intermé¬ 
diaire d'un transistor amplificateur, alors 
que les nouveaux circuits (S576 C et D) 
attaquent directement la gâchette des 
triacs n'exigeant pas plus de 25 mA. De 
plus, une amélioration du schéma interne 
a permis la suppression de quelques ré¬ 
sistances et condensateurs extérieurs. 
Enfin, le programme de fonctionnement a 
été revu et corrigé de façon à obtenir le 
comportement suivant : 

— S576C : un appui bref sur la touche 
provoque l’allumage à pleine puis¬ 
sance ou l’extinction de la lampe 
quelle que soit la situation de départ 
(absence de mémoire du réglage 
précédent). 




PU 
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Figure 1 : Schéma synoptique des circuits intégrés pour variateurs. 


Un appui prolongé commande une 
variation linéaire de l’éclairement 
dans un sens inverse de celui de la 
manœuvre précédente. Au relâche¬ 
ment. l’information est mémorisée, 
mais seulement jusqu'à la prochaine 
extinction qui permet tout le système 
à zéro. 

— S576D : ce circuit est un simple in¬ 
terrupteur bistable sans aucune 
fonction de variation. 

De ce fait, les S576 C et D ne prétendent 
pas remplacer les S566 A et B mais bien 
élargir les possibilités de cette intéres¬ 
sante famille de circuits intégrés. 


Il) REALISATION PRATIQUE : 

La figure 2 donne le schéma de principe 
du montage à S576. dont bien des parties 
sont communes avec celui utilisant le 
S566. Le circuit imprimé de la figure 4 est 
donc resté inchangé, pour la commodité 
des manipulations de nos lecteurs. Le 
schéma de câblage de la figure 5, en re¬ 
vanche, affiche quelques simplifications, 
et deux straps assurent la liaison directe 
circuit intégré-triac. Le tableau de la figure 
3 donne les modifications à effectuer dans 
le cas d’un réseau de 110 volts. 



Mrutf» 


Figure 2 : Schéma de principe 

Self d’antiparasitage : 15 spires de fil émaillé 10/10 sur un circuit magnétique de transfo BF miniature (voir photo). 
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Figure 3 : Modification pour réseau 110 V 

Valeur en 220 V 
0,15 250 V 

0,22 250 V 

Valeur en 110 V 

0,15 160 V 

0,47 160 V 



On rappelle que la manipulation du cir¬ 
cuit intégré MOS doit obéir à quelques rè¬ 
gles simples mais impératives : 

1) conserver le circuit dans son embal¬ 
lage d’origine jusqu'au dernier mo¬ 
ment. Refuser tout composant MOS 
vendu hors d’un emballage antistati¬ 
que (mousse noire, feuille d'alumi¬ 
nium ou rail de plastique spécial). 
N'accepter aucune « équivalence », 
ce composant n’en possédant pas. 
Par exemple, les LM566 ou NE566 qui 
ont été vendus abusivement à cer¬ 
tains de nos lecteurs par des reven¬ 
deurs peu documentés ne convien¬ 
nent absolument pas (circuit PLL) en 
remplacement du S566 d’origine ex¬ 
clusivement Siemens. 

2) éviter de toucher avec les doigts les 
broches du circuit intégré avant de 
s'être « déchargé » soi-même en 
touchant un tuyau d’eau ou une im¬ 
portante masse métallique. 

3) travailler avec un fer à souder relié à 
la terre et débranché du secteur, ou 
mieux avec un soudeur sans fil à 
batterie rechargeable. 

Lors des essais, on se souviendra que le 
secteur est présent en tout point du mon¬ 
tage et que seule la connexion aboutissant 
à la touche à effleurement peut être tou¬ 
chée en toute sécurité. 


Enfin, on veillera à ne pas intervertir les 
connexions de phase et de neutre, sous 
peine de bloquer le fonctionnement de la 
touche à effleurement. (La connexion de 
phase se reconnaît au moyen d’un petit 
tournevis chercheur de tension. Dans 
certains cas, les deux trous des prises de 
courant font s’éclairer le tournevis. Le 
sens de branchement du montage est al- 
lors indifférent car la distribution est dite 
« entre deux phases •). 



Figure 6 : Circuit de va-et-vient à effleurement 



Figure 7 : « Marchand de sable » électronique 
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Ampoules électriques, mais aussi moteurs 
universels ou résistances chauffantes 
peuvent utiliser ces montages à la condi¬ 
tion de choisir un triac approprié. 


III) EXTENSIONS : 

Le montage possède une borne d’exten¬ 
sion repérée N permettant la mise en œu¬ 
vre de touches supplémentaires genre « va 
et vient » ou « télérupteur ». Les améliora¬ 
tions apportées au S576 par rapport au 
S566 permettent de supprimer sans dan¬ 
ger tout découplage de la ligne N même en 
cas de grande longueur. Deux types de 
touches secondaires peuvent être utili¬ 
sées : bouton poussoir mécanique (figure 
1) et touche à effleurement (schéma de la 
figure 6) Le nombre de ces touches est à 
peu près illimité, comme dans le cas d’un 
télérupteur ou d’une minuterie. Signalons 
également une possibilité supplémentaire 
du S576C : si la broche 2 est séparée du 
+ 15 V et reliée à une horloge extérieure de 
préférence comprise entre 0 et 500 Hz, 
chaque impulsion d’horloge (front des¬ 
cendant) fait décrémenter d’un pas le pro¬ 
gramme d'extinction jusqu’à l'extinction 
totale. On a réalisé ainsi une fonction dite 
« marchand de sable » très utile dans le 
cas d'une chambre d enfant : à partir de la 
mise en service de l’horloge, l’éclairage 
diminue graduellement jusqu'à l'extinc¬ 
tion, l’opération pouvant durer de quel¬ 
ques secondes à plusieurs minutes ou 
même plusieurs heures selon le choix de la 
fréquence d’horloge. La figure 7 donne un 
exemple de réalisation d’un tel circuit 
« marchand de sable » commandé par une 
seconde touche à effleurement ou encore 
un poussoir mécanique. Ceux de nos lec¬ 


teurs qui se sont rendus au Salon des 
Composants 79 ont peut-être remarqué ce 
montage en démonstration sur le stand 
Siemens. 


IV) CONCLUSION : 

Ces nouveaux circuits intégrés repré¬ 
sentent un progrès important dans la réali¬ 
sation simple de variateurs et interrup¬ 
teurs électroniques destinés à fonctionner 
sur le secteur. La puissance commandée 
n'étant limitée que par les caractéristiques 
du triac (dans les limites d'un courant de 
gâchette de 25 mA) et par son refroidisse¬ 
ment, il apparaît que les applications de 
ces montages peuvent déborder large¬ 
ment du domaine de l'éclairage pour re¬ 
joindre celui de la commande des moteurs 
universels, des appareils de chauffage, 
fers à souder, etc.... 


PATRICK GUEULLE 


f ^ 

Nomenclature : 

semiconducteurs : 

1 x S576 C (variateur-interrupteur) 
SIEMENS 

S5760 (interrupteur) 

1 x BZX97C15 
1x BAY61 

ou équivalents, zener 15 V 0.5 Wi1N4148 
1 triac selon besoins (Igt max 25 mA). 

condensateurs : 

1 x 0,15 aiF 250 V 
1 x 0.22 yF 250 V 
1 x 47 yF 25 ou 16 V 
1 x 470 pF 250 V 
1 x 47 nF 250 V 


résistances 5 % 1 2 W sauf mention contraire 

IxlkflIW 
1 x 1.5 MO 
1 x 2.2 Mft 
2x4.7 Mfl 
1 x 120 kn 
1 x 470 kft 

divers: 

1 circuit imprimé époxy 
1 self d'antiparasitage (voir figure 2) 

1 fusible 2A 

1 boîte d'encastrement avec plaque 
propreté métallique 

- - 
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ELECTRONIC SERVICE 

20, avenue de la Gare — 57200 SARREGUEMINES 


Distributeur officiel 

Office du Kit 


ex 


— Modulateur de lumière 3 canaux (OK 21).112,70 F 

— Modulateur 3 canaux + 1 inverse (OK 124).136,20 F 

— Adaptateur micro pour modulateur (OK 126) . 77,40 F 

— Stroboscope 40 joules (OK 112) . 155,80 F 

— Antivol pour automobile (OK 92).102,90 F 

— Générateur de rythmes (OK 143). 279,00 F 

— Ampli linéaire 144 MHz - 40 W (OK 148).495,00 F 


Centrale 
antivol 
OK 140 : 

• Multiples entrées 

• Sortie sirène + 
sortie per relais 

> Contrôle de veille 

• Indicateur ^alarme 
Fonctionne à circuits 
C MOS (-de 10 pAde 
consommation en veille) 



345 F 


Composants électroniques 

Vaste choix de résistances, condensateurs, transistors, circuits 
intégrés, diodes, etc. 

Outillage • Coffrets • Appareils de mesure 


Convertisseurs statiques 

220 V alternatif à partir d'une batterie 12 V ou 24 V. 



4&MK 


__| 9TAIQUI 

t cm» w»**’ 

as* «ss* 

1° Entrée 12 V 

C 50/12. 50 W .130 F Port 10 F 

C 100/12. 100 W.175 F Port 15 F 

C 150/12 R, 150 W .290 F Port 20 F 

2° Entrée 24 V 

C 300/24 R, 300 W .320 F Port 20 F 

3° Modèles stabilisés en fréquence 

EC 150/12, 150 W (entrée 12 V). 590 F Port 20 F 

EC 300/12. 300 W (entrée 12 V). 795 F Port 20 F 

Nouveau modèle 

EC 600/24 A, 600 W. 1 690 F Port 50 F 

EC 1000/24 A, 1000 W (entrée 24 V).3 300 F Port 100 F 

CIRCUITS IMPRIMÉS 

Verre époxy 

— Simple face 75 x 160 . 4 f 00 F 

100 x 200 . 6,00 F 

— Double face 75 x 160 . 8,00 F 

100 x 200.12,00 F 

Bakélite 

— Simple face 75 x 160 . 1,40 F 

100 x 200 . 2,50 F 

• Epoxy présensibilisé 75 x 160.14,00 F 

100 x 200.24,00 F 


• Pastille transfert Mecanorma. 7,50 F 

• Bande transfert Mecanorma.10,50 F 

• Feuille Mylar 210 x 270 . 4,00 F 

• Résine photosensible KF positive 

atomisant révélateur. 53,50 F 

• Stylo marqueur spécial.14,00 F 

• Mini perceuse.60,00 F 

• Perchlorure de fer 1/2 litre. 7,50 F 

• Etamag 1/2 litre KF *..36,00 F 

• Vernis KF protection 

circuit imprimé .42,00 F 

Port forfaitaire pour matériel circuit Imprimé + 20 F 


Kit à insoler les circuits comprenant 

2 tubes UV 60 cm + 2 starters + 1 ballast + schéma de branche¬ 
ment .110 F 

(port : 40 F) 


Une gamme de transformateurs monophasés, primaire 

220 V, imprégnés vernis classe B. Plus de 100 modèles de 
1,8 à 480 VA. Secondaires simples ou doubles. (Liste sur 
demande). 


Secondaire simple 
Type 

6 V/0,3 A. 

9 V/0,2 A. 

12 V/0.15 A. 

6 V/0.6 A. 

9 V/0.4 A. 

12 V/0,3 A. 

15 V/0.33 A. 

10 V/0,3 A. 

12V/1A . 

12 V/2 A. 

24 V V/1 A. 

24 V/2 A.. 

Secondaire double 

Type 

2x6 V/0,5 A. 

2x9 V/0.5 A. 

2 x 12 V/0,5 A. 

2 x 15 V/0,5 A. 

2 x 18 V/0,5 A. 

2 x 24 V/0.5 A. 

2 x 30 V/0.5 A. 

2 x 6 V/1 A . 

A. 

A . 

A . 

A . 

A. 

A . 


Prix 

20,00 

19,00 

19,00 

19,00 

19,00 

19,00 

22,00 

22,00 

27,00 

38,00 

38,00 

47,00 


37,00 


2 x 9 V/1 
2 x 12 V/1 
2 x 15 V/1 
2 x 10 V/1 
2 x 24 V/1 
2 x 30 V/1 

2 x 6 V/2 A. 

2 x 9 V/2 A . 

2 x 12 V/2 A. 

2 x 24 V/2 A . 

Sorties à picots 

6 V/0.3 A. 

9 V/0,2 A . 

12 V/0.15 A. 


20,00 

20.00 

20,00 


Port 

10 F 

15 F 

Port 

10 F 

15 F 
10 F 

15 F 

20 F 

5F 


CIRCUITS IMPRIMÉS 

Réalisation de prototypes 
et de petites séries. (Nous consulter). 

Magasin ouvert tous les jours 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 heures 
Lundi de 14 h à 19 heures 
Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 heures 


Tél. (87) 98.55.49 

Egalement vente par correspondance 
sous 24 heures 


Paiement à la commande par chèque ou mandat 
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DES AUJOURD'HUI 
LE KIT DE L'AN 2000 


UN APERÇU DE NOS KITS 


2001 modutMM 3 ram 3 X 1200 W 

modolrttur 3 VO«S + MtvWM 4 X 
1200 W 

modulrttuf 3 vms décim mcro 3 X 
1200 W 

2004 modulât** 3 vom ♦ invorst mcro 4 X 
1200 W 

2005 modulât** 3 v**s 3 X 1200 W décJ 


2002 

2003 


2006 modulât** 3 vous ♦ mv 4 X 1200 W 
déd momtoooQ 

2007 chsmllard 3 vo*s 3 X 1200 W 

2008 chontllard 4 vo*s. 4 X 1200 W 

2009 compta tours p* LEO «uto moto 12 V 

2010 voitmétft do cofflrêfc bottono 12 V 

2011 vumétro à diodti LEOs mono 

2012 stroboscope « 50 • 

2013 stroboscope « 300 » 

2014 stroboscope 2 X 300 ê bascule 

2015 ompb/ prèempli stéréo é 3 entrées avec 
corrections 2 tteges de sortie 60 W 

2016 pletme préampfc / ampé stéréo é 3 entrées 
avec corrections 2 étages de sonie 35 W 

2017 étage de sortie 50 W mono B12 


2018 

2019 

2020 
2021 
2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

2033 

2034 

2035 

2036 

2037 

2038 

2039 

2040 

2041 

2042 


alimentation pour 2017 avec translo 
table mitage è 5 entrées 
.PUr 


Mampli universel stéréo é 3 entrées 
étage de sortie de 7 W mono 
correcteur de tonalité mono 

10 W/12 W 
10 W/12 W 
interphone è deui postes (avec HP' 
étage de sort* 15 W mono 
correcteur de tonalité stéréo 
touch contrat secteur a gradateur 1200 W 
auto 5 é 12 V 1 5 A pour 


1 é 24V 

IA 

alimentation continue 5 V/1 A 
alimentation continue 5 V/4 A 


1200 W avec self 
commande électronique au son 


ASSO VOIT ROU0€I 

NOUS EN AVONS ASSEZ DES NOTICES 
DE MONTAGES RESERVEES AUX SEULS v „ j , 
INITIES, NOS SCHEMAS NE SONT > * •* * 


I aspect 


le materiel 


la documentation 


I assistance technique 


DISTRIBUTEUR : 



PAS DES HIEROGLYPHES ! 

NOUS VOUS PROPOSONS : 

nos Kits sont livrés avec un circuit imprimé en époxy. gravure 
anglaise étamé au rouleau recouvert d'un vernis ultra résistant 
d une couleur rouge la sérigraphie des composants est effec¬ 
tuée en blanc cas circuits imprimés sont d une qualité excep 
tionnelle et ont été réalisés et traités comme pour des monta¬ 
ges professionnels 

nos composants sont tous des composants professionnels tels 
que résistances de faibles puissances toutes identiques é cou¬ 
che 5 V résistances de puissance vitrifiées les condensateurs 
céramiques et mytars sont tous de la même marque Asso 
n oublie pas que la notion « esthétique et qualité » est mdispen 
sable dans un Kit, les chimiques sont tous conçus pour être uti¬ 
lisés è leurs tensions optimales les éléments actifs ont été choi¬ 
sis dans les meilleures marques actuelles et rétude technique 
a prévu leur utilisation dans des zones de sécurité 
trop souvent seul un schéma est donné dans un Kit chez nous 
vous aurez un descriptif du Kit, les caractéristiques techniques 
du Kit, une notice de montage très détaillée avec conseils une 
notice de misa en service avec conseils, schéma d implantation 
en 2 couleurs (pian et valeurs) schéma de principe en 2 couleurs 
(plan et valeurs), mémento comportant la coda des couleurs 
pour les résistances pour les condensateurs le brochage des 
éléments utilisés quelques exemples de repérage de pièces et 
toujours des conseils pour mener à bien chaque Kit 
supports de circuits intégrés vis. écrous radiateurs aluminium 
noirs pour les triées et las régulateurs tous ces petits détails qui 
différencient un Asso-Kit 

totale, assurée en cas de non fonctionnement de votre montage 


fRANClilR ELECTRONIQUE B.R42 92133 Issy les Moulinai 



ASSO EST UNE FABRICATION FRANÇAISE 
DOCUMENTATION ET LISTE DES DEPOSITAIRES SUR DEMANDE 



/WS V- 

n n 4o- 















En W85, 

la moitié des équipements électroniques 
sera architecturée autour des 
microprocesseurs. 


ÎSTHK8 



Que vous désiriez vous initier ou vous former aux techniques des 
microprocesseurs et mettre en pratique par des applications vos 
connaissances dans ce domaine, vous trouverez dans chaque numéro 
de Micro-Systèmes une série d'article qui vous aideront à maîtriser cette 
technique. 

Pour vous en convaincre, lisez plutôt le sommaire du numéro 11 de : 

Mai-Juin 1980 


Nos rubriques habituelles : 

Une introduction aux micropro¬ 
cesseurs. 

La programmation d’un micro¬ 
processeur. 

Initiation aux circuits digitaux. 
Construisez votre voiture robot. 
Le Basic. 

Les langages PASCAL et APL. 

Mais aussi : 

• Un dossier complet : « Les uni¬ 
tés mémoires à disques sou¬ 
ples ». 


• Les fiches techniques des 
microprocesseurs couramment 
utilisés. 

• Déterminez vos biorythmes. 

• Un programme d'échecs pour 
micro-ordinateurs. 

• Un jeu célèbre : le compte est 
bon. 

• Réalisez une carte mémoire 
dynamique. 

• L’assemblage d'un système à 
microprocesseur... 


Le sérieux d'un journal au service d'une technique. 




















UNIFORMATION METHODES ELECTRONIQUES A 


Comment? 

Vous apprendre/ vous rneme l électronique en mettant en pratique grâce 
au Kit (Japplication tout** les connaissances transmises par in guide 
pratique 

Par exemple vous apprenez qu'une diode ne laisse passer le courant que 
dans un sens, vous le vérifiez tout de suite en réalisant une expérience 
avec ce Kit 

Ainsi sans aucune connaissance en math vous pénétré/ demblee le 
domaine de lelectncite et de I électronique 

Qu apprendrez-vous ? 

Tout sur lelectncite et lélectronique p< être plus qu'un simple brico¬ 
leur: vous apprendre/ 

• comment ca marche 

• a imaginer vous meme vos propres circuits 

• 

en un mot a réaliser vous même de A a / de nombreux montages 


Que réalisez-vous avec les Kits? 

Les 7 Kits ont ete spécialement mis au point pour offrir le maximum de poss4>tMes d utilisation Vous les emploierez 
soit irxfrviduetlement 

soit en les associant de façon a obtenir de véritables ensembles au* multiples fonctions. Cette association est 
en effet possible grâce au Kit relais Par exemple Détecteur photo relais allumage automatique de votre habi 
talion Dés que la lumière baisse le détecteur enclenche le relais qui allume vos lampes II existe beaucoup 
d autres combinaisons possibles puisque le relais permet de commander n importe quel appareil atteignant 
1000 watts en 220 V Cest ainsi que le detecteur de température peut servi» a commander automatique 
ment la mise en route d un petit radiateur électrique d afjpoin' Des notices explicatives <tetaiNees v< >u i 
permettent de combiner vous meme les Kits entre eux 


pendant 5 mois apres verse¬ 
ment de 140 F de caution 
20 F de frais d'envoi ou au 
comptant 490 F ( 20 F Frais 

<f envoi) 


LISTE DU MATERIEL 


• i Fer a souder et de la soudure* 1 Pince plate 

• 7 Circuits imprimes prêts a câbler • 1 Relais 

• 1 Micro • 1 Haut parleur • 31 Resistan 
ces* U Condensateurs* 11 Transistors 

• 9 Diodes • 4 Potentiomètres 

• 1 photoresistance • 1 Thermistance aw 

• 1 Self • 2 Interrupt» Æjk 

• Du fil de câblage 





















l'ami fidèle. 

L ami fidèle, le conseiller écouté, 

l'informateur objectif de I amateur et du professionnel. 



CE MOIS-CI y réalisez : 

UN MONITEUR TV LE DM V2 ■ UNE COMMANDE AUTOMATIQUE D’EXTINCTION 
DES CODES M UN INTÉGRATEUR DE LUMIÈRE ■■■ 















l'électronique: 

un métier d'avenir 






Votre avenir est une question de choix : vous pouvez 
vous contenter de M gagner votre vie” ou de décider 
de réussir votre carrière. 

Eurelec vous en donne les moyens En travaillant chez 
vous, à votre rythme, sans quitter votre emploi actuel 
Formation de base, perfectionnement, spécialisation, vous 
êtes assuré de gravir les échelons, un par un. aussi haut 
que vous le souhaitez, quel que soit actuellement votre 
niveau de connaissances 

Eurelsc : un enseignement concret, vivant, basé sur la 

pratique. Des cours facilement assimilables, adaptés, pro¬ 
gressifs Un professeur unique qui vous suit, vous conseille, 
vous épaulé, du début à la fin de votre cours 

Très important : avec les cours, vous recevez chez vous 
tout le matériel nécessaire aux travaux pratiques Votre 
cours achevé, il reste votre propriété et constitue un 
véritable laboratoire de technicien 


Stage de fin d'études : à la fin du cours, vous pouvez 
effectuer un stage de perfectionnement gratuit de 5 jours, 
dans les laboratoires d'Eurelec. à Dijon Vous y utiliserez 
le même matériel électronique que vous retrouverez dans 
votre vie professionnelle et en électronique industrielle, 
des simulateurs ultra-modernes 

Ce que vous pouvez attendre des Centres Régionaux 
Eurelec. Une visite ne vous engage en rien Vous pourrez 
voir et manipuler le matériel fourni avec les leçons, les 
appareils construits pendant les cours Bénéficier de nom¬ 
breux services qu’Eurelec apporte à ses élèves, avant, 
pendant, et après leurs cours : informations complètes, 
documentation, orientation, conseils, assistance techni¬ 
que. etc 

Si vous habitez à proximité d un Centre Régional Eurelec. 
notre Conseiller est à votre disposition Écrivez-lui. Télé- 
phonez-lui Venez le voir Sinon, il vous suffit de renvoyer 
le bon à découper 


cette offre vous est destinée: 

Pour vous permettre d'avoir une idée réelle de la qualité de l'enseignement et du nombreux matériel fourni, 
EURELEC vous offre de recevoir, CHEZ VOUS, gratuitement et sans engagement, les 4 premiers envois du cours que 
vous désirez suivre (comprenant un ensemble de leçons théoriques et pratiques et le matériel correspondant aux 
exercices pratiques). Il vous suffit de compléter le bon ci-dessous et de le poster aujourd'hui même ; vous pouvez 
aussi le présenter à notre centre régional le plus proche de votre domicile. 

Il ne s'agit pas d'un contrat, et vous demeurez entièrement libre de nous retourner cet envoi dans les délais fixés ; si 
vous le conservez, vous poursuivrez l'étude en gardant toujours la possibilité d'arrêter les envois. Aucune indemnité ne 
vous sera demandée. 


bon d’examen gratuit 


Je eousaégné : NOM 

DOMICILE : RUE__ 

VILLE_ 

déeke recevoir, è redresse d-deeeus, pendent 1 mole, i 
avec matériel du coure de : 


PRÉNOM 


N°- 


CODE POSTAL 


i engagement de me part et en une seule foie, lee 4 pcsmtèrs e leçons 


□ ÉLECTRONIQUE : RADIO STÉRÉO A TRANSISTORS 

□ ÉLECTROTECHNIQUE 

□ Electronique industrielle 

• Si je na «uls pas intéressé, je vous le renverrai dans son emballage d orlgine et je ne vous devrai rien 

• Si. au contraire, je désire poursuivie, vous m’enverrez le solde du cours, è raison d’un envoi en début de chaque mois, 
les modalités étant prédsées dans le premier colis de 4 leçons gratuites 

Dans ce cas. je reste libre d arTéter les envois par simple lettre d’annulation et je ne vous devrai rien. 

DATE ET SIGNATURE____ 

(pour les enfants mineurs, 
signature du représentant légal) 


| L OU I I LO | Ol 


J üi 


1) Sauf MOTOROLA. 
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Électronique 

Le nombre des emplois offerts par 
l’électronique ne cesse de croître 
Dans les domaines les plus variés 
radio électricité, montages et ma¬ 
quettes électroniques, télévision noir 
et blanc, télévision couleur (le man¬ 
que de techniciens dépanneurs est 
très important), transistors, mesure 
électronique En apprenant l’élec¬ 
tronique. vous choisissez un bon 
métier Vous pourrez vous y faire 
une situation intéressante 
A l’issue des cours, vous conserve¬ 
rez tout ce matériel. 


Électronique industrielle 

Chaque jour, l’électronique conquiert 
de nouveaux secteurs de l’industrie 
Elle ouvre au technicien spécialisé 
un champ d’activité de plus en plus 
vaste régulation, contrôles auto¬ 
matiques. asservissements Les em¬ 
plois. qui demandent de plus en plus 
de responsabilités, sont bien rému¬ 
nérés En devenant ce spécialiste, 
vous vous bâtissez un avenir solide 


Électrotechnique 

Les applications industrielles et do¬ 
mestiques de l’électricité offrent à 
l’électrotechnicien un large éventail 
de débouchés générateurs et cen¬ 
trales électriques, industrie des 
micro-moteurs, électricité automo¬ 
bile. électroménager, etc En acqué¬ 
rant une spécialisation d’électro- 
technicien, vous pouvez prétendre 
à une belle réussite professionnelle 


A l’issue des cours, vous conser¬ 
verez tout ce matériel. 


A l’issue des cours, vous conser¬ 
verez tout ce matériel. 

VOUS POUVEZ AUSSI VOUS PRESENTER AUX CENTRES REGIONAUX OU LE MEILLEUR ACCUEIL VOUS SERA RESERVE 

© ® eurelec 
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CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES © 


• Pc = Puissance collecteur mai. 

•le = Courant collecteur max. 

•Vce max = Tension collecteur émetteur max. 

• Fmax = Fréquence max. 


• Qe = Germanium 

• Si = Silicium 


TRANSISTORS 


TYPE 

N 

a 

t 

u 

r 

• 

P 

0 

1 

a 

r 

• 

t 

é 

Pc 

CW) 

le 

OU 

Vce 

max. 

CV) 

F 

max. 

(MHz) 

Gain 

Typ* 

Équivalences 

min. 

max. 

de 

boîtier 

La plut 

approchée 

Approximative 

2 SC 1085 

Si 

NPN 

0,200 

0,100 

30 (Vcb) 

230 

140 

180 

T018 

2 N 3564 

2 N 4135 

2 SC 1086 

Si 

NPN 

125 

4 

1 kV(Vcb 

5 

6 


M040 


MJ 8400 

2 SC 1088 

Si 

NPN 

7 

0.150 

200 

70 

35 

180 

X51 

2 SC 1105 

MJE 344 

2 SC 1089 

Si 

NPN 

7 

0.150 

300 

70 

35 

180 

X51 

40422 

40424 

2 SC 1090 

Si 

NPN 

0.300 

0,050 

12 

3 GHz 

60 

100 

W9 

2 SC 1458 


2 SC 1096 

Si 

NPN 

10 

2 

30 

60 

40 

250 

T0202 

NPC 1096 

RCP 507 

2 SC 1098 

Si 

NPN 

10 

1 

45 

50 

40 

250 

T0202 

NPC 1098 

BD 135 (1) 

2 SC 1098 A 

Si 

NPN 

10 

5 

60 

40 

40 

250 

T0202 


2 N 2697 

2 SC 1100 

Si 

NPN 

50 

3 

400 

BF 

10 


T03 

2 N 5468 

2 N 5469 

2 SC 1101 

Si 

NPN 

50 

1 

500 

BF 

30 

120 

T03 

2 SC 642 


2 SC 1102 

Si 

NPN 

11 

0,050 

300 

60 

40 

200 

T066 

MJ 3202 

BF 459 

2 SC 1103 

Si 

NPN 

0.800 

0.100 

250 (Vcb 

80 


90 

T037 

BF 258 

BFR 88 

2 SC 1104 

Si 

NPN 

20 

0.700 

300 

BF 

40 

200 

T066 

2 N 5661 

BD 158 

2 SC 1105 

Si 

NPN 

7 

0.100 

300 

BF 

40 

200 

T066 

2 SC 1088 

SK 3045 

2 SC 1106 

Si 

NPN 

80 

2 

250 

BF 

40 

200 

T03 

MJ 3026 

2 N 5838 

2 SC 1111 

Si 

NPN 

50 

6 

80 

10 

30 

150 

T03 

2 N 5618 

BD 243 B 

2 SC 1112 

Si 

NPN 

50 

6 

100 

10 

30 

150 

T03 

2 N 5620 

BD 243 C 

2 SC 1113 

Si 

NPN 

40 

6 

120(Vcb 

BF 

40 

90 

S0T9 

2 N 5429 

2 N 5430 

2 SC 1114 

Si 

NPN 

100 

4 

250 

10 

20 


T03 

BUX 16 A 

BOY 28 

2 SC 1115 

Si 

NPN 

100 

10 

80 

10 

30 

150 

T03 

2 SO 213 

MJE 33 B 

2 SC 1116 

Si 

NPN 

100 

10 

120 

10 

30 

150 

T03 

2 N 5559 

BOY 74 

2 SC 1117 

Si 

NPN 

0.150 

0,020 

20 

850 


150 

R217 

BFY 88 

BF 183 

2 SC 1118 

Si 

NPN 

27 

2 

25 

300 

15 

250 

T59 


2 N 6198 

2 SC 1119 

Si 

NPN 

0.250 

0.030 

15 

3.7 GF 

2 30 


W9 


2 N 5761 

2 SC 1120 

Si 

NPN 

10 

1.5 

20 

700 

20 

40 

T83 

BLY 53 A 

2 N 5636 

2 SC 1121 

Si 

NPN 

20 

3 

20 

500 

20 

40 

T83 


2 SC 1177 

2 SC 1122 

Si 

NPN 

30 

4.5 

20 

400 

20 

40 

T83 

2 SC 1122 A 

2 N 5993 

2 SC 1122 / 

V Si 

NPN 

30 

4.5 

20 

400 

20 

120 

T83 

2 SC 1122 

2 N 5993 

2 SC 1123 

Si 

NPN 

0.300 

0.100 

35 

560 

20 


T092 

2 SC 1128 

BF 310 

2 SC 1124 

Si 

NPN 

7,9 

1 

140 

120 

51 

442 

B4 

40349 V2 

2 N 4271 

2 SC 1126 

Si 

NPN 

0.250 

0.050 

15 

560 

20 


T092 

2 N 4255 

2 N 4997 

2 SC 1127 

Si 

NPN 

0.950 

0,100 

180 

28 

30 


B2 

BF 257 

MM 1812 

2 SC 1128 

Si 

NPN 

0.300 

0,100 

35 

630 


70 

T092 

HEP 719 

BF 371 


1) Sauf MOTOROLA. 
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CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES 



•Pc = Puissance collecteur max. 

*lc = Courant collecteur max. 

°Vce max = Tension collecteur émetteur max. 
•Pmax = Fréquence max. 


TYPE 

N 

a 

t 

u 

r 

a 

P 

0 

1 

a 

r 

1 

t 

é 

Pc 

(W) 

le 

(A) 

Vct 

max. 

(V) 

F 

Gain 

Typ» 

Équivalence! 

max. 

(MHz) 

min. 

max. 

de 

boîtier 

La plus 

approchée 

Approximative 

2 SC 1129 

Si 

NPN 

0,700 

0,500 

40 

600 

20 

60 

T05 

2 N 5943 

BC 185 

2 SC 1131 

Si 

NPN 

80 

3,5 

300 

4 

10 

25 

T03 

2 N 5240 

BUY 21 

2 SC 1136 

Si 

NPN 

200 

30 

150 

9 

10 

50 

F29 

2 N 2759 

2 N 2765 

2 SC 1138 

Si 

NPN 

200 

30 

400 

9 

10 

50 

F29 

2 SD 295 

2 SD 296 

2 SC 1139 

Si 

NPN 

200 

30 

300 

9 

10 

50 

F29 

2 N 2762 

2 N 2768 

2 SC 1140 

Si 

NPN 

150 

15 

400 

10 

10 

25 

T03 

TIP 40 

MJ 7261 

2 SC 1141 

Si 

NPN 

150 

15 

300 

10 

10 

25 

T03 

TIP 39 

MJ 7260 

2 SC 1142 

Si 

NPN 

125 

10 

400 

4 

10 

25 

T03 

MJ 431 

MJ 413 

2 SC 1143 

Si 

NPN 

125 

10 

300 

4 

10 

25 

T03 

SOT 13301 

MJ 9000 

2 SC 1144 

Si 

NPN 

200 

30 

250 

9 

10 

50 

F29 

2 N 2767 

2 N 2761 

2 SC 1145 

Si 

NPN 

175 

20 

400 

9 

10 

50 

F29 

MJ 7251 

2 N 6547 

2 SC 1150 

Si 

NPN 

0.800 

1 

50 

BF 

50 


R216 

2 N 4238 

2 N 4237 

2 SC 1155 

Si 

NPN 

7 

0.800 

60 

70 

35 

300 

X51 

2 N 2949 

BC 301 

2 SC 1156 

Si 

NPN 

7 

0.800 

80 

70 

20 

300 

X51 

2 N 4132 

2 SD 414 

2 SC 1157 

Si 

NPN 

7 

0.800 

100 

70 

20 

300 

X51 

BD 239 C 

BD 400 

2 SC 1158^ 

Si 

NPNl 

0,150 

0,020 

35 

850 

40 


1)23 


2 SC 1159 

2 SC 1159 

Si 

NPN 

0,150 

0,020 

35 

600 

40 


U23 

2 SC 1158 


2 SC 1160 

Si 

NPN 

15 

1 

100 

5 

30 

200 

T066 

UPT 124 

UPT 125 

2 SC 1161 

Si 

NPN 

15 

1 

120 

5 

30 

300 

T066 

2 N 4864 

SDT 5905 

2 SC 1162 

Si 

NPN 

8 

1.5 

35 

10 

35 

320 

B16 

BD 226 

2 SC 1014 

2 SC 1162 1 

MT Si 

NPN 

10 

1.5 

35 

180 

35 

320 

B7 

2 N 4440 

2 N 3375 

2 SC 1164 

Si 

NPN 

0,600 

0,300 

35 

1.4 GHz 

15 


RI 76 

2 SC 1199 


2 SC 1165 

Si 

NPN 

0,700 

0,500 

40 

600 


40 

T05 

BF 373 

2 N 5769 

2 SC 1166 

Si 

NPN 

0,600 

0,200 

50 

120 


100 

X164 

BF 373 

MA 6101 

2 SC 1167 

Si 

NPN 

50 

1,5 

500 

4 

10 

50 

T03 

TIP 65 

TIP 66 

2 SC 1168 

Si 

NPN 

12 

0,150 

300 

100 

100 


T066 


MJ 2252 

2 SC 1170 

Si 

NPN 

50 

3.5 

500 

4 

5 

30 

T03 

BOX 65 

BUX 85 

2 SC 1170 A Si 

NPN 

50 

3,5 

500 

4 

5 

30 

T03 

BUX 65 

BUX 85 

2 SC 1170 B Si 

NPN 

50 

3,5 

500 

3 

10 

20 

T03 

BUX 65 

BUX 85 

2 SC 1171 

Si 

NPN 

50 

1 

600 

1,5 

10 

50 

T03 

STI 701 

TIP 65 ou 66 

2 SC 1172 

Si 

NPN 

50 

5 

600 

5 

10 

50 

T03 

TIP 552 

TIP 553 

2 SC 1172 A Si 

NPN 

50 

6 

600 

2 

10 

20 

T03 

2 SC 1894 

BU 326 S 

2 SC 1172 B Si 

NPN 

50 

7 

600 

3 

10 

20 

T03 

2 SC 1896 



»6e = Germanium 
•SI = Silicium 


TRANSISTORS 
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CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES 0) 


•Pc = Puissance pollecteur mai. 

• le = Courant collecteur max. 

Vce max = Tension collecteur émetteur max. 
Fmax = Fréquence max. 


TYPE 

N 

a 

t 

u 

r 

e 

P 

0 

1 

a 

r 

1 

t 

é 

Pc 

CW) 

le 

(À) 

Vce 

max. 

CV] 

F 

max. 

(MHz] 

6ain 

T»P* 

Équivalences 

min. 

max. 

de 

boîtier 

La plus 

approchée 

Approximative 

2 SC 1173 

Si 

NPN 

10 

3 

25 

150 

40 

400 

X75 

BD 505 

BLX 93 A 

2 SC 1174 

Si 

NPN 

50 

3,5 

500 

4 

8 


T03 

BUX 65 

BUX 85 

2 SC 1175 

Si 

NPN 

0.300 

0.200 

50 

170 


100 

R195 

BC 167 A 

BC 171 A 

2 SC 1176 

Si 

NPN 

15 

1 

18 

450 

10 


TO117 

2 N 4040 «■« 

BLY 87 A 

2 SC 1177 

Si 

NPN 

25 

2.5 

18 

450 

10 

180 

TO117 

2 N 5704 

BLY 88 A 

2 SC 1178 A 

Si 

NPN 

35 

5 

18 

450 

10 

180 

TO11 

2 SC 1605 A 

2 N 5705 

2 SC 1180 

Si 

NPN 

0.150 

0.020 

20 

800 


130 

T072 

BF 183 

A 483 

2 SC 1184 

Si 

NPN 

50 

1 

900 <Vcb] 

BF 

30 

90 

T03 

STI 701 

TIP 65 o» u 

2 SC 1185 

Si 

NPN 

50 

0.700 

250 

BF 

40 

200 

T03 

SK 3104 

TIP 47 

2 SC 1187 

Si 

NPN 

0.250 

0.025 

30 

600 


90 

T092 

2 SC 1393 M 

TIS 84 

2 SC 1188 

Si 

NPN 

0,250 

0.030 

30 

850 


90 

T092 

BFR 37 

BF 371 

2 SC 1189 

Si 

NPN 

0.250 

0.030 

40 

850 


100 

T092 

2 SC 1928 

BFR 37 

2 SC 1190 

Si 

NPN 

30 

5 

18 

600 

10 

50 


2 SC 1076 

2 N 5705 

2 SC 1191 

Si 

NPN 

45 

7 

18 


10 

50 

F21 

BLW 60 

MRF 209 

2 SC 1192 

Si 

NPN 

60 

10 

18 

350 

10 

60 

F21 

2 SC 1208 A 

BLW 60 

2 SC 1193 

Si 

NPN 

0.200 

0.030 

15 

4.5 GHz 


70 


BFR 90 à 

BFR 92 

2 SC 1195 

Si 

NPN 

100 

2.5 

200 

10 

30 

150 

T03 

41506 

STI 410 

2 SC 1196 

Si 

NPN 

10 

0.750 

35 

800 

20 

120 

T83 

2 SC 973 A 


2 SC 1196 / 

. Si 

NPN 

10 

1 

40 

1GHz 

20 


TOI 05 


2 SC 973 A 

2 SC 1197 

Si 

NPN 

30 

2 

35 

700 

20 

120 

T083 

2 SC 1198 


2 SC 1197 A 

l Si 

NPN 

20 

2 

40 

1 GHz 

20 


T105 

2 SC 975 A 


2 SC 1198 

Si 

NPN 

30 

2.5 

35 

800 

20 

120 

T83 


2 SC 1197 

2 SC 1199 

Si 

NPN 

0.600 

0.300 

35 

1.4 GHz 


80 

T039 

2 SC 1164 

2 N 5829 

2 SC 1200 

Si 

NPN 

2.5 

0.180 

20 

1.7 GHz 

20 

250 

MM 20 

sans : cause méi 

canique 

2 SC 1204 

Si 

NPN 

0,310 

0.100 

30 

230 


280 

X162 

BC 318 A 

BC 318 

2 SC 1205 

Si 

NPN 

0,310 

0.100 

30 

230 

40 


X162 

BC 318 

BC 318 A 

2 SC 1206 E 

> Si 

NPN 

30 

2 

45 

1.5 GHz 

10 

180 

W9 


2 SC 1805 

2 SC 1208 

Si 

NPN 

60 

10 

36(Vcb) 


50 


F21 

BLW 60 

2 SC 1192 

2 SC 1208 / 

l Si 

NPN 

60 

10 

18 

450 

10 

180 

F21 

BLW 60 

2 SC 1192 

2 SC 1209 

Si 

NPN 

0.500 

0.700 

20 

130 


100 

T092 

BC 338 

2 N 2331 

2 SC 1210 

Si 

NPN 

0.500 

0.500 

40 

130 


100 

T092 

2 N 5845 

2 N 2222 A 

2 SC 1211 

Si 

NPN 

0.500 

0.500 

60 

130 


100 

T092 

2 N 5820 

2 N 5822 

2 SC 1212 

Si 

NPN 

8 

1 

50 

10 

40 

320 

X58 

BD 515 

BD 226 


• 8e = Germanium 

• Si = Silicium 


TRANSISTORS 
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CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES © 

_ I 


• Pc = Puissance collecteur mai. 

• le = Courant collecteur mai. 

• Vca mai = Tension collecteur émetteur mai. 

• Fmax = Fréquence mai. 


TYPE 

N 

a 

t 

u 

r 

a 

P 

0 

1 

a 

r 

1 

t 

é 

Pc 

CW) 

le 

CA) 

Vce 

mai. 

CV) 

F 

mai. 

(MHz) 

Gain 

Typ» 

Équivalences 

min. 

mai. 

de 

boîtier 

La plus 

approchée 

Approximative 

2 SC 1212 t 

Si 

NPN 

8 

i 

80 

10 

40 

320 

B16 

BSX 47-6 

BLY 14 

2 SC 1213 Si 

NPN 

0.400 

0.500 

35 

BF 

40 


S8 

2 N 6004 

40 283 

-^|- 

2 SC 1213 A Si 

NPN 

0.400 

0.500 

50 

BF 

40 


S8 

2 N 2351 

2 N 2351 A 

2 SC 1213 i 

(K Si 

NPN 

0.400 



120 


320 

S8 

2 N 2351 

2 N 2351 A 

2 SC 1214 

Si 

NPN 

0.600 

0.500 

50 

BF 

40 


S8 

2 N 2040 

2 N 4410 

2 SC 1215 

Si 

NPN 

0.200 

0.050 

20 

1,2 GHz 

25 


T092 

2 N 2708 

2 N 5201 

2 SC 1216 

Si 

NPN 

0.300 



300 


140 

T018 

BC 107 A 

BC 451 

2 SC 1217 

Si 

NPN 

0.750 

0.300 

150 

250 


70 

T039 

BFR 87 

2 N 3500 

2 SC 1218 

Si 

NPN 

0.750 

0.500 

80 

300 


80 

T039 

2 N 3723 


2 SC 1222 

Si 

NPN 

0.250 

0.030 

50 (Vcb) 

100 

275 


T092 

BC 407 B 

BC 407 A 

2 SC 1222 

Si 

NPN 

0.250 

0,100 

50 

10 Ô 

350 


T092 

BC 407 B 

BC 407 A 

2 SC 1222 

= Si 

NPN 

0.250 

0,100 

50 

100 

225 


T092 

BC 407 A 

BC 414 

2 SC 1222 1 

1 •• • 

Si 

NPN 

0.250 

0,100 

50 

100 

500 


T092 

BC 182 B 

BC 347 

2 SC 1223 

Si 

NPN 

0.800 

0.500 

30 (Vcb) 

150 

30 

70 

T05 

2 N 2330 

2 N 1409 A 

2 SC 1226 

Si 

NPN 

10 

3 

20 

150 

30 

220 

815 

BD 361 

BO 361 A 

2 SC 1226 J 

Si 

NPN^ 

10 

3 

40 

150 

30 

220 

B15 

BD 131 

NSE 180 

2 SC 1227 

Si 

NPN 

100 

10 

200 


50 


T03 

2 SC 1229 

2 N 5264 

2 SC 1228 

Si 

NPN 

100 

10 

400 


15 


T03 

2 SC 1230 

BUY 69 A 

2 SC 1229 

Si 

NPN 

100 

10 

200 

27 

50 


T03 

2 SC 1227 

2 N 5264 

2 SC 1230 

Si 

NPN 

100 

10 

400 

15 

15 


T03 

2 SC 1228 

BUY 69 A 

2 SC 1231 

Si 

NPN 

0,300 

0,200 

14 

BF 


60 

T018 

2 N 728 

BSY 89 

2 SC 1235 

Si 

NPN 

6.5 

0,100 

300 

60 

30 

160 

T066 

BF 259 

HEP 706 

2 SC 1236 

Si 

NPN 

0.200 

0.030 

15 

6,5 GHz 


70 

croix 

2 SC 1551 

AT 4641 

2 SC 1238 

Si 

NPN 

5 

0,150 

25 

1.7 GHz 

20 

180 

T037 


2 N 5715 

2 SC 1239 

Si 

NPN 

12 

4 

40 

150 

10 


F19 

40622 

2 N 6412 

2 SC 1240 

Si 

NPN 

0.350 

0.050 

40(Vcb) 

600 

50 

90 

T092 

BF 311 

BSX 87 A 

2 SC 1241 

Si 

NPN 

10 

1,5 

20 

400 

10 

50 

T83 


2 SC 1242 

2 SC 1241 i 

4 Si 

NPN 

20 

2 

18 

150 

10 


T106 

2 SC 1680 

2 SC 1725 

2 SC 1242 

Si 

NPN 

20 

3 

20 

350 

10 

50 

T83 

2 SC 1015 

2 SC 1241 

2 SC 1242 i 

A Si 

NPN 

20 

4,5 

18 


10 

200 

T106 

2 SC 1718 

2 SC 1476 

2 SC 1243 

Si 

NPN 

10 

1,5 

25(Vcb) 


50 

150 


BD 507 

BD 226 

2 SC 1246 i 

À Si 

NPN 

0.500 

0.500 

20 

60 


160 

R195 

2 N 2331 

BC 548 A 

-1- 

2 SC 1247 A Si 

NPN 

0,500 

0,500 

30 

60 


160 

R195 

BSX 71 

BSX 70 


• 6e = Germanium 

• Si = Silicium 


TRANSISTORS 
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Montages pratiques 


Nous avons publié de nombreux schémas de récepteurs FM dans les colonnes 
de cette revue, dont certains ont été réalisés par de très nombreux lecteurs. 

Ces récepteurs peuvent prétendre à une excellente sensibilité sous réserve 
d’un aligement précis. Cet alignement peut être dégrossi 
au moyen des signaux d’un puissant émetteur local, 
mais devient pénible 

pour un expérimentateur éloigné de toute station. 

Le petit montage que nous proposons ici est en fait un émetteur FM 
modulé par un « bip bip » caractéristique et dont la portée varie 
de quelques dizaines de centimètres sur un récepteur désaligné 
à quelques mètres sur un récepteur correctement réglé. Le réglage obtenu au moyen 
de cet accessoire pourra facilement être « fignolé » Sur une station lointaine. 



L'alignement d’une telle tête H F se trouve 
grandement facilité par l'emploi de cet ac- 
cessoire. 


GENERATEUR D'ALIGNEMENT 

pour récepteurs FM 
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I) LE SCHEMA DE PRINCIPE : 

Le schéma de la figure 1 montre que 
l'oscillation VHF est délivrée par un tran¬ 
sistor 2N2905 mis en état de réaction par 
un condensateur de 15pF placé entre col¬ 
lecteur et émetteur (non découplé de fa¬ 
çon à servir d'entrée). En revanche, c'est la 
base qui est découplée par un 1,5 nF. La 
fréquence peut être fixée en un point de la 
bande FM au moyen d'un condensateur 
ajustable 4/20 pF. L'excursion de fré¬ 
quence constituant la modulation est pro¬ 
duite par une diode varicap BB105 G (re¬ 
père vert sur le boîtier) polarisée en inverse 
par une 1,5 MIL Une 150 kH injecte la BF 
produite par le générateur de tonalité. 
Celui-ci utilise les 4 portes NAND à 2 en¬ 
trées d’un circuit intégré CMOS CD4011 
La première moitié constitue un caden- 
ceur dont la fréquence est calée à une va¬ 
leur de 1 à quelques hertz. Ce signal TBF 
vient autoriser le fonctionnement d’un se¬ 
cond oscillateur de fréquence voisine de 
1 000 Hz. Le son ainsi obtenu s’apparente 
un peu à la tonalité d’occupation du télé¬ 
phone. Une connexion d antenne est pré¬ 
vue pour accueillir une tige de 20 ou 30 cm 
de long dans le cas où il est fait usage d'un 
boîtier métallique. Dans tous les autres 
cas, le montage rayonne suffisamment par 
lui-même pour remplir correctement ses 
fonctions. 


Il) REALISATION PRATIQUE : 

Un circuit imprimé en verre époxy dont 
la figure 2 donne le tracé suffit pour ac¬ 
cueillir tous les composants sur une sur¬ 
face de 7,5 x 6,5 cm. Le bobinage est im¬ 
primé sur la plaquette, ce qui évite tout 
problème de reproductibilité. 


Le câblage, d’après la figure 3, ne pose 
pas de problème particulier, si ce n'est la 
vérification de la bonne orientation des 
composants, et en particulier de la diode 
varicap. 


Les essais se feront au moyen de n’im¬ 
porte quel récepteur FM : le récepteur 
étant réglé en haut de la gamme FM, on 
mettra le générateur sous tension à proxi¬ 
mité immédiate et on agira sur son 
condensateur ajustable au moyen d'un 
tournevis isolant, jusqu’à ce que le signal 
soit reçu. On notera soigneusement la fré¬ 
quence ainsi déterminée, car elle servira 
de point de référence lors des opérations 
d'alignement effectuées avec I appareil. 


III) UTILISATION: 

Pour aligner un récepteur nouvellement 
construit, on procédera exactement 
comme indiqué à l’origine, mais en utili¬ 
sant le générateur en lieu et place d’une 
station. L'avantage tient dans le fait que la 
fréquence est connue, ce qui permet de 
placer la commande des stations du ré¬ 
cepteur dans une position vraisemblable, 
et également dans le fait qu'au début des 
essais, le générateur peut être placé très 
près du récepteur, puis éloigné au fur et à 
mesure que les opérations progressent. 
Une fois atteinte la meilleure réception 
possible, on peut rechercher une station 
avec de bien meilleures chances de succès 
et fignoler ainsi les réglages. 




Figure 2 : Circuit imprimé 


V* 


Figure 3 : Plan de câblage. 
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IV) CONCLUSION : 

Ce petit accessoire simple à réaliser à 
peu de frais permet un important gain de 
temps lors des opérations d’alignement 
d’un récepteur FM. Il peut également servir 
de référence lors d opérations de décalage 
de la gamme de réception de ce type de 
poste en vue de la réception de fréquences 
marginales. Ses applications sont égale¬ 
ment nombreuses dans le domaine du dé¬ 
pannage. 


Patrick GUEULLE 



Nomenclature 



Résistances 5 % 14 W : 

1 x 100 ft 
1 x 47 kft 
1 x 33 kfl 
1 x 150 kfi 

ZZ_ 


2 x 270 kft 
1 x 1 Mil 
1 x 1.5 Mfl 

Semiconducteurs : 

1 x CD4011 


1 x 2N2905 
1 x BB105G 

Condensateurs céramique 63 V : 

1 x 4.7 pF 
1 x 15 pF 
1 x 22 pF 


1 x 1.5 nF 
1 x 4.7 nF 

1 x 4 20 pF ajustable. 

Condensateur chimique 16 V : 

1 x 4,7 à 10 /iF 
(selon tonalité désirée). 


Divers: 

1 circuit imprimé époxy 
1 pile 12 V 
1 voyant 12 V 
1 interrupteur. 

J 



PERCEUSES 


SOCKETS POUR C.l. 
14.18.28.40 broches 
à souder - à wrapper 


r W|0S SOCKETS POUR C I. c\ttA 

m b. 1418 28.40 broches " THERM' S '*re 

«NER à souder - à wrapper RtST^Ctt» 

DIODES ^ POTENTIOMÈTRES TRANSF0S 

TRIAC DECOn 33 Pc ÉLECTROLUMINESCENTE ' Sr Of) s 0/^«f 




dap-électronic 

10, rue des Filles du Calvaire, 75003 PARIS 

Tél. : 271.37.48 + Métro : Filles du Calvaire 
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 heures 


PONTS 

MOQUEES 

_ 

r ^ rpnZT 0 ™ oc «seors coffrets M FIDÉU ™ 

J U nS 6 nombreux avantages 



PHILIPS 


plan kit encens 

percb'o avec DIAC 

sououRt* 0160 Am P'« hybrides 


T 


1 

? P 
L S 

anneau: 

lOLAIRES 

X - 

> 

i 

L 


A 



Pour le détail de nos 
articles demandez 
notre CATALOGUE „ ftV „ 
REMBOURSÉ . 

>4 e 


DÈS LA V 
commande. 
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Idées 


revue de la presse 

TECHNIQUE INTERNATIONALE 



ORGUE DE POCHE A TROIS COULEURS 

En remplaçant dans un montage à trois 
voies de tonalité, les haut-parleurs spécia¬ 
lisés. par des LED, on réalise un orgue de 
couleurs de faibles dimensions que Ton 
pourrait qualifier d'orgue de poche, donc à 
usage restreint et non pour tous les spec¬ 
tateurs d'une grande salle. 

Les couleurs des LED étant au nombre 
de trois, en attendant mieux, on a choisi 
des LED rouges pour le canal basses, des 
LED jaunes pour le canal médium et des 
LED vertes pour le canal aiguès. 

L'appareil que nous allons décrire a été 
proposé par FORREST M. MIMS dans PO- 
PULAR ELECTRONICS VOL 17 n°3. Son 
schéma est représenté à la figure 1 et il est 
clair que l'auteur a choisi la méthode la 
plus classique pour réaliser l’appareil re¬ 
quis. 

Les choses ne sont, toutefois, pas aussi 
simples lorsqu’on désire passer de la 
théorie à la pratique car, dans chaque cas 
particulier, il faut savoir choisir les meil¬ 
leures caractéristiques des composantes 
du montage projeté. 

En premier lieu, il faut déterminer la 
source des signaux BF qui commanderont 
l'orgue à trois couleurs. 

En second lieu, les trois voies doivent 
couvrir toute la gamme BF, de 10 à 20 000 
Hz. 

Le choix des couleurs des LED est im¬ 
portant car les résultats finals dépendent 
dans une grande mesure de leur réponse 
lumineuse en fonction du signal électrique 
reçu. 

Une bonne amplification est également 
nécessaire afin que la modulation de lu¬ 
mière soit assez profonde pour que l'effet 
spectaculaire attendu soit atteint. 

La linéarité n est pas recherchée car il ne 
s’agit pas dans un appareil de ce genre de 
produire une traduction fidèle des sons de 
différentes fréquences en lumière de trois 
couleurs. 

F M. Mims a résolu ce problème de la 
manière la plus simple et la plus efficiente. 

La source de signaux de commande 
sera la sortie d’un amplificateur BF, de 
puissance se terminant sur une impé¬ 
dance de 8H mais toute valeur du même 
ordre de grandeur conviendra également. 


A la figure 2. on montre la manière d'ef¬ 
fectuer la liaison avec la sortie de l'amplifi¬ 
cateur BF, plus précisément la sortie sur 
jack (ou autre dispositif) prévu pour un 
casque ou un écouteur. 

Grâce au transformateur il y aura une 
bonne adaptation vers les entrées des 
voies de tonalité de l'orgue lumineux. Le 
secondaire doit être de 1 000 ce qui 
donne un rapport des impédances. 

1000 

r = - = 125 fois 

8 

et un rapport des nombres de spires. 


- = V 125 = 11,18 fois 

n P 


valeur nullement critique. 

Tout transformateur BF de sortie pour 
haut-parleur peut convenir en le montant 
en sens opposé : primaire à faible impé¬ 
dance et secondaire à forte impédance. Le 
transformateur peut d’ailleurs être retou¬ 
ché en modifiant le nombre des spires de 
l'enroulement à basse impédance qui est 
facilement accessible après avoir enlevé 
les tôles. 
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Figure 4 
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Figure 5 


On pourra compter environ 50 spires en 
primaire et 500 à 600 spires de fil plus fin, 
au secondaire. 

Si la source de BF a une sortie à haute 
impédance, on pourra effectuer une liai¬ 
son comme celle de la figure 3. 

Passons au choix des sous-bandes à 
adopter. On indique à la figure 4 les cour¬ 
bes de réponses des trois voies, courbes 
qui sont très différentes de celles adoptées 
pour des voies de tonalité destinées aux 
sons. 

Dans le cas présent on a tenu compte 
surtout de la sensibilité des LED pour ob¬ 
tenir le maximum de modulation de lu¬ 
mière dans chaque couleur. 

Pour les basses, la bande passante 
s’étend de 1 à 70 Hz environ et on peut 
considérer que cette courbe correspond, 
dans le domaine des sons, à une bande de 
20 à 70 Hz ou plus. Pour le médium on a 
choisi une bande étroite, qui se trouve 
d'ailleurs, encore dans le domaine des 
basses. Cette bande s'étend de 25 à 100 Hz 
ou un peu plus. 

La troisième voie est réglée sur une 
bande de 100 à 10 000 Hz pour la modula¬ 
tion des LED vertes. 

Revenons maintenant au schéma de 
l'appareil, représenté à la figure 1. 

Les trois entrées des voies sont réunies 
au point (a) et la séparation s'effectue à 
partir des résistances Ri, R* et de la capa¬ 
cité Cs. 

On trouve ensuite, les filtres actifs réali¬ 
sés avec trois éléments amplificateurs 
opérationnels d’un LM324 qui en possède 
quatre, le quatrième n'étant pas utilisé. 

Le brochage du LM324, vu de dessus est 
indiqué à la figure 5. 

Dans la première voie, basses et trois 
LED rouges en série, à la sortie, le filtre 
actif est étudié pour fonctionner comme 
passe-bande, avec le maximum de trans¬ 
mission vers 15 à 20 Hz. Le même mon¬ 
tage, en filtre actif passe-bande est prévu 
pour la voie médium mais avec des valeurs 
différentes pour obtenir le maximum de 
gain vers 90 Hz. 

Le filtre pour aiguës est passe-haut, son 
montage étant différent de celui des deux 
premiers. 


Cet appareil peut être alimenté sur une 
source unique de 7,5 V à 18 V. 

Plus la tension d'alimentation est élevée, 
plus la luminosité des LED est grande et 
leur modulation de lumière est également 
plus grande car les gains des amplifica¬ 
teurs opérationnels sont supérieurs. 

Une tension de 9 V est toutefois recom¬ 
mandée. 

Ce montage consomme 3 à 5 mA en tout 
sous 9 V et, est. par conséquent, économi¬ 
que, pouvant de ce fait, être alimenté sur 
une pile utilisée généralement dans les 
petits appareils à transistors. 

Avec 18 V (deux piles de 9 V en série) la 
consommation de courant sera de 6 à 12 
mA. 

Tout l'appareil peut être monté dans un 
boîtier de lampe de poche muni de lentille 
ou de réflecteur à miroir. 

Il va de soi que toutes les sources de 
signaux BF sont excellentes pour précé¬ 
der cet appareil. 

Outre les amplificateurs BF et les radio¬ 
récepteurs. on pourra aussi utiliser des 
générateurs de musique de toutes sortes, 
par exemple des générateurs de musique 
aléatoire. Il se peut que l'effet lumineux 
soit supérieur à celui sonore ! 


ABREVIATIONS AMERICAINES 
ET LEUR SIGNIFICATION FRANÇAISE 


Dans ELECTRONICS VOL 53 N° 6, deux 
auteurs. DENNY FRYE et JIM KIENTZY 

proposent un vocabulaire de 150 termes 
dont la plupart sont également utilisés 
dans les autres pays et bien entendu en 
France. 

Ce vocabulaire facilitera à nos lecteurs 
la consultation d’ouvrages, de revues et de 
notices techniques anglo-saxonnes pro¬ 
venant des Etats Unis. Angleterre. Canada, 
Australie et tous pays publiant souvent des 
textes en anglais tels que l'Inde, la Chine, 
et... la France. 


A 


a-d : analogue à digital. 

ALU : unité arithmétique et logique. 

ASR : réception-émission automatique 
As : arsenic. 

ATE : équipement automatique d'essais 
(tests). 

B 


BCD : binaire codé décimal. 

BFL : logique de transistors à effet de 
champ, tampon. 

bit : nombre binaire (binary digit). 

C 


CAM : mémoire de contenu adressable, 
(mémoire associative). 

CCD : dispositif couplé par des charges. 
CDI : isolation diffusée de collecteur. 
Cerdip : boîtier céramique « dual in line » 
(Boîtier rectangulaire à deux fois n bro¬ 
ches). 

CKT : circuit. 

CML : logique en mode de courant 
CMOS : semi-conducteur complémen¬ 
taire à métal-oxyde. 

CPU : unité de centrale de traitement. 
CROM : mémoire à lecture uniquement de 
commande (mémoire morte de com¬ 
mande) 

CRT : tube cathodique 
CTL : logique complémentaire à transis¬ 
tors 

D 


d-a : digital à analogique. 

DCFL : logique de transistors à effet de 
champ à couplage direct. 

DCTL : logique à transistors à couplage 
direct. 

DI : eau déionisée. 

DIP : boîtier « dual in line » 

DMA : mémoire à accès direct. 

DMOS : semi-conducteur à métal-oxyde 
diffusé. 

DUF : diffusion sous couche épitaxiale. 
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E 

EAROM : (voir EE PROM)~ 

DIC : code interchangeable code binaire. 
Ebeam : faisceau électronique. 

ECL : logique à couplage par émetteurs. 
EFL : logique à émetteur suiveur, 
emi : interférence électro-magnétique. 
EMR : relais électro-mécanique, 
epi : épitaxial. 

E PROM : mémoire programmable effaça¬ 
ble, de lecture uniquement (mémoire 
morte) 

EEPROM : comme EPROM mais efface¬ 
ment électrique. 

ESS : système de commutation électroni¬ 
que. 

F 

Famos : semi-conducteur à métal oxyde à 

porte flottante et à injection par avalanche, 
fdm : multiplex pour division de fré¬ 
quence . 

F PROM : réseau logique à champ pro¬ 
grammable 

G 

Ge : germanium. 

GPIB : bus interface à usage général. 

H 

HCMOS : semi-conducteur MOS complé¬ 
mentaire à haute densité. 

HIC : circuit intégré hybride. 

HINIL : logique à immunité aux forts para- 
s\\es. 

HMOS : MOS à hautes performances. 
HTL : logique à seuil élevé. 

HV : haute tension. 

I_ 

IC : Cl-circuit intégré. 

IEC : couplage infusé par émetteur. 
IGFET : FED à porte isolée. 

I 2 L : logique intégrée à injection. 

I/O : entrée/sortie. 

IR : infrarouge. 

J 

jFËT'FÊf à jonction. 

Ji : isolation de jonction. 


L 


Laput : transistor unijonction (UJT) pro¬ 
grammable, commandé par la lumière. 
LASCR : redresseur au silicium com¬ 
mandé (SCR) par la lumière. 

LCD : afficheur à cristal liquide. 

LED : diode électroluminescente. 

LIC : Cl linéaire. 

LSB : dernier nombre significatif. BIT du 
plus faible poids binaire. 

LSI : intégration à grande échelle. 

LS (TTL) : semi-conducteur Schottky de 
faible puissance. 


M 

MCW : unité de commande de micropro¬ 
cesseur. 

mcw : onde modulée continuellement. 
MDS : système de développement à mi¬ 
croprocesseur 
MESFET : FET métallisé. 

MIS : silicium à isolateur métallique. 

MLA : assembleur de langage de micro¬ 
processeur. 

modem modulateur/demodulateur. 

MOS . semi-conducteur à métal-oxyde. 
MOS FET : MOS à effet de champ. 
mP : microprocesseur. 

MPU : ensemble de microprocesseurs. 
MSI : intégration à moyenne échelle. 

MUX : multiplexeur. 
nMOS : MOS canal N. 

NRZ : non retour à zéro. 

NRZ1 : non retour à zéro, inversé. 


O 

OEM : équipement original du producteur. 


P 

Pc : circuit imprimé. 

pcb : platine de circuit imprimé. 

PCM : code de modulation à impulsion. 
P 2 CMOS : double MOS complémentaire à 
polysilicium. 

PI A : adaptateur interface périphérique. 
PIV : unité interface périphérique. 

PLA : réseau logique programmable. 
PMOS : MOS canal P. 

PROM : mémoire ROM à circuits vierges. 
PUT : UJT programmable. 

R 


RAM : mémoire adressable, pouvant être 
lue et effacée à volonté. 

RCTL : logique à résistance-capacité- 
transistor. 

rfi : interférence en haute fréquence. 
ROM : mémoire en Cl à lecture seule (mé¬ 
moire morte). 

RTL : logique à résistance-transistor. 
R/W : lecture/enregistrement. 


S 


SBS : commutateur bilatéral au silicium. 
SCR : redresseur commandé au silicium. 
SDFL : logique à FET et diode Schottki. 
Si : silicium. 

SSI : intégration à petite échelle. 

SSR : relais à semiconducteur. 

SUS : commutateur unilatéral au silicium. 

T 

TRL : logique à transistor-résistance. 

TTY : enregistreur télétype. 


U 

UART : récepteur Transmetteur syn¬ 

chronie universel. 

USART : rec/transm. synchono-asyn- 
chrone universel. 


V_ 

VHSIC : Cl à très grande vitesse. 


AMPLIFICATEUR 70 W 
A TROIS VOIES DE TONALITE 

Il existe de nombreux moyens de sépa¬ 
rer en plusieurs voies de tonalité, la 
gamme BF totale qui se situe entre 20 et 
20 000 Hz. 

Les plus importants sont : circuits de to¬ 
nalité à deux ou trois voies, égaliseurs 
graphiques à n voies (par exemple 10 
voies), séparation des voies de tonalité à la 
sortie d'un seul amplificateur à l'aide de 
filtres séparateurs LC au nombre de deux, 
trois et parfois quatre. 

Une autre méthode de séparation est de 
prévoir à la sortie du préamplificateur, 
trois amplificateurs de puissance comme 
l’ensemble conçu par HERBERT SAX, pu¬ 
blié dans FUNKSCHAU 1980 VOL 5. 

L'auteur de ce montage a séparé la 
gamme totale en trois sous-gammes 
comme on le voit à la figure 6. 

A gauche la courbe de réponse de l'am¬ 
plificateur pour les basses fréquences. On 
peut voir que l'atténuation est de 2,5 dB à 
20 Hz. nulle dans I’intervalle40 à 750 Hz. de 
2,5 dB à 1 200 Hz pour tomber à 20 dB à 
3 300 Hz. 

Cette courbe indique que la reproduc¬ 
tion sera linéaire aux BF. 

La courbe du milieu, représente l’atté¬ 
nuation en fréquence du médium, avec 2,5 
dB vers 1 000 Hz, 2.5 dB vers 3 000 Hz. 

La courbe de droite représente l’atté¬ 
nuation aux aiguës avec 2,5 dB vers 3 000 
Hz et zéro décibel vers 20 000 Hz. Les croi¬ 
sements se font à 1 000 Hz environ et à 
5 000 Hz environ. 

Dans les trois voies on a une atténuation 
de 12 dB par octave approximativement. 

On verra plus loin que les deux voies les 
plus « hautes » (médium et aiguës), pos¬ 
sèdent des réglages de gain ce qui influera 
directement sur la courbe globale de ré¬ 
ponse, à l'audition. 

La voie 1 n’a pas de réglage de gain et 
servira de repère pour le réglage des deux 
autres voies. 

A la figure 7 on donne le schéma com¬ 
plet de l’amplificateu r à trois voies que l'on 
a représenté distinctement. 

A l'entrée commune la tension BF V»n 
provient de la sortie du préamplificateur 
unique. 
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Celui-ci peut être conçu comme les 
préamplificateurs actuels des chaînes HIFI 
c’est-à-dire avec étages correcteurs de PU 
ou autres sources, avec commandes ha¬ 
bituelles de tonalité. VC normal et VC phy- 
silogique ainsi que filtres divers antipara¬ 
sites et antironflement. 


VOIE « BASSES » 


Représentée en haut sur le schéma elle 
se compose de trois parties : l’entrée sur 
un filtre passe-bas, le filtre actif à circuit 
intégré TDA 2030 et l'étage de puissance à 


deux transistors complémentaires. BL706 
PNP et BD705, NPN. 

Le filtre d’entrée est du type RC com¬ 
posé de R22, R23, Cia et Ci7. 

D'autre part le Cl TBA2030 reçoit le si¬ 
gnal aux fréquences basses sur l’entrée 
non inverseuse 1 tandis que l’entrée inver- 
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seuse 2 est soumise à la contre-réaction à 
partir de la sortie de cette voie qui est le 
point commun des collecteurs des deux 
transistors de puissance. La tension d ali¬ 
mentation est de 36 V sur la ligne positive 
et par rapport à la masse. Un découplage 
est réalisé avec C 22 de 0,22 mF qui s ajoute 
aux fortes capacités du filtre de l'alimen¬ 
tation. 

Remarquons le montage du circuit inté¬ 
gré et des deux transistors finals. 

Le Cl possède deux sorties, sur des col¬ 
lecteurs de transistors Q3, NPN et Û4, PNP, 
comme on peut le voir à la figure 8. 

Les émetteurs de O 3 et Q 4 sont réunis au 
point 4, et reliés aux collecteurs réunis des 
transistors finals Oi et Q 2 , par Ru. D'autre 
part la sortie 5 du Cl est reliée à la base de 
Qi et la sortie 3. à la base de Q 2 . 

Un circuit correcteur C 20 -R 26 est disposé 
à la sortie de cette partie. 

On notera que cette voie, étant destinée 
aux signaux de fréquences basses. 20 à 
1 000 Hz environ, est la plus puissante des 
trois voies. 

En effet, on obtient 40 W, donc la plus 
grande partie de la puissance totale four¬ 
nie par les trois voies ensemble, qui est de 
70 W, soit 15 W pour chacune des deux 
autres voies de tonalité. 

Remarquons encore sur la voie « bas¬ 
ses « le condensateur C25 de 4,7 fjf qui 
transmet le signal d'entrée et isole la voie 
du préamplificateur. 

VOIE MEDIUM 

Représentée au milieu de la figure 2, 
celle-ci reçoit lesignal du préamplificateur 
sur le potentiomètre R 20 de 1 kO dont le 
curseur est isolé de la voie par un conden¬ 
sateur Cs de 0,1 fjf, valeur suffisante pour 
transmettre les signaux du médium, situés 
de part et d'autre de 3 000 Hz environ. 


Le filtre doit être du type passe-bande. 
Parmi les montages RC passe-bande, le 
plus simple est celui à filtres passe-bas et 
filtres passe-haut montés en cascade. 

En partant du curseur du potentiomètre 
on trouve, en effet, des cellules passe-haut 
composées de Cs, R 9 , Ce et Rio. 

Suivent les cellules passe-bas avec Rs, 
C 14, R7 et C13. 

Le signal est alors appliqué à Centrée 
non inverseuse 1 du Cl. TBA2030 qui four¬ 
nit à la sortie une puissance 15 W dans le 
médium par l’intermédiaire de Cio de 
100 mF. 

Un circuit correcteur est monté à la sor¬ 
tie, composé de Riode 1 ftet C 4 de 0.22 yF. 

VOIE AIGUES 

Le montage commence sur le potentio¬ 
mètre R io de 1 kOsuivi de C 3 R 4 constituant 
un filtre passe-haut, transmettant les si¬ 
gnaux aux fréquences élevées à Centrée 
non inverseuse 1 du Cl TBA 2030. 

Celui-ci est monté de la même manière 
que celui de la voie médium, le correcteur 
de sortie C1-R1 ayant des composants de 
même valeur que celle de C4-R19. 

Le montage pratique de cet amplifica¬ 
teur est décrit en détail dans l’article origi¬ 
nal de FUNKSCHAU. 

Il est de la plus haute importance dans 
un amplificateur de puissance comme 
celui décrit, de monter les éléments actifs : 
les trois Cl TBA2030 et les deux transistors 
de puissance, sur radiateurs. Il est obliga¬ 
toire d'isoler les semi-conducteurs des ra¬ 
diateurs. ceux-ci pourront alors être 
connectés à la masse. 

Les haut-parleurs seront, évidemment, 
adaptés aux caractéristiques de puissance 
et de fréquence des sorties des trois voies 
de tonalité. 

Pour la voie basses, on a P = 40 W et il 


est recommandé d'utiliser un haut-parleur 
de 40, pouvant supporter au moins 40 W. 

Pratiquement, on pourra monter deux 
haut-parleurs de 8 O, 30 W (au moins) en 
parallèle, ce qui donnera 40 Un ou deux 
BOOMERS (spéciaux basses) seront choi¬ 
sis de manière à ce qu'ils soient linéaires 
de 20 Hz à 1 500 Hz et non jusqu’à 500 Hz 
comme c’est le cas de certains modèles, 
excellents mais ne convenant pas dans le 
présent montage. 

Pour le médium, un modèle de 80 de 
20 W conviendra. On pourra aussi adopter 
deux modèles de 4 O montés en série, cha¬ 
cun de 10 W, ou deux de 160 en parallèle. 
Des HP à large bande conviendront aussi 
car les filtres disposés dans les amplifica¬ 
teurs décrits, limiteront leur efficacité aux 
signaux prévus. 

En ce qui concerne les aiguës, les twee- 
ters devront supporter une puissance de 
15 W et plus. 

La meilleure solution est d adopter 2 ou 
4 twelters. en montage parallèle, série ou 
parallèle-série pour obtenir une impé¬ 
dance de 80et la puissance totale de20 W. 

Ils devront être prévus pour une gamme 
de 3 000 à 20 000 Hz les gains sont les sui¬ 
vants : basses 26dB, médium 26dB aiguës 
26dB. les deux derniers pourront être di¬ 
minués avec les potentiomètres d’entrée. 
Le gain aux basses pourra être diminué en 
modifiant la valeur de R25, la résistance de 
contre-réaction. Au repos chaque canal 
consomme 40 mA. 

Le système d’alimentation n'est pas dé¬ 
crit dans l étude originale. 

F. JUSTER 
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ire. Metrix pour faire bonne mesure. 

o 

O 



Metrix, un large choix de 595 F à 2100 F ht, 
de 2000 points à 28500 points, 
précision de 0,5% à 0,05%. 




Multimètres 

numériques 

MX 502 Industriel 2000 points 
MX 727 2000 points de table 

MX 528 2000 points de table 

avec indicateur analogique 
MX 500/501 2000 points longue autonomie 

MX 515 2000 points 0.1% 

MX 516 2000 points 0,1% avec beeper 

MX 560 Le plus compact 

des 20000 points RMS 
MX 590 20000 points de table RMS 

MX 737 28 500 points avec 

tiroirs de fonctions amovibles 






















































Montages pratiques 


L es montages susceptibles de fermer (ou d'ouvrir) 
un contact, en présence d’un signal sonore, sont susceptibles 
de nombreuses applications pratiques. 

Primitivement, celui que nous décrivons ici 

a été prévu pour commander automatiquement la mise en route d’un magnétophone, en présence 
d’une conversation dans la pièce où celui-ci est installé. 

Mais, comme la sortie s’effectue sur un relais, on pourra facilement trouver 
d’autres utilisations, selon les besoins de chacun : 
dispositif antivol, surveillance d’une chambre d’enfant, etc... 



DECLENCHEUR UNIVERSEL 

à commande par le son 


I — PRINCIPE GENERAL 
DE FONCTIONNEMENT 

Il est illustré par le synoptique de la fi¬ 
gure 1 . Le capteur est un micro, du type 
électret dans notre réalisation. En pré¬ 
sence d'un signal sonore, bruits divers ou 
parole, des tensions alternatives de faible 
amplitude (de l'ordre du millivolt ou de 
quelques millivolts). apparaissent aux 
bornes de ce micro. A titre d'exemple, l’os- 
cillogramme de la figure 2 montre l'allure 



Figure 1 
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des signaux recueillis, lorsqu'une per¬ 
sonne parle normalement à 2 ou 3 mètres. 

L’amplitude extrêmement faible des ten¬ 
sions alternations ainsi produites, exige, 
avant de les exploiter, une amplification à 
grand gain. L'amplificateur Ai de la figure 
1. s'en charge. En fait, son gain est tel que, 
dès qu'un niveau sonore appréciable est 
atteint, on assiste à une saturation de la 
sortie, où les signaux ont donc sensible¬ 
ment. pour amplitude la tension d'alimen¬ 
tation du montage. 

Dans ces conditions, on assiste évi¬ 
demment à un écrêtage énergique, comme 
en témoigne l'oscillogramme de la figure 
3, qui a été relevé dans les mêmes condi¬ 
tions que celui de la figure 2, mais à la 
sortie de l'amplificateur Ai. 



Oscillogramme figure 2 : 

Les tensions électriques disponibles à la 
sortie du micro excité par la parole, offrent 
une amplitude qui peut, selon les condi¬ 
tions, varier du millivolt à une dizaine de 
mi lli volts. 



Oscillogramme fig. 3 

Après amplification, l'excursion en ten¬ 
sions alternatives, dépasse les six volts de 
l'alimentation : il se produit un écrêtage 
sur les pointes inférieures et supérieures. 


Ces signaux de forte amplitude sont, à 
travers la diode D. appliqués au conden¬ 
sateur C. Dès les premières alternances, 
donc pratiquement instantanément, le 
condensateur C se charge à la tension de 
crête, dont à la tension d’alimentation du 
circuit. 

On recueille la tension aux bornes de C, 
pour l'appliquer sur l'entrée de l'amplifi¬ 
cateur de courant A 2 , chargé de comman¬ 
der la bobine du relais REL. Cet amplifica¬ 
teur se caractérisant par un très fort gain 
en courant, l’intensité prélevée sur le 
condensateur C, ne le décharge que len¬ 
tement. On pourra obtenir ainsi des tem¬ 
porisations à la décharge, de plusieurs se¬ 
condes avec quelques microfarads seule¬ 
ment, et de plusieu rs dizaines de secondes 
avec quelques dizaines de microfarads. 

Le choix de la temporisation, dépend de 
l’application envisagée. S'il s’agit de la 
mise en route et de l’arrêt automatique 
d’un magnétophone, un fonctionnement 
correct suppose que la bande défile en¬ 
core pendant 3 ou 4 secondes environ 
après l'extinction de la source sonore : 
dans une conversation, on évite ainsi les 
déclenchements multiples lors de chaque 
pose de la parole, sans pour autant entraî¬ 
ner la présence de blancs qui, trop longs, 
gaspilleraient la bande magnétique, et di¬ 
minueraient l’autonomie. 

Dans d'autres cas, par exemple pour un 
antivol déclenché par le son, il peut être 
souhaitable que le relais demeure collé 
plusieurs dizaines de secondes, et même 
jusqu’à une minute, après que le bruit dé¬ 
tecté ait cessé : on choisira alors des capa¬ 
cités jusqu'à 100 pF. 


Il — QUELQUES MOTS SUR LES MICROS 
ELECTRET 

Ces modèles de micros, bien que d'ap¬ 
parition relativement récente, ont fait une 
entrée en force sur le marché. On les 
trouve, maintenant, dans tous les magné¬ 
tophones portables à cassettes, où ils ap¬ 
portent l’avantage d’un faible encombre¬ 
ment, d’une grande sensibilité, et d’une 
excellente bande passante. 

Certains lecteurs n’en connaissent peut- 
être pas le principe, que nous rappellerons 
donc ici brièvement figure 4. 

Dans un micro électret, le capteur pro¬ 
prement dit est un condensateur, dont 
l'une des armatures est fixe, tandis que 
l'autre peut vibrer sous l'action des varia¬ 
tions de pression créées par un signal so¬ 
nore. On insère ce condensateur varia¬ 
ble *. entre la masse du dispositif et la 
grille d’un transistor à effet de champ T. 

La grille de T n’étant reliée à la masse par 
aucune résistance, on assiste à un phéno¬ 
mène d’autopolarisation. En l'absence de 
signal extérieur, les tensions se stabilisent 
donc en un point de fonctionnement qui 



Figure 4 



Figure 5 


dépend de la résistance de charge R, et de 
la tension d'alimentation, toutes deux spé¬ 
cifiées par le constructeur. Dès qu'arrive 
un signal sonore, des variations alternati¬ 
ves de tensions, apparaissent autour du 
potentiel de repos. Elles sont, à la sortie, 
disponibles sous faible impédance. 

Le micro que nous avons choisi est un 
modèle très répandu, et économique. Fa¬ 
briqué par National Panasonic, il porte la 
référence 34 LC 9. La résistance R de la 
figure 4 n’y est pas incorporée, comme 
cela arrive dans d’autres modèles : on doit 
donc l’ajouter extérieurement. 

La figure 5 précise le brochage de ce 
composant, dont ne sortent que deux fils. 
Celui de la masse, se distingue par la zône 
conductrice qui le relie au boîtier. 


III — LE SCHEMA COMPLET 
DU MONTAGE 

On le trouvera à la figure 6. L ensemble 
est alimenté sous une tension de 6 volts, 
que nous obtenons par la mise en série de 
quatre piles « torche »» de 1,5 volt. 

Nous avons chargé le micro par une ré¬ 
sistance Ri de 10 k(l Dans ces conditions, 
le potentiel de repos, à la partie inférieure 
de Ri, est voisin de 3 volts environ. 

Un premier étage amplificateur met en 
jeu le transistor NPN Ti, polarisé par les 
résistances de base R 2 et R 3 . Le courant de 
collecteur est alors, en continu, déterminé 
par la résistance d'émetteur de Ti. En fait, 
nous avons décomposé celle-ci en deux 
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Figure 6 
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parties ; Re est normalement découplée 
par le condensateur Ca ; Rs, non décou¬ 
plée, introduit une contre-réaction, qui a 
pour objectif principal d'augmenter la ré¬ 
sistance d’entrée de Ti, et. par suite, de ne 
pas charger excessivement le micro, ce qui 
diminuerait l’amplitude des signaux qu il 
délivre. 

Entre Ti et Ï 2 . la liaison s’effectue direc¬ 
tement, permettant l’économie d’un 
condensateur et de deux résistances. Ceci 
est possible grâce à l’emploi de transistors 
complémentaires, donc en choisissant un 
PNP pour Ï 2 . 

Le troisième transistor Ta. très classi¬ 
quement monté en émetteur commun 
grâce au découplage par Cs. apporte le 
surcroît de gain qui permet d’obtenir 
lécrêtage sur son collecteur (évolution ra¬ 
pide entre la saturation et le blocage), 
môme pour de très faibles signaux d’en¬ 
trée. 

Le dernier transistor T< de l’amplifica¬ 
teur, fonctionne au blocage en l'absence 
de signal, puisque sa base est reliée au + 6 
volts de l’alimentation, par la résistance 
R13. Lorsque des signaux d amplitude suf¬ 
fisante apparaissent au collecteur de Ï3, ils 
sont transmis, par Ce, à la base de Ï4, et 
leurs alternances négatives font passer ce 
dernier transistor à la saturation. Alors la 
tension atteint presque 6 volts aux bornes 
de Pi 5 , ce qui permet de charger le 
condensateur C7. La faible résistance Ru, 
n'a pour but que d'augmenter légèrement 
l’impédance d’entrée de T4. 

On retrouve, dans D 2 et Ci, le dispositif 
déjà analysé sur le synoptique de la figure 
1. L amplificateur A 2 . lui. met en jeu les 
transistors NPN Ts et Te. couplés en 
Darlington pour I obtention d'un fort gain 
en courant, et dont les collecteurs alimen¬ 
tent la bobine du relais. 

Certains seront surpris, peut-être, par 
les faibles capacités des condensateurs de 


liaison, ou de découplage. Il s’agit là d un 
choix délibéré, destiné à limiter la bande 
passante de l’amplificateur, du côté des 
fréquences basses. En effet, compte tenu 
de la très grande sensibilité du montage, 
nous avions constaté, sur une première 
maquette, des déclenchements intempes¬ 
tifs dûs à des bruits non utiles. Dans les 
laboratoires du journal, un tube d’éclai¬ 
rage au néon, affligé d'une vibration de 100 
Hz, suffisait à mettre en route l’appareil ! 
Avec les nouvelles valeurs choisies, ces 
risques ne sont plus à craindre, la bande 
passante commençant à plusieurs centai¬ 
nes de hertz. 


IV — QUELQUES INDICATIONS 
COMPLEMENTAIRES 


La première concerne la sensibilité, que 
nous avons délibérément voulue très 
grande. Certains pourront la trouver ex¬ 
cessive. pour les applications auxquelles 
ils destinent ce montage. Il est extrême¬ 
ment facile de diminuer cette sensibilité en 
diminuant le gain de l’amplificateur Ai. 
Pour cela, on réduira la résistance de 
charge placée dans le collecteur de T3. En 
première approximation, la sensibilité di¬ 
minuera dans les mêmes proportions. 

Pour ceux qui veulent raffiner, et dispo¬ 
ser d’une sensibilité ajustable, on peut 
même remplacer R 12 par un potentiomètre 
de 2,2 kü par exemple, branché en série 
avec une résistance talon de 470 H 

Le deuxième point concerne la tempori¬ 
sation à l’extinction, dont nous avons déjà 
dit qu elle était proportionnelle à la capa¬ 
cité du condensateur C 7 . En fait, elle dé¬ 
pend aussi de l’intensité consommée par la 
base de Ts, donc des gains en courant des 
transistors Ts et Te. Les dispersions, dans 


ce domaine, sont grandes, et on devra 
ajuster expérimentalement C 7 , dans le cas 
ou l’on souhaiterait une durée bien pré¬ 
cise. 


V — REALISATION PRATIQUE 

Tout le montage prend place sur un uni¬ 
que circuit imprimé dont on trouvera le 
dessin, à l'échelle 1 etvu par laface cuivrée 
du substrat, dans la figure 7. L’implanta¬ 
tion des composants est donnée en figure 
8, et précisée par la photographie du titre. 

Nous avons utilisé un relais à implanta¬ 
tion directe sur le circuit. En fait, pour ceux 
qui ne pourraient se procurer ce modèle, il 
serait possible de le remplacer par un 
équivalent, dont on raccorderait alors les 
pattes à l’aide de fils. Seules comptent, es¬ 
sentiellement. les caractéristiques électri¬ 
ques. et notamment l’alimentation de la 
bobine sous 6 volts. 

Lors du montage final, c’est-à-dire 
quand l’appareil sera placé dans un cof¬ 
fret. on devra veiller très soigneusement à 
l’isolement phonique entre le micro et le 
relais. En effet, toujours en raison de la 
grande sensibilité du détecteur, le simple 
claquement produit, à l’ouverture des 
contacts, par certains relais un peu 
bruyants, suffit à mettre en route le dispo¬ 
sitif. qui fonctionne alors en oscillateur à 
très basse fréquence. 

On enfermera donc toute l’électronique 
dans une boîte, si possible sans liaison ri¬ 
gide, et avec interposition d’un isolant 
thermique (un coton hydrophile convient 
très bien). Le micro sera raccordé par des 
fils souples (par exemple du câble blindé 
de petit diamètre), et placé assez loin du 
montage principal. 

R. RATEAU 
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Figure 7 
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mite 

Liste des composants : 

Résistances ± 5 % à 0,25 watt 

Ri : 10 kft ; Ra : 120 kft ; Ra : 22 kft ; R« : 10 
kft; Rs: 150ft; Rs : 3,3 kft; Rr : 1,5 kft; 

Re : 5,6 kft; R 9 : 33 kft; Rio: 10 kft; Rit : 
1.5 kft; R 12 : 2.7 kft; R13: 100 kft; Ru: 
1011 ; Ris: 1 kft; Rio : 470 kft 

SYSMIC 

72, rue de Nancy, 

44300 NANTES 

> 

Condensateurs électrochimiques 
(tension de service 10 volts) 

Ci : 10 /iF ; C 2 : 22 aiF ; Ca : 22 & ; Cs ; 2,2 
pF ; Cs : 2,2 /iF ; Cs : 4,7 *iF ; C? : de2,2pF à 
100 pF (voir texte). 

composants pour 

micro-amateurs 

microprocesseurs - mémoires 
afficheurs - claviers - touches 
circuits intégrés, etc. 

> 

Diode Di : 1 N 914 ou 1 N4148 ou équivalent 

Transistors : 

Ti. Ta. Ts ; 2 N 2222 ; T 2 , Ts : 2 N 2907 

To : 2 N 1711 ou 2 N 3053. 

- LES PRIX LES PLUS BAS - 

REMPLISSEZ ET ENVOYEZ-NOUS CE 

BON POUR UNE LISTE COMPLETE 

OE TOUS NOS ARTICLES 

Outre ses intéressantes qualités électri¬ 
ques , le micro de type électret offre 
l'avantage d'un très faible encombrement. 

Micro électret : National Panasonic, réfé¬ 
rence 34 L C 9 (importé par CCI) 

Relais: Bobine 6 volts, 1 contact travail 
(disponible chez Radio-Relais). FUJITSU 

D. 006. 

NOM 

ADRESSE . 
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Technologie 


11 est assez paradoxal de constater que la construction de récepteurs radio 
est surtout pratiquée par des amateurs dont les connaissances techniques 
se situent à des niveaux diamétralement opposés : d’une part les 
« grands débutants », voire les jeunes enfants, auxquels on propose de réaliser 
des récepteurs ultra simples directement issus du poste à galène du bon 
vieux temps, et d’autre part les radio-amateurs chevronnés qui ne 
parviennent pas à trouver dans les réalisations industrielles les 
particularités qu’ils exigent d’une station digne de ce nom. 



Quelques 
notions 
de base de 
Radiotechnique 


Entre ces deux extrêmes se trouvent une 
grande quantité, peut être même une ma¬ 
jorité. d’amateurs, qui reculent devant la 
construction d’équipements radio, les¬ 
quels souffrent d’une tenace réputation de 
complexité. 

Or. s'il est exact que la réalisation de 
récepteurs tant soit peu élaborés est res¬ 


tée très longtemps tout le contraire d’un 
jeu d’enfant, il faut savoir que les nécessi¬ 
tés de la production industrielle en grande 
série ont poussé les fabricants de compo¬ 
sants à mettre au point des circuits inté¬ 
grés peu coûteux et très courants qui, ju¬ 
dicieusement combinés, permettent de 
réaliser toute une gamme d’excellents ré¬ 


cepteurs aussi simplement que n’importe 
quel amplificateur basse fréquence. 

Nos articles n'ont pas d autre but que de 
répandre auprès du plus large éventail 
d électroniciens amateurs tous les élé¬ 
ments de cette nouvelle façon de conce¬ 
voir la construction des récepteurs de ra¬ 
dio... 
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I) GENERALITES SUR LE RECEPTEUR 
RADIO: 


c< 


Les fonctions d’un récepteur de radio, 
quel qu’en soit le type, peuvent se résumer 
comme suit : 

— isoler parmi la multitude de signaux 
captés par l’antenne celui corres¬ 
pondant à la station que l’on désire 
recevoir. 

— amplifier ce signal à un niveau per¬ 
mettant à un circuit de démodulation 
d'en extraire l'information utile dans 
de bonnes conditions. 

— reconstituer l’information utile (gé¬ 
néralement un signal basse fré¬ 
quence). 


On pourrait donc réaliser un récepteur 
selon le schéma synoptique de la figure 1, 
où un amplificateur sélectif à grand gain 
est intercalé entre l’antenne et le démo¬ 
dulateur, ce dernier attaquant l’amplifica¬ 
teur basse fréquence. Cette configuration 
connue sous le nom d’« amplification di¬ 
recte » permet de construire des récep¬ 
teurs de bonne qualité mais n’est que très 
peu répandue à cause de deux graves in¬ 
convénients : 



Figure 1 


AntMM 



• Sauf dans le cas d’un récepteur réglé 
une fois pour toutes sur une seule 
station, il est nécessaire de faire agir 
la commande d'accord sur chacun 
des étages. Or, pour obtenir une sé¬ 
paration correcte des différents 
émetteurs (on parle de sélectivité), il 
n’est pas rare d avoir besoin de 6 ou 7 
circuits accordés en cascade. Les 
problèmes pratiques que pose la réa¬ 
lisation d’un tel récepteur (surtout si 
plusieurs gammes d’ondes doivent 
pouvoir être commutées) se révèlent 
rédhibitoires. 

• Dans le cas d'un récepteur devant tra¬ 
vailler à des fréquences élevées (en 
FM notamment), tout l’appareil doit 
être prévu pour fonctionner à ces fré¬ 
quences. d’où l’emploi de circuits 
complexes et coûteux en grand nom¬ 
bre. 

C’est pour ces raisons que l’on utilise 
presque exclusivement de nos jours la 
configuration superhétérodyne, dont la 
figure 2 permet de comprendre le prin¬ 
cipe : 

Le signal d’antenne subit une première 
amplification, encore insuffisemment sé¬ 
lective. avant d être appliqué à un mélan¬ 
geur qui reçoit par ailleurs un signal pro¬ 
venant d’un oscillateur. En sortie du mé¬ 
langeur apparaissent deux signaux dont 
les fréquences sont respectivement : 

Fr + fo* *c et fR - fose 


Figure 2 


En effet, tout mélange de deux fréquen¬ 
ces produit ce que l’on appelle les «« com¬ 
posantes somme et différence », encore 
nommées « produits de battement ». 

Sous réserve d’un jumelage correct des 
commandes d’accord de l’ampli d'entrée 
et de l’oscillateur, il est facile d'obtenir que 
l’une de ces deux composantes conserve 
une fréquence constante quelle que soit la 
station reçue. L'essentiel de l’amplifica¬ 
tion sélective peut donc être confié à un 
amplificateur comportant autant d’étages 
accordés que nécessaire, réglés une fois 
pour toutes sur cette fréquence fixe que 
l’on appelle moyenne fréquence (MF) ou 
fréquence intermédiaire (Fl) 

Deux valeurs courantes pour cette fré¬ 
quence sont 455 kHz et 10.7 MHz. On 
trouve facilement dans le commerce des 
éléments sélectifs construits spécialement 
pour ces fréquences, ce qui simplifie 
beaucoup la réalisation des amplificateurs 
et des démodulateurs. 

Notons qu’il existe des récepteurs à 
« double changement de fréquence » 
dans lesquels un second mélangeur-os¬ 
cillateur est monté entre deux amplis Fl de 
fréquences différentes. Ces récepteurs 
sont plus complexes mais atteignent des 
niveaux de performances très élevés. 

La conception d’un amplificateur Fl est 
différente selon qu'il doit traiter des si¬ 


gnaux modulés en amplitude ou en fré¬ 
quence. Ces différences sont de plusieurs 
ordres, ce qui rend souhaitable d étudier 
deux schémas distincts plutôt que de bâtir 
à force de compromis un montage mixte et 
somme toute peu performant : 

• Les amplificateurs Fl pour la récep¬ 
tion AM présentent presque toujours 
une bande passante étroite (typique¬ 
ment ± 4,5 kHz) et doivent transmet¬ 
tre les variations rapides d’amplitude 
constituant l’information utile tout en 
nivelant les variations lentes dûes aux 
phénomènes normaux de propaga¬ 
tion des ondes. Ils sont donc munis de 
circuits de contrôle automatique de 
gain (CAG) à action retardée. 

• Les amplificateurs Fl pour la réception 
FM peuvent également être à bande 
étroite lorsqu’ils sont utilisés en ré¬ 
ception radiotéléphonique. Par 
contre, en réception de radiodiffusion, 
surtout en stéréophonie, ils doivent 
laisser passer une plage de fréquence 
large de plusieurs dizaines de kHz. 

Par ailleurs, les variations d ampli¬ 
tude. même rapides (parasites) ne 
doivent pas être transmises au démo¬ 
dulateur, ce qui explique que les am¬ 
plis Fl pour réception FM soient 
conçus de façon à travailler en llml- 
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teurs. Cela signifie qu'au delà d'un 
certain niveau d'entrée, généralement 
assez faible, le niveau de sortie cesse 
d'augmenter. Ce type de fonctionne¬ 
ment explique qu'en FM, les parasites 
de réception soient pratiquement 
inexistants, sauf en cas d'écoute de 
stations faibles ou lointaines, infé¬ 
rieures au seuil de limitation. 

Les circuits de démodulation sont 
également très différents d’un type de 
réception à l'autre. En AM. un simple, 
redresseur à diode et condensateur 
est souvent utilisé. Des performances 
très supérieures notamment au point 
de vue de la distortion, peuvent ce¬ 
pendant être obtenues au moyen de 
circuits pluscomplexes. Nous verrons 
plus loin que l'utilisation de circuits 
intégrés permet de lever cette appa¬ 
rente difficulté. En FM, le démodula¬ 
teur consiste en un convertisseur fré¬ 
quence-tension. Le classique discri- 
minateur ou détecteur de rapport des 
débuts de la FM cède de plus en plus 
la place à des circuits plus complexes 
mais plus performants dont l'emploi 
se trouve également favorisé par 
l’existence de circuits intégrés spé¬ 
cialement conçus à cet effet. 


Il) GENERALITES SUR LES CIRCUfTS 
INTEGRES SPECIFIQUES : 


Toute personne ayant eu la curiosité de 
décalotter le boîtier d’un transistor a pu 
constater que la partie active de ce com¬ 
posant n est qu’un petit carré d'à peine 1 
mm de côté, soudé à l’intérieur d’un boîtier 
considérablement plus encombrant et, 
celà va sans dire, plus coûteux. Or, cette 
minuscule pastille est encore des centai¬ 
nes de fois plus grande que la surface 
strictement nécessaire à la réalisation, par 
des procédés modernes, d'un transistor 
élémentaire. Si l’on ajoute que ces mêmes 
procédés permettent de fabriquer en 
même temps des diodes, des résistances 
et, dans certaines limites, des condensa¬ 
teurs. on peut facilement imaginer que la 
petite pastille de 1 mm 2 est en mesure 
d'accepter tous les éléments d’un circuit 
électronique complet, par exemple un 
amplificateur basse fréquence. Si ce cir¬ 
cuit doit rejoindre le milieu extérieur par 
de nombreuses connexions, il peut faci¬ 
lement être monté dans un boîtier à grand 
nombre de broches, ce qui donne le circuit 
intégré bien connu. Le point important est 
que la fabrication d’un circuit intégré de 
moyenne complexité revient à peine plus 
cher que celle d’un bon transistor et que, 
dans ce prix, une part prépondérante 
concerne le boîtier. En fait, à condition 
d'utiliser un boîtier standard (générale¬ 
ment à 14 ou 16 broches), le fait d’ajouter 


quelques dizaines de transistors dans le 
schéma d’un circuit intégré n’augmente 
son prix que de quelques centimes. Té¬ 
moins les circuits intégrés équipant les 
petites calculatrices vendues quelques di¬ 
zaines de francs, et qui contiennent des 
milliers de transistors. 

Tout ceci implique une véritable révolu¬ 
tion dans la conception des équipements 
électroniques, et en particulier des récep¬ 
teurs de radio : au lieu de rechercher des 
schémas utilisant aussi peu de compo¬ 
sants que possible, on met presque exclu¬ 
sivement l’accent sur le degré de perfor¬ 
mances et la simplicité de mise en œuvre, 
notamment au niveau des réglages. On 
voit réapparaître triomphalement des 
schémas très ingénieux qui avaient été 
relégués aux archives voilà une trentaine 
d années parce que leur réalisation prati¬ 
que exigeait une armoire entière de cir¬ 
cuits à tubes. Aujourd’hui, ces montages 
tiennent sans problème dans un boîtier à 
14 broches pesant à peine plus d'un 
gramme et coûtant une dizaine de francs 
1980. 

Autre « bête noire » des amateurs de 
constructions radio des années passées : 
les bobinages des circuits accordés et les 
condensateurs variables qu'il fallait leur 
associer. Ces derniers peuvent de nos 
jours être remplacés chaque fois que né- 
cessai re par des diodes à capacité variable 
qui. pour les types les plus récents, per¬ 
mettent d obtenir des performances éga¬ 
les pour un encombrement et un prix de 
revient sans commune mesure. De plus, 
leur utilisation ouvre la porte à des techni¬ 
ques très évoluées en matière de com¬ 
mande d’accord, comme la synthèse de 
fréquence ou le préréglage de stations par 
mémoire digitale et synthèse de tension, 
sujets que vous avons déjà eu l’occasion 
d'aborder en détail dans cette revue. 

En ce qui concerne les bobinages, ceux 
de la partie Fl peuvent être réduits à un 
strict minimum, voire même supprimés 
grâce à I utilisation de filtres céramique, 
composant courants et peu coûteux qui, 
insérés dans les circuits d’amplification et 
de démodulation, leurs confèrent une sé¬ 
lectivité digne des meilleurs filtres à bobi¬ 
nages. et ce sans aucun réglage puisque 
ces éléments sont, tout comme les quartz, 
« taillés » en usine sur des fréquences très 
précises. 

Les bobinages de la partie HF (étage 
d’entrée et oscillateur) ne posent pas de 
problème majeur de réalisation lorsque 
l'étude du circuit a été menée de façon à 
éviter toute complication inutile ou toute 
ambiguité quant au sens des enroule¬ 
ments par exemple. Enfin, en VHF (FM, 
télécommunications, etc...) la technique 
des bobinages imprimés permet de re¬ 
porter au niveau de la photogravure du 
circuit imprimé toutes les contraintes de 
réalisation précise des enroulements. 


Ces questions peuvent sans inconvé¬ 
nient être abordées par nos lecteurs, qui 
pourront se reporter utilement à notre ou¬ 
vrage « réalisez vos circuits imprimés et 
décors de panneaux 


III) LA RECEPTION « RADIODIFFUSION » 

Le rôle d’un récepteur de radiodiffusion 
est de permettre l’écoute des émissions 
diffusées par les stations commerciales à 
l’intention du public sur les bandes de fré¬ 
quences suivantes : GO, PO. OC, FM. 

Les modules sur circuit imprimé que 
nous décrivons dans cette revue sont soit 
des récepteurs complets soit des parties 
déterminées de la chaîne de réception, 
qu’il suffit d assembler pour obtenir un ré¬ 
cepteur « à la carte ». 

En AM comme en FM, il faut prévoir une 
antenne, dont l’efficacité conditionne les 
performances du récepteur. Pour les es¬ 
sais, une simple antenne de voiture peut 
suffire, mais en cas d’utilisation à poste 
fixe, c’est l’antenne de toit qui s’impose 
pour garantir à l'usager toute la satisfac¬ 
tion que son récepteur est capable de lui 
apporter. 

Tous nos récepteurs munis de diodes à 
capacité variable doivent être munis d’un 
système de commande fournissant la ten¬ 
sion d accord repérée Vacc. Un simple 
potentiomètre de 47 kfl environ suffit, 
monté selon le schéma de la figure 3. Avec 
les composants que nous avons choisi 
d’utiliser, la tension d'alimentation + V du 
potentiomètre doit théoriquement être de 
28 volts, et parfaitement stabilisée. Le Ra¬ 
dio Plans n° 354 contient les plans d’un 
montage simple permettant de délivrer 
cette tension si elle n’existe pas par ail¬ 
leurs. (Ce schéma est reproduit dans notre 
ouvrage. « Réduisez votre consommation 
d’électricité »* 


♦v 

Potentiomètre d'accord 
47ta < L*_.Vacc vora récepteur 

a : : 


Figure 3 


On notera cependant que tous nos 
montages peuvent se contenter, à ce ni¬ 
veau. d'une tension de 13,8 V, ce qui est la 
tension nominale d alimentation de tous 
les récepteurs présentés ici. et qui peut 
provenir de piles, d'une batterie de voiture 
ou d'une alimentation secteur. 

L'utilisation d'une tension de 28 volts 
pour alimenter le potentiomètre est à re¬ 
commander lorsque l'on désire couvrir en 
totalité les bandes de fréquence dont ces 
récepteurs permettent l'écoute. 
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En ce qui concerne les réglages qui doi¬ 
vent être effectués en fin de réalisation, 
toutes les indications nécessaires sont 
données dans chaque article. Signalons 
simplement qu'aucun appareil de mesure 
n'est nécessaire, le caractère permanent 
des émissions de radiodiffusion permet¬ 
tant le réglage « à l’oreille »surtoutenFM. 

C’est par un apparent paradoxe que 
nous allons réellement aborder la partie 
pratique de cet article : en effet, le lecteur 
pourra remarquer que les récepteurs FM 
(les plus coûteux dans la commerce parce 
que les plus performants) sont les plus 
simples à construire et à régler. C’est donc 
par cette classe d’appareils que nous 
conseillons à nos lecteurs de commencer, 
surtout s’ils sont débutants en radio. 
Quelques remarques préliminaires 
concernant le câblage en haute fré¬ 
quence : plus encore que dans tout autre 
domaine, les soudures doivent être soi¬ 
gnées. les fils de câblage aussi courts que 
possible et tous les composants soudés de 
façon à avoir le corps plaqué contre la pla¬ 
quette. Toute longueur excédentaire dans 
les fils des composants peut mener à 
l’échec de la réalisation, surtout en FM. 
Enfin, on emploiera des composants de 
dimensions aussi réduites que possible, 
surtout en ce qui concerne les condensa¬ 
teurs qui seront du type « céramique dis¬ 
que 63 volts » et les résistances, que l’on 
choisira dans la gamme « quart de watt » 
sauf mention contraire. Inutile de préciser 
qu’il est hors de question d’employer de 
soi-disant équivalences pour les semi- 
conducteurs équipant ces montages, pas 
plus que de remplacer une valeur man¬ 
quante de résistance ou de capacité par sa 
voisine ou par un montage série ou paral¬ 
lèle. 

En résumé, il est indispensable de suivre 
à la lettre nos plans et nos indications : 
nous n’avons pu mettre la réalisation de 
ces récepteurs à la portée de tous que par 
des choix précis en matière de compo¬ 
sants et de techniques de câblage. 
Toute interprétation sur ces deux points 
est à proscrire formellement. De môme, les 
tracés de circuits imprimés que nous four¬ 
nissons ne doivent en aucun cas être mo¬ 
difiés, pour quelle que raison que ce soit. 

C est d’ailleurs pour celà que nous re¬ 
commandons la reproduction par voie 
photographique 

Il vaut mieux dépenser un peu plus pour 
obtenir un circuit imprimé conforme à nos 
plans que voir une réalisation échouer... 


IV) LA RECEPTION 
» TELECOMMUNICATIONS » 

Contrairement aux récepteurs de radio¬ 
diffusion, les récepteurs de télécommuni¬ 
cations ne servent pas à recevoir des émis¬ 
sions à caractère permanent et public. 


mais à réaliser des liaisons radiotélépho- 
niques en association avec des postes 
émetteurs. Ces pages s’adressent donc 
surtout aux radio-amateurs ou aux lec¬ 
teurs désirant écouter les conversations 
de ceux-ci, souvent riches d'enseigne¬ 
ments d’ordre technique. Nos réalisations 
peuvent également servir à écouter les 
conversations d’exploitation de certains 
moyens de transports, notamment la ma¬ 
rine et r aviation, ce qui est très intéressant 
lorsque l’on « entend >» un bateau ou un 
avion dont on peut simultanément obser¬ 
ver les évolutions. 

Il est bien certain que lors de l’utilisation 
ou du réglage de ces récepteurs, il peut 
arriver de sortir, queque peu des limites 
des fréquences prévues à l’origine, ce qui 
peut conduire à recevoir des émissions de 
caractère confidentiel (police, armée, uti¬ 
lisateurs privés, etc...) 

Dans de tels cas. la réglementation invite 
de la façon la plus pressante l’auditeur im¬ 
portun à cesser l’écoute et punit sévère¬ 
ment toute divulgation d’une conversation 
privée ayant pu être surprise par inadver¬ 
tance. 

Nous conseillons à nos lecteurs débu¬ 
tants de n’aborder la réalisation de ces ré¬ 
cepteurs qu’après avoir construit avec 
succès au moins un montage « radiodiffu¬ 
sion ». En effet, le réglage des récepteurs 
de télécommunications est beaucoup plus 
délicat que celui des récepteurs de radio¬ 
diffusion pour deux raisons : 

• les émetteurs de télécommunications 
n’émettent pas en permanence : il 
faut parfois des heures de tâtonne¬ 
ments avant de parvenir à capter une 
émission au début de la procédure de 
réglage, lorsque la sensibilité est en¬ 
core très faible. 

• la réception s’effectuant à bande 
étroite, les réglages sont beaucoup 
plus pointus qu’en FM ce qui rend né¬ 
cessaire l'acquisition d’un certain 
doigté lors des réalisations précé¬ 
dentes. 

Bien entendu, les lecteurs disposant 
d’un générateur HF ou pouvant en em¬ 
prunter un seront très largement avanta¬ 
gés, bien que tous nos récepteurs soient 
étudiés de façon à pouvoir être réglés « à 
mains nues » au prix, il est vrai, d’une cer¬ 
taine dose de patience, sauf en ce qui 
concerne les récepteurs pilotés par quartz. 

Rappelons également que la puissance 
des émetteurs de télécommunication, est 
rarement supérieure à quelques dizaines 
de watts (contre quelques dizaines de ki¬ 
lowatts pour les émetteurs FM) et que les 
portées qu’ils permettent s’en ressentent 
très fortement (rarement plus de quelques 
dizaines de kilomètres sauf situation ex¬ 
ceptionnelle des antennes). 


V) CONCLUSION 

Notre souhait, en publiant ces quelques 
réflexions sur la radiotechnique moderne 
et sur nos réalisations passées et à venir, 
est de fournir à nos lecteurs débutants 
dans ce domaine passionnant de l’élec¬ 
tronique les éléments qui pourraient leur 
manquer pour tirer tout le profit possible 
d’articles pratiques dans lesquels nous ne 
pouvons pas reproduire à chaque fois ces 
généralités néanmoins fondamentales. Ce 
souhait sera exaucé si ces pages amènent 
certains de nos lecteurs encore un peu 
intimidés par la radio à franchir le pas avec 
succès en notre compagnie. 

PATRICK GUEULLE 


• Paru sous le n° 17 dans la collection « tech¬ 
nique p oche » des ETSP (Librairie Parisienne 
de la Radio et libraires spécialisés). 

* Paru aux ETSF sous la référence technique 
poche n° 27. 
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Applications 

des SEMI-CONDUCTEURS 


LE CIRCUIT INTEGRE HA2400 
ET SES APPLICATIONS EN 
COMMUTATION 

Dans cette première partie, nous don¬ 
nerons quelques schémas d’applications 
du HA2400 fabriqué par HARRIS SEMI- 
CONDUCTOR PRODUCT DIVISION, re¬ 
présenté en France. 

De nombreuses applications sont pro¬ 
posées dans la note 514 et nous reprodui¬ 
sons ici celles qui nous ont paru les plus 
intéressantes pour la documentation de 
nos lecteurs. 

Le schéma simplifié intérieur du HA2400 
est donné à la figure 1. Ce circuit est monté 
dans un boîtier à 14 broches « dual in 
line ». Il possède plusieurs parties qui utili¬ 
sées judicieusement peuvent conduire à 
rétablissement de montages divers et dif¬ 
férents. 

Dans ce Cl on trouve quatre amplifica¬ 
teurs opérationnels 1, 2, 3, 4, à deux en¬ 
trées différentielles chacun, désignées par 
+ (entrée non inverseuse) et - (entrée in¬ 
verseuse) toutes ces entrées étant acces¬ 
sibles aux points terminaux (ou broches) 1 
à 8. 

Dans chaque cas un seul canal est 
conducteur tandis que les trois autres ca¬ 
naux sont bloqués. 


Les sorties non accessibles, sont reliées 
a un commutateur analogique commandé 
par un décodeur dont trois points Di. Do et 
ENABLE (VALIDATION) sont accessibles 
aux points terminaux 15,16 et 14 respecti¬ 
vement et peuvent être reliés à un système 
digital qui fournira les tensions L et H (ni¬ 
veaux bas et niveaux hauts) qui détermi¬ 
neront les branchements effectués par le 
commutateu r analogique, entre les sorties 
des quatre amplificateurs opérationnels 
(AOP) avec l’entrée non inverseuse +, ac¬ 
cessible au point 12. de l'amplificateur de 


sortie. La sortie de ce dernier est accessi¬ 
ble au point 10. Sont aussi, à brancher à 
l'alimentation à deux sources, les points 
11 (V + ), 9 (V-) et 13 masse. 

La masse est le point commun du négatif 
de la source positive et le positif de la 
source négative. En résumé, des signaux 
appliqués aux entrées 1 à 8, seront trans¬ 
mis à l’amplificateur final selon la com¬ 
mande par tensions de niveaux L ou H, 
appliquées aux points Do et Di. Ces ni¬ 
veaux sont indiqués au tableau I ci-après : 


Tableau 1 


Do 

Di 

ENABLE 

CANAL 1 

CANAL 2 

CANAL 3 

CANAL 4 

L 

L 

H 

CONDUCT. 

BLOQUE 

BLOQUE 

BLOQUE 

H 

L 

H 

BLOQUÉ 

CONDUCT. 

BLOQUÉ 

BLOQUÉ 

L 

H 

H 

BLOQUÉ 

BLOQUÉ 

CONDUCT. 

BLOQUÉ 

H 

H 

H 

BLOQUÉ 

BLOQUÉ 

BLOQUÉ 

CONDUCT. 

L ou H 

L ou H 

L 

BLOQUÉ 

BLOQUÉ 

BLOQUÉ 

BLOQUÉ 


Figure 1 
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De ce fait seul le canal conducteur est 
connecté par le commutateur analogique 
à l’amplificateur final aboutissant à la sor¬ 
tie 10 du Cl. 

Le fonctionnement du Cl exige deux 
sources, comme indiqué à la figure 2. 

Pour connecter l’amplificateur opéra¬ 
tionnel 1. par exemple, il faudra appliquer 
les niveaux L en Do et Di, et le niveau H en 
ENABLE. 

Avec les circuitsTTL ou DTL, les niveaux 
sont : 

0V * L * 0.8 V, 4- 5 V * H * 2 V 


AMM* 


v^- 



♦ 



ALIM- 



- ♦ 



1 


Mzaasta 


Figure 2 
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COMPENSATION 


Tableau II 


Gain (V V) 

NON INV INV 

Capacité 

(PF) 

B 

- 3dB, MHz 

SLEW-RATE 

V / fie 

1 

— 

15 

8 

15 

2 

1 

7 

8 

20 

3 

2 

4 

8 

22 

5 

4 

3 

6 

25 

8 

7 

2 

5 

30 

> 10 

> 9 

0 

GAIN 40 

50 


Pour une bonne stabilité en boucle fer¬ 
mée de l'amplificateur final, des gains 
moindres que 10 fois sont recommandés, 
cela se réalise en connectant extérieure¬ 
ment au Cl, un condensateur entre le point 
terminal 12 (COMP) et le point 11 (V +) du 
Cl. 

Voici au tableau II, les capacités recom¬ 
mandées en fonction de divers paramé¬ 
tres : gain (en VV = v réf. sortie v réf en¬ 
trée) largeur de bande B, à - 3 dB et en 
mégahertz. SLEW-RATE (vitesse de varia¬ 
tion de la tension). 

Pour diminuer la largeur de bande B on 
pourra monter des capacités de compen¬ 
sation de valeurs supérieures, d’où une 
meilleure réponse en phase, une surten¬ 
sion réduite et une réduction proportion¬ 
nelle du SLEW-RATE. 

Des réseaux extérieurs permettront 
d'optimiser B et le SLEW-RATE pour un 
gain particulier. 

AMPLIFICATEUR NON INVERSEUR 
A GAIN PROGRAMMABLE 

Le schéma de cet amplificateur est 
donné à la figure 3. A l'entrée point com¬ 
mun des entrées non inverseuses 1,3,6,8 
des amplificateurs opérationnels, on 
branche le signal à amplifier. Chaque am¬ 
plificateur donne un gain différent déter¬ 
miné par la résistance disposée entre l'en¬ 
trée inverseuse 2, 4, 5, 7 et la masse. 

La commutation, c’est-à-dire, la mise en 
circuit de l'amplificateur qui doit être 


conducteur s'effectuera en polarisant les 
trois points de commande digitale 14, 15, 
16. aux niveaux H et L indiqués au tableau 
I. 

Soit par exemple le cas où le gain exigé 
est de 4 fois. 

Le gain dépend de la résistance de 
contre-réaction, montée entre la sortie et 
l'entrée inverseuse. On aura un gain d'au¬ 
tant plus grand, que la résistance de 
contre-réaction est grande. 

En examinant le schéma on voit que : le 
gain de l’amplificateur 3 est le plus fort, 
donc de 8 fois car la résistance de contre- 
réaction est 2 000 + 1 000 + 500 = 3 500 


TL Le tableau III ci-après donne les gains : 


Tableau III 

Amplificateur 

Gain 

Résistance 
de C.R. 

3 

8 

3500 ft 

4 

4 

3000 n 

1 

2 

2000 n 

2 

1 

0 ft 


Figure 3 
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L'amplificateur qui donne un gain de 4 
fois est le 4, à entrées 3 et 4. 

D'après le tableau I, les niveaux sont : 
Au point 16 (Do) niveau H 
Au point 15 (Di) niveau H 
Au point 14 (ENABLE) niveau H 
En ces points, les tensions devront être 
comprises entre 2 V et 5 V. 


AMPLIFICATEUR INVERSEUR 
A GAIN PROGRAMMABLE 

Le montage est celui de la figure 4. Pour 
simplifier le dessin nous n'avons pas indi¬ 
qué le montage intérieur du Cl. qui reste 
toujours le même, comme celui simplifié 
de la figure 3. 

On applique comme précédemment la 
contre-réaction aux entrées inverseuses 
mais elles sont également utilisées comme 
entrées du signal transmis à chacune de 
ces entrées par une résistance différente 
servant de boucle de contre-réaction. 

A noter la présence de condensateurs de 
5 pF shuntant la boucle de contre-réaction 
et le condensateur de 15 pF monté entre la 
sortie 10 et le V+, pour la compensation en 
fréquence. 

Les gains sont - 1, - 2, - 4. - 8. le signe - 
indiquant qu'il y a inversion. 

On constatera que ce montage est 
moins simple que le précédent car il né¬ 
cessite huit résistances au lieu de cinq et 
deux condensateurs de 5 pF, en plus de 
celui de 15 pF. 

ATTENUATEUR PROGRAMMABLE 

Ce montage représenté à la figure 5, 
fonctionne par division du signal par le 
réseau série 300. 150, 75 et 75 O monté 
entre l'entrée et la masse On obtient des 
divisions par 1,2,4,8 ou infini, à volonté en 
mettant en circuit l’amplificateur intérieur, 
Ai à A4 à l'aide de la commande digitale 
aux points terminaux 16,15 et 14 d après le 
tableau I. 

Remarquons la contre-réaction s’exer¬ 
çant entre la sortie 10 et l'ensemble des 
entrées inverseuses 2,4, 5, 7. Pour diviser 
par 2 c'est-à-dire atténuer 2 fois, il faut que 
le diviseur ait le bras supérieur composé 
de 300 ft et le bras inférieur, composé de 
150 + 75 + 75 = 300 H également. Cela 
revient à attaquer I amplificateur As par 
l'entrée non inverseuse 1. 

La combinaison qui rend As conducteur, 
d après le tableau I est L. H, H c'est-à-dire 
Do au niveau bas. Di et ENABLE au niveau 
haut. 

Tous les autres amplificateurs seront 
bloqués. 

Pour une atténuation de 8 fois, on voit 
que le diviseu r de tension se composera de 
300 + 150 + 75 = 525 O du côté supérieur 
et de 75 O du côté inférieur car 600/75 = 8 
fois. On devra rendre conducteur l’ampli- 
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ficateur A« par la combinaison H, H, H, 
donc Do, Di et ENABLE au niveau haut. 

A noter que dans ce montage rentrée et 
la sortie sont de 600 O ce qui implique 
l'adaptation à ses deux extrémités, avec la 
source de signaux à atténuer et l'utilisa¬ 
tion. 


MONTAGES A TRANSISTORS 
A EFFET DE CHAMP 

Les transistors à effet de champ (FET) 
possèdent de nombreux avantages, en 
particulier celui d'une entrée sur la porte 
G. à très forte impédance. 

Voici quelques montages à transistors 
FET. proposés par NATIONAL SEMICON- 
DUCTOR. 

AMPLIFICATEUR A GAIN UNITE ET Zln TRES 
ELEVE 

Le schéma est donné à la figure 6. On 
reconnaitra aisément qu'il s'agit d'un 
montage dans lequel, la source du FET, Qi 
du type 2N4416 est reliée par connexion 
directe à la base de Q 2 , du type 2N364 

Ce montage augmente encore la résis¬ 
tance d’entrée de l'amplificateur qui bé¬ 
néficie également d'une sortie à faible ré¬ 
sistance. 1 k Cl. La résistance d ’entrée de 
l’ordre de 10 Mfl permet d'utiliser ce 
montage comme tampon entre deux cir¬ 
cuits. l’un à sortie sur impédance relative¬ 
ment élevée et l'autre à entrée sur 
moyenne ou haute impédance. 

A noter que la capacité d'entrée du 
2N4416 est réduite ce qui autorise un 
fonctionnement à des fréquences élevées, 
tant que la réactance Xc de cette capacité 
ne devient pas trop faible 

AMPLIFICATEUR CASCOOE VF 

Il s'agit du montage de la figure 7. On 


reconnaît le montage CASCODE, par la 
liaison entre le drain D de Qi et la source S 
de Q 2 . 

L'entrée est sur la porte de 0 1 et la ré¬ 
sistance d'entrée est de l'ordre de 1 MO 
donc élevée 

Grâce à R 2 , résistance non découplée de 
la source de Q 2 , il y a contre-réaction de 
courant. 

Le FET Q 2 est monté en porte commune. 
De ce fait la porte G est découplée vers la 
masse par Ci de 1 yf et polarisée par le 
diviseur de tension Rs - Rs. à une valeur 
positive réduite par rapport à la tension 
d'alimentation qui est relativement élévée 
30 V par rapport à la masse. 

Dans le circuit de drain de Q 2 on trouve 
la résistance R 4 de 3.9 kO en série avec la 
bobine L reliée au + 30 V. La sortie de ce 
montage VF correcteur « shunt » est sur 
une charge Rl qui est l'entrée de l’étage 
suivant, ou une électrode de tube cathodi¬ 
que (cathode. Wehnelt ou plaque de dé¬ 
viation). Cp est la capacité parasite qui se 
compose de la somme des capacités 
d'entrée et de sortie des circuits en pré¬ 
sence. des capacités de câblage et celles 
réparties du circuit shunt L-R4 qu'il 
convient de réduire autant que possible. 

Plus Cp sera faible, plus il sera possible 
d'augmenter la bande transmise par cet 
amplificateur. 

On pourra utiliser ce montage dans un 
appareil TV ou dans un montage d’oscil¬ 
loscope 

L amplificateur proposé est très stable. 

Pour connaître la valeur de L on procé¬ 
dera selon la technique habituelle de dé¬ 
termination des amplificateurs VF à cor¬ 
rection shunt, exposée dans tous les trai¬ 
tés de télévision et dans ceux consacrés à 
la VF. 

Ce même montage peut être muni de 
correction série et série-shunt, sans chan¬ 
gement des valeurs des éléments. 


VOLTMETRE ELECTRONIQUE 

Cet appareil, relativement simple, peut 
être réalisé d'après le schéma de la figure 
8 . 

Sur ce schéma on peut distinguer deux 
parties. La première est le diviseur de ten¬ 
sion qui permet, grâce au commutateur Si 
à un pôle et huit positions, de choisir la 
gamme de tension convenant au signal à 
mesurer. 

La deuxième partie est un amplificateur 
différentiel composé de deux transistors à 
effet de champ. 

Examinons d abord la première partie. 
La tension à mesurer s appliquera aux 
points d entrée (a) et (b). Cette tension sera 
réduite par le diviseur de tension dont le 
bras supérieur du côté de (a) est une ré¬ 
sistance de 2 MO et le bras inférieur, de 
résistance totale déterminée par la posi¬ 
tion de Si. un commutateur unipolaire à 
huit positions correspondant aux sensibi¬ 
lités 0.1; 1; 5; 10; 50; 100; 500 et 1 000 V. 

Ainsi, si la sensibilité choisie est 50 V par 
exemple. Si connecte S 2 B au point 50 V et 
les résistances du bras inférieur du divi¬ 
seur de tension sont 100 kft; 80 kft: 10 kft 
et 10 kft soit au total 200 kft 

Considérons maintenant le commuta¬ 
teur S 2 à trois pôles A. B et C et trois posi¬ 
tions. 1. 2 et 3. 

En position 1, le diviseur de tension est 
coupé de la deuxième partie, dont l'entrée 
est la résistance de 1 MH reliée à la porte 
de Qi. C’est la position de repos. Les posi¬ 
tions permettant la mesure sont les posi¬ 
tions 2 et 3. 

Si la tension à mesurer est de polarité 
telle que le + est en (a) et le - en (b). S 2 sera 
placé en position 2. 

Dans ce cas le point (a) positif sera 
connecté par S 2 B au pôle négatif de la 
source d’alimentation de 9 V tandis que le 
point (b) négatif, sera connecté par l'in¬ 
termédiaire de S2A, à la porte de Qi, par 
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l'intermédiaire de la résistance de 1 MO. 

De ce fait la porte G sera polarisée néga¬ 
tivement par la tension à mesurer. 

Si cette tension est orientée en sens in¬ 
verse, le + en (b) et le - en (a), le commuta- 
teur S 2 sera placé en position 3. Il est clair 
que dans ce cas le point (b) sera connecté 
à la ligne négative reliée au -9 V et le point 

(a) à la porte de Qi. par la résistance de 1 

Ma 

L’élément S 2 C débranche le + 9 V de 
l'appareil en position 1 et le branche, en 
positions 2 et 3. qui sont les positions de 
mesure. 

Passons maintenant à la deuxième par¬ 
tie de ce voltmètre électronique. 

L’amplificateur différentiel utilise Qi et 
Q 2 en un montage symétrique, sauf en ce 
qui concerne les portes G des deux tran¬ 
sistors. 

En effet, la porte de Q 2 est à polarisation 
fixe, déterminée par la résistance de 1 MH 
la reliant à la ligne négative d'alimentation 
tandis que la porte de Qi est à polarisation 
variable dont la valeur, négative par rap¬ 
port à la masse, dépend de la valeur de la 
tension à mesurer. 

L'équilibrage des deux transistors am¬ 
plificateurs différentiel s'effectue en agis¬ 
sant sur la polarisation positive des sour¬ 
ces de Oi et Q 2 à l'aide du potentiomètre P 2 
de 500 O dont le curseur est relié à la 
masse par une résistance de 1 ka 

L'équilibre sera effectué en mettant à la 
masse le point de Ri de 1 MD relié à S 2 . 

Le montage doit devenir symétrique et la 
position de l'index du microampèremètre 
M de 200 M maximum devra être zéro. 

Voyons comment dévie cet instrument. 

Si la tension de porte de O 2 est égale à 
celle de la porte de Q 2 et que l'équilibrage 
par P 2 est effectué, les courants dans R 2 et 
R 2 de 4,7 kD tous deux, sont égaux. Il en 
résulte que les tensions positives des deux 
drains sont égales. L’instrument M indique 
alors zéro microampère. 

S'il y a déséquilibre en raison de la me¬ 
sure, la porte de Qi sera plus négative que 
la porte de Q 2 et, par conséquent, le cou¬ 
rant de drain sera plus faible que celui du 
drain de Q 2 . Le drain de Qi sera donc plus 
positif que celui de O 2 et l'instrument M 
déviera pour indiquer un certain nombre 
de microampères. 

Cette indication dépendra de la position 
du curseur de Pi. L'étalonnage de ce vol¬ 
tmètre électronique est assez simple et 
s’effectuera grâce aux opérations suivan¬ 
tes. 

Opération 1. Equilibrage. Court-circui- 
ter l'entrée en réunissant les points (a) et 

(b) ce qui revient à appliquer à l’entrée, une 
tension nulle. Placer S 2 en position 2 et 
agir sur P 2 pour une indication zéro de M. 
Placer S 2 en position 3 : M indiquera éga¬ 
lement zéro. Effectuer ce réglage avec Si 
en une position quelconque par exemple 
celle correspondant à la sensibilité 5 V. 


Opération 2, réglage du maximum. Pla¬ 
cer S 2 en position 1, de repos. Appliquer 
une tension de 5 V, à Centrée avec le + en 
(a) et le - en (b). Placer S 2 en position 2. 

Régler Pi de manière à ce que le mi¬ 
croampèremètre M indique le maximum, 
c’est-à-dire 200 mA. Cette indication cor¬ 
respondra. par conséquent à 5 V. 

Pratiquement on devra disposer de ten¬ 
sions de valeurs connues, parexemplel V, 
2 V, 3 V, 4 V. 5 V que l'on appliquera à 
Centrée et qui permettront d’étalonner le 
microampèremètre. 

Recommencer ensuite l’opération l.par 
retoucher le zéro et l’opération 2 pour re¬ 
toucher le maximum. Voici comment ob¬ 
tenir des tensions intermédiaires. On réali¬ 
sera le montage de la figure 9. 



Figure 9 


On se procurera une pile de 6 V ou plus 
et on la shuntera par un potentiomètre de 1 
kO qui ne consommera pas beaucoup : 
6/1000 = 0,006 A ou 6 mA. 

La tension de sortie sera mesurée par un 
voltmètre gradué de 1 à 6 V ou plus, monté 
entre le curseur et la ligne négative - qui. 
sera reliée à (b) avec S 2 A en position 2. 

Pour avoir 2 V par exemple, on réglera R 
pour une indication de 2 V du voltmètre. Ce 
dernier sera précis et de 10 000 D par volt. 

A noter que l’étalonnage étant effectué 
sur une sensibilité, dans notre exemple sur 
5 V, sera valable sur lesautres sensibilités. 

Bien entendu les valeurs de résistances 
du diviseu r de tension devront être exactes 
à ± 1 % près. Si la tolérance est moins 
sévère, la précision du voltmètre décrit 
sera moindre. 



Figure 10 


Pour éviter tout danger, la position 1 000 
V et même celle de 500 V, pourront être 
supprimées. Dans ce cas. Si ne sera qu'à 
six positions : 0,1, 1. 5, 10, 100 V mais les 
résistances de 80 kD, 10 kD et 10 kD de¬ 
vront rester en place ou remplacées par 
une seule de 100 ka 
L'appareil décrit serait supérieur à un 
modèle à lampes, en ce qui concerne les 
dérives. 

Avant tout réglage de sensibilité avec Pi, 
régler celui-ci sur une résistance de shunt 
très petite, donc curseur vers le drain de 
Q 2 . 


OSCILLATEUR A CRISTAL AVEC JFET 

A la figure 10 on trouve le schéma d’un 
oscillateur PIERCE réalisé avec très peu de 
composants et utilisant un transistor J FET 
du type 2N3823, un condensateur, une ré¬ 
sistance et une bobine L. 

Cette bobine d'arrêt peut être valable 
pour un grand nombre de cristaux taillés 
sur des fréquences différentes. La source 
S est à la masse et la porte G est polarisée 
par la résistance de 10 MD reliée à la 
masse. 
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On a inséré le cristal entre la porte G et le 
drain D par l'intermédiaire du condensa¬ 
teur de 1 nF. 

La sortie du signal est sur le drain. 

On obtient une excellente stabilité et un 
coefficient de surtension Q de valeur très 
satisfaisante. 

COMMANDE DE TONALITE AVEC J FET 
ET CIRCUIT INTEGRE 

Avec le J FET 2N3684 l'impédance d'en¬ 
trée du circuit de tonalités graves et aiguës 
de la figure 11 est élevée ce qui permet de 
connecter à la plupart des sorties de cir¬ 
cuits correcteurs ou à des sources de si¬ 
gnaux diverses, utilisées dans un montage 
HIFI. 

Ce montage est très proche du Baxan- 
dall et comporte une contre-réaction 
s’exerçant entre la sortie du Cl LM 301A et 
son entrée inverseuse, par l’intermédiaire 
du réseau de tonalité. 


COMP 



(■) 


Figure 12 


Dans celui-ci Pi est le réglage des graves 
et Pz celui d aiguës. Le J FET est monté en 
source suiveuse avec résistance de sortie 
de 2,3 Ka 

Le branchement du Cl LM 301A dépend 
du boîtier de la variante choisie. 

Les plus simples sont, le boîtier cylindri¬ 
que à huit fils ou le boîtier rectangulaire 
dual in line à huit broches. Les branche¬ 
ments de ces boîtiers sont indiqués à la 
figure 12 un seul amplificateur opération¬ 
nel est inclus dans ce boîtier, et nous 
avons indiqué sur la figure précédente les 
numéros des broches ou des fils à 
connecter. 

L’alimentation peut fonctionner avec 
deux sources de ± 9 à ± 22 V une bonne 
valeur se situant entre 9 et 15 V. 

Le point commun des deux sources est 
la masse. 

Le condensateur doit être connecté en¬ 
tre les points terminaux 1 et 8. 


ATTENUATEUR VARIABLE 

Pour terminer voici à la figure 13 un 
montage simple d'atténuateur à variation 
continue en modifiant la tension appliquée 
à la porte G du J FET 2N3685. Le signal à 
atténuer est appliqué à la source S. Le 
transistor est donc monté en porte com¬ 
mune. 

La sortie sur le drain D est reliée à Cen¬ 
trée inverseuse du circuit intégré LM101 
qui se branche de la même manière que le 
LM301A et s'alimente sur deux sources de 
± 15 V avec point commun à la masse. 

Ce CD fonctionne comme une résis¬ 
tance variable dont la valeur dépend de la 
tension positive appliquée sur Centrée in¬ 
verseuse par le drain D du transistor. 

Le LM 101 est à caractéristiques linéaires 
sur plusieurs décades et constitue avec le 
transistor, une excellente commande 
électronique d’atténuation. F. JUSTER 
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Tél. ; (56) 52.14.18 
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Kit ELCO 


Le Kit au service de vos hobbies 


ELCO 

9 

ELCO 

10 

ELCO 

11 

ELCO 

12 

ELCO 

16 

ELCO 

17 

ELCO 

19 

ELCO 

20 

ELCO 

21 

ELCO 

22 

ELCO 

23 

ELCO 

24 

ELCO 

25 

ELCO 

26 

ELCO 

27 

ELCO 

2d 

ELCO 

29 

ELCO 

30 

ELCO 

31 

ELCO 

32 

ELCO 

33 

ELCO 

34 

ELCO 

35 

ELCO 

36 

ELCO 

37 

ELCO 

38 

ELCO 

39 

ELCO 

4Q 

ELCO 

41 

ELCO 

42 

ELCO 

49 

ELCO 

44 

ELCO 

46 

ELCO 

47 

ELCO 

4 8 

ELCO 

50 

ELCO 

51 

ELCO 

52 

ELCO 

53 

ELCO 

54 

ELCO 

55 

ELCO 

56 

ELCO 

57 

ELCO 

58 

ELCO 

59 

ELCO 

60 

ELCO 

61 

ELCO 

62 

ELCO 

63 

ELCO 

65 

ELCO 

M 

ELCO 

67 

ELCO 

m 

ELCO 

69 

ELCO 

70 

ELCO 

71 

ELCO 

72 

ELCO 

73 

ELCO 

74 

ELCO 

75 

ELCO 

77 

ELCO 

7 8 

ELCO 

79 


Gradateur de lumière.. 

Modulateur 3 canaux . 

Voie négative pour modulateur . 

Modulateur 3 V ♦ négatif. 

Stroboscope 60 foules . 

Chemllard 4 canaux, alimentation 220 V. vitesse de dé¬ 
filement réglable. 

Chemllard 8 canaux, aller-retour, alimentation 220 V. 

vitesse de défilement réglable . 

Filtre HP 2 voies pour enceinte 30 W . 

Filtre HP 3 voies pour enceinte 60 W 

Chemllard 16 voies aller-retour, programmable. 

Chemllard 6 voies professionnel. 10 programmes en- 
chainables en automatique 2 vitesses réglables 

Mini-orgue électronique (6 notes réglables). 

Mim-recepteur FM 80 à 106 MHz. 

Chemilard-Modulateur (ce kit rassemble un chemllard 
4 canaux et un modulateur 3 V ♦ négatif, un simple 
inverseur permettant de passer de I une à i autre fonc¬ 
tion .. 

Pr éreglage à touche control pour tuner FM (4 touches 
préréglables par potentiomètre 20 tours) . 

: Clignotant alterné 2 x 1200 W 

Carillon 9 tons . 

Ampli 15 W eft pour voiture (alimentation 12 V) — 
Testeur de semi-conducteur 
Thermostat électronique sortie sur relais 
Compte-tours électronique digital, affichage sur 2 x 7 

segments de 0000 à 9900 tours . 

Barrière à ultra-son (portée 15 m). 

Emetteur à ultra-son . 

Récepteur à ultra-son 

Alarme à ultra-son par effet Doppler 

Ampli 10 W stéréo . 

Interrupteur crépusculaire, permet d'allumer ou 
d éteindre un spot de façon progressive en automatique 
le temps d allumage et déxt.nction étant réglable 
Stroboscope 150 louies. vitesse réglable 

Interphone 2 postes. 

Chemllard 10 voies. 

Stroboscope 2 * 150 joules . 

Régie-lumière (1 strobo 60 joules. 1 chemllard 4 ca¬ 
naux. 1 modulateur 3 canaux ♦ négatif) 

Stroboscope 300 joules . 

Chemllard strobo 4 canaux x 60 joules 
Alimentation stabulisée 3 à 24 V 1.5 A. avec transfo 
Signai Tracer 

Générateur 1 Hz à 2 MHz. en 6 gammes 

Ampli 2 W . 

Ampli 6 W . 

Ampli 10 W 

: Temporisateur 1 s à 5 mn. sortie sur relais. 

Antivol auto, sortie sur relais. 

Alimentation pour mini-K7 en 7.5 V à partir du 12 V. ou 
auto-radio 

Cadenceur d essuie-glace . 

Alimentation stabilisée 5 à 15 V 500 mA. avec transfo 

VU-mètre à 6 leds . 

VU-modulateur à 6 triacs. 

Préampli à micro pour modulateur avec micro-étectret 

fourni . 

Alimentation 5 V 1.2 A avec son transfo 

VU-mètre stéréo pour ampli jusqu à 100 W (avec les 

VU-mètre) . 

Horloge digitale (heure-minute) . 

Alarme pour ELCO 66. transforme ELCO 66 en 

horloge-réveil . 

Amplificateur d antenne 

Sirène électronique . 

Déclencheur photo-électrique, permet de construire 
des barrières lumineuses, comptage d objets, etc . sor¬ 
tie sur relais . 

Modulateur à micro 3 canaux, avec son micro. 

Métronome électronique avec son H P. 

Compte-tour électronique, avec son galvanomètre 

: Jeux de dé électronique (affichage 7 leds). 

Décodeur stéréo FM 

Préampli mono RIAA . . 

Correcteur de tonalité 
Préampli RIAA stéréo 


PU TTC 


39.00 F 

ELCO 80 

95.00 F 

ELCO 86 

26.00 F 

ELCO 89 

125,00 F 

ELCO 90 

110.00 F 

ELCO 91 
ELCO 93 

130.00 F 

ELCO 94 
ELCO 95 

220.00 F 

ELCO 97 

54.00 F 

78,00 F 

ELCO 99 

290.00 F 

300.00 F 

ELCO 101 

58.00 F 

ELCO 102 

54.00 F 

ELCO 103 
ELCO 104 

250,00 F 

ELCO 105 
ELCO 107 

115,00 F 

ELCO 106 

70.00 F 

ELCO 109 

110,00 F 

ELCO 110 

120.00 F 

ELCO 112 

45,00 F 

ELCO 113 : 

85.00 F 

ELCO 114 
ELCO 115 

185.00 F 

165.00 F 

ELCO 116 
ELCO 118 

75,00 F 

90.00 F 

ELCO 119 

230.00 F 

130,00 F 

ELCO 120 


ELCO 121 : 

88.00 F 

150,00 F 

ELCO 122 

85,00 F 

240.00 F 

ELCO 123 

250.00 F 

ELCO 124 

390.00 F 

250.00 F 

390.00 F 

ELCO 125 

140.00 F 

35,00 F 

ELCO 126 

95,00 F 

47.00 F 

61.00 F 

ELCO 127 
ELCO 128 

75,00 F 

66.00 F 

ELCO 130 

66,00 F 

ELCO 131 : 

49.00 F 

68,00 F 

89.00 F 

ELCO 132 
ELCO 133 

56,00 F 

195,00 F 

ELCO 134 : 

58.00 F 

95.00 F 

ELCO 135 

89.00 F 

129.00 F 

ELCO 137 

36.00 F 

28.00 F 

85.00 F 

ELCO 138 

888888888 

ELCO 140 
ELCO 142 
ELCO 143 
ELCO 144 
ELCO 145 
ELCO 146 
ELCO 147 
ELCO 146 




Correcteur de tonalité stéréo . 

Roulette électronique a 16 leds 
Clignotant 1 canal x 1200 W 
Vox control. sortie sur relais 
Fréquencemètre digital 10 Hz à 2 MHz 

Préampli micro . 

Préampli guitare. 

Modulateur 1 voie. 

Temporisateur a affichage digital (heurts minutes) 
réglable |usqu à 40 mm précision une seccndr 
Bk>c de comptage de 0 à 999. affichage sur 3 x 7 
segments, exemple d'application en fréquencemètre, 
comptaqe de passage etc 
Equalizer 6 filtres réglables par 6 potentiomètres 
Platine de mixage pour 2 platines magnétiques stéréo 
(réglage par potentiomètres rectilignes) 

Allumage électronique . 

Capacimètre digital, par 3 afficheurs 7 segments de 

100 pf à 10 000 microfarad*. 

Trémolo électronique . 

Ampli 80 W eff 

Ampli 120 W eff. 

Ampli 80 W eff stéréo 
Amplificateur téléphonique 
Emetteur 27 MHz. à quartz 

Récepteur 27 MHz. à quartz. 

Base de temps à quartz 50 Hz pour horloge digitale 
Bloc système pour train électrique 
Sifflet à vapeur pour train électrique 
Pré-écoute pour table de mixage avec commutateur 

pour 6 entrées. 

Stroboscope alterné 2 N 60 joules 
Mixage 1 micro * 1 magnétophone, permet de sonori¬ 
ser des diapositives ou des films 
Mini-batterie électronique, imite le son de deux instru¬ 
ments à percussion 

Passe-vue automatique pour diapositives, vitesse ré¬ 
glable . 

Sablier électronique 3 temps réglable (entre 2 mn et 
5 mn) sélection d un des 3 temps, alarme par buzzer 
Logique feu de croisement respecte rordre des feux 
rouges, affichage par 2 leds rouges. 2 jaunes et 2 vertes 
Applaudimètre à ied. en fonction du niveau et de la 
durée des applaudissements allume de 1 à 12 leds 

fourni avec le micro. 

Horloge à affichage digital (heures minutes) alim. 220 V 

peut faire reveil. 

Visualisation à leds pour ELCO 23 

Horloge digitale moto-auto ou bateau, heure, minute à 

quartz, peut faire réveil, alimentation en 12 V 

Sirène multiple, imite le bruit de la sirène de police 

américaine, sirène spatiale, bruitages pour flippers . 

Générateur 5 Hz à 500 kHz. Sinus. Triangle. Carré 

Filtre pour montage à triacs 

Barrière à ultra-son pour entrée magasin ou commande 
de porte de garage Déclenche un relais pendant un 
temps réglable de 1 s A 1 mn quand quelqu un passe 
Minuterie électronique A affichage digital pour inso- 
leuse. commande jusqu A 6 tubes ultra-violet de 1 s A 
40 mn (affichage minutes-secondes) 

Trucage électronique permet d'imiter le bruit d une 
détonation, aboiement de chien, explosion, accéléra¬ 
tion de moto, sirène police, etc indispensable pour vos 
soirées. 

Horloge digitale réveil pour cafetière électrique ou 
posie radio ou autre, commute une charge de 1 200 W A 

l’heure du réveil . 

Horloge réveil digitale, met un buzzer en route A r heure 

du réveil . 

Chambre de réverbération, volume et retard réglables 
Micro Timer programmable A Microprocesseur 

Emetteur infra rouge . 

Récepteur infra-rouge sortie sur relais 
Récepteur 26 A 200 MHz. avec ampli 
Récepteur citizen bande, avec ampli 

Ampli 0.5 W. réglage volume . 

Equalizer stéréo réglage potentiomètres recti¬ 
lignes 6 voies . 


PU TTC 


56.00 F 
95.00 F 
49,00 F 
75.00 F 

245,00 F 
35,00 F 
66.00 F 
38.00 F 

145 00 F 


180.00 F 
125.00 F 

160.00 F 
160.00 F 

210.00 F 
90.00 F 
260.00 F 
320.00 F 
495.00 F 
75,00 F 
55.00 F 
110,00 F 
68.00 F 
70,00 F 
95.00 F 

95.00 F 
180.00 F 

72.00 F 

66,00 F 

85.00 F 

70,00 F 

85,00 F 

150.00 F 

79,00 F 
34.00 F 

124,00 F 

88.00 F 
190.00 F 
42.00 F 


188.00 F 
190.00 F 

230.00 F 

99.00 F 

125.00 F 
150,00 F 
450.00 F 
96.00 F 
125.00 F 
110.00 F 
95.00 F 
31.00 F 

198,00 F 
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ÉLECTROME 

BORDEAUX TOULOUSE MONT-DE-MARSAN 


17. rue Fondaudège 
33000 - BORDEAUX 

Tél. : (56) 52.14.18 


Angle rue Darquier 
et. grande rue Nazareth 
31000 - TOULOUSE 


5. place J. Pancaut 
40000 - MONT-DE-MARSAN 
Tél. (58) 75.99.25 


Pour toutes commandes 15 F de port et emballage. Contre-remboursement joindre 20 % d arrhes + frais. 


ELCO 142 : micro timer programmable - 

LE MICROPROCESSEUR RENTRE A LA MAISON 

Basé sur remploi du TMS 1000, affichage digital de l'heure 
(heure-minute), du jour. 

On le programme grâce à un clavier de 20 touches. Il possède 
4 sorties (4 relais 3A) et est alimenté en 9 V 1 A (transfo non 
fourni). Visualisation des sorties en service par 4 leds. 

Exemples d'application : 

— Contrôle du chauffage sur la sortie 1. Mise en route du 
chauffage à 5 h du matin, arrêt à 9 h, remise en route à 
17 h, arrêt à 23 h, et cela tous les jours ouvrables de la 
semaine (du lundi au vendredi) le samedi et le dipianche. le 
chauffage reste toute la journée, donc mise en route à 5 h 
du matin, arrêt à 23 h. 

— Sur sortie 2, commande d'un buzzer pour le réveil du lundi 
au vendredi à 7 h jusqu'à 7 h 10, pas de réveil le samedi et 
le dimanche. 

— Sortie 3, commande de la radio de 7 h 20 à 8 h 20, du lundi 
au vendredi. 

— Sur sortie 4, commande de la cafetière électrique du lundi 
au vendredi de 7 h 10 à 8 h 10, le samedi et le dimanche de 
9 h 30 à 10 h 30. 

Nombreuses autres possibilités : pendule d'atelier, contrôle 
du four électrique, arrosage automatique, enregistrement 
d'émissions radio ou sur magnétoscope, contrôle d'aqua¬ 
rium, etc. 

ELCO 142. . 450,00 F 


ELCO 23 : Les discothèques se l’arrachent • che- 
nillard 8 canaux multiprogramme. 

La technique du Microprocesseur au service du jeu de 
lumière : 

512 fonctions qui se déroulent automatiquement, deux 
vitesses de défilement réglables qui s'enchaînent après 
256 cycles. Sortie sur Triacs 8 A - Alimentation 220 V. 

ELCO 23. . 390,00 F 


ELC0104 ! Indispensable au laboratoire ou sur la 
table du bricoleur. 

Capacimètre digital 100 pF à 1000 MF (3 afficheurs). 

ELCO 104. . 210,00 F 


ELCO 135 : Trucage électronique permet d'imiter 
le bruit d’une détonation, aboiement de chien, explo¬ 
sion, accélération de moto, sirène police, etc. indispen¬ 
sable pour vos soirées. 

ELCO 135. . 230,00 F 


A NOUS LES PETITES HORLOGES !!! 

ELCO 126 : Horloge digitale, heure minute alimentation 220 V. 

ELCO 126.. ...126,00 F 

ELCO 128 : Pour auto-moto ou bateau, horloge digitale à quartz, peut faire réveil, alimentation 12 V. 

ELCO 128.. ...124,00 F 

fcLOU 137 : Horloge digitale, réveil, pour cafetière électrique, poste radio ou autre, commute une charge de 
1 200 W à l'heure du réveil. Alimentation 220 V. 

ELCO 137.. ... 99,00 F 

ELCO 138 : Horloge réveil digitale, met un buzzer en route à l’heure du réveil, alimentation en 220 V. 

ELCO 138.. ...125,00 F 

ELCO 134 : Minuterie électronique. A affichage digital pour insoleuse, réglable de0 seconde à39 mn 59 secon¬ 
des, commute 1 200 W, affiche minutes, secondes. 

ELCO 134.. ...190,00 F 


DISPONIBLES SUR PARIS : 

— T.M.S. 15, rue des Onze Arpents, 95130 FRANCONVILLE. 

— NOVOKIT 32, rue Louis Braille, 75012 PARIS. 

— FANATRONIC 35, rue de la Croix Nivert, 75015 PARIS. 

— Sté TERAL 26, rue Traversière, 75012 PARIS 


COMPTOIR ELECTRONIQUE R0CHELAIS 
2, rue des Frères Prêcheurs 
17000 LA ROCHELLE 
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(esf£ Editions Techniques et Scientifiques Françaises 

niveau 1 : débutant — niveau 3 : amateur et technicien spécialisés 


INITIATION ET THEORIE 


, f.HUB* 

AiMÇÏr'nONIQUE 



L’ELECTRICITE A 
LA PORTEE DE TOUS 

R. CRESPIN 

Toute r électricité par des explications sim¬ 
ples agrémentées de questions-réponses 
expériences faciles et amusantes Un peu de 
calcul et des formules 136 pages 

NIVEAU 1 PRIX : 31 F 


INITIATION A 
L’ELECTRICITE ET 
A L’ELECTRONIQUE 
200 manipulations 
simples d’électricité 
et d’électronique 
F. HURE 

Principes de base de l'électricité et de 
l'électronique par des manipulations sim¬ 
ples. Courant électrique Champ magnéti¬ 
que Semi-conducteurs Diodes et transis¬ 
tors 152 pages 

NIVEAU 1 PRIX : 43 F 


ELECTRICITE 

ELECTRONIQUE-SCHEMAS 

R. BRAULT 

Préparation Baccalauréat T ou BEP option électronique 

Tome 1 (160 pages) Energie Force. Travail Puissance (BEP). Constitution de la matière 
(BEP). Electrostatique Electrocinétique Magnétisme Electromagnétisme Induction 

NIVEAU 2 

PRIX : 44 F 

Tome 2 (160 pages). Le condensateur en courant continu Le courant alternatif Machines 
électriques Etude des circuits électriques Réaction et contre-réaction 

NIVEAU 2 

PRIX : 44 F 


FORMULAIRE 

CH. FEVROT 

Enumération de nombres, de formules et de tableaux, mais aussi un résumé des mécanismes 
essentiels du rôle des composants électroniques. Mathématiques, propriétés des corps, 
systèmes d’unités 224 pages 

NIVEAU 213 

PRIX : 72 F 


POUR S’INITIER 
A L’ELECTRONIQUE 

B. FIGHIERA 

Montages sur plaquettes spéciales à bandes conductrices perforées Jeu de réflexes, dispositif 
de lumière psychédélique pour autoradio Gadget automobile Orgue monodique. Récepteur 
d'électricité statique Flash à cellule - LDR - Indicateur de niveau BF. Métronome audiovisuel 
Oreille électronique Détecteur de pluie. Dispositif attire-poissons. etc. 112 pages 

NIVEAU 1 


PRIX : 38 F 


LES COMPOSANTS 


LES TRIACS 

CHABANNE 

Des renseignements pratiques sur toutes les applications principales de ces semi-conducteurs 
permettant aussi bien l'initiation à la théorie que la pratique de la construction des appareils à 
triacs. 144 pages prix : 44 F 


LES DIODES ZENER 

MOURIER 

Principe et emploi des diodes zener. stabilisation des tensions filtrage, découplage, écrètaoe. 
protection contre les surtensions en continu ou en alternatif, liaison entre étages, échelles 
dilatées générateur de bruit polarisation d'émetteur dans un amplificateur, chargeurs d'ac¬ 
cumulateurs. indicateur de puissance 120 pages 

NIVEAU 2 PRIX : 35 F 

INITIATION A L’EMPLOI 
DES CIRCUITS INTEGRES DIGITAUX 

F. HURE 

Généralités sur les circuits intégrés logiques Manipulations avec différents types de portes. 

matériel nécessaire. Les bascules. Comptage et affichage. 126 pages 

NIVEAU 2 PRIX : 38 F 

MONTAGES PRATIQUES A CIRCUITS 
INTEGRES POUR L’AMATEUR 

F. HURE 

Introduction. Montages è circuits intégrés digitaux Récepteur et amplificateurs basse fré¬ 
quence Les alimentations à circuits intégrés Les horloges électroniques 128 pages 
NIVEAU 2 PRIX : 43 F 


DE LOGIQUE DIGITALE 

F. HURE 


Traité expérimental 


TRAITE EXPERIMENTAL 

Pour mieux utiliser les circuits intégrés di¬ 
gitaux logique combinatoire, algèbre de 
Boole. opérations OU. ET. NON-OU. 

NON-ET. etc - Les bascules - Comptage et 
affichage • Registres à décalage et mémoi¬ 
res 194 pages 

NIVEAU 2 PRIX : 57 F 

REALISEZ VOS CIR¬ 
CUITS IMPRIMES ET 
DECORS DE PANNEAUX 

P. GUEULLE 

Méthodes photographiques simples pour 
transformer en circuits imprimés les des¬ 
sins publiés dans les ouvrages ou revues, 
sans appareil photographique ni agrandis¬ 
seur méthode de réalisation de faces 
avants décoratives 96 pages 
NIVEAU 2 PRIX : 21 F 

LE THYRISTOR 

M. HELBERT 

L’emploi du thynstor est tout indiqué dans 
les applications où l'on recherche la simpli¬ 
cité et la robustesse Le pseudo-thynstor - 
Le thynstor - Ses paramètres - Déclenche¬ 
ment - Proitection - Schémathèque 
262 pages 

NIVEAU 3 PRIX : 64 F 

COMPORTEMENT THERMIQUE DES 
SEMI-CONDUCTEURS - RADIATEURS 

SOROKINE 

Comportement des diodes et des transistors Stabilisation thermique Refroidissement des 
diodes et transistors de puissance. Calcul et utilisation des radiateurs 152 pages 

NIVEAU 3 PRIX :56 F 

LES TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP DANS LES 
CIRCUITS ANALOGIQUES ET NUMERIQUES 

F. HILLEBRAND et H. HEIERLING 

Constitution, fonctionnement de principe. Les propriétés des PN.FET et des IG.FET sans 
oublier les types spéciaux Base indispensable aux techniciens des calculateurs, ou de 
l’électronique générale 104 pages 

NIVEAU 3 PRIX : 54 F 





Prix pratiques par la 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO. 

43. rue de Dunkerque. 75480 Paris. Cedex 10 


AUCUN ENVOI contre remboursement Port |usqua30F taie fixe 
6 F De 30 a 100 F 15 % de la commande ( ♦ 4 F Rde) Au-dessus 
de 100 F taie fixe de 19 F 





















Editions Techniques et Scientifiques Françaises 

niveau 1 : débutant — niveau 3 : amateur et technicien spécialisés 


SOUS-ENSEMBLES 


TECHNIQUE POCHE N° 19 

LA CONSTRUCTION 
DES PETITS TRANSFORMATEURS 

M. DOURIAU et F. JUSTER 

Principe, caractéristiques des transformateurs. Calcul Matières premières. Nom¬ 
breux tableaux pour réalisations simples : de la bobine de filtrage aux tôles à 
cristaux orientés et quelques transformateurs de montages à transistors. 128 pa¬ 
ges. 

NIVEAU 1 PRIX : 28 F 


CONSTRUISEZ 
VOS ALIMENTATIONS 

ROUSSEZ 

Méthodes simples et rapides de calcul, coefficients « passe-partout » et tableaux 
standards Exemples pratiques d'alimentations régulées ou non. Réalisations 
pratiques. Schémas de câblage ou circuits imprimés à l'échelle 1. 112 pages 

NIVEAU 2 PRIX : 38 F 


TECHNIQUE POCHE N° 13 

HORLOGES ET MONTRES 
ELECTRONIQUES A QUARTZ 

PELKA 

Connaissances fondamentales et applications des circuits logiques, initiation et 
constructions simples. 168 pages. 

NIVEAU 2 PRIX : 28 F 


TECHNIQUE POCHE N° 26 

LES AFFICHEURS 

J.P. OEHMICHEN 
Systèmes mécaniques Oessins illu¬ 
minés. projetés Point ou plage lumi¬ 
neux. Oessin lumineux dans un gaz 
LEO. Filaments incandescents. Cris¬ 
taux liquides. Affichage sur tube 
cathodique. 

NIVEAU 2 PRIX : 21 F 


TRANSFORMATEURS 
ET SELFS DE FILTRAGE 

L HOPITAULT et THOMAS 
Ouvrage permettant la détermination 
et la construction des composants par 
l’utilisation des abaques et des ta¬ 
bleaux numériques Composants. 
Bobinages. Calcul. Autotransforma¬ 
teurs. Essais. Self de filtrage. 112 pa¬ 
ges. 

NIVEAU 3 PRIX : 43 F 


L’AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL 

COURS PRATIQUE D’UTILISATION 

R. DUGEHAULT 

Présentation. Fonctionnement en alternatif. 1955 (A707) à 1973, évolution des 
caractéristiques de l’amplificateur opérationnel. Les six montages fondamentaux. 
Circuits annexes améliorations des caractéristiques. 104 pages. 

NIVEAU 3 PRIX : 33 F 



MESURES 


TECHNIQUE POCHE N° 11 

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT 
DE L’OSCILLOSCOPE 

R. RATEAU 

Oscillogrammes et oscillographes. Tube cathodique. Les amplificateurs. Atténua¬ 
teurs et sondes. Les bases temps. Les alimentations. Oscilloscopes bicourbes 

NIVEAU 2 PRIX : 21 F 

TECHNIQUE POCHE N° 25 

UTILISATION PRATIQUE 
DE L’OSCILLOSCOPE 

R. RATEAU 

Les bons réglages. Les mesures, de tensions, de temps, des fréquences, des 
déphasages Etude des amplis. La modulation d'amplitude Redressement et 
détection. Relevé des caractéristiques. Examen des réponses en fréquence. L'os¬ 
cilloscope et l'automobile. Photographie des oscillogrammes 

NIVEAU 2 PRIX : 28 F 


GENERATEURS 

FREQUENCEMETRES 

MULTIVIBRATEURS 

H. SUTANER 

Les générateurs de mesure. Hétéro¬ 
dyne AM FM de réglage Générateur 
d’atelier AM. FM avec wobulateur. 
Générateur de signaux de télévision. 
Générateur d'étalonnage Fréquen¬ 
cemètre. Multivibrateur 112 pages 
NIVEAU 3 PRIX : 40 F 

LES CAPTEURS 

CH. FEVROT 

On entend par capteurs les appareils 
qui transforment une grandeur physi¬ 
que en grandeur électrique pour la 
détermination d'une présence, d'une 
cote, d une pression, d'une tempéra¬ 
ture. d une vitesse, etc. 112 pages 
NIVEAU 3 PRIX : 38 F 


MESURES THERMOMETRIQUES 

CH. FEVROT 

Le technicien trouvera comme le néophyte toutes les données lui permettant de 
comprendre les difficultés de ces mesures, comment on les réalise et les meilleures 
façons pour pallier les difficultés qui se présentent. 136 pages. 

NIVEAU 3 PRIX :42 F 




APPLICATIONS PRATIQUES DE 

L’AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL 

R. DUGEHAULT 

Introduction. Circuits de calcul analogique. Filtres actifs. Générateurs de signaux. 
Applications à la mesure et aux dispositifs d'automatisme. Montages redresseurs 
et alimentations stabilisées. Bibliographie très abondante 192 pages 

NIVEAU 3 PRIX :47 F 

LES OSCILLATEURS 

GENERATEURS «t CONFORMATEURS DE SIGNAUX 

R. DAMAYE 

Cet ouvrage est à la fois pratique et théorique, ce qui permet aux lecteurs d'assimi¬ 
ler aussi bien le fonctionnement des circuits que leur emploi pratique dans toutes 
sortes d'appareils. 312 pages. 

NIVEAU 3 PRIX : 75 F 


Prix pratiques par la 

LIBRAIRIE PARISIENNE 0E LA RADIO. 

43. rue de Dunkerque. 75480 Paris. Cedex 10 
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AUCUN ENVOI contre remboursement Port |usqua30F taie fixe 
8 F Oe 30 a 100 F 15 *o de la commande (4F Rde) Au-dessus 
de 100 F taie fise de 19 F 
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Apprenez un 

métier technique 
d'avenir 


PAR CORRESPONDANCE 



STAGES 

Des milliers d’emplois techniques d'avenir restent 
longtemps libres faute de spécialistes. Quelle que soit votre 
instruction et votre âge. ouvrez-vous la voie vers une 
situation assurée, en étudiant chez vous, à votre cadence, 
l'un des 


40 PROGRAMMES 

libres ou préparatoires a des 

DIPLOMES D'ETAT 


dispensés par CE.T.M.S. de Paris 

RADIO-H.I.FI. ÉLECTRONIQUE AUTOMOBILE 

TELEVISION AUTOMATION FROID 

ELECTRICITE AVIATION CHIMIE 

MAGNETOSCOPE INFORMATIQUE ETC... ETC... 

FORMATION PERMANENTE 

Inscriptions individuelles ou par employeurs 

A TOUTE PERIODE DE L'ANNEE 


Documentation RP 80 sur demande à 



ECOLE 

TECHNIQUE 

Moyenne et Supérieure 
de Paris 


Organisme privé régi par la loi du 12.71971 sous contrôle 
pédagogique de l’Etat 

3, rue Thénard - 75240 PARIS Cedex 05 Tél. 329.21.99 ++ 


>£■ 


BROCHURE GRATUITE RP 80 2 

pour les demandes provenant des pays d’EUROPE 
Pour l’étranger : joindre la valeur de 25 F français. 

Nom et prénom- 

Adresse_—_ 


Ville 


BP 


Technique envisagée 


LE COIN DES 
AFFAIRES 


1 modulateur 3 voies + généra¬ 
le 3 x 1 000 W + 2 rampes de 
3 spots, ou 6 cubes enfichables 

spots compris. 300,00 F 

1 modulateur micro (5 transis¬ 
tors. filtres actifs, micro électret) 
+ 2 rampes de 3 spots, ou 6 cu¬ 
bes enfichables spots com¬ 
pris . 350,00 F 

1 chenillard + modulateur micro 
4x1 0C0 W. 290,00 F 

Spots 60 W, 6 coloris_6,50 F 

Lumière noire. 60 W ...15,00 F 
Lumière noire 160 W .. 120,00 F 

Cubes orientables en tous sens 
(permet d effectuer des rampes 
ou des murs de lumière livrés 


avec 1 spot 60 W). 30,00 F 

Pinces, spots réglables 1 pince 
+ spot 60 W. 30,00 F 

NOS KITS 


1 modulateur 3 voies + générale 
transistorisée très sensible, 

3x1 000 W. 100,00 F 

1 modulateur 3 voies + générale 
+ micro électret. 3 x 1 000 W 

Prix. 145,00 F 

1 chenillard + modulateur 
+ micro électret. 

4 x 1 000 W. 190 .00 F 


Fiche RCA. mâle ou femelle. 

rouge/noire.0,90 F 

Fiche banane, mâle. fem. 0,90 F 
Fiche Din 5. broche mâle/fe¬ 
melle 1,10 F 

Fiche, châssis. 5 broches Din 
Prix 1,10 F 

Inter double. 10 amp-4,50 F 

Douille spot E27 .2,80 F 


POTENTIOMETRES 


4 kg 7 à 2 Mg.2,00 F 

Potentiomètres ajustables1,00 F 
Potentiomètres 22 kg - 47 kg 
Prix.3,50 F 

TRANSISTORS 

PROFESSIONNELS 

BC 408-407 . 1,20 F 

BD 135-136-137.1,50 F 


-CADEAU- 

Circuit modulateur chenillard 
4 voies micro électret pour 
200 F d'achat 


BU 208.15,00 F 

2N 1711-2905 A.1,90 F 

2N 2222 . 1.90 F 

2N 3055. 100 V.5,00 F 

AC 187 k 188 k apairés . .9,30 F 

AF 121.3,90 F 

BC 107-108-109 .1,50 F 

BC 141.3,60 F 

BCY 93 .3,60 F 

BF 495 .3,20 F 

BF 597 .2,50 F 

2N 696 . 2,90 F 

2N 706 . 2,50 F 

2N717 .3,50 F 

2N 743 . 3,50 F 

2N 909 . 5,00 F 

2N 929 . 3,50 F 

2N 1613.1,90 F 

2N 1711 .1,90 F 

2N2222 . 1,90 F 

2N 2905 . 1,90 F 

2N 2926 . 2,50 F 

2N 3819 FET .4,50 F 

2N 4034 . 9,60 F 

2N4143 .4,80 F 

2N 4253 . 12,00 F 

2N5173 . 4,50 F 

Support transistors.1,00 F 


Cl 1" CHOIX 

LM 741, les 10 .20,00 F 

NE 555. les 10 . 30,00 F 

TTL 7442 . 3,00 F 

TTL 7408 .3,00 F 

TTL 7410 .3,00 F 

TTL 7460 .3,00 F 

TTL 7492 .3,00 F 

TTL 7495 .3,00 F 

Triacs 6 A. 400 V.3,90 F 

Tyristors 10 â 400 V.5,00 F 


Voyant carré, 220 V, encliqueta- 
ble. rouge, vert, orange . 2,20 F 

Led 3 mm. rouge.1,30 F 

Zeners. 10. 5, 1. 15 V. 6 V, 2.6 V. 
8 V. 1 watt 19 V. 22 V. 27 V 1,20 F 
Passe-fil (secteur B.F.) .. 0,40 F 
Adaptateur 220 V . 23,00 F 


Sorties universelles. Remplace 
les piles 3 V. 4.5 V. 6 V. 9 V. 


Pas d'envoi contre remboursement. 

FRAIS DE PORT :16 F — 1 kg; 28 F «f 1 Kg 

DRANCY EST ELECTRONIQUE 

43, rue Morin, DRANCY Tél. : 831.76.70 

(100 m de la gare Blanc-Mesnil Drancy) 

Bus. R.A.T.P. Eglise de Pantin 148, Gare Blanc-Mesnil 


P. 112 — R.R. 391 • JutnBO 





























































































DEPUIS 1946 


LE CHOIX DES MARQUES... + LE STOCK. 


HP et KITS HI-FI 

KITS ELECTRONIQUES 

MESURE 

co* V* ^ 
% IlT 

Ü2S3 ' wlGO 

^SUPRAVOX etC " 

»Atfnc 

POIWIT 

A PHILIPS 

es 

Qtfmicom 

nsso® 

^ PRAL te... 

^^7 elC> 

©te... 

Cellules solaires. 
Détecteurs de métaux 
Witnay SRFM etc... 


Composants actifs et passifs. Outillages et tous accessoires pour l’électronique et la Hi-Fi. 

TOUT POUR LA RADIO Électronique 

66, cours Lafayette 69003 LYON - Tél. (7) 860.26.23 
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HJ 
HJ 
HJ 
HJ 
HJ 
HJ 


wm 

BMi 


HJ 

HJ 

HJ 

HJ 

HJ 

HJ 

HJ 


J.REBOUL 

34, RUE D ARÈNES 
25000 RESANCON 


TEL:(8l)81 02 19 

TELEX: FCTLX 360293 CODE 0542 




monté 
en kit 



NASCOM 1 

Utilise le Z 80 
Interfaces télé et K 7 
Gavier alphanumérique 
1 K RAM disponible 
Alimentation en option 


2 890 F 
2 490 F 


METALLOSCOP 1004200 

Détecteur tous métaux 
2 couronnes 0 17 et 0 34 cm 
Système d'accord automatique 
Détecteur visuel et acoustique 

520 F 


HJ 

HJ 

HJ 

HJ 

HJ 

HJ 

HJ 

HJ 

HJ 

HJ 

HJ 

HJ 

HJ 

HJ 

HJ 

HJ 

HJ 

HJ 

HJ 

HJ 

HJ 

HJ 

HJ 

HJ 


16 K octets de ROM 
9 K octets de RAM 
dont 7 K disponibles 
pour Putilisateur 

5 820 F TTC 



ïr 

IF 

F 

F 

F 

F 

ri: 

F 

F 

F 

rÊ 

f 

f 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 




ACORN 

Système modulaire 6502 

• Microprocesseur 6502 

• RAM 1 K octets 

• Moniteur 1 /2 K 

• RAM I/O. 16 lignes E/S 

• Emplacement pour 2* RAM I/O 

• Interface magnetocassette 

• Clavier hexadécimal 25 touches 

• Affichage hexadécimal 8 digits 

• Cartes Euro-card UX) - 160 mm 

• Manuel en Français 
OPTIONS 

• Cartes mèrore 4 K et 0 K 

• Carie vxJéo/TV 

• BASIC 4 K entier. 9 digits 

• Assembleur - desassembleur - éditeur 
e Rack Euro-card 

ACORN 
Kit 


1 300 F ttc 

_ 1 450 ^ 

o 


Monté 



^ o d» 


W apprenez 

l'électronique 

par la pratique 

Sans "maths", ni connaissances scientifiques 
préalables, ce cours complet, très clair et très 
moderne, est basé sur la pratique (montages, 
manipulations, etc.) et l’image (visualisation 
des expériences sur oscilloscope). 

A la fin du cours, dont le rythme est choisi par l élève 
suivant son emploi du temps, vous pourrez remettre en 
fonction la plupart des appareils électroniques 
récepteurs radio et télévision, commandes à distance, 
machines programmées, etc... 


r 


GRATUIT! 


Pour recevoir sans engagement 
notre brochure couleur 32 pages 
ELECTRONIQUE, remplissez (ou recopiez) ce bon et envoyez- 
le à LECTRONI-TEC 35801 DINARD (France) 


NOM (majuscules S V P.) 
ADRESSE _ 


S 

Q. 

CC 

X 



r 


PENO VIVANTE L’ËUECTRQMOUE 


35801 DINARD 


devenez un 
radioamateur 

et écoutez vivre le monde 

Notre cours fera de vous 
un émetteur radio passionné et qualifié. 

Préparation à l'examen des P.T.T. 0 5 

““ “ “ — — “ — — TxH 

rDATIIITI Pour recevo,r sans enaaaement ■ 


Pour recevoir sans engagement 
notre brochure RADIO AMATEUR 
remplissez (ou recopiez) ce bon et 
envoyez-le a 


LECTRONI-TEC 35801 DINARD (France) 
NOM (majuscules S V P.) 

ADRESSE 
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LOISITEK 


VOIR 


LOISITEK 


CENTRE DE DISTRIBUTION DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

LIBRE SERVICE 

58, rue Halle - 39. rue Ducouedic. 75014 PARIS - Tel 327.77.21 - Métro Mouton-Duvernet 
Dépositaire Sesco - Texas - Exar - Motorola - SGS - RTC - RCA - ITT 
Vente sur place et par correspondance 

Ouvert du lundi au samedi de 9 h a 12 et 14 h a 19 h 


NOS AUTRES MATERIELS DANS — NOS AUTRES ANNONCES — 


AMPllS HYOMOCS 

110 00 

XJZT 

100 01 

HV 50 25 * 

101031 

HV 120 00 * 

335 31 

HV 200 100* 

910 03 l 

HV 400 240* 

MO 03 i 

STR 441 ? a 20 * 

113.M 

STI 70 70* 

2MN 

STI 435 

76 JO! 

AMT1IAIES TElESCOPIOUf S 

19 JO 

htr rotuN 

t« M 

GPi parapMt 

290 M 

PAO 27 jA 

7)1 .B i 

S8 27 Mobda Tôt 

144 JO 

MO 30 magnat>Qu« 

17).B 

BS » P mobda Toa 

423 M 

ATS 27 l mobda 

201 M 

AMPli 0 ANTENNE TV * FM 

• abmanabor» «acteur »? 30 

131 M 

AManna Hedromove 

103 M 

AM * TV mu» *4K. AIES JO di 

354 331 


Mm 0 ESSAI ta t.M 


GM I 

Mxncits PusTioufs 

§M « (100 I 25 ■ SOI 
Ota 03 <11? ■ 31 i6?> 

§n«04(i?0»40*«si « 

Wt 05 (ISO . 50 i SOI 

BM0l<i».«O. i»0| 

Pi (10 ■ SO ■ 30) 

P? : 103 i 05 i 40) 

P3 (ISS « 90 • 50) 

p< (?io ■ i?s » m 

JO M00 I 96.60) 

303 (?15 . 130 ■ 75) 

364(3». 170.05) 
ootoeas NCTAIUOUCS 

1 A (37 ■ 73 « 20) 

2 A ($7.7? . ?«} 

3 A (10? a 72 « 20) 

4 A (140 i 7? i 2«) 

1 I (37 . 7? . 44) 

? B (37 ■ 7? . 44) 

3 I <10? ■ 72 ■ 44) 

4 | (14Q ■ 7? . 40) 

0C 1 (00 « 1» . 90) 

K ? (120 a 120 ■ 00) 

OC 3 (100 « i» « 00) 

0C (200.120.00) 

CH 1 (00 a 120 ■ 33) 

CM ? (12? ■ 120 a 36) 

CH 3 (102 a 120 « 33) 

CH 4 an a 120 a 35) 
'D«r«tfteur Doftam ACTEI H G I 
904BBES CONTACT R ». 

7? *40* contact maai 000 oc 

SMnO 220a 


KWOHTMT St 170700 a 
EVctrofluot 200 Vtm* 

C I 54O600 a 
APS Po*ta« 
eflortvsew» . r «ta 170200 a 

Rtvr* Conductrice tombe 
Ce* cyaraMe ? S ? 


120 «0» 
220 00 r 

OM» 

10 50 » 
12.50 » 
1410» 
10 50» 
ISO» 
12 70 » 
10.70» 
30 00» 
10 70» 
M.M » 
«6 50» 

10 . 00 » 

1100» 
it.M» 
10 10» 
MO» 
10 50» 
12.00» 
1150» 
21.00» 
30.00 » 
40 00» 
41.00» 
11.00» 
n.oo» 

32.00» 

30 00» 

smcu* 

40.00» 

22 . 00 » 


33.00 f 

33 00» 
13.00» 
20 00» 
13.00 » 


pAabçuet 

l.MI 

eMomit 

4.101 

maatrfP M 

7.BI 

mmtGM 

CABLAGE WAAPPW6 

O.MI 

Stac » urappm 

MM 1 

OUWI urappar 

224 Ml 

Ptcoa » urapper 100 

25.M 1 

M» wrapper 

CASQUES 

13.MI 

ModHr SH 

M.MI 

ModÉN vupar Ium 

IM Ml 

Oh 20» . mao OM 

137.70 1 

Oh 2« - mao OM 

213.70 1 

CAPTIUAS miPNOMOUES 

INI 

Oral JMco SA 150 PAO 

773 30 1 

CaMt SFuvt M aa o«mam 

99 Ml 

Ca%4a Sbura M 70 Ommam 

C&LUIIS SOUUAES 

ModHr petd r rnrt i art 

129 JB 1 

2 on* 0 45 V 

INI 

GM 500 mA 0 45 V 

M.MI 

CONOfNSAT TANTALES GOUHES 20 OU »V 

0 i-O 15-0 22-0 33-0 61 * 

1 Ml 

1 af-?.?NM 5 u» 

2901 

4.7 uf - 10 M 13 lA 

l.MI 

22 iA-33 ut 

«.Ml 

47 ul-61 u» 

9.MI 

100 M 

CONOCNSATEUAS MON POLAfUSU 

12 .M 1 

1 é 1?V 

3.301 

2.2 M 25 V 

4.MI 

4 7 * 40 V 

9JBI 

1 «A 25 V 

«.Ml 

10*40 V 

9.MI 

70* 40 V 

l.MI 

90 * 40 V 

7.MI 



230.00» 

310.00» 

47MB» 

300.00» 
1 070.00» 

1M.00» 
200 . 00 » 
303.00» 
IT3.M» 
410 M » 
313.00» 
337.00» 

«2 00 » 

103.00» 


M*l.m*rt POM 35 

«46 M» 

FfepuancamMrt PFM200 

070.M» 

OMB«OwNl~ml|ui 

O.B» 

GM Rkapn 

15 M » 

ECOUTEUAS 

4 JO» 

Haute rmptdanca pmro 

• 54 F 

EMISSION-ACCEPTION 

Mcro OM » prbamp* an M 

123 B» 

McroOM 

«6 50 » 

Ouart; 

15 50 F 

Atdw-itNpboni wdmc AT 
mm 12 * homotooui i?00 PP 3 c> 

•MB» 

AT S0E CAPAI N 3 ca 3 * 
nomotofue ?09’ PP 

S*A3Tai rhjmpmHre 

•32 M» 

3-30 MH; 

1M.B» 

FS 5 Wanloamitrt 3-144 MH; 

379 M » 

FU3I3U5 (5 ■ 20 KMI errai 

50 mA JO mA-100 mA '60 mA 250 mA-315 mA 

500 mA-630 mA 600 mA 1 A-11 

A-2.5 A- 

3 5 A 4 A 5 AJ A 3A-10616A 
per Dota* '0 

9.M » 

Supporter 

IBP 

Support 6 ma 

JM» 

Fil PV rouH.au 

HP fapra(Sm) 

T.M » 

1 cond ♦ Dfcnd (5 m) 

• MF 

2 cota ♦ DM* (5 m) 

13 MF 


? conO ♦ Mnd (5 m) 
4 cond « Mno (5 m) 
Nappe 0 contact •» » 
Nappe ’Ocondud la m 
Happa *6 cenduct la m 
COMaça 0 2 (23 ai) 
HAUT PARLfUAS 
«ofmsPM 
2SoAmtPM 
50 OM» PU 
100 ofw« PM 
4 o*w 2 1003 O) 

4 ohms 2 120(3 W 
HAüT-PAAllUAS 
CnatN Motor* 2 10 
120 «f 4 KH7 I 40 KHI 
Boulât 7 *<* para) 
Boula» 15 Or (H pava) 


P 50 

AP 0 
P 40 

INTEA A Clf 

GM 

PM 

«T» APHONE SECTE UN 
AM 
F M 

OOaWCTTE MCAO 

JOSTY-RITS 

JK 01 Ampk 0» 2 5 0) 

JR 02 A«oA mao 
JR 03 Gara B»Smet 

20 Ht- 20 «Ht 

JR 04 tuner FM aune CA# 
JR 05 Aatapitur 27 Mut 
JR 06 Emataw 27 MK; 
JR 07 d 
JKOOa 
JR 09 Alarma » 
jr 10 Tan» 

21 60 secondai) 

«H A P. : 

2 V ♦ «Ara 23 Or 
) V * Mtr' 40 W 
Fairt ? V 50 or 
Faire 3 V 50 O* 


310.230 

400.270 

LUMIEAE NOAM E 27 
MoAHaOOOr 
Modta 175 0) 


12.30» 
10.00 F 
4M» 
7.00» 

10 . 00 » 

MO» 

* 30 F 

12 50 » 

13 00» 

10 . 00 » 
10 . 00 » 
23 00» 


03 00» 
03.00 F 
100 00 » 

73 00» 
73.00» 
113.00 » 

10 . 00 » 

n.oo» 

311.10» 

300 00» 

13 00» 

07 00» 
03 M» 

121 SI» 
112.00 » 

123 00 F 
110 M » 
170 00» 
72.00» 
04 00» 

03 30» 

103.00» 

240.00» 
2030 » 
40 00» 

50 00 F 
M.M » 

13 00» 

24 30» 

23 00 F 

103.50 » 



UO 130 
OM 27 MH; 

0M * taxrBfiton 
OM » Ptaawpi w mi 

wcAOtwrrcMS 


Grand Modta 
CONTACTEUAS AIFPETM 



a pro '«T 
Bip* 2 AT | 

PAOGAAMMATfUAS THEKA TMNfA 


3 ooupum N 3 mua» en toute par 24 3 coup 
ISA 

Omanaioni 70 a 70 ■ 42 

0UAAT2 

123 M P 

1 MHS 

M.M» 

10MHI 

MB» 

27 MH; 

19.90» 

R autres «Maun support 

2.W» 

AESISTANCES i$4ne E 77 - 1 ou ? M 

(smant Ma pndra 3 00 » «n tu* 


Pru uMtava 

HouVaupa*5Mou25« 

IM» 

Pm riaava 

1.00 » 


_: 10 -22 -47 '» • 1 K • 2.2 R - 47 R - 

10 R 22 « 47 R 100 R - 220 R 470 R i M 
? 2 M 

TETE 04 IECTUAC R 7 

30 31F 
70.00» 

24 00» 
123.00» 


•0 50 » 

120.00» 

130.00» 

noo» 

3 00» 

MO» 

12.00» 

12.50» 

14.00» 

10.00» 

32 00» 

300 00» 


Prendra 220 V ?a« 2al? ?«1S ?al| 2a20 
2.22 2.30 2 «» 

Km 

50* 


IOOmA?OOV 
16A50V 
4M00V 
0 MOOV 
IMOOv 


TAAASOUCTEUAS » RHlff M R) 

PAC* 

par 10 


120a 


220 * 

TJOaa 


OV 9 V 12 V 10 V 24 V 
3 5 VA 
5 VA 
*0 VA 


MOI» 

110 . 00 » 

100.00» 

104 00» 
104 00» 
>43.00» 
209 00 » 


24 50» 

30 00» 

33 ■» 


3UPPOATS PUES 


VOTANTS 


?■ 1 SV 

SM» 

• V 1?V 24V 220V 

5 M 

4 ■ 1.5 V 

4.90» 

■Man 

IN 

9 • ’ 5 V 

5.90 » 

HrOO* 8 souder 6 1? ?4 V 

t.M 

8.15V 

3.30 F 

! 

i 

9 

i 

i 


Pnaa Prtaron 9 V 

1 20 F 

(2 « TO» 

t.M 

UNITES M ACVf AMAAT10N 


(3 « 10» 

2M 

AE?' (300«n* 3 otuns 3 11053 000 

Ht Aatard 

(«■ 10) 

t.M 

15 ma .t. 

37 M» 

Entrstome 15 pr 10 

2 M 

Al» r)S0 mW »| onms 10 I 


Emmona i«o par i0 

t.M 

'003 000 H; Aatarp 30 ma 

43 M » 

taum 

IM 

Al 0« (350 m* 19 onms 10 R 


(tads bebm 

0.M 

'003 000 h; RetanS ?5-30 m* 

MNF 

VUMETAEI 


VOlTMETAES AMPEAENETAES 


(»■ 14)0 8 'OUI 

32.M 

(46.461 H» mA 250 mA 500 mA-1 

i A-1.9 A 

0 central U? 

31.M 

3 A 5 A 10 A 


(40 ■ il) an dB U3 

MM 

• 15 30 00 V 

MM» 

(001 2?) an di 04 

IBM 

(00.60) 


(00.20) w di US 

40 M 

MnaMtstt 

«6 30» 

(30 a 40) an dO doubla U6 

MM 

250 V 300V 

53 MF 

(00 ■ 45) an di U7 

MM 


«M A 1 pf I 

0 ' pi 0.00» 

Mvtarda» J 3 00F 
0 1? *# 3 

0 47 ,* 100» 

Or 0 66 **F I 
1.J 2 00» 

1 M» I ? ? #» 3 50 » 


1? M Ot 
Ml »? ? MO I i umt# 
• 23 » las «O Oa mfcna 
«Mhv 2 00 » 


OV 102 
EY 8C2 
GY 80? 

El 91 

a»w 

ECPCIO 

ECPCIO 

ECC »i 
ICC 12 
ICC «3 
ECCPCC 103 
ECF/PCF 30 
ECF PC» 101 
FCFPCF002 
ECH 11 
ECLPC102 
ECLPaiS 
ECLPCL 005 
EOPOSOO 
E» IBS 
EF 104 
R34 
ELPl » 
ELP104 
ELPl 06 
ELPl» 

R 113 
ELPl 504 
ELPl 503 


1170 

11.71 

13.70 

1300 

17.10 

10 70 

21.00 

13.30 

14.40 

13.40 
21.00 
17 20 
2240 
17.10 
10.00 
1320 
2310 
23 30 
43.20 
14.00 
13.00 
32 40 
23 40 
ISM 
20)0 
10 20 
40 20 
30 30 
•170 


ELPl 510 


5210 
10.30 

E2 00 1310 

E2 11 » 30 

•Al 6 1».00 

TV 15 11J0 

TV il 1110 

Tnptaur MOI 

BV 170 OY 147 10 00 
GA 5005 3330 

n 11? 33 30 

n lis B JO 

•T 119 B JO 

n?0 32 00 

TNT Orafa ATC 



Santa S ( 


sutcuntr 3 03 

OouDta 11 IB 
aat «Mar H 00 
A gpsaArr 7 30 
M 10 M 

•Mon PO* <T 2 il 
Pot pmtf mouNe 10 33 


root ci i si 

Grartia sMcont et» Dr 

»a noo 


455 feHt «mpH I M 
doutai 1210 

460 kM£'4O0 «HJ 0.30 
10 7 MH; 12 M 


U A« 435 RHt 7 ■ 

12.B 

la Au 435 UN 10 a 
10 13.00 

ATC 5 a 5 1MI 
’O 7 MH; 7 ■ 7 5 00 

10 7 MtN «0.10 4M 


CilOou 
71 B 


2 AT 10 a 12 • 5 19.M 
?AT 10 a 10 ■ 20 19.B 
an *12*4 V 19 B 


2AT 61224 V B.B 
4 AT 61224 V 2S.B 
6 AT 617 24 V 30 00 


270 

270 

730 


Taica i 

22 ' 

• i 

Î2' 

MO i 


Tnac 

7018 

705 

TW(1) 
T03 (2) 


2.90 
2 50 
IN 

1S.M 


Fer » s© 

720 v 
15* 

30* 

40* 5*33 

35 * 50 00 

Support pour H 32 M 
- *r » 

47 10 

Cl 




m 

114,M 

Tracaa » 
dar 

10.00 

Panne mot 

MM 

Mandrin (ipa 


6 mm 8 mm 

t.M 


IC i?P 

IM 

2 C OP 

IN 

3 C 4P 

IN 

4C3P 

OM 

Vayants 


ONu rart mima reuor 
220 V OJI 

ONu «art mu 

61? NV 

”'ÏS 


TO il 
706 
Support T 0663 
-TO 

T03 


290 

210 

3.10 

3.10 

1.30 


laA de cmk 

Trpe F# 2.30 

BotaePOoeGO 4 B 
Famta 010 10 . 
100 4M 

00 ♦ 100 4 00 


Odadauas 

23 V 

MB3V 

Ba 1>» IN* 

IM 

2J0 

da 15 «*» 6 i» 

t.M 

SM 

de 150 je» 1 470 **» 

3.M 

4M 

1000 J 

4.M 

IM 

2200«* 

7.M 

12.M 

3300;* 

10.M 

14.M 

47»,* 

15 M 

13.M 



Conuet dt porta N p 
IIS PM 
US GM 
Aenta pour M 1 



J«*£9S£9SE Mon» 
Mono 00.35 mm E MouF 
SMrto 01 » wn E Mm» 
Oui NPE MouF 
ACAE MF 

Banane 04 nm»E MF 


229 01 
10101 


13M 

0.00 

11.M 
2.30 

ttJI 
NM 
32 50 
73.B 

MOI 

00.90 

9.M 

12 00 


9.90 
1 50 
230 


Supports 4a C 1 

êiaana 

par il 

8 panes 

IM 

13M 

14 panes 

ZN 

Il M 

if panas 

i M 

1I.M 

il panas 

JM 

MM 

?« panes 

IM 

94 M 

«0 panas 29 panas 

; 1 • ; • 

IM 
• 13 

MM 


Douta » poad mmeu 


901 
12 M 
U « 

ISM 
15 M 


|MM BNili NM M M* .. *N 

Epcay douta Mce N dm* 7B 

fpoay ******* tvnpN (aca N dm* 12.10 
Styto C i U M 

OomOa rtm poadn* PM 22 M 

Bombe rtune poatae GM 52 10 

Aitac N MaMa t50 pastuas < * 

ANac la OMtar 5 «nAMs 10 0 


12.00 


Macanoama N trw4N 
Aouieau dr Danda 04 » ? 5 mm 

Tuba eclmour 15 * 32.00 

BaAaat pour 2 tubas 33.30 

e 10 «A* 116 B 

c 30 o*4l 170,B 

nT 4MB 

Marne* pour tf 41.00 

- m,» 

143 00 

150.00 
10310 

ForNs tous 0 ' 2 JO 

Jeu Or mandrm» 19.B 

1«21 32.B 


CONDITIONS DE VENTE : Minimum d'envoi 30 F-Frais d’envoi 20 F jusqu à 3 kg , 30 Fde3à5 kg-Tarif S.N.C.F..au-delà Pour envoi contre-remboursement, joindre 

20 % d'arrhes CCP n # 185008 B PARIS — Tous nos envois sont en recommandés 
DEPOSITAIRE DES GRANDES MAROUES : BST - FAIRCHILD - IMD - ITT - JOSTY - KIT - K.F. - MECANORMA - N.F. - SESCO - TEKO - R.T.C. - etc. 

PRIX DE GROS POUR PROFESSIONNELS - NOUS CONSULTER. 
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Devenez celui 

que l’entreprise recherche. 


Le choix d une carrière néces¬ 
site un conseil individuel sérieux 
Grâce à l'expérience acquise 
depuis de nombreuses années, 
les conseillers de l'Institut Privé 
Control Data sont qualifiés pour 
examiner votre cas personnel 
et pour vous orienter face à un 
marché du travail où les offres 
sont permanentes pour les vrais 
professionnels, même débutants 
Les Instituts Control Data 
Depuis plus de 15 ans. dans le 
monde entier, les Instituts Control 
Data ont pour vocation de for¬ 
mer des professionnels aux 
carrières de I nformatique. Cette 
formation, à titre phvé. est une 
rare opportunité offerte par un 
grand constructeur, qui contri¬ 
bue ainsi d une manière impor¬ 
tante au développement continu 
de l'industrie informatique. 

De très nombreux séminaires 
Control Data sont ouverts dans 
le monde chaque année 
Tous les Instituts Control Data 
fonctionnent sur le même mo¬ 
dèle C est la preuve du succès 
de cette formule originale mais 
sûre. 

Les relations industrielles 

Control Data est en contact 
permanent avec les entreprises 
qui utilisent ( informatique ou 


fabriquent et entretiennent des 
calculateurs 

Cette connaissance des mar¬ 
chés permet d'assurer une 
formation toujours adaptée aux 
besoins en spécialistes recher¬ 
chés Ainsi, en rendant nos 
élèves immédiatement opéra¬ 
tionnels. ils obtiennent un taux 
de placement exceptionnel à 
Paris et en province 
La formation 

Elle est intensive et de grande 
qualité Nous obtenons ce ré¬ 
sultat en privilégiant la pratique 
et la technique. Pas de superflu : 
tout ce qui est enseigné est 
directement utilisable. La diver¬ 
sité des produits et des matériels 
expérimentés (C.D.C. et I B M.) 
ouvre à nos élèves le plus large 
éventail d’employeurs 
Les métiers 

Les deux formations principales 
offertes : la programmation et 
I entretien des calculateurs, sont 
à la base de tous les métiers de 
l'informatique, car elles concer¬ 
nent les aspects fondamentaux 
qui permettent de maîtriser 
cette technique en profondeur 
Les techniciens 
de la programmation 
Ils connaissent les langages 
utilisés par les ordinateurs afin 


dèxécuter une tâche donnée : 
paye, gestion dun stock, etc. 
Seuls de nombreux travaux 
pratiques permettent d acquérir 
le professionnalisme, c’est-à- 
dire la maîtrise de l eitil. Su nos 
ordinateurs (C.D.C., I B M.) les 
élèves sont confrontés aux pro¬ 
blèmes réels Ils deviennent 
vite des professionnels. Forma¬ 
tion en 19 semaines 
Les techniciens 
de maintenance 
Ce sont eux qui mettent au 
point, entretiennent, dépannent 
I ordinateur Ils ont une respon¬ 
sabilité importante, compte tenu 
de la valeur du matériel qu’ils 
ont entre les mains. Le techni¬ 
cien de maintenance est le 
spécialiste sur lequel toute 
( installation repose. Formation 
en 26 semaines 
Dans l une ou l'autre spécialité, 
notre enseignement vous don¬ 
nera une vraie formation qui 
vous ouvrira l'avenir que vous 
souhaitez. 

Nous sommes à votre disposi¬ 
tion pour vous faire bénéficier 
d'un conseil d'orientation, sans 
engagement de votre part Pour 
cela, prenez rendez-vous en 
téléphonant au 340.17.30 à 
M. Régnier 


INSTITUT PRIVE 
CONTROLDATA 

19, rue Erard 75012 Paris 
Téléphone : 340.17.30 



CONTRpL 

DATA 


Un grand constructeur j 
d’ordinateurs 
peut vous former 


Demande de documentation 

Nom : 

Adresse : 


R 


\ 
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SNENVT 

209, RUE DE PARIS, 93100 MONTREUIL 

A 100 mètres métro Robespierre 
Ouvert du lundi au vendredi : 9 hà 12 h 30— 13h30à18h30. 
Samedi de 9 h à 12 heures. — Tél. : 857.96.57 


SÉLECTION KITS 

Ampli B F. 20 W. 80,00 F 

pour Hi-Fi ou booster ou auto-radio. 

Chenillard 10 voies. 200,00 F 

CRL 10 déclenchable avec micro 

Stroboscope 60 joules. 100,00 F 

Modulateur 3 canaux . 80,00 F 

Sirène électronique.40,00 F 

Allumage électronique.80,00 F 

Alimentation 2 amp., 5 à 18 V . 100,00 F 

Alimentation 4 amp., 5 à 18 V. .130,00 F 

Alimentation CH 53. 5 amp., 5 à 18 V . 160,00 F 

AMPLIFICATEUR H.F. LINÉAIRE 

AM-FM-SSB 25 à 30 Mes 

Power 30. 1 W. 30 W, 12 V.350,00 F 

Power 70. 3 W. 70 W. 12 V. 495,00 F 

Power 100. 4 W. 100 W. 12 V. 760,00 F 

AMPLIFICATEUR P.P. LARGE BANDE 1 à 30 Mes 

HYB 100, 100 W, 12 V. 960,00 F 

HYB 150. 150 W. 12 V .1 200 F 

HYB 200, 200 W. 12 V.1 720,00 F 

HYD 2 400, 400 W. 12 V.3 400,00 F 

HYB 2 800. 800 W. 48 V.4 300,00 F 


ALARMES 

Circuits pour centrale d'alarme . 

Centrale d'alarme avec batterie .1 


390,00 F 
200,00 F 


PROMOTION 

Jeux T.V. avec revolver.150,00 F 

Ampli H.F. linéaire AM-FM. 

SSB 26 à 28 Mes, 50 W, 12 V.390,00 F 

TABLES MIXAGE 

501 .420,00 F 

1050 A.380,00 F 

1070 A.420,00 F 

SM 2000.295.00 F 

SM 1130 B VU-mètre . 495,00 F 

Interphone AM les 2 . 480,00 F 

Interphone FM les 2 . 795,00 F 

RADIOTELEPHONES 27 Mes 

Hl-Gain 5 AM-FM SSB 80 canaux. 1 620,00 F 

Stag 357 AM SSB 40 canaux . 1 100,00 F 

Sommerkamp AM SSB 120 canaux . 1 850,00 F 

Saturn 40 AM 40 canaux.480,00 F 

RIO HCl AM radio FM 6 canaux. 1 350,00 F 

Antennes 27 Mes pour mobile et fixe à partir de .... 80,00 F 

T0SMETRE WATTMETRE 

A partir de. 188,00 F 


Produit K.F. Fer à souder JBC. Coffrets métallique et plastique 
Pièces détachées. Transistors B.F. et H.F. 

Circuits intégrés. Haut-Parleur Kobalson HI-FI. 


CONDITIONS DE VENTES : Chèque ou mandat à la commande. Paquets expé¬ 
diés en - Recommandé urgent ». Frais d'envol (à joindre) : 20 F jusqu à 2 kg - 
25 F jusqu'à 3 kg - 30 F jusqu'à 4 kg - 35 F jusqu à 5 kg. 


- Depuis 30 ans... _ 

Les haut-parleurs équipent 

Les meilleures enceintes connues. 


1950 : déjà des H.P. bi et tri-axiaux 

1957 : le tweeter à dôme 

1960 : tweeter et médium à trompettes 

1965 : les premières suspensions souples 

1970 : enfin le médium à dôme (dispersion 180°) 

1972 : kits d’enceintes 


Nous avons FAIT le progrès! 

nouveaux modèles de kits professionnels 




10 modèles différents 
d'ébénisteries 

— placage bois (noyer) 

— façade adhésive 

— découpage de la face 
avant sur demande 

— dimensions diverses 



c'est aussi : 

— des enceintes acoustiques de haute qualité 

— 30 modèles de haut-parleurs Hi-Fi 

— des filtres électroniques de 6 et 12 dB 


Documentation et liste de revendeurs 
TERA LEC 

51, rue de Gergovie, 75014 PARIS Tél. 542.09.00 
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VOTRE AVENIR EN MAIN 


RAOIO-T.V. 


On recherche des spécialistes: sai 
sissez cette occasion de réussir! 

( ELECTRONIQUE 


Des situations d'avenir et une tech 
nique qui vous passionnera 


( TELECOMMUNICATIONS 

Une activité dynamique à l'avant 
garde des innovations techniques 

CI 


ELECTRICITE 


Des métiers sûrs pour regarder 
l'avenir avec confiance 


INFORMATIQUE 


Des métiers jeunes, agréables 
bien payés, à la portée de tous 

( FROID - CHAUFFA6E 

Economies d'énergie du travail 
assuré pour de nouveaux spécialis¬ 
tes 


DESSIN 


Créer, concevoir et dessiner: 
plaisir qui vous est accessible. 

( MECANIQUE - AUTO 


Vous êtes un passionné? N'atten¬ 
dez plus faites-en votre métier. 



□ Monteur dépanneur Radio-T V. □ Monteur dépanneur 
Radio □ Monteur dépanneur T V. □ Technicien Radio- 
TV. 


□ Electronicien □ Technicien électronicien □ Monteur- 
câbleurD Sous-Ingénieur électronicien□ Prép aux CAP 
- BP - et BTS 


□ Technicien en téléphonie □ Monteur en téléphonie 

□ B P d'électronicien option télé communications. 


□ Electricien installateur □ Artisan électricien □ Electri¬ 
cien d'entretien □ Technicien électromécanicien □ Prép 
aux CAP et BP 


□ Opératrice de saisie □ Perfo-vérif □ Programmeur 

□ Pupitreur □ Opérateur sur ordinateur □ Analyste pro- 
gramm. □ Prép aux CAP et BP 


□ Technicien en chauffage et conditionnement d'air 

□ Monteur en chauffage O Monteur frigoristeD Techni¬ 
cien frigoriste 


□ Dessinateur construction mécanique □ Dessinateur 
construction métallique □ Dessinateur chaudronnerie 

□ CAP Dessinateur construction mécanique ou métal¬ 
lique 


-rangl 


□ Mécanicien auto □ Conducteur routier □ Technicien 
auto □ Diéséliste □ Electricien auto □ Chef de garage 

□ CAP et BP mécanicien répar auto. 




BON GRATUIT 



pour recevoir sans engagement une documentation sur le secteur qui vous intéresse ♦_ 
(faites une croix 8!) 


UNIECO FORMATION: Grou¬ 
pement d'écoles spécialisées 
Etablissement privé d'Ensei- 
gnement par correspondance 
soumis au contrôle pédagogi¬ 
que de l'Etat. 


□ RAOIO-T.V. 

□ ELECTRONIQUE 

□ TELECOMMUNICATIONS 

□ ELECTRICITE 

□ INFORMATIQUE 

□ FROID CHAUFFAGE 

□ DESSIN 

□ MECANIQUE AUTO 


Nom _ 

Prénom 
Rue _ 


Code postal 1 I I LU Ville 


Indiquez ici la profession choisie 


Etude gratuite pour les bénéficiaires de la Formation Continue 


UNIECO FORMATION 3670, route de Neufchàtel 76041 ROUEN CEDEX. 

► Pour Canada. Suisse. Belqique: 21 26 quai de lonqdoz 4020 LIEGE Pour TOM 00M et Afrique, documentation spéciale par avion. 4 
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GRAND CHOIX DE RESISTANCES. 
CONOENSATEURS. TRANSISTORS. 
C I. EN STOCK. CONSULTER 
NOTRE CATALOGUE 
TOUS NOS ARTICLES SONT NEUFS 
ET OE PREMIER CHOIX. 

Prix par quantité noua conaulter. 


OPPERMANN 


électronique 


FRANCE 


32340 NIIRADOUX 
Tél. : (62) 28.67.83 

Recherchons revendeurs 
pour la France 


LE PLAISIR DE BRICOLER 

Pour protéger votre maison, un système 
d'alarme à ultrasons 


B 116 

SJIM/IA/Wi: 

- 

B 117 


Olat «ton 36 KH/i 



BBcapivut 

Un de nos nombreux kits en vente chez votre spécialiste 


16 ANGOULÊME - SD-Electronique 
252. rue de Périgueux 

33 BORDEAUX Solisilec 
37. cours Alsace-Lorraine 

34 MONTPELLIER - Son et Lumière 
5. rue d'Alsace 

40 DAX - Malfroy. 7. rue Saint-Vincent 
69 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE 
Cosmelec. 121. Rue de Thizy 
69 VILLEURBANNE Ormelec. 

30. cours Emile Zola 

74 ANNECY Electer 

40 bis. avenue de Brogny 

75 PARIS Reuilly composants. 

79. Boulevard Diderot 

75 PARIS Montparnasse composants. 
3, rue du Maine 

75 PARIS - Acer 42. rue de Chabrol 
75 PARIS Compokit 221. Bd Raspail 
92 MEUDON Lefevre. 

22. place Henri Brousse 
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CEUX QUON RECHERCHE 

POUR LA TECHNIQUE DE DEMAIN 


suivent les cours de I l institut electrobapio 1 

car sa formation c'est quand même autre chose... 








En suivant les cours de 
L’INSTITUT ELECTRORADIO 
vous exercez déjà votre métier!.. 

puisque vous travailles avec les composants industriels modernes : 
pas de transition entre vos Etudes et la vie professionnelle. 

Vous effectuez Montages et Mesures comme en Laboratoire, car 

CE LABORATOIRE EST CHEZ VOUS 

(il est offert avec nos cours.)_ 

EN ELECTRONIQUE ON CONSTATE UN BESOIN DE 
PLUS EN PLUS CROISSANT DE BONS SPÉCIALISTES 
ET UNE SITUATION LUCRATIVE S'OFFRE POUR TOUS 
CEUX : 

• qui doivent assurer la relève 

— qui doivent se recycler 

— que réclament les nouvelles applications 

PROFITEZ DONC DE L'EXPÉRIENCE DE NOS INGÉ¬ 
NIEURS INSTRUCTEURS QUI. DEPUIS DES ANNÉES. 
ONT SUIVI. PAS A PAS. LES PROGRÈS DE LA TECH¬ 
NIQUE. 


Nous vous offrons : 

7formations par correspondance a tous les niveaux 

QUI PRÉPARENT AUX CARRIÈRES LES PLUS PASSIONNANTES 
ET LES MIEUX PAYÉES 


• E1ECTR0NIQUE KNBUli 

• MICRO ELECTRONIQUE 
e SOMOIMSATkOM- 

m ri iiosunium 


e TEIEVISJON NUI 

• TELEVISION COULEUR 

• INFORMATIQUE 

e ELECTROTECHNIQUE 


Pour tous renseignemeets. veuillez comp/iter et sous uérester le BON ci-dessous : 



Adresse _ 


L_ 


Tnstitut ELECTRORADÏo"! 

(Enseignement privé par correspondance) 

26, RUE BOILEAU — 75016 PARIS 

Veuillez m'envoyer 

GRATUITEMENT et SANS ENGAGEMENT OE MA PART I 
VOTRE MANUEL ILLUSTRÉ 

sur les CARRIERES OE L'ELECTRONIQUE I 

I 

Nom _ | 

_I 

I 

~ I 

_ ^1 
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ROCHE 

200, avenue d’Argenteuil 
92600 ASNIÈRES T6I. 793.35 25 


KITS EMISSION-RECEPTION 


HF 15 Imetteur FM. P 300 mW Al 4.5 I 40 V F. : 60 1 145 MHz 
Porté* 6 km 40,00 F 

Antenne tétescopique pour HF 65 22,00 F 

Micro oestiMe 23,00 F 

Micro avec inter e( pied 34,00 F 

Micro étoctret 20,00 F 

HF 375. Récepteur FM. (Pour HF 65) 

Al. 9112 V. F. :001110 MHz. C. :5 mA 01,00 F 

HF31I. Tuner FM. AJ 12i55V.C. ;5mA.F. : 80 à 110 MHz S 5 M V 

0«S .1.5% 102,00 F 

HF 325. Tuner FM. Afc/age Al 12*18 V. F : 87 à 108 MHz 

S. : 1 pV. Dis 0.16 % . 308,00 F 

HF 338. Décodeur stéréo. Al. 12*55 V. Dis 0.3 %. ... 108,70 

JK 14. Tuner FM. Al 9 V F 87.51 108 MHz S 25 M V 00 0.5% 

LC. 111,40 F 

JK 06 Emetteur 27 MHz. Al 9-12 V. P 25 mW Quartz loumi 27.185 

LC . 110,80 F 

JK 86. Récepteur 27 MHz. Al 6 ! 12 V S. 10 *V C. : 10 mA 

Quartz fourni LC. 120,20 F 

OK 188. Emetteur ettraieas Al. 12 V Portée : 18*20 m 

Avec transducteur 03,30 F 

08 188. Récepteur ultra-sons 

AJ 9 V Sortie sur relats Avec transducteur 03,10 F 

HF 385. Convertisseur VHF144 MHz 

Al 9-15 V B P 100 é 200 MHz S 0.8 M V 122,80 F 

KM 9 Convertisseur AM VHF Al 9 V B P 1181130 MHz 
Réception PO 38,00 F 

KN 28. Convertisseur 27 MHz. Réception PO 83,00 F 

08 122. Récepteur 58 i 208 MHz. 5 gammes 128,00 F 

KN 17 Oscilleteur morse. Al 4.5 V 37,00 F 

08 188. V.F.O. pour 27 MHz Remplace le quartz 83,10 F 

08 188 Emetteur infra rouges Al 9-12 V 128,00 F 

08 178 Récepteur infra rouges. Al 12 188,00 F 

08 187 Récepteur 27 MHz super hétérodyne AL 12 V- 
4 canaux avec ampb (port 15 H LC 288 F 


KITS AMPLIFICATION 


AF 388. Ampli 8F 2.5 W. Al 9-12 V Dis 0.2 % B P 80-12 500 Hz 
2. 48 O 83.80 

AF 388. Ampli 8F 6 W. Al. 9-18 V Os 0.3 % B P 20-20 000 Hz 
Z. : 4 U LC 98,80 

KN 12. Ampli BF 3 W. Al 12-18 V Dis 0.3 %. B P 20-20 000 Hz 

Z. 8 11 C 0.3 A 82.00 

J8 81. Ampli IF 1 W. Al 4-12 V Ou 0.3 % B P 80-15 000 Hz 
Z. 416 11 LC 87,00 

AF 318. Ampli 8F 28 W. Al 9-36 W Dis 0.1 % B P 20-20 000 Hz Z. 
48 11 S 775 mV 84,00 

6P 384 Correcteur ée tonalités Pour AF 310 79,80 

AF 348. Ampli IF 48 W AI 30 à 60 V Dis 0.1 % B P 20-20 000 Hz 

Z. : 4f8 0 . 138,80 

AF 38. Preampli correcteur. Ai 20-30 V Ampli 100 fois. 

B P 20-20 000 Hz 40,00 

OK 141. Ampii IF 188 W. Z 80 AJ. ♦ et-50V B P 20-20 000 Hz 
Dis 0 1 S 388,00 

JK 12. Ampli micro. Al 9-12 V B P 20-20 000 Hz D« 0.3 % 
LC 88,80 

KN 13. Préampli cellule magnétique Al 9-12 V. S : 5 mV 
B P 20-20 000 Hz 37,00 

KN 14. Correcteur tonalités 

Baxendai Al 9-12 V Avec potentiomètres 38,00 

HF 395 Ampli entonne P0-60-0C-FM 

Al. 12-15 V Gain 5 è 30 <J8 24,00 

HF 385. Ampli antenne UHF-VHF 

Al 9-15 V. Gain 12 à ?1 <38 S8 5.6 dB. 88,00 

OK 182. Ampli 2 1 16 W 

Auto-radio Se branche entre i auto-ratfio et vos H P 199,00 


KITS ALARME et VOITURE 


KN 1. Antivol simple Al 12 V 88,00 F 

OK 75. Antivol avec alarme temporise# 

Al 12 V. Sorbe sur relais 83,10 F 

OK 88. Antivol auto Temporisé# de 0 i 20 s .87,20 F 

OK 154. Antivol mole avec détecteur de chocs 128,00 F 

OK 188. Antivol è ultra sons. 

Al 12-13 V Sortie sur relais LC (Port : 15 F). . 288,00 F 

KN 15. Temporisateur de 0 i 8 minutes 88,00 F 

OK 6. Allumage électronique Boîtier métal 171,80 F 

OK 28. Détecteur réserve ressente (per lad). 83,80 F 

OK 46 Cedeuceur essuie-glace Fréq 2 à 50 s 73,90 F 

OK 113. Compte tours digital de 01 9 9001 181,10 F 


^ a a i/iTC exposes EN MAGASIN 
IhÜ Ml O GARANTIS 1 AN 

COMPOSANTS ' ‘“VS"" S 


MESURE/HP/OM mm 

VENEZ NOUS VOIR ET COMPARER 


KITS MESURE 


KN 6. tn|edeur de signal Al 1.5 V 34,00 F 

JK 83 OOeérateur IF. Ai. 6-12 V. F. 20-20 000 Hz Sinusoïdal 
DM. 0.1%. LC 121,00 F 

OK 123. Générateur IF de 1 Hz à 400 kHz on 4 gammes Ai 220 V. 3 
ligneux rectangulaire, triangulaire, sinusoïdal Livré avtc 
transfo 273,40 F 

NT 415 Allmtetettoe stabilisée 

de 0 à 40 V Maxi 1 200 mA.». 134,00 F 

NT 418 Alimentation de laboratoire 

01 40 V 014 A Modulation résiduelle : 0.2 mV 317,00 F 

ri t jud. uonftniiitur 

Entrée 1M5 V Sorties 6 V. 7.5 V. 9 V en i A. 88,80 F 

W Jfr| T.y., , -- 

I e®iui lOUl l Vrfll*COr?OUCl vUrS 

Ai 9-12 v ContrôM par Lads. 73,00 F 

OK 8d. Ml ni fréquencemètre digital 

0 à 1 MHz en 4 gammes Ai. 5 V. 244,00 F 

0K127. Pontée mesureILC. R: 10171 M(len6gammes ClOpfH 

1 130,00 F 

OK 117. Commutateur 2 voie#. Pour o$c*o 188,00 F 


KITS MUSIQUE et LUMIERE 


OK 78. Table de mixage. Stéréo 2 entrées RIAA ♦ 2 aux Avec pot à 

glissière Al 9130V . 240,10 F 

KN 11. Méfraneme. 401 i50Toprs. 39,00 F 

KN 11. IMÉ—N dé MU é lpé. 7 notes 88,00 F 

OK 143. Géeéraleurs 5 rythmas 

Valse, stov» twist, fox rumbe Al. 220 V .. 270,00 F 

JK M. Inter crépusculaire 

Al 220 V P 400 W Avec LOR LC . 71,00 F 

KN 21 Pignoteur secteur 

Réglable Al 220 V P 800 W 72,80 F 

084 Gradateer ou variataur da vitesse P 800 W 30,00 F 

0tt3 Moéilittir 3 wei 

3 x 1 200 W Livré complet avec coffret métal percé 

(Port 15 F). 100*00 F 

883 M Modulateur 3 voles - micro -. 3x 1 200 W Livré complet «vec 
coffret percé (Port 15 F) 228,00 F 

OK 21. Modulateur 1 vole. 1 300 W 48,00 F 

OK 128. Adaptateur micro. Livré avec micro 77,40 F 

KN 34. CbeeiKard 4 voies 1 200 W 120,00 F 

KN 33. Sfroboscopa 40 toutes avec tube 115,00F 


KITS UTILITAIRES et DIVERS 


KN 11. Sirène électronique. Américaine 84,00 F 

JK M Sirène électronique. Américaine LC 88,00 F 

OK 23. Anti-moustiques AJ 4.5 à 9 V 87,20 F 

KN 3. Ampti-léiepboee. Avec capteur 83,00 F 

KN 4. Détecteur de métaux Ai 12 V 30.00 F 

KN 23. Horloge nomériqee h et mn Al 220 V . 138,00 F 

Celfret métal parcé .38,00 F 

Option alarme 30,00 F 

KN 6. Détecteur photoélectrique Al 9 V. 88,00 F 

OK 82. Vex confroi. Commande sonore 83,10 F 

OK 1. Minuterie. 10 s I 5 mn. i 600 W 03,30 F 

OK 13 Oetacteur d humidité, pour plantes 39,20 F 

OK 5. Mer è Touch-centrot. 220 V Arrêt-marche 03,30 F 

OK lit. Détecteur d approche. AJ 12 V 102,00 F 

KN 26 Carillons de perle 2 tons AJ 220 V. 03,00 F 

OKM Thermomètre digital. 0*99* 101,10 F 

OK 141. Chronomètre digital. 0 à 99 s 108,00 F 

OK 184. Thermostat 0 à 100* P 1 600 W 112,70 F 

OK 18 Synchronisattur da diapo. Al ; 12 V 118,00 F 

OK 98 Automatisme de passe-vue .03,10 F 

OK 11 Déclencheur optique pour flash 73,80 F 

JK 18. Compta pété. 2 à 60 s LC 88,80 F 

LC : Kits kvcês complets, avec bottier, inter, boutons. Acte 
sérigraphie, etc 


EXPEDITIONS (PTT) tous 2 |ours ouvrobloi d# tout 
le metérlel disponible. Commando minimum : 30 F 
♦ port Frais de port ot dambellegé : 10 F. En port 
URGENT :15 F. Aucun envol contre rembourse¬ 
ment. Joignez votre règlement è l'ordre de ROCHE 
S.A.R.L Merci. Nous voue rtmwclont de votre 
confiance. 



MESURE : Appareils garantis 1 AN 


VOC. 20 St 2SSU» 

43 gamme# 

20 000 fW continu 
5 000 1W alternatif 
TC : 100 mV * 1 000 V. 

TA :2Vè 1 000V 
IC : 50vA à 1 A IA:0.1AêSA 
Réaietancea : 1 (1 à 10 MO 
LIVRÉ COMPLET : étui, piles, cordons. 

Pria : 246 F. Port 12 F - Port URGENT 16 F 

VOC. 40 40 000 (W en continu 

Caractéristiques générniee identiques eu VOC 20 
Fris s 275 F - Port 12 F - Port UR6ENT 16 F 

CENTRAD 819 

80 gemmes de mesure 

20 000 1W en continu 
4 000 1W en alternatif 
TC : 2 mV è 2 000 V. 

TA : 40 mV à 2 500 V. 

IC : 1 jiA à 10 A. IA : S j<A A 5 A 
Réaietancea : 0.2 11 à 100 Mil 
LIVRÉ COMPLET étui, cordons, piles 
Prix 375 F - Port 12 F - Port URGENT 10 F 

i - MULTIMETRE DIGITAL 

SINCLAIR .pptô. 

-2000 points- polulMk 
automatiques _ AU 

tc i mv ktfSàrv 

TA i WiSftfV . V 
I^AéfëoOmA 
: Y» 8 20 Mil 
protectrice 
Dnrf 3^x75x35 mm 

446 F - Port : 12 F 

ISKRA 

UNIMER 3. 20 000 1W en continu 
4000 1W en w. Pria 309 F. Port 12 F Port URGENT 16 F 




VOUS DEBUTEZ! 

Nous vous proposons : 


Réalisez vos CIRCUITS 


UN MATERIEL DE PREMIERE QUALITE 
•t un MODE D'EMPLOI TRES DETAILLE 

— 1 fer à souder JBC, 30 W. 52.86 F 

— i perceuse 9 à 12 V. 9000 tr/mn ♦ outils. 96.00 F 

— 1 atyio marqueur pour circuits imprimée.19.00 F 

— 3 feuille» de signes transfert (pastille, transistor*. Cl) 8.00 F 

— 3 métrés de soudure 10M0* ♦ 5 dm 1 de circuit cuivré 16,80 F 

— 1 sachet de perchlorure de fer en poudre. ...12,00 F 

♦ 1 MODE D EMPLOI TRES DETAILLE 204,15 F 

4 OflF + port et emballage 12 F 
Notre offre : I OS en port urgent 15 F 


PROMOTION COMPOSANTS 

» — TR1ACS 6A400 V pièce' 6 F • tes 10 : 50 F (1** quahté) 

! — 2 N 2222 A tes 10 20 F • 2 N 1711 tes 10 25 F 

les ; 1,5 A50 V pièce 4.50 F - tes 5 20 F 
► — 1 N 4804 tes 10 6 F - tes 50 25 F • 1 N 4148 : les 10 5 F 
TM 841 B 11: 18 F les 3 45 F - UA 741 : les 5 20 F 
i pour pile 9 V les 5 6.50 F - tes 10 12 F 
t Q 8 broches les 10 15 F -14 broches les 10 18 


F» é é»»»» é éédé»»d»é é #éé»déééé#»éé»dé»»» e 


ET TOUJOURS NOS SUPER-LOTS... 

UN SUCCES CONSACRE • QUALITE ET PRIX IMBATTABLES 


N* 1 


N" 2 


N* 3 
N* 4 


125 


de 10 (1 i 620 ka 10 pan 


250 


RESISTANCES A couche 1/2 W Tolérance 5 % sur bande 
résistances 40 F (0,16 F pièce) 

C0N0ENSATEURS Céramique -dtsque-, 50 volts Les 10 prmapates valeurs utdisées de 10 pf 1560 pf 10 par valeur soit 100 condensateurs 
38 F (0.36 F pièce) 

CONDENSATEURS Polarisés 25 volts mua 7 valeurs de 1 i 100 10 pièces par valeur Les 70 : 59.56 F (0.85 F pièce) 

TRANSISTORS. Las 2 modèles tes plus vendus en magasin 2 H 1711 et 2 N 2222 5 de chaque, soit tes 10 : 27 F (2.70 pièce) 


FM Im montêgm Inachevée et lus cours#» bredouMm. MATERIEL NEUF. PREMIERE QUALITE. 


OUVERT TOUT L’ÉTÉ 
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TRANSISTORS 


K <25 
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IM 

* ’2t 

2 59 

0C»7a 

9» 
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2» 
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17t 

AC 129 

2 5* 

0C 559a6 

1» 
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2 59 
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2» 
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299 

aoi3t 

2 49 
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ut 

80 137 

2» 
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IM 
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4M 
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a» 
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IM 
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a» 
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IM 
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2» 
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IM 
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2» 
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SM 
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2» 
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4M 
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4M 

9F 1» 

i» 
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a» 
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i» 
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JM 

OP 117 
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3.M 

0F 1» 

1» 
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0F 1» 

1.» 
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1» 
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i» 
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IM 
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i» 
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IM 
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un 
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IM 
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m» 
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975 
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a» 
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1» 
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IM 
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«J» 

7 * 290? A 

1» 

OC 404 abc 

1» 

2*3903 

I» 

OC409ao 

1» 

2*3054 

t» 

•C 546 a 
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IM 
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LM 
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t» 
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IM 
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MOTOROLA 


MO 9001 
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IM 
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IM 
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MM 
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IM 
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1» 
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1» 
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1*414« 

1» 

OA P 12 

11» 
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a» 
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1» 
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4» 
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t» 
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1» 
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PONTS DE DIODES 
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IM 1 
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IM 
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M9 
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MM 
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4» | 
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*39làA*0QV IN I TOU07AIOOV 

M» 
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Erl 

4M 
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T.T.L. 
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i 

7400 

i» 

7451 

i» 

7401 

i» 

7453 

i» 

7402 

i» 

7454 

i» 

7403 

i» 

7410 

i» 

7404 

t» 

7470 

4» 

740* 

tu 

7422 

1» 

740* 

4» 

7473 

a» 

74» 

LM 

7474 

LM 

7409 

M* 

7475 

4.» 

7410 

1» 

7470 

L» 

7412 

1» 

7403 

LM 

7413 

14* 

7405 

1.M 

7414 

7» 

74M 

L70 

741* 

J» 

7400 

4M 

7417 

a» 

7411 

7» 

7420 

i» 

7402 

4M 

7425 

LM 

7493 

4» 

7427 

LM 

7495 

U9 

74)9 

1» 

74» 

U* 

74» 

IM 

74M7 

4» 

7437 

l M 

74121 

LM 

7431 

L» 

74123 

7» 

7440 

2» 

74141 

LM 

7442 

*» 

74151 

t» 

7443 

t» 

74154 

12 M 

7444 

1» 

74175 

t» 

7445 

11» 

741» 

11» 

744* 

M» 

74192 

MM 

7447 

• 45 

74193 

11» 

7441 

11» 

74194 

7» 

7450 

1» 

74195 

t» 

S.G.S. ] 

T AA 550 

2» 

TAAMU 

LM 

TAA411AI2 

9» 

MA 641111 

9» 

TAAttl 112 

t» 

TIA641SX1 

11» 

TAAtltCXI 

M» 

1BAH0 

M» 

TAA421AX1 

IL» 

TOAtlOS 

a» 

SUPPORTS 1 

Am 
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M 
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REGULATEURS DE TENSION 


Pas** i SA 

M-1MS-1W4V 


RADIATEURS 

PourTOSaaNt* 1» 

mSMiM IV 1» 

PburT0220(tnaa 1» 

Grona putsaanct 115 ■ 31 

Pour K» « «NI* parois 

37* 1.103 19 » 

carra 46 >4* 15* k» 

PUur?T03 113.7* 

carra *5 >*6 24* ?» 

MW M» 


OUTILLAGES 


FAORCAT FRJUKÇAlSE m «* 
inr* *OC pann. dcoroon 

32» I P*™*»* 
MM Pmn«40* 



COMPTOIR du LANGUEDOC sa. 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
26 à 30, rue du Languedoc 
31000 TOULOUSE 
W (61) M 06 21 
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IM M F EnM 
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UN 
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22* 

• 45 

10» 9» 9» 

1» 

3 3 RP 

9.49 

22» LM LM 

1.M 

4.7 HP 

141 

47» 1» 1J« 

1» 

59 NP 

9» 

100» 1» 149 

1» 

69*F 

0» 

220» IM 1» 

LM 

12» 

IM 

470» 1» 2» 

IM 

«O» IM 

LM 

1000 » J» a» 

LM 

15» IM 


2200 » 4M L» 

LM 

22» IM 

1» 

4700 » 7.79 11 

17 

a* 1» 


1000 »90>100V 

9.» 

47» |» 

17» 

2200» M1Q0V 

17» 

M *F I» 




M» IM 


15» 500V 

4» 

01 MF LM 

LM 

33» 500V 

1» 

0.15 MF 0» 


47» 350V 

4» 

0 22 MF LM 

IM 

47» 500V 

7» 

033 MF 1» 

2» 

100» 350 V 

LM 

047 MF 1» 

LM 

TARTAUtOUTTf 


0 6* MF 2» 


9.3V MV 

29V 

IMF IM 

LM 

0.47» - - 

1» 

22 MF 4» 


1 » — — 

1» 

33 MF 100 V 

LM 

13 » - - 

1.M 

4.7 MF 100 V 

1» 

2 2 » - 1» 

1» 



33 » - - 

1» 

14*8 10M VMTWCU 

4.7 » 1» Ut 

1» 

10» 1.20 22* 

1» 

*0 » 1» 1» 

2» 

47* 1» 01 MF 

2» 

22 » 1» MO 


022MF 4» 047» LM 



0 75» 7» 1» 

LM 

3 » 1 jm**!** 

1» 



12 PF 1» 20 PF 

IJS 


1 

40 PF 1» MPF 

L79 

CiuMauai ÊtÊ 

PutanaiMV 


1» 

1» | 

22» 

1» 

4 7» 

1» 

10» 

1.M 

22» 

'» 1 

47» 

149 


f/CHES Ef PR/SES 


SOCftMP 

LM 

Prd *md*25 

1 » 

SoOt DM 3 6 rp 0 i 

1 » 

Pr» *m«ua 3 5 

1 » 

Soda DM 4 proeb 

1 » 

Prd *m***35 

1 » 

Ss0aOM56rsdi 

1 » 

P» lamauos** 

2 » 

Soc* 0** 6 6 *OCA 

1 » 

Soc* 2.5 mm 

1 » 

SodaOM 7 6 *oct» 

1 » 

Soc* 3 5 mm 

1 » 

Soc* DM 16*scR 

1 79 

S 0 C *6 35 mono 

1 » 

«46* HP 

1 » 

Soc *6 35 stt*So 

2 » 

«46*36*Od*S 

1 » 

Fret» RCA m» 

«4»4brod*S 

1 » 

rougi ou noua 

1 » 

6N*36*Od*A 

2 » 

DouS* 4 mm na*t 

MI*66*0(*St 

2 » 

tconaurs 

LM 

«M* 7 6 *od*t 

2 49 

F«ntm|*4mm «ns 


«41* 15*od*s 

2 » 

6 coutun 

1 » 

famuMHP 

1 » 

F<ct* mita FM 

2 » 

FamaN3 0 fod*s 

1 » 

F«d*mÉ* am 

2 » 

FamoM 4 proctw 

LM 

f<i* ta* 

1 » 

Forma 5 proctict 

f» 

Oou*a 15 A«so*a 

Famai* t proeftas 

2 » 

rougi ou noua 

2 » 

Farma 7 pnxf» 

2» 

Dow* 25 A oo*. 


NmaNê6*ocf*i 

2» 

«ougaounoua 

4» 

Pmca crocs a«n 

LM 

POMMStlOUCf* 


Pmoa croco «o*a 

IM 

'Ougaou noua 

I» 

Jactm»2.5ifm 

1» 

Gr**rougaou 


Jac. ma* 3 5mm 

VM 

nou 

11» 

4*c» ml* *.3S mono 

JKtmi*l35a* 

1» 

2» 

Gnp ta numa^ua 

1» 

Pnsaaocatur ma* 

1»| 

! Pnwtoc*ur*m 

1» 

tnpM 

a»l 

[ SoCUMCMurma* 

4» 

FILSET CABLES 



Ng*tS/iO *t25m 
*9*6.10 **25m 
*9*7M0 *»m 
«**a*/10 *»m 
Soî*l02w*m*?Vw 


Hhtomaoiioupii| - 

Pcoofl Oimm*** 

3cono 02mm'»m 
4 co* 0 2 mm' « m 
Sco* 02mm**m 
tco* 02mm'i»m 


1» 

IM 

LM 

11» 

IM 

-1 FL« BLMOCS)- 

1 cono 02mm**m 1J| 

10 75 

1 cono 04mm**m LM 

M» 

2confl 02mm*iam (JO 

hJ- 

3 cor* 0 2 mm' u m 1» 
4cono 02maM«m 4 » 

1 » 

Fa «1 nappa 11 oonp 

IM 

Pnwuietv «m 7» 

1» 

Ertr. km* pou* 

1» 

mesum muga ou 

1» 

nou « m ) M 


Rubm300lt*m 11 | 


RESISTANCES 


14 * 5 4 » 1 uaiOll 

• 29 

101142 2 Mi f 

LM 

1/2W5M liaioil 

9 J2% 

lOitHOMti 

• 15 

1 * K)lia 10 Mu 

9» 

2* 10(1410 Mil 

IM 


3W 0143 3WJ 
SW 1II492U1 
iow i ii4iiwi 


POTENTIOMETRES 


AurtttMw par 2 54 mm pwC** 


•4*»rSe 1001112 ?Mii 
Typa tunp* rot» an 6 mm 

Moae*ekni«nedat 00 liAlMli 

WodMl0t*4 7«|| 1 Mu 
lypt SP|4* 1 M* M 

***** 2i4.MU2iIH|) 

•OQ? »4 7«I2» 1 |#tJ 
?1» 4 ***** Pouf O <MpU(*m«nt Pu curtav 
Mono or« 7*1 t Mil 
Mono «g 0*4 7* «IMii 
SM**o Cl 4 7 « « IMl i 
SM*«Olog*4 7KI1M1I 
Po**»ometrta«*c<n*r w(mr 
*g «Mur «4 711141«ft| 
Po*n»om« t fe tOtatuomann pas 2 54 mm 
»J*w* 100(14 ’Mii iiptu 


2 Jt 

JO* 

7.» 

Mi 

tu 


BOUTONS 


AlU **Uit M*î«gc ms 
2 20 *125 mm 


I CWM»«* 10 

4» lit. 22.27 m 


FUSIBLES EN VERRE 


Van* S ■ 20 rapide 
V*ff* 5.20 *nr 
Vfff*6 3.32f«* 
varre63.32*nf 
Support pour ara* 
*npnn* S ■ 20 


0.79 



1» 

A*s«* 5.20 

LM 

1» 

Support panne* pour 


*44*93.32 
OiStnOu*ur *n«mn 

2» 

1.M 

HD220V 

2 59 


INTERS A LEVIER 


• 3A2S0V 
prçag*636mm 



IMl 

11» 


Contact pa rtit 


7S0MA )0V iap«c» 


COMMUTATEURS 


«t 


4 (XX 3 pot 
3 cxt 4 pot 


«ucarreprçage <02 mm 
220 V npon «u Ma 7» I 12V 0 03AC* 
6V0 03 Acouos t.» I 24V009Act 



Contact l*r* «n 94on 
encarta» pas 31* * 



Scns4**e 200 *A 
up* rKUnguta» 

45 • 15mm *2 t#F 


V«3it0 *100 
VnJiiS *100 
V»1.20 *100 
Ecroui3mm «t» 
VH4.10 *100 
V*4.IS *100 
Ecrous 4 mm *100 
CoesaliouS* 
3mm *100 
4mm *100 
tmm *100 
CotMlaamr 
wnp* *100 
KM* «100 
F*otpou*a 
** 300 p*c*s 
Aaccom pour pool 
en*»* «tSÛ 


INTERESSANT 


— au 20 *m* «u Languedoc 
U« iras w* ai * 

(AMI SANYO 1 

— au2l « 

Oat mon _ _ 

(AUOAX SUN in RTC) ovmrt) « 

— N 20 «ma a>*r« pouagua a, nous «a*ont 
UMasuramAMEG METRl* CERTRAOl 

L ouMapt (SAFCO PRO-NOUSTRIA OAUOOUM) 
Las contrats *sms(AMT*o« (MO A5S0) 

Tout *t*n*s «din^uas 

— au 30 *us mndons leut *s a 
ÎHT mon c«4u*t sapnusat «amants» 

— au 30b* nous* ««Morts pua an composants 

OUVERT TOUS LU JT 


St9nai2naiflai4iiai9n 

sjn*OOt8nn?nftaai4n«Hfi 


T» - R P 391 - Juin 80 
















































































































CIRCUITS IMPRIMES 
« PRODUITS 


••"• 4po*y 1*10 35* 
i »ac» «5*10 
Mac* 15 «20 
1 (ac* 200*300 
2taca*iS*iQ 


Typa 3 1 P 200 > 300 
T*»»po»y 200.300 
BRAOv oa*M»» an can» dan? 

•n 1 91 mm 2 36 mm 2 54 mm 
3 18mm JMmm Lacan* 

Ruban» an rotAaau da iftm**** 

Largat* Otpon*»» 0 79mm 1 1 m 
1.27 mm 1 57mm L*DUMu 
203mm 254mm LaroiAaau 
FMW 

Pour l»*c*» m cacu*» mort 
Mod*w pn» a«*c *m*vo> ai >**«« 
Elamaga B«*jr pou» «amag* 4 *ua 
V*»n* pour £>rol*g*» •» OrCt*** 


CASSETTES 


H*iLOWMO«e restes 


ceo 

cto 


3 J0 F c 120 

4.00 P 0* r«noy*9* 


CHROME CR 02 


4 J0 F 
6 50 F 
0.00 F 
5.00F 

W.00F 

90 00F 


11J0F 
12.10 F 

•J0 F 
19.00 7 

30.00 F 

13.00 F 
24.00 F 
52.00 F 
0.90 F 
12J0F 


0.00F 
600 F 


à TOULOUSE 



COMPTOIR du LANGUEDOC s 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
26 à 30, ru# du Languedoc 
31000 TOULOUSE 

* (61) 52 06 21 


TUBES ELECTRONIQUES 

emballage INDIVIDUEL 


DV 002 09 97 

7MF 

ECL 06 

AMF 

PC 00 

10 00F 

EBF 09 

9.70 F 

ECL 905 

1000 F 

PC 900 

•MF 

ECM 

11J0F 

EF 183 

OJOF 

PCC IM 

INF 

ECM 

11J9F 

EF 194 

•MF 

PCF 90 

OM F 

EC 900 

9.79 F 

EL 94 

SM F 

PCF 06 

12.70 F 

ECC02 

OJOF 

El m 

7MF 

PCF Mi 

11MF 

ECC >09 

10JOF 

EL 504 

11MF 

PCF 802 

• 40F 

ECF 90 

7 JO F 

EL 500 

43.» F 

PCL82 

AMF 

ECF 92 6U9 

•MF 

fYM 

7MF 

PCI» 

•MF 

ECF 86 

11.40F 

EV SMA 

32.00 F 

PCL905 

0.40 F 

ECF Mi 

13.70 F 

EY902 

13MF 

PL 504 

12.» F 

ECF 902 

11J9F 

GV002 

11 JO F 

PVM 

AMF 

ECL 92 

7MF 

PC M 

10.MF 

Pv 500 

ISM F 


USTt NON LIMITATIVE. NOUS *T€RROGER NOTRE STOCK CST TRES ^PORTANT 


1 LEO *oug» T 3 mm ou 5 mm 
LMlOONCM 7.90 F 


> ConoanaaMur* 1 MF 500 V 

Typa Pntotmrrmi pot* Cl 
La* iOp+cm 

> AAcfi*urHPl27mm iMPAMCtohÉma 

IdanftquaA TA 7Q1 
L** 2 pNca* 

> Compta tour* 3 ctxm** '•maatiaro 

A 1 1*1*9 10.00F LM?P*CM 


SUPER-AFFAIRES 


• Tnn U aacrPT 2014 
TEXAS MOTOROLA. <3* 
TV36 PNP25A40V 

LaaSpéca* 


12.00 F 
15.00 F 


• OOUTONS 

Caona Nu .’ 20mm m lOoaca* 

PROFCSlONNf LS STOCKLY 

• M*gradu«0*OiiO 

0 pjçm 43 mm. i** 5 bouton* 

Non gradué *v*c no** 

C iup* 36 mm. i*s 5 bouton* 

0 |Up* 33 mm. I** S boulon* 


2 500 MF 5060V **3p«c** 

3 000MF. C<03 V N* 2PNOM 


12.00 F 
10.00 F 


12.00 F 
10.00 F 


TRANSE OS D ALIMENTATION 


Pnma**220V 
6V OSA 
6 V t A 
6 V 2 A 

«V OSA 
9 V 1 A 
12 V 0 5 A 
12V IA 
12V 2A 
10V OSA 
10V IA 

Tou 


20.00 F 

20 00 F 
20.00 F 

21 JO F 
23.00 F 
23.00 F 
20.00 F 
30.00 F 
23.00 F 
27 JO F 


24V OSA 
24V 1 A 
2*0VOSA 
2* 12V 1 A 
2* 1SV 1 A 
2 » 1S V 2 A 
2* 10V IA 
2 » 24 V 1 A 
2* 12V 2A 
2* 10V 2A 
2.24V 2A 


30.00 F 
23.00 F 
30.00 F 
40 JO F 
47 JO F 
45 JO F 
47.00 F 
47.00 F 
00.00 F 
70,00 F 


AP* A RC K. S OC TABLEAU 
SERNOVHAMtC 


1SV 30V 00V 


1 A 3A OA 

36 00 F 


VU-METRES MOCATEUNS 
OwvarturaMa 15 mm 

S*n*<>.i4> 200 woo A - R I 50011 
Gradua d* ' *20 

• 00a 


HORLOGE 


32.00 F 
32.00 F 


113.00 F 
12J0F 


TRANSISTORS 


PROMOTIONS et AFFAIRES 


AC 100 K , . 

AC 101 K » * 

AC 10001 W* 10 10 

BC 107 m 10 10 

BC 100 No 10 10 

BC 100 Na 10 10 

BC 170. N* 30 
BC 171 IM 20 
BC 200 N* 20 
BC 209 N* 20 
BC 300 N* 30 
BC 309 M30 
BC 400B M*20 
BC 409 N* 20 
BC 410 M* 20 


10 

10 

10 

10 

10 


80 100 «*0 

BF 457 M 10 
TV 29 A 

C Su bote* N* 20 

2N«S» N* 10 
2 N 1613 IM 10 
2 N1711 IM 10 
2 N 1090 M* 10 
2N 1003 IM 10 
2N2219A «m ’O 
2N2222A «**’0 
2N 2904 M* 10 
2 N 2905 A IM 10 
2 N 2907 A M 10 
2N3014 «*2 


2N3706TEXAS Upoch*t>*d*36p*c*t 
BC264BS**co FE T iapocnaa»d*7 
BO 1 42 Motorola TOONoocfMMd* 4 
BSX SI A BoOmt mMal - BC 107 N* 20 


IN4001 OU 

LM 30 PNOM 
TEXAS-mitai *orM*M* 

1000V. I SA N*20p*CM 
OE moutOMiOOV 1JA 
Lm30pMom 

MOTOROLA PRESS FEE T 

20A 100Vpot*enarpaur **4 
SX.EC 10 A. 200 V 

t«M* M2P4CM 


BURBIRONT * 


1 A200V.IM5PROM 
4 A 150 V IM 3 PNOM 


Z*n*r62 1 A3 La pochait» d» 20 
fl 2 04 W IM 20 PNOM 
Z*n*r 3 6 V 4 4 7 V 

La pochait» d> 30 p anacha» * 


10 F 

10 F 
0 F 
*0 F 
13 F 
10 F 
0 F 
13 F 
10 F 
• 90 F 
13 F 
10 F 
10 F 


10 F 
10 F 
10 F 
10 F 


OJOF 
10,00 F 
10.00 F 
7 JO F 
9.00 F 


10J0F 
10.00 F 


10J0F 

100F 


2#n 12 V \ 
2*n 15 V ^ 


REGULATEUR T OBI J A 


THYRISTORS 


2N 5061 TEXAS tOVOIA M<0pcM OJOF 
T04001S01C 400V1 A.IM2PM0M 10.00 F 

PMMQU*400V4AIM3PMOM 16.00 F 

SEMENSBTW27/000R *»4p*c*» 20 00F 



OA 3.32 V 01 «*N 

• IMF 

IM5(MOM 

AMF 

CIRCUITS INTEGRES * 

7400 N IM S p 

0.00 F 

7 4M N *M 6 P 

♦9F 

741JN «4p 

19 F 

7490N X*4p 

10F 

7447 N IM 4 p 

MF 

566 Oo IMS 

10 F 

7473N N*4p 

• F 

741.Op IMS 

10 F 

7475N m»5p 

10 F 

AV 3 0500 la pmca 

40F 

7494 N.NtSp 

19 F 

TOA l049Smman* 

10 F 


CONDENSATEURS 
ET CHIMIQUES 


IMF 

16/» V 

i** îOpuca* 

4M F 

IMF 

63 V 

N* lOoaca* 

6MF 

22MF 

2BV 

•t 10 paca* 

4M F 

4 7 MF 

16/» V 

tatiOoaoa* 

MOF 

10 MF 

25V 

•a* lOpmoa* 

AMF 

10 MF 

63V 

i*» ’OpNca» 

AMF 

22 MF 

40V 

NaiOpNca* 

5MF 

47 MF 

19V 

la* iOp*cat 

4.00 F 

47 MF 

2SV 

la* lOpmta* 

S JO F 

100 MF 

19V 

«•lOpmcn 

5.M F 

100 MF 

40V 

m lOpmca* 

7M F 

100 MF 

63V 

i** lOpmca» 

AMF 

220 MF 

ov 

m'OpacM 

AMF 

220 MF 

25 V 

iMiOomca* 

T.M F 

470 MF 

2SV 

•a* ’Opaca* 

IMF 

470 MF 

40V 

ai lue*»a» 

•MF 

1000 MF 

19 V 

•M lOpmoM 

IMF 

’ 500 MF 

40V 

ta* ’Ooac»* 

UHF 

2200 MF 

18V 

maSpmoa* 

I0.MF 

2200 MF 

25 V 

**3p4om 

10 MF 

2200 MF 

40V 

*l3parai 

10.MF 

2200 MF 

50 V 

i**?pmca* 

I0.M F 

3300 MF 

19V 

«l 5 paca* 

10 00 F 

4700 MF 

50 V 

i»*?omca« 

»0UF 


10FV100V N*35 
22FV 100V N*36 
47 F# 260V •** 30 
01MF100V M*50 
0 ’ MF 250 V N* 30 
0 1 MF 400 V N* » 
0 22 MF 250 V IM» 


MYLAA 
• F 
5F 


0 2?MF 400 V im 20 10F 
047 MF i§0 V t** 20 0 F 

047MF250V *«20 10F 
0 64MF tflOV IM» 10F 
? MF 160 V M* 5 OF 
2MF 350v **3 10F 

4 7MF 10QV *• 3 10F 


4M F 
OJOF 


2 MF » VoA* IM 10 PNOM 
4MF50VO0» IMIOPROM 

VARIABLES ai AJUSTABLE9 
A|u«atM » PF pNt. IM 25 (Mom 
Ajustât** 100PFptM N* OP40M 
Vanapl*300PF t»*4p*ca* 

TANT AL* GOUTTE 
Pocn*n* d*0 1 MF *33 MF 
T*naond*«V0»V LA pocha*» d» » 


TanvonCS 12SN2S0V 

VN d*2NF0iSONF i* pocha» d» 1 25 
O* 220 PF ê 1 MF 250 V *1400 V 


S*n* Haut»- T «n*on 6» v» 1000 V». 1500e* 

d* 22 PF 00.1 MF ta pocha» da 54 
CE RAMlOOt ET OTYROFLCX 
va*t* d* 10 PF * 100 NF 

LA pocnn* d» 150 pNe*» o*n * cn**> 
CartguMl*n*on d*00 lOeOlt* 


10 JO F 
10J0F 

10.M F 


2AMP 

15 00 F 


CapOORt d9 0.47 MF 0 1 000 MF 
T*na«n d* 0 VoM 0 10 VoM 

La pocha» d* 50 *n lOvNat** 
TANTALES CTO 13 
0*002 MF 0220 MF 
La pochas»d»» 


n O-iO v ma* 

10F 


TOA 2002 PuManc* 5 W 4 II a 
40 V TO220 protpgaCC 
ureavacnoM* oit*tao 

REGULATEUR 

L200 VanMM*nUd*3V4»V d*002Aproi*g* 

T O 220 

La*» av*cnote* Ai un** 10F 



ModOlaSO On 50 * 45mm 
9n4M 10 A 15 A 25 A. » A 
150 V. 250 V 

Modat*00 Om 00*54mm 
9 10A ISA 30A 
150V.250V 500V 
*70 * 70 mm 
*5Aou20 A 

Ampar«matr* pour charo*t* 56 * 45 mm 
4 AouOA 


*0 00 F 


Grand cad/m 


VU-METRE 

OerwiNontanOa*» - 14 10.00 F 
OmanNon tanètr* » « 22 10.00 F 
Otmanaon Nnitr* 15 « 10 0,00 F 
Av*c«ct*** 9 * I2vo0* Denanaion t*nM« » • 14 15.00 F 


CIRCUIT IMPRIME 


—.-_9 15/10 

Oananæn* TOUSOmmiMiO 
Epory 10/101 tac* vdnaoi 75 * 190 mm. 


PapNrEpoay 1S/10 1 tac* et***» JP meron* 
200 • 300mm La* 4 plaqua* 


COFFRETS 


10 MF 
1QM F 
15J0F 



100 1 00* hautaur 70 mm 


• oranga ramt*» • l eainaur pour «n* das 
piaouM da cmvmi tarma par via «* t*t cOM 

«M- 110 06mm 13.50 F 


TRANSFORMATEURS 


mtakon i» 220 V **conda*a 12 24 V 15 VA 
Fnaaonvt* ambMao* nVvtd u N 

OlunM 1200F 


•MF 

15.00 F 


Pnma*a220v SaoondOVO.SA 
Pnma**220V Saoond 10V2A 
Tranato payai* pxxt» 

Rapport 1/5 OTunao 


• A VENDRE SUR PLACE - 


R>*vta**2aOV I Pnmæ* 220 V 

S*cond*** 40 V 3 A I Saconda** 40 V 5 A 

12V 1 A 35Fl 2 • 12V IA 30F 

Pnma**220V WConNr»? . 40V3A MF 


INTERRUPTEURS 
& INVERSEURS 


Agb*NAr* 2 0 * 0 * 1 » 3povtoon» 

LM lOpMc** 

ApouMO* 2 0 * 0 * 1 * 4 A 250 V 
NtMon m. N (MC* 

A 2 pOuMO** mcrooontacl A M 2 A 250 V 




3A 250V 
12mm la pma 
4 A 250 V *t4 
10A 250V i**? 1 


RESISTANCES 


1/4 WSN d» 10110?MU 
ch*»* d* 22S pNCM parMChéM 
1/2W. 1 W. 2Wd* 10n A 15 Mil 


1 4WN1/2W vaMt*da4ll04.7Mil 
LA pochas* d* 200 panachAM 
nNat?W vNaurd* 15 I 100 M 1 I 
La pochas* da 100 panac h ê M 
3 W « S W vXnhéM 

0 27x11. la pocha«iada»a 

• 10WS% 

4.7(1 tMMpNOM 
10 II IM»PNOM 
100(1 IMTOomCM 

51. vaiaurda tOiiOi 5Mti 


19MF 
10J9F 
10 00 F 


10J0F 

10JOF 

19J0F 


POTENTIOMETRE 3 


A|uat GM.HNVda 100(10470X11 
La pochaaa da 20 panachM 

BaanMd*22(ia470tl 

LA pochât!» d» 20 panacha* 

Ajual A A**6mm dOuO**« '00II 4470*11 
LA oocn*o* d» 50 
20 loua 100*11 

la poenaa» da 10 
A gkaamr* 70 mm POIA Cl 
La po n at t * d»9 

C NN o oomprand 3 — 22 K Xjgmono 
3 — 47 x log «wrao 
3 — 47 K m «aarno 


RADIATEURS 


RadwNur pour TOS N oochatN d» » 
PatxraaaNurpouTOM nOOpncm 

50 W MO • 00 mm. N* 2 p<*c*4 
60W i» • iQOmm M*2o*c«» 


10 MF 
• MF 
10.MF 


NOS PRIX S'ENTENDENT A L'UNITE (toutM taxao compfiore) 

MINIMUM D ENVOI 100 F 

Nous expédions 

a) contre pBl—nant à Ib com ma ndé (kyfit pon et emBatege 23 F) 

b) contre-remboureement : pour ordre <Je ♦ 200 F. acompte 20 \ (torlaitportetembBNageSS F) 
Remise 10 %. pour achat de 500 F (les promotions les affaires et les cassettes n étant pas 
composes dans les 500 F) 

Franco de port et d'emballage à compter de 750 F. 

Nous acceptons les commandes des écoles, des admtrvstrétions, et des sociétés par contre, nous 

ne prenons aucune commande par téléphone 

Eviter les paiements par chèques multiples, et par tmpres 

e PAS DE CATALOGUE • DETAXE A L'EXPORTATION e 


TUBES ELECTRONIQUES 


EA8CM EBFM ECF »i • ECL 00 ECL 200 • EF 00 
EFM EF1200 EL01 EL M EL 96 EL 002 EYOi 
UN FCtt FCT201 FCH3Q0 NM RH R.N 

RL 002 RVOi U6F00 UBF M - 0 Ai 5 - 6 AO 5 0X4 
35*4 50B5 7IM EL04F 

Laluba IMF 

PL» 6006A 

LaXJa 500F 


RELAIS 


i rare 

4.MF 

AOVêaoudar 31rav» 

AMF 

Saava* 

1AMF 

MrUM» 12 V 1 travA* ?rapo* 

5MF 

Mn«ur*l2V2RT 

•MF 

Mo^Tura 12V4RT AaoudN 

10.00 F 
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3000 Points de Mesure 

17 Calibres. Impédance 10 MQ 

Tension continue 200 m V à 2000 V 

Tension alternative 200 m V à 1000 V 

Courant cont. et ait. 20pA à 2 A 

Ohmètre 200 fi 20 MÎl avec accus 

Précision±0.5°oil Digit 850F ne 


Alimentation secteur 


66 F TTC 


lliiimcrS 




20000 Q/V Continu 

9 Cal =0.1 V à 2000 V 

5 Cal =>2.5 Và 1000 V 

6 Cal = 50/uA a 5 A 

5 Cal = 250^A à 2.5 A 
5 Cal fi 1 fi àSOMfi 
2 Cal^iF 100 pF à 50/*F 
1 Cal dB -lOà +22 dB 
Protection fusible 
et semi-conducteur 

4000 Q/V alternatif 

Protection Fusible 
et Semi-conducteur 


311 F TTC J 


Ilnimcr4 


Spécial Electricien 


5 Cal 
4 Cal 

4 Cal 

5 Cal 


3 V à 600 V 
30 V à600 V 
0,3 A à 30 A 
60 mA à 30 A 


1 CalQ 5 Q à 5 kQ 
Protection fusible et 
semi-conducteur 
2200 Q/V 30 A 


Ils lia 


/v* 

N/ - 


360 F TTC 


lliiimer 1 



200 K Q/V Cont Alt. 

Amplificateur incorporé 
Protection par fusible et 
semi-conducteur 
9 Cal = et = 0.1 à 1000 V 
7 Cal = et = 5|iA à 5 A 
5 Cal fl de 1 fi a20Mfi 
Cal-dB -lOà+IOdB 


479F nej 


Complet avec boîtier 
et cordon de mesure 



r Cal = 0.1 Và 1000 V 

> Cal = 2 à 1000 V 
6 Cal * 50*iAà5A 

1 Cal = 250 /liA 

> Cal fi 1 fi à 50 Mfi 
2 Cal^iF 100 pF à 150 /jF 

2 Cal HZ 0 à 5000 HZ 
1 Cal dB -10à +22 dB 

Protection par 
semi-conducteur 





Mesure : le gain du transistor PNP ou NPN (2 gammes), 
le courant résiduel collecteur émetteur, 
quel que soit le modèle 
Teste : les diodes GE et SI. 


337 F TTC. 


I*in«cs ampèrcmvtri'iHcs 

£(T" 315 F TTC 


3 Calibras amp*» émane 4 i t 10 50 250 A 
2 Calibra* voltmètre «lt 300 600V 
I Calibre ohmmètf# 300fi 


450F ne 


oonc ttp 
Zollr TTCJy 


MG28 ? appareil* en 1 

3 Calibre* ampp»emétr# 0.5. 10 100mA 
3 Calibras voltmène 50 250 500 V 
3 Calibres voltmètre v 50 250 500 V 
6 Calibres ampèremètre 5 15. 50 100 250 500 mA 
ICalibresohmmètre • 10U » 1001J v 1KIJ 



ISKKA 

I 7 ni nce 

354 RUE LECOURBE 75015 


NOM 

Adresse 


Code postal 
RP 04 80 


Je désire recevoir une documentation, contre 
2,60F en timbre, sur 

□ Les contrôleurs numériques 

□ Les sirènes 

□ Les contrôleurs universels 

□ Les alimentations 

Ainsi que la liste des distributeurs régionaux. 


P 124 — R P 39 » • Juin 90 































































PERLOR - RADIO DIRECTION L. PERICONE 

SPÉCIALISTE DU KIT ET DE LA PIÈCE DÉTACHÉE D’ELECTRONIQUE 

25, rue Hérold 75001 PARIS — Tel. 236.65.50 — CCP. PARIS 5050-96 

Métro : Les Halles. Sentier - PARCOMÈTRES — Ouvert tous les jours sauf le dimanche de 9 h à 12 h et de 13 h à 19 h 


« LES PUBLICATIONS PERLOR RADIO » 

PRATIQUE DES TRANSISTORS 

Par L. PERICONE — 7* édition 

Cet ouvrage permet de s'initier à la technique des transistors et 
semi-conducteurs, et d'entreprendre des montages extrêmement 
variés avec toutes les chances de succès. 
12 CHAPITRES : 

• Connaissance des matériaux de nos montages 

• Pratique des circuits imprimés 

• des récepteurs simples 

• des récepteurs en montage progressif 

• les transistors en Passe fréquence 

• des appareils de mesure et de dépannage 

• les transistors en électronique 

• télécommande et radiocommande 

• radiotéléphonie 

• des montages divers 

• améliorations et adaptations 

• pour terminer vos montages 

Les derniers chapitres traitent du dépannage et de la mise au point 
Tous les schémas sont expliqués et commentés Tous les plans de câblage ont 
été relevés sur des appareils réels, en état de marche 

C'EST UN LIVRE QUI EST FAIT 

POUR COMPRENDRE ET POUR EXPERIMENTER 

Format 16 x 24 cm — 360 pages — 330 figures 

Prix : 54 F — Par poste, en envoi assuré : 64 F 

TOUS LES MONTAGES DECRITS DANS CE LIVRE 
ONT ETE REELLEMENT REALISES 

Et nous pourrons vous fournir toutes les pièces détachées 
conformes. Pour mettre toutes les chances de succès de votre côté 




g? 3 4* T 

|\,=3e 


LE NOUVEAU CATALOGUE 


PERLOR-RADIO 


« PIÈCES DETACHEES, COMPOSANTS. 
OUTILLAGE » 

est disponible 


Vous y trouverez 

— plus de 1300 références de matériel sélectionné 

— TOUS LES COMPOSANTS et pièces détachées d’électronique 

— Une rubrique outillage 

— tout le matériel pour la réalisation de circuits impnmés. 

— tout le matériel pour SYSTEMES 0‘ALARME. 

— tous les composants et matériel pour RADIOCOMMANDE. 

— 40 photographies d’illustration. 

— un index alphabétique. 

Tous ces articles sont classés par ordre alphabétique : de A (accumulateur) à V 
(visserie). L *index alphabétique permet de retrouver facilement un matériel 
précis. Une liste de prix accompagne le catalogue. 

UNE DOCUMENTATION INDISPENSABLE A L'ELECTRONICIEN 

Envoi par retour du courrier contre 8 P en timbres 

« LA LIBRAIRIE PERLOR RADIO » 

Plus de 150 ouvrages d'Electrepi^uesélectionnés en stock permanent Toute la 
documentation pour l'amateur débitant eu ( électronicien chevronné. 

Envoi de notre catalogue - LIBRAIRIE - «cuire 5 F en timbres 

DE LA vÜLGÂmÂTiÔN 4 LELECtfiONIQUE DE POINTE 


« VENTE EN MAGASIN 

ET PAR CORRESPONDANCE » 

En magasin, nos VENDEURS-TECHNICIENS vous fournissent le matériel que 
vous recherchez ainsi que tous renseignements techniques, conseils ou expli¬ 
cations le concernant 

Par correspondance, notre stock important ainsi qu'un service « EXPÉDI¬ 
TIONS - efficace et organisé vous assure la livraison de votre commande dans 
les meilleures conditions Préparation et emballage soignés Expédition à LET¬ 
TRE LUE contre montant joint à la commande 

PERLOR RADIO : SERVICE. ACCUEIL COMPETENCE 


« LES KITS PERLOR RADIO » 

Nos KITS son fournis absolument complets avec boîtier, alimentation, décolle¬ 
tage. fils, visserie. soudure, etc. Ils sont accompagnés d'une notice très détaillée 
donnant toutes les indications de montage. Ces kits sont conçus et étudiés par 
nos soins. En conséquence, nous pouvons vous conseiller sérieusement pour le 
choix, assurer r assistance technique pendant le montage et éventuellement le 
service après-vente Les kits PERLOR : le succès assuré. 



ALARME UNIVERSELLE AT 2 T 


S'adaptant prati¬ 
quement à tout 
las cas... dis¬ 
positif d «larme 
antivol tempori- 
té qui fonction¬ 
na par rupture 
da contact. Permet de réaliser de façon 
simple et économique un système 
d'alarme pour villa, appartement, voi¬ 
ture. objets divers... selon le circuit de 
rupture utilisé. L’alarme se termine per 
un relais è fort pouvoir da coupure per¬ 
mettant da commander une sirène, un 


système lumineux, tout dispositif de 
votre choix. Relais temporisé à la fer¬ 
meture. temporisation è l'ouverture pré¬ 
vue. Montage simple sur circuit imprimé 
fourni prêt è l'emploi eoc C 

complet en pièces détach .. Uj r 


Tous frais d'envoi 

Accessoires : 

16,50 F 

Sirène SA 12(12 V) 

92F 

Sirène SA 220(220 V) 

170 F 

Sirène BA 12(12 V) 

320 F 

Sirène BA 220 (220 V) 

320 F 

Sirène modulée 12 V. 1 A 

Fil liaison pour circuit de rupture 

190 F 

Les 100 mètres 

30 F 


•TOUT LE MATERIEL POUR SYSTEME D’ALARME - 


contact de feuillure. 9 F 

contact magnétique .13 F 

contact magnétique encastrable 18 F 
Microrupteur simple .. 3 F 


détecteur de choc . 27 F 

tapis contact 66 x 38 cm . 60 F 

tapis contact 57 x 17 cm 48 F 

Microrupteur à poussoir 6 F 

contact mercure.10 F 


Accumulateurs au plomb ou au cadmium - nickel : grand choix 

-SIRÈNE S.E. 42- 


N 


Sirène électronique modulée pour alarme ou signalisation. 
Puissance 6 watts Le KIT comprend un haut-parleur à pavillon 
0 130 mm étanche et un module modulateur-amplificateur 
Montage très facile à l aide de 2 circuits intégrés Alimentation 
12 Volts Foumissansalimentation.ni boîtier. Son très perçant 

Le KIT complet. 150 F 


-BARRAGE INFRA-ROUGE- 


Le passage dans le rayon mtr»-rouge (invisible, imbrouétabte) provoque le codage d'un relais incorporé 
Nombreuses applications Fourni an ordre de marche 


LS 39. Portés3 m En un seul bottier 92x57x27 mm 
S utüse avec un réflecteur Alimentation 12 V Pnx 
avec le réflecteur 331F 

LS S24. Portée 5 m. En un seul boîtier 
77x65x54 mm S utèse avec un réflecteur Akmen- 
tation 24 Vcc Pnx avec le réflecteur 533 F 

LS 5229. Comme o-dessus. mais alimentation en 
220 Vca Pnx avec le réflecteur 104 F 

LS 1124. Portée 10 m En 2 boîtiers (émetteur et 


) Alimentation 24 Vcc Prix de i ensem¬ 
ble 591 F 

LS 10229. Comme o-dessus. mais alimentation en 
220 Vca Prix ds r ensemble 652 F 

RADAR HYPERFREQUENCE 

Portée réglable de 3 à 20 m Fréquence 9.9 GHZ 
Sortie sur relais incorporé Alimentation 12 Vcc Pnx 
en ordre de marche 1 300 F 


ASSISTANCE TECHNIQUE ET SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉS 

Le nouveau catalogue 1980 - KITS PERLOR RADIO - est disponible. Plus de 
1100 KITS ou dispositifs. Envoi par retour contre 6 F en timbres. 


LES APPAREILS DE MESURE 

APPAREILS DE MARQUE : 


» 


CCNTRAD st PAHTEC 


Ofcillotcopss HAMEG 

HAMIG 3073. t x 10 MHz 

1 600F 

HAMEC 3129. 2 x 20 MHz 

2 450F 

Grtf-dlf • DIF V0C •. 

705F 

BffPSE450 mS" ‘ 

725 F 

MAX 550 : 1000 Hz i 550 MHz 

1 259F 

MAX 199 : 20 Hz * 100 MHz 

1 970F 


LAMPEMETRE UNIVERSEL LP 


Ce lampemètre est dit 
• Universel - parce qu il 
permet la vérification com¬ 
plète de TOUTES les lam¬ 
pes On établit soi-même la 
combinaison pour chaque 
type de lampe Présenté en 
2 coffrets métalliques de 
27 x 20 x 13 cm Fournit 
prêts à remploi 


Le KIT complet 
En ordre de m. 


997 F Franco 
970 F Franco 



A 


« LES CATALOGUES PERLOR RADIO » 

Pour votre documentation, nous vous proposons 
e NOTRE BROCHURE B 225 Elle contient 

— code des couleurs applicable aux résistances et condensateurs. 

— brochage, boîtier de près de 700 types de transistors, diodes thyristors. 
triacs. diacs. sélectionnés parmi les types les plus couramment utilisés 

Envoi par retour contre 12 F franco en timbres, chèque ou mandat 
• NOTRE DOCUMENTATION GÉNÉRALE 
qui regroupe nos différents catalogues (pièces détachées, kits, radiocom¬ 
mande. appareils dé mesure, librairie, etc.) 

Envoi contre 15 F franco en timbres, chèque ou mandat 


■OUVERT TOUT L’ÉTÉ- 


P.P. Ml - Juin M — P. Il* 





















































Composants : 
Actifs Passifs 
Optoélectronique 
Relais 


66-68. RUE DE LA FOLIE REGNAULT 75011 PARIS 
Métro: Père-Lachaise 

Tél. : 379.92.58 + 

OUVERT du LUNDI AU SAMEDI de 9 H A 18 H (sans interruption) 


C 


Circuits intégrés linéaires Siemens 


- Red* AM 

3 

1 

8 

1 

8 

TCA 440 

OlL 16 

2320 

TDA1046 

DlL 16 

3010 

S 054 T 

OlL 14 

33.00 

S 1878 

OlL 26 

260 85 

S 89 

DlL 14 

213 60 

- Me F M 

* Décodeur 

etéréo 

S 041 E 

TO-IOO 

40 50 

S 041 F 

OlL 14 

17.60 

6042 E 

TD-100 

6225 

S 042 F 

DlL 14 

1870 

SOA 5690 

DlL 28 

148 00 

TBA 120 S 

DlL 14 

11.65 

TCA 4500A 

DlL 16 

3636 

TOâ 1047 

DlL 16 

32 40 


« SiUrI I A If O et mtr tube tma«e 


SOA2004 

OU 18 

66 20 

SOA 2005 

OlL 16 

114 30 

SOA 2014 

OlL 18 

67.20 

SOA 5660 

OlL 28 

263.66 

UAA 170 

OlL 16 

16 00 

J AA 170 L 

OlL 16 

27 66 

UAA 160 

OlL 16 

18.00 

SAB 3211 

OlL 16 

30.10 

SAB 32112 

OlL 16 

30.10 

• lynthéa» da 966—68 et da ten 

S 0436 

OlL 6 

66.00 

SOA 2001 

OlL 16 

84 60 

SOA2004 

OlL 16 

94 60 

SOA2005 

OlL 18 

114.30 

SOA2007 

OlL 18 

74.90 

SOA 2006 

OlL 16 

73.65 

SOA4040 

DlL 16 

60.96 

SOA 4041 

OlL 16 

96 JO 

SOA S6S0r 
( Mémoire 1 

OlL 16 

70 60 

SOA 5690 
TOB 04S3A 

le Nu 

146 00 

S 1676 

OlL 26 

28066 

S 69 

OlL 14 

213 80 

rtdéa ♦ CAF da TV 


TSA 4000 

OlL 14 

2880 

TSA 1441 

OlL 16 

3010 

TOA 4260 

OlL 8 

18.60 

TOA 5500 

OU 16 

34.80 



te aen TV 

TSA 120 S 

OlL 14 

11.66 

TOA 1048 

OlL 16 

2440 

TOA 2840 

OlL 14 

2665 

TOA 2841 

OlL 16 

34 30 

TOA 4 2 SOT 

OlL 18 

43 16 

- Beeee Néeuawaa Radie . TV 

TOA 1037 

SIL6 

1670 

TOA 2870 

T0220/7 

2886 

TOA 3000 

TO-220/7 

32 40 

TOA 4290 

OlL 14 

3140 

p| 

SAS 560 S 

DlL 16 

2785 

SAS 570 S 

OlL 16 

27.86 

SAS 580 

DlL 16 

26 86 

SAS 590 

DlL 18 

2885 

SAS 5800 

OlL 22 

40 50 

SAS 5900 

DlL 18 

37.80 

SAS 6800 

OlL 16 

38 00 

SAS 8910 

OlL 6 

17.40 

TOA 1186 

OlL 16 

42 80 

— F AL • Bynchro « Bafeyag! - 


TV 


TOA2522 

DlL 16 

46 36 

TOA2580 

OlL 16 

38 30 

TOA 2580 

OlL 16 

31.40 

TOA 4800 

- Télécom*** 

OlL 16 

nde par mh 

OlL 16 

35 60 

SAS 3209 

105 00 

SAB 3210 

0IL16 

58.00 

SAB 3211 

DlL 16 

30.10 

SAB 3271 

OlL 16 

86 JO 

SAB 4209 

OlL 16 

106 00 

SAB 32112 

OlL 16 

30.10 

SOA 2007 

OU 16 

74 80 

SUA 2008 

OlL 16 

7388 

TOA 4060 

DlL 8 

2786 

- OMacur da 

tréauence 


S 0436 

OU 6 

56 00 

SOA 2001 

DlL 16 

84 60 

SD4 4040 

OlL 14 

60 85 

$0A 4041 

OlL 16 

86 30 

S69 500 MH* OlL 14 

21380 




pour l âchât tT un Cl Uete de Pn« des 
F<hee information et nota* d AppbcetKKi 


CARTES CLUB SIEMENS Ru* 
AVANTAGES 


Type 

S 566 B 
S 676 C 
SAJ 141 
SAS 231 W 
SAS 250 
SAS 261 
TAAS21A 
TAA 761$ 

T AA 761A 
T AA 76SA 
TAABS’A 
TAA66SA 
T AA 2761A DlL 8 
T AA 4761A 041 14 
TAS 1463A 0<l 6 

TSA 221 6 
TSA 830G 
T6B0747A OU 14 
T6S 07466 Ou B 
TB6 14SB6 
TBB2331B 
TB8 4331A 
TCA 106 


D4L8 
OlL B 
OU 6 


OlL 14 
TO-76 
OlL 6 
0116 
OlL 6 
OlL 6 


OlL 8 
TO-72 


TCA20SA 
TCA 31 IA 
TCA 3 ISA 
TCA 32 IA 
TCA 32 SA 
TCA 331A 
TCA33SA 
TCA 34 SA 
TCA 671 
TCA 871 
TCA 780 
TCA 955 
TCA 865 


OÏL 8 
D1L8 
OU 14 
OlL 6 
OlL 14 
OÏL 6 
OlL 6 
OlL 6 
OlL 6 
OlL 6 
OlL 6 
OlL 4 
OlL 14 
OlL 14 
OlL 16 
OlL 14 
OlL 14 


T06 0117T TO-220 

T06 06S66 OlL 8 
TD8 0664A OlL 14 
T08 0723A OlL 14 
TDB 780ST TO-220 

T06 7606T TO-220 

rOB 7806T TO-220 

T08 7812T TO-220 

TOS 781 ST TO-220 
TOB 761 BT TO-220 
T^B 7B24T TO-220 


M001 


38 60 

42 00 

44 66 
4625 

2400 
22 16 
695 
1935 
6.00 

10.46 
7.78 
BBS 

12 30 
16 65 
20 00 
450 
SB 00 
1GL2S 
1000 
1028 
12.30 
1B.6S 
21.10 
2620 
B 76 
11.20 
B.7S 
11.20 
B.7S 
1120 
19 05 
1425 
1428 

39 36 
36 60 
22 90 

37.46 
6.S0 

1050 
1000 
10 50 
1050 
1080 
1050 
1050 
1080 
1080 
4700 


Composants optoélectroniques Siemens 


LEO 


Lea nouveeua 

7 m/m 

Fol 

TTC 

HAÏ 076 r 

chiffre 

AC 

785 

HA 1077r 

Chrffre 

KC 

785 

Lee nouveau! 

10 m/m 

Fol 


HA 1105r 

chiffra 

AC 

7 JO 

HA 1106r 

aigne 

AC 

7 20 

HA 1107 r 

chiffre 

KC 

7.20 

HA 1108r 

RT» 

KC 

7J0 

0414 commeroeiieée 13.8 m/m 



Simptea 


Fol 


HA 1141 

Chiffre 

AC 

7.86 

HA 1142 

aigne 

AC 

7.85 

HA 1143 

chiffra 

KC 

7 65 

HA 1144 
Doublée 

e«ne 

KC 

785 

HA 2142r 

chiffra 

AC 

17.00 

HA 2143r 

e. e s. 

AC 

17.00 

HA2144r 

Chiffre 

KC 

17.00 

HA 2147r 

c ♦ a. 

KC 

17 00 

Dété commercteireée ^ 8 m/m 





Fol 


HA 1181 

chiffre 

AC 

11.46 

HA 1182 

aigne 

AC 

11 46 

HA 1183 

chiffre 

KC 

1145 

HA 1184 

e*ne 

KC 

11.46 


11.10 
11.10 
11 10 
11.10 


13.30 
13 30 
1330 
1320 



ai s 


50 J 
00/ 








RObec 

R Lum 




MO 

KD 



RFY 60 

100 

0 3-08 

T06 

2066 

RFY 61 

1 

0.3-0.B 

T06 

2086 

RFY 62 

100 

36 

T05 

20 66 

RFV 63 

1 

0.3-0.6 

T06 

20 65 

RFY 64 

100 

36 

T06 

20 66 

FWC8601 

0.6 

3 

Chip 

6.10 

FWC 9602 

1.8 

» 

Odp 

930 


LEO 

3 m/m 
LO 30 A 
LO 36 A 
LO 37 A 
8 m/m 
LO 41 A 
LO 55 A 
LO 57 A 

Haut* lum 5 m/m 
LO 62 CA 
LO 52 C 
LO 56 CA 
LO 56 C 
LO 57 CA 
LO 57 C 
TIiim 6 « 2.5 
LO BOA 
LO 86 A 
LO 87 A 
1 m/m 
LO 121 
LO 181 
LO 171 


i nor 

LO 461 11) 
LO 463 13) 

LO 464 14) 
LO 466 (6) 
LO 468 (81 

LO 460 MOI 

LO 4SI 11) 
LO 483 131 
LO 484 14) 
LO 48616) 
LO 488 (8) 
LO 480(101 

L0471I1I 
LO 473 (3) 
LO 474 (4) 
LO 476 (6) 
LO 478 181 
LO 470(101 


1.15 

145 
1 45 

1.16 
1 40 

1.45 

3.80 

450 

426 

4.70 

3.10 

4.10 

1.40 
206 
1.66 

4.40 
480 
4.00 


1.60 

650 

665 

1365 

18.00 

2340 

1 66 
665 

696 

14 20 
18.90 
24.60 

1 66 
6.85 
896 
1420 
1890 
2460 


SIEMENS 
CHIMIQUES AXIAUX 


V 

62 

10 


10 

22 

47 

4700 

10000 

4.7 

100 

220 

470 

1000 

2200 

4700 

22 

10 

22 

47 

100 

220 

470 

1000 

2200 

4700 

1 

4.7 

10 

22 

47 

100 

220 

470 

1000 

2200 

0.47 

22 

4.7 

10 

22 

47 

100 

220 

470 

1000 

0.47 

1 

22 

4.7 

10 

22 

47 

100 

220 

470 


TTC 
1 50 
1 16 
120 
700 
960 

1.60 
1 60 
1 76 
246 

3.15 
430 
8 75 

1.60 

1.15 
120 
1 46 

1 65 

2 10 
226 

4.16 

7.15 
990 
1 80 

1.16 
120 
1 40 
1 65 
1 65 
250 
320 
4 30 
600 

1 60 
1 18 
120 
1 45 
1 55 
1.70 
230 
3.06 
500 
780 

1.16 
1.16 
120 
1.40 
1 55 
1 60 
200 
290 
480 
760 


CONDENSATEURS 
SIEMENS 
6 Mm pieetèque 


NE 250 V T 400V 

8 32560 

1 0 60 K 0.66 J 

U 0 60 K 0 66 J 

0 60 K 0 66 J 

0 60 K 0 06 J 

0 60 K 


22 

32 
4.7 

62 

10 

15 

22 

33 

47 


0.65 J 
O 60 K 0 66 J 
0.60 J 


0 60 J 
0.60 J 
0 60 J 
0 65 J 
0.70 J 
100 0.70 J 

100i» 
150 0 65 J 


220 

330 

470 


1 10J 
1 50 J 
1 75J 
2.30 J 


MF 
8 32661 
1 2.76 J 

8 32562 
16 326J 

22 4.00 J 



832560 7.6 mm 
832261 10 mm 

832562 16 mm 





SIEMENS 

•u potypropyténe 

»»c eorbee centrale# et a nl— 

S 33 083 

Capacité 


én! 
an pF 

630 V4c 

2 

3 

4 
6 
6 
6 

10 

16 

22 

33 

630 V4c 
47 

66 

100 

160 

220 

330 

160 V4c 

470 
680 
1000 
1500 
2200 
3300 
4700 
6800 
10000 
630 V4c 
470 
660 
1000 
1500 
2200 
3300 
4700 
6800 
10000 


Tolérance t 1 pF * F 
40 « 11.6 1.60 
40 R 11.6 1.50 
4.0 r 11.6 1.50 
4.0 r 116 1 60 
4.0 r 11.6 1 50 
4.0 R 11.6 1.60 
4,0 R11 6 150 
40 R 11.6 1.60 
40 r 11.6 1.60 
4.0 r 116 1 60 
Tolérance ♦ 2.5 % * M 
40 r 115 126 
4.6 R 116 128 
4.6 r 11.6 128 
46 r 116 1 16 
4.6 r 11.6 1.16 
4.5-11.6 1.16 
Tolérance « 2 6 « A H 
4 6 R 11.6 1.08 
4 6 r 11.5 1 06 
4.6 R 11.6 1.06 

4.6 r 115 1.10 
5.0 R 1V5 1.10 

6.7 r 11.» 1.10 
6.4 r 11.6 1.10 

7.6 R 11.6 1.30 
• 7 - 112 1 30 

Tolérance ♦ 2 S % A H 
6.0 r 112 1.16 

6.6 r 112 1.16 
60* 112 120 
62 r 112 120 
72 * 112 120 
7 2 r 16 2 120 

8.7 r 182 120 
10.0 r 18 61.40 
10.4*2121.40 


* (V4r) MQVR UmUehon de courant 


- 14 6 1 600 V 

- Courant da choc 4 000 A 

- Enargw ebaorhée fuegue 190 We 
Charga «nuta 0 8 W 

- Coefficient d# tempe : < 02 10*'P C 

- Tempe de réponte < 60 ne 


ran^^^^ 



F de Ray 



LO 242 III 

6.3 12.5 

TOU 

• 30 

10 2,71 

16 

Lad 5 

330 

CQY 171V 

10-20 

TOI 6 

16.96 

CÛY 17 V 

16 30 

TOI 9 

20.62 

COY 77 II 

12 5-26 

TOI 9 

16.96 

COV 77 IH 

20-40 

TOU 

20 50 

CQY 79 II 

16-3 J 

TOI» 

20 36 

CQY 79 III 

2.6-6 

TOI» 

2466 






Sene 



BF 104 

40 F— 

13.96 


9FW32 

10 Fteet 

1990 


BFW33 

50 Fteet 

2426 


BFW34 

70 Fteet 

13.96 


BFX61 

70 T06 

2746 


BFX 63 

10 TOI» 

1630 


•FX66 

8 TOU 

38 66 


BFX 91 B 

60 Fteet 

20 96 


SFH 200 

20 Fteet 

14,60 


SFH 203 

7 TOB 

29 66 


SFH 206 

60 Fteet 

860 






BF 103 H 

0J6-6.0 

TOU 

7 05 

BF 103 III 

0.4-09 

TOI» 

735 

BF 103 IV 

0.93-1J6 

TOI» 

9.10 

6F 103 • Hl 

4.9 

LOB 

370 

•FY61 IV 

3J-8.3 


42 40 

•FY 62 II 

2-4 

TOI 9 

7.00 

BFY 62 III 

3.2-6.3 

T016 

7 66 

BFX 61 1 

0 63 US 

i/io- 

3.65 

BFX 36 Hl 

0.63- U6 

TOI» 

16 46 

BFX 36 IV 

1.6-3 J 

TOI» 

16 60 

inr#n oe noire aemme COn 

ipueant» opto 

élauruiiiijuaa 

CATALOGUE 

complet 

et 

TARIFS eur demande 




Forfait d’expédition 


Chèque à réception 

60 c R 


15 F 

25 F 


MINIMUM DE COMMANDE : 50 P T.T.C 


SIEMENS 


V 

MF 

TTC 

KRI 2 

daa 

2 

2.89 

10 

220 

160 

KRI 3 

3 

3.00 


470 

160 

K RC 4 

4 

380 

16 

47 

1 JO 

K RK 9 

8 

8J6 


100 

1 60 

KRf 9 

• 

880 


220 

160 

KRC10 

10 

880 


470 

225 

KRf 12 

12 

10JS 


1000 

290 

KRf 18 

18 

14 80 


47 

100 

220 

470 

22 

47 

100 

220 

470 

1 


120 
1 66 
1.80 
280 
120 
142 
180 
260 
320 
130 


22 130 

4.7 130 

10 130 

22 1.46 

47 180 

100 245 

220 3.10 


Shai Wg 


WM 


4 mm. 

4 mm. tanalon da aanéca 
250 V eulvantVOf 0110 
an groupe d t eolement C 



pea de S m/m. 


r 


i kmberg Connecteurs Minimodul 



r* 77 * 


documentation et 
tarifs sur demande 
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être le N° 1 du kit 

c'est déjà une performance 


r? 




demeurer le N° 1 du kit 

c'est alors une consécration 




HEATHKIT détient ce record mondial depuis plus de vingt ans, et doit cette réussite à une politique délibérée qui 
ne s'est jamais démentie au fil des années, à savoir : 

® Une technicité d’avant-garde, toujours des nouveautés ® Une qualité de finition sans égale des produits, jusque 
dans les moindres détails ® Une documentation de montage claire, abondante, explicite ® Une assistance 
technique à laquelle tout client peut faire appel (par téléphone, par lettre, ou sur place), s'il rencontre la moindre 
difficulté ® Une assurance succès qui garantit à tout acquéreur ayant présumé de ses capacités, la mise au point 
du montage qu'il a tenté de réaliser seul. 


Tous ces avantages, qui protègent totalement le néophyte comme l'amateur averti, sont expliqués en détail dans le 
catalogue HEATHKIT. Une édition nouvelle de ce catalogue parait tous les 3 mois ; il contient plus de 150 kits, dont 
régulièrement des nouveautés, et offre une présentation moderne des articles, avec références caractéristiaues 
détaillées, prix, etc... DEMANDEZ-LE ! 


Vous avez la possibilté de toucher, apprécier le matériel, 
compulser les manuels d'assemblage, poser toutes questions 
à un ami technicien, en vous rendant à l’un des centres... 



et services HEATHKIT-ASSISTANCE 

PARIS 75006, 84, Bd Saint-Michel, téléphone (1) 326.18.91 

LYON 69003, 204, rue Vendôme, téléphone (78) 62.03.13 

AIX en PROVENCE, 26, rue Georges Claude, 13290 Les Milles 
téléphone (42) 26.71.33 


Bon & découper, à adresser à 


| FRANCE : Heathkit. 47 rue de la Colonie. 75013 PARIS, tél. 588 25 81 

I BELGIQUE : Heathkit. 737/B7 Chaussée d'Alsemberg, 

" 1180 BRUXELLES, téléphone 344.27.32. 

II □ Je désire recevoir votre dernier catalogue *‘1980'* 

I Je joins 2 timbres é 1,30 franc pour participation aux frais. 

I Nom___ 

- N°_Rue_ 

I Code postal_Ville_ 

\ __ 
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■TOUS SOS KITS SONT GARANTIS I AN 


LEGENDE : 

e AVEC B01T1KR SERICRAPHIE 
• DECONSEILLE AUX DEBUTANTS 
AL: ALIMENTATION, P:PUISSANCE, 
Fl FREQUENCE 


LES MEILLEURS KITS CHEZ 

“ELECTROKIT” 


LES KITS BOITIERS COMPRENNENT : 

LE COFFRET PERCE, LES BOUTONS, VOYANTS, 
DOUILLES, PORTE FUSIBLE, FUSIBLE, PASSE- 
FILS, CORDON ET PRISE SECTEUR. CORDON 
AVEC PRISE HP DOUBLE (SELON LES KITS), 

LA VISSERIE ET FILS DE CABLAGE. 


mm 


JEUX DKLUBfIBRS 

OKI2 ;STOBOSCOPE 40J.Viteoa« réglable 120,00 
OKI) : KIT BOITIER pour OKI2 60,00 

DKU : STROBOSCOPE 150J.Viteeae réglable 160,00 
OKI94:STROBOSCOPE ALTERNE 2x40J 195,00 

DK5I : STROBOSCOPE 300J.Viteaue réglable 218,80 
DKI7 :ADAPTATEUR MICRO pour Modulateur 70,00 
DKIê :MODULATEUR 3 VOIESGénéral 95,00 

DKI9 :KIT BOITIER pour DK1Ô 55,00 

DK20 :MODULATEUR 4 VOIESGénérol 117,00 

DK2I : KIT BOITIER pour DK20 

:MODULATEUR"MICRO" 3 VOIES+Général 
: KIT BOITIER pour DK23 
;MODULATEUR"MlCRO" 4 VOIES^Gonéral 
: KIT BOITIER pour DK25 
:CHENILLARD 4 CANAUX Vitesse régi. 

ÜK28 :K1T BOITIER pour DK27 
DK30 :CHENILLARD 10 CANAUX Progi 


DK23 
DK24 
DK 2 5 
DK26 
DK27 


60,00 
160,00 
55,00 
182,00 
60,00 
165,00 
69,00 
ble 246,50 

DK62 :GRADATEUF DE LUMIERE 59,80 

EM 188 ION-RECEPTION 

OKI22:RECEPTEUR VHF 268200MHz (AL:9v) 125,00 

DK74 .-AMPLI BF L,5V pour 0K122 ou 
, autre kit 'AL:10 8 20v) avec HP. 60,00 
DK3I : COMMANDE PAR LE SON (AL:l2v) 88,50 

0K74 .-RECEPTEUR PO-CO 8 diode 48,00 

0K8I : RECEPTEUR PO-GO 8 transt.(AL:U,5v) 57,80 
OK93 : PREAMPLI D'ANTENNE auto-radio 38,20 

OK97 :CONVERTISSEUR 27MHz/PO (AL:9v) 116,60 

OKI05:NINI RECEPTEUR FM (AL^9v) 57,80 

UK305:EMETTEUR FM (AL:9v, P:105MH2) 41,00 

0K58 : DISPOSITIF pour apprendre le norse 87,20 
OK83 : EMETTEUR TELECOM.27MHz,1 canal 63,70 
OK89 : RECEPTEUR TELECOM. 27MHz, 1 canml| 

(AL:12v) sortie sur relai ê7 9 20 

HF65 :EMTTEUR FM portée 8 Kn (AL:L,58LOv) 

F-.6081L5MHZ 40,00 

ANTENNE telescopique pour HF 65 
ou tout autre émet, ou récept. VHF 18,00 
HF375:RECEPTEUR FM (pour HF65) 

(AL:9812v, F:808l10MHz) 51,80 

OKI 81 : DECODEUR DE B.L.U. (AL:12813,5v) 125,00 

OKI 79:RECEPTEUR AM bande O.C. avec HP. 

(AL:128l3*5v) super-hétérodyne ««255,00 
OKI83:EMETTEUR 27MHx livré sans quartz 

AL: 12813,5v, P:2V8l2V ♦• 255,00 

OKI67:RECEPTEUR 27MHz U canaux avec HP. 

AL:12v livré sans quartz sup.hét^255,00 
OKI 59:RECEPTEUR BANDE "MARINE" avec HP 

AL:12v F:1358170MHz super-hétérod«255.00 
OKI63:RECEPTEUR BANDE "AVIATION" avec HP 

AL:12v F:1108130MHz super-hété. • • 255,00 
OKI 52:EMETTEUR 144MHz FM (AL:12v,P:2,5U^e255,00 
OKI48:AMPLI LINEAIRE 144KHz (AL:12v,P40V)495,00 
OKI 77:RECEPTEUR FM BANDE "POLICE" avec HP?* 

AL:12v,F:68868MHz super-hété. «• 255,00 
/K04 :TUNER FM (AL:9v,P:878l08MHz) • 111,40 

JK06 : EMETTEUR 27MHz avec quartz 27,185 MHz 

AL: 9812v,P:25aW e119,50 

JK05 : RECEPTEUR 27KHz avec quartz 

AL:68l2v,S: IOuV super-hété. «128,20 

ALARMES AUTOMOBILE 

DK48 :CENTRALE MULTI-FONCTIONS pour voiture 

125,00 


DK77 


AL : 12v, sortie sur relai 
: ALARME pour moto. 

AL:12v, sortie sur relai. 

DK58 : SIRENE POLICE AMERICAINE(AL:12v) 

OK35 : DETECTEUR DE VERGLAS (AL:12v) 

UK875:ALLUMAGE ELECTRONIQUE 8 décharge 
capacitive,AL:1?v 

DK80 : STROBOSCOPE AUTO-MOTO (AL:12v) 

OKI9 AVERTISSEUR DE DEPASSEMENT DE VITESSE 

programmable de 608120 Km/h. «146,00 
OK113 : COMPTE-TOURS DICITAL DE 089<700Tr/mn. 

AL :6ou12v 191,10 

DK56 : INDICATEUR DE CHARGE BATTERIE 62,50 

DK29 .-CADENCEUR D'ESSUIE-GLACES (AL:12v) 69,80 
ÔKI58:ALARME AUTOMOBILE PAR LIAISON RADIO 
AL:1?v,sortie sur relai et sortie 


125,00 

65,00 

67,60 

•230,00 

120,00 


antenne.Portée environ 200m. 

DK59 : CHAMBRE DE COMPRESSION POUR DK58. $2,00 

OKI40:CENTRALE D'ALARME MULTI-FONCTIONS 
pour appert..pavillon,magasin,etc. 

AL:13,5 (3 piles de L,5v) 345,00 

JK09 ALARME SONORE (SIRENE ELECT.) • 65,00 


99s 


CONFORT-LOISIR 

0K84 : INTERPHONE 8 fil 2 postes avec HP»116,60 
OKI68:EMETTEUR INFRA ROUGE (AL:98l2v) 125,00 

OKI 70:RECEPTEUR INFRA ROUGE 

AL:12v, sortie sur relai 
DK43 : EMETTEUR ULTRA SON (AL:13.5v) 

DK44 : RECEPTEUR ULTRA SON 

AL:9v, sortie sur relai 
DK34 TEMPORISATEUR 20s à 2,30mn 
AL :12v, sortie sur relai 
DK10 :CLIGNOTANT vitesse réglable 
AL : 1?v, sortit sur relai 
jCOMPTE POSE pour photographie 
AL:220v, tortle sur relai 
îCHRONOMETRE DICITAL 0 8 ? 

AL:4,5v85v 

: DECLENCHEUR PHOTO ELECTRIQUE 
:AMPLI TELEPHONIQUE avec capt.etHP 
AL:9813,5 v 

: HORLOGE heures minutes secondes 
AL:220v, 6 afficheurs 

ANTIMOUSTIQUE à ultra sons AL:L,5v 87,20 
THERMOMETRE DIGITAL 0 8 99° 

AL:5v avec capteur 
OKI 10:DETECTEUR DE METAUX 

AL:4,3v distance environ 15ca 
OKIO : DE ELECTRONIQUE 8 leds 
AL:L,5 8 5v 

OKI 82:REPONDEUR TELEPHONIQUE 

AL:12v 

OKI 95THERMOSTAT pour chauffage solaire 
AL:12v, sortie sur relai 
OKI93:MINUTERIE LONGUE DUREE de 5mnà12h 
AL:12v, sortie sur relai 
0K200:COMMANDE D'ASSERVISSEMENT pour panneaux 
solaires ou autre inst. AL:12v 125,00 
OKI86:POSEMETRE pour agrandisseur 

AL:9v, sortie sur relai 155,00 

OKI85TELECOPIANDE PAR TELEPHONE permet de 

225,00 


DKI I 

DK22 

DK 3 3 
DK52 

DK65 

OK23 

0K64 


155,00 

82,80 

93,00 

79,80 

66.50 

79.80 

185.50 

88.50 

82.80 

239.50 


191,10 

155,80 

87,20 

225,00 

125,00 

155,00 


cosnander un appareil 8 distance 
OKI 90:VEILLEUR SONORE permet d'écouter 
distance par téléphone AL:12v 
OKI66:CARILLON ELECTRONIQUE 9 TONS 
0K9* AUTOMATISME de passe vue 
AL: 12v, sortie sur relai 
OKI 19:DETECTEUR D'APPROCHE 

AL:12v,sortie sur relai 
JKIO :COMPTE POSE PHOTO 

AL:220v sortie sur triac 
JK08 : ALLUMAGE AUTOMATIQUE DE LUMIERE 

AL:220v, PAOOW sorite sur triacs «71,90 

DKI6 :M1NUTERIE RECLBLE de 10s85mn 

AL:220v,sortie sur triac 79,80 

OK22 : LABYRINTHE (jeu d'adresse) AL:U,5v 87,20 


225,00 

125,00 

93,10 

102,90 

• 85,50 


DK 7 5 


DK76 


DK47 


DK45 


DK79 ALIMENTATION REGULEE 

5v-0,5À avec transformateur 
ALIMENTATION REGULEE 
9v-0,1A avec transformateur 
ALIMENTATION REGULEE 
12v-0,3A avec transformateur 
ALIMENTATION DE LABORATOIRE IA. 
réglable de 3824v avec transfo. 
ALIMENTATION DE LABORATOIRE 2A. 
réglable de 382Lv avec transfo. 

OK107 :COMMANDE AUTOMATIQUE POUR CHARGEUR 
pour 6et12v sortie triac. 

OK57 :TESTEUR DE SEMI-CONDUCTEURS 
AL:L,5v sortie sur LED 
UK220:INJECTEUR DE SICNAUX(AL:1,2v) 

OKI27:PONT DE MESURE RC. del 8Ï0N «t 
delpF $ luF.AL :9vAvec vu-métré. 

(MU 29:TRACEUR DE COURBES POUR PNP et NPN 
AL:9818v,sortie sur OSCILLOSCOPE. 

■U23 î GENERATEUR BF de 1Hz 8 UOOKHz. 

Sinus,Carré.Triangle AL:220v 
sorties:0 8 2Uy f TTL 5v et synchro. 273,40 
FREQUENCEMETRE 0 8 1MHz.(AL:5v) 242,00 
GENERATEUR BF de20 8 20000Hz. 

AL:6 8 12v • 121,00 


86.50 
66,80 

92.50 

148,00 

198,00 

87,20 

87,20 

53,90 
• 45,00 

136,20 

191,10 


DK60 
J KO 3 


195,00 °* l45: FREQUENCEMETRE NUMERIQUE 0 8250MHz 


MUSIQUE B.F.-HI-FI 

DK37 :AMPLI I25W RMS qualité profeoaicnnelle 


1 

U 


AL:2x J *0 livré câblé ot réglé 
DK38 ALIMENTATION 2x40V avec transfo 
pour DK37 (port 20,00) 

DK39 ALIMENTATION 2x40V avec transTo 
pour -2 DK37 (port 20,00) 

DK40 -.AMPLI 50W RMS/-*JMAL:40v) 

DK41 :ALIMENTATION pour 1 DK40 
DK42 JALIMENTATION pour 2 DKUQ 
DK50 : PREAMPLI MICRO (AL:9830v) 

OK44 .-DECODEUR FM STEREO (AL:>8l2v) 

OKI 37:PREAMPLI CORRECTEUR (AL:158jOv) 

DK67 :BAXANDAL MONO (AL:9830v) 

DK68 :BAXANDAL STEREO (AL:9830v) 

DK72 : DECIBELMETRE 12 leds (AL:12v) 

DK32 :METRONOME avec HP. (AL:4,58l5v) 

UK26IGENERATEUR 5 RYTHMES (AL:220v) 

Slow-Rock-Latin-Twist-Fox-Valter 
OK82 :MINI-ORCUE avec HP. (AL:98l2v) 

OKI96:EGALISEUR STEREO 6 VOIES (AL:12v) 

JKOI :AMPLI BF (AL:12v,P:IW) • 

JK02 :AMPLI DE MICRO (AL:98l2v) • 

UK716:TARI F. DE MIXAGE 3 VOIES . « 295,00 


380,00 

220,00 

280,00 

145,00 

125,00 

175,00 

38,00 

116,60 

185,00 

54.90 
98.80 

118,50 

57,00 

281,00 

63,70 

225,00 

67,00 

68.90 


4 % 


EN KIT 
230 F 


MODULES 

ALLUMAGE 
ELECTRONIQUE 

A déchargé ___ 

capacitive. 

Meilleures MONTE 
reprises 

et rendement st D U r 

du moteur aux vitesses maximum 


- Multiples entrées I 0 If jf 

Centrale -sort* aiène* lu r\ii 

sortie par retats _ 

antllfOl - Contrôle de veille 

Tl * Indicateur dalarma OHwn 

OK 140 ■ Fonctionne à circuits 
• C MOS (-de lO^jAde 
consommation en veille) 



MULTIVIDEO 



O 


FUI 


380 F 


AL:220v,avec RACK et ACCESSOIRES** 985,001 
|OIU38: SIGNAL TRACER BF/HF.(AL:9v)sortieHPI75.00 I 


ANTENNE UHF 
CAIN CLOBAL 

GAIN PROPRE DE L'ANTENNE 
GAIN DE L'AMPLIFICATEUR 
NIVEAU DE BRUIT 
CAMME DE FREQUENCE 
ORIENTABILITE 
ALIMENTATION 
IMPEDANCE CABLES 

Excellence qualité 


EXPEDITIONS SERVICE EXPRESS minimum 
d’envoi 30.00 

t ) Réglement >omt è le commande per chèque ou 
mandat lettre è I ordre de ÉLECTRO KIT. port et 
embellege jutqu’é 5 Kg 15 F au delà tarif SNCF 
2) Réglement en contre remboursement 50% d errhe* 
è le commande, frais. 

31 è partir de 600 F d*achat port et embellege gratuit 



QUELQUE SOIT VOTRE PROBLEME, NOS DIFFERENTS SERVICES SONT A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS 
RENSEIGNER ET VOUS AIDER. SERVICE COMMERCIAL 942.77.00 ET SERVICE TECHNIQUE 903.69.52 


P 129 — RR 391 Juin 90 


■REMISES AUX LYCEES.ADMINISTRATIONS.COHITES-D’ENTREPRISE.INDUSTRIELS.ETC.. 
PRIX DE GROS AUX REVENDEURS 
NOUS CONSULTER 






































ELECTRO-KIT 

COMPOSANTS ET PRODUITS DE QUALITE 

ouv«it(lumMdiM(v9«yliMlida9hJI)A I^i30«i(lr MhJUA l%30 Hl i . 

le «te ‘Jh JO à 1 2hM et «te 1 th JO A I 8h30 


IX 15 »AU SUD DE PARIS 

► ^6 INIHt VUlINIl/VI SI GEORGES Et BmiNOY 

CENTRE COMMERCIAL LAFORET" 

III Q/1Q 77 nn Av. Choies de Gaulle 

Itl 3<4cr. / /.uu 9,230 MONTGERON 


SIEMENS TEXAS 


Lm MfvioM ELECTROKIT 

- un pertung gratuit teca au megeéin 

- un eccuail eympa 


par 10 pièce* d'un# Mima rèf - 10% 
par 20 p*èc— d'une mima rpf - 20% 


SEMI-CONDUCTEURS 


IM TC* >M 


lia 

4M 

4M 


te mm ihouu 

MM MM 


2* 22 M 
mom. MM «a MOV 


• M 

»M 

«en 


:a 


T MAC 

• e> «A MOV 
lNV«l|IO«l 


MAC »’J 
uns 

m JM • M 


4M 

4M 

4M 


4M 

•4M 

4M 


«AM m «Ml 

MM M) 

MM 

mm 

• M ”” 

mk 


• M 

• M 
•AM 



CIRCUITS IMPRIMÉS 

REALISONS VOS CIRCUITS IMPRIMES 
UNITE OU EN SERIE. ETAMAGE AU ROULEAU 
DEMANDE. PRIX COMPETITIFS. 


7 Cal 0 t V a 1000 V 
S Cai ? » 1000 v 

6 Cai bOpAtSA 
1 Cal 2* 0m* 
sca*niO*soMn 
2 Cai««F 100 pf a iSOpF 
2 Cai HZ 0 a b000 M2 
i Cai dB 10 a »22dP 

Protection par 1 
»emi-con<Jocteur « 



llnimcrl 


200 K U V Cont AN 

Ampi«l»caieur incorpore 
Protection pa* fuMbN et 
tem-conducteur 
9 Cal et 0 i a >000 v 
7 Cal et 5t*A a 5 A 
b Cal U de i SI a 20 Ml/ 
Cal dB lOa iOdB 



ne 479F ne 


-_» 10 000 Tnvooupie 106 cmi 

• 2 »vec 3 pinces œ terraga 78 00 

aneoHreti0out.it 110.00 

Support deperca 9 * pour Pi 45.00 

Alimentation Met pour Pi 61,00 

41.00 


nuuMtOAMATtuae o aumcntathm 
TOPIQUES 
•UPNATOR 




16600 T lm 

couple 315cmg avec 4 p*«xet 146.00 

an meiettA evec a>>mentet.on tac leur 

et verieteur 09 . «w 310,00 

Support de pr«ciAMn pour P2 160.00 

Alimentation tact au r pour P2 80.00 
Alimentation tactaur avec vanateur da 
v tetaa pour P2 146.00 

Foret pour Pi et P2 

N Mai<o.da' <30.60,60 7 1.0-1.2 1.5 
Q a lama 2.0 • 2.6 la pi4ca 2.06 

Documentation detaiiiéa tur i« acc e ssoire 
eontrt un# enveloppe timbrée 


E« «e|ti.e^.» 7 J0 V 

K VA J ■ 10 V 


M VA J a )• V 


I VA » ■ 1» V 

) i M V 

i ■ a v 

a ■ a v 

a b a v 

M V 

ta va a a ta v 

a a a v 

liMJV 

a a a v 


99 F 


119 F 


139 F 

PRIX 

164 F 


SGS • RTC NATIONAL 


FER 



70.00 


Pinne D I L 


Pompa * c 

Par è touder aany 30 m 
♦ er ttylo 16 m 75,00 

30 «w et 40 «a 51.60 

65 m SA 20 

Pennes longue durée 16 m 16,45 

30 et 40 m 17,15 

65 n 2170 

121,40 
SOflO 
8165 

__ iop 

Oaumt pour étamage SQ60 

Pince pour extra** lac CI. «125 

Instantané 100 * 137.60 

Pu i ma te Apport automatique 
dseoudura 203120 

ENGfl 

ln«t an ta né 3 5w av«C ÉclAirafA et 
3 oennae drffércntet 144.30 


TRANSFORMATEURS 

Ppychedeliquettrèa terniUci C imp 


800 


PROMOTIONS 



CONDENSATEURS 


IpF è 

820p F 

160 

InF è 

82nF 

190 

0.1 uF 

260V 

1.30 

0,22uF 

250V 

1.30 

0.22uF 

400V 

1.90 

0.33uF 

260V 

1.39 

0.47uF 

260V 

1.40 

1 uf 

260V 

6.00 

1 uF 

400V 

109 

2.2 uF 

280V 

100 

2.2 uF 

600V 

100 

4.7 uF 

260V 

100 


AJUSTA9LES 


2 é 6pF 

180 

4 è 20pF 

160 

10 è 4QpF 

160 


PUISSANCE MAX. 10V 
AVEC 3M DE CABLE 

L A PAIRE 65, 00 

RÉSISTANCES 


MO 

4.00 

2.00 

2.00 

0.30 


VARIASLtS 

450pF C L diélectrique nuce 
10 pf tamaa argant 


• 50 
14.00 


0.1 -0.22 -0.27 
0.33 -0.30 4.47 0.56 
Pour voit négative 
1 1* 0.5% bobinée 
1/2* 5% de i * 10M 
1* 5% da 10 ê 10M 
2* 5% da 10 * 10M 0.80 

A, ut tabla VouH da60 è 4.7M 1.80 
Potentiomètre (excellente qualité) 
Lm ou Log de 470 4 2M 3 50 
10K.220K.1M Lm avec mte 5.50 
Doublet Lm. ou Log. 9:30 


CHIMIQUES 


batteries cadnlum nickel 

500 AA • Typo «6 ttnjion 12V* caoaoté 500 * Ah 15.10 
1100 C • Typo R14 • tens on i 2 V • ciD8C»t8 1800 m Ah 30.00 
4000 0 - Type R20 • tonton 1.2V- capacité 4000 m Ah *g ot 


T 9 • Type 6F22 • iens»on 9 v • capacité 90 m ah 
BC 4 AN 4 • ena/ge i a 4 éléments rype 500 AA 
UNIV 20 • enarge êêments ty"* RF Ri4 R20 
noicatftur par LEO 

Chargour T9 • ’ cr-a f (je i ê é^tnt type T9 


75*o 

M oo 
98 00 F 

45 00 F 




AXIAL 

1620V 

50V 

l.luF 


1.80 

Z2uF 


1.90 

3,3uF 


1.70 

4.7uF 


1.90 

4.7uF 


1.90 

IOuF 

1.70 

1.90 

22uF 

1.90 

100 

J3uF 

1.96 

180 

47uF 

1.90 

3.00 

lOüuF 

130 

170 

?20uF 

13b 

4.20 

330uF 

179 

5.00 

4 70g F 

190 

180 

IOOOuF 

4,90 

110 

?2O0uF 

7.20 

11.30 

3300uF 

120 


4700uF 

11.70 



2x20 V 1 A 42.00 

2a20 V IA 68.00 

2a 36 V 1 A 7106 

R*f 04 2.6V 2.4 A ou 2*2.5V - 1.2 A 

C01 6V 1A ou 2a6 V • 0.6 A 
IL 07 9V 0.6A ou 2a9V 0.3A 

8 02 12V • 0.6A ou 2x1 2V 0.26A 
05 6 et 12 V 0.3Aou 10V 0.3A 
m - 03 24V 0.26A ou 2a24V 0.126A 

N 06 6 et 24V -0.2Aou30V0.2A 

—■DÉCOLLETAGE ET DIVERS 


OUTILLAOO M PAICI9IO* 

Tour navia plat 0.0 1.4 2 2.4 


16 18 te boita de 6 pièces 
Tournevis éveerformo 

37.69 

• séaft P***1.62 26 
la boita m 6 pièces 

37.99 

Oaft pietM 44.66166 
ta bout da 9 p*écm 

27.80 

CNN è pipa 64 66169 
la boita da 9 p4cm 

27.90 

Las 4 bo-tet 

109.00 

-CIRCUITS IMPRIMÉS — 

3x P 290.330mm 

190 

ipoxy 10/10 46«96mm las 4 

4.00 

" 16/10 140 x 140mm 

169 

140 x 260mm 

1199 

260 x 260mm 

31.90 

PRtSfMSIOl lltl POSITIF 

3 x P 200 a 300mm 

17.40 

la boita da 9 plaquas 

30100 

Epoay 100 x 160 mm 

16/10 200 x 160 mm 

1100 

3100 

200 x 300mm 

99.90 

la boita de 6 ptaquM 
PLAQUES PCTUOCS 

2N.00 

Pcatiilé 164 90*95mm 

1160 

A banda 50x100mm 

170 

100x100mm 

7.80 

Outil pour plaqua a banda 
Equipe mc nt 

1100 

Tuba ultra violet 0.6m 

30.00 

fercto an poudt pour 1 1 

1100 


Par do prêt è Famploi an bouton la 
1.6 Huruguemam en magaain) 1100 

Stylo marqueur 10.00 

SymboMa gravure deact.ia tau.üa 180 

•ende largeur 0.6 -0.9 -1 -1.0 
2 - 2.6 la rouleau 11,00 

Mvlar 200 > 300m 2.80 


% 


OALVl 


GraèuMiana J i_ 

•a 03 -one-Me a éclair (treeNrdéet 


Wiv'i >1x0 mm MM F 



VOYANTS NEON 




176 

Vovantt 
220V 8 


180 

Voyants rondt 

«ait ruttioul COFFRETS 
P/t (M ■ M ■ Ml 8 

P/l 

F I 

9 * Die 

«au sumac ai ait tout 

Mi UM/MoéOI 20 70F 

Mi UltviM.ni 30 80» 

ma i3M.ifd.mi 6550» 

Inter tub m*m 8,00 

inveneur mmi 8,00 

Invartaur fimi bp 10.60 

invanaur 3 portons U n 1M0 
Invert 3 pot. avec retour 
instantané d'un cètébp 1180 
Invan è gliuiéra 
bipaiaire pain modéts 2.00 
*end modèis 110 
mini 2.00 

TUBE A ÉCLATS 

40 Joules 26.00 

ISO Joules 40.00 

Transfo d impulsions iioo 
Tranafo moulé 31.80 



Support transition Tl6- T039atc 100 
Support cv_uit mtégra 8 patte» 110 
14 oattM 180 
16 pattet 106 
18 perte* 4.86 
24 pattM 110 
40 pettea 160 
Support relai C l 4 HT. 180 

EntreoiM pour tranarator TOI8 1.00 

RADf ATf UA 
Pour Triée et TO 220 
Afiietre pour TO 18 
TO 39 

Carré 1 TO 3 die*p 
«act 1 TO Sdtmp 
Ract 2 TO 3 dimp 



jris 



V 9.60 F 


1 I! 'X 0*11 


Coupleur 2 pire 4.5 V 

100 

prtaa»on 1 pria 9V 

176 


2p«lM 1.5V 

136 


4 prias 1.6V 

100 


6 priât 1.5V 

120 


8 priât 1.5V 

190 

Frcbe P L 

ISO 

Réducteur pour PL petit modèU 

1.99 


Gd modèle 

1.90 

Soda P L 

MO 

Soda RC A 

1.90 

Soda doubla RCA 

199 

Soda RCA C.itnp 

1.90 

Pire alluma cigare 

100 

Douille E27 pour feux da lunxére 

300 


Coax 76 JA. 

50 A. 

Blindé 1 cd 
2 cd 

Hp2 cd raparéa 
Nappa 3 Cd 
Câblage 1.6 : carré 
pour alarme 2 cd 
Ooutom 0 6 Mnt vit 
O 14-h 19 
O 23 h 13 
C 35 h 11 
O 12 - b 13 
O 21 - b 16 
O 27 h 12 
€ 13 • h 20 


1.88 

160 

1.40 

146 

1.00 

176 

176 

1.00 

ISO 

1» 

100 

1 .» 

130 

160 

110 

1.30 


Prolongateur d’ut 
Longueur 6 cm 1,30 

Mandrin üpa 6 6 1» 

• 8 130 

FU émaillé • 2/10 4/10 
6/10 • 1/10 le métra 160 
Trensduct 40 KH 3100 

Manipulateur more 1100 
Pastille rrvero entrai 1160 
dynervxque 1100 
Ecouteur cristal 11,00 

Ecouteur 8 A. 4.90 

Haut parleur 8 56mm 8 A180 
6 80 26 AJ 0.00 
• 100 20 «100 
8 A. Ü0O 


*88 
6 20 
7 00 
7.50 


9 9x110mm 
9 • x 140mm 
910 x 140mm 
910 x 1 76mm 
9 10 x 200mm 


F uti Met 0.16A 0 25A-0.5 
5a2o IA 2A 3A-6A 190 

9a 36 IA 1.99 

Support luubie C l. 1.90 

4.30 


VENTE PAR 
CORRESPONDANCE 
SERIEUSE ET RAPIDE 


EXPEDITIONS SERVICE EXPRESS minimum 
d'envoi 30.00 

1 f Règlement ,omt è la comnrmncla par chèque ou 
mandat-lettre è l'ordre da ÉLECTRO - KIT. port et 
emballage juaqu'é 5 Kg 15 F au daté tard SNCF 

2) Règlement en contre remboursement 50% d'arrhes 

è la commanda* frais 

3» è partir de 600 F d* achat port et emballage gratuit 


I Tous nos produits sont tonus en stock, sauf rupturo accidentels 
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L ’ ELECTRONIQUE ? 

FACILE! 


POUR APPRENDRE 
L'ELECTRONIQUE 


O O 

’ U CEDITEL 

a ^3 # jà Organisme de Formation Continue 

473 spécial SjS* 



DECOUVREZ la technologie qui vous intéresse: 


SÎl LES TUBES 


Sf 2 LES SEMICONDUCTEURS 

SÎ3lES CIRCUITS INTEGRES 

UNE ETUDE PASSIONNANTE 

LEUR CONNAISSANCE 

EST INDISPENSABLE 

UNE TECHNOLOGIE D AVENIR 

100 expériences 

100 composants 

150 illustrations 

65 pages 

390frs 

TOUT 

COMPRIS 1 

100 expériences 
100 composants 
210 illustrations 

75 pages 

420frs 

TOUT 

COMPRIS* 

120 expériences A F r\ f 

100 composants 

300 illustrations TOUT 

120 pog» COMPRIS* 


APPROFONDISSEZ la technologie de votre choix: 


SPIlES TUBES 

TOUJOURS D'ACTUALITE 

SPXlES SEMICONDUCTEURS 

UNE FORMATION IRREMPLAÇABLE 

SP3LES CIRCUITS INTEGRES 

VERITABLE INTRODUCTION 

A LA MICRO INFORMATIQUE 

300 •*pén*nc«* ftQHfVc 

250 composants OyUIlS 

600 illustrations TOUT 

330 pages COMPRIS* 

400 expériences C 

280 composants I fS 

750 illustrations TOUT 

520 pages en deux tomes COMPRIS 1 

300 expériences f\r A £ 

200 composants 7 I V S 

550 illustrations TOUT 

320 pages COMPRIS* 

les trois si^t 2&QT lOOOf ! 3 systèmes- 

les trois sp:*2766" 2200f ! 2 systèmes - 

20% valable 

15% 1 mois 

| Bon CM OOflvrtAnd* S rMourn* * CCDfTEl S A «1 

| BP9 MOUER6S/CEZE30410-Téi (66)2St8»4 VÛt. 

! NOM PRENOM AGE 1 

■ PROFESSION ADRESSE 1 

i î 

S PMMC*|Ouromn*nd*(» Kl 1- J >12 1- J » I 1 _ O/ 1 

1 RP6 l — 1 8*2 | _ | 8*J I-1 ° ( 

VOS 3 GARANTIES : * 

1 Paiement a la RECEPTION CONTRE-REMBOURSEMENT Port et 
emballage GRATUITS 

2 Materiel contrôle et GARANTI 

3. Dés réception, vous avec 8 jours pour nous retourner le produit 
non employé et dans son emballage d'origine, échange ou rem¬ 
boursement par chèque en retour après vérifications 

• • 


PLUS RAPIDE: LA COMMANDE PAR TELEPHONE (66)251894 
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CEDITEL 

Organisme de Formation Continue 


Oscilloscopes 

bkourbes katji électronique 




DE BONS 

OUTILS : 

ke3010 2829 frs ttc 


Double trace . 10 MHz . 0 f 2^|s à 0 f 5 s 
Expansion X3 à réglage progressif 
Sensibilité : 2 mV à 20 V. Prog. : 1, 2, 5. 
Etalonnage : ♦ 5 % . Découpé, Alterné, XY. 

Ampli. Horizontal : 0 à 1 MHz. Calibreur. 

Synchro (20 MHz) Auto, déclenché. A,B, ext,TV,+ ou 
Ecran : 8 X 10 cm. Accélération 3 kV. 


ke 3015 3469 frs ttc 

Mêmes caractéristiques sauf : 

Bande Passante : 15 MHz Synchro : 30 MHz 

Sonde 10:1 / 1:1 190 F TTC 

TECHNIQUE PROFESSIONNELLE, CONÇU ET REALISE EN FRANCE 
EPROUVE, PERFORMANT. 


NOS AUTRES PRODUITS 


micro ordinateur pédagogique 

- Basé sur le Z80, 8 bits le plus puissant. 

- Cours clair et progressif de 300 pages en Français. 

. Apprenez la programmation sur microprocesseur 
grâce à un système évolué avec moniteur, 4K de RAM, 
interface pour cassette ou imprimante, clavier hcxa 
30 touches, affichage 8 digits, pas à pas, points 
d’arrêt, visualisation du contenu des registres, 
bus accessibles, 

- Livré complet avec coffret, alimentations, ma¬ 
nuels. 

- Une Formation Efficace, Accessible à Tous. 

- Extensions possibles aux techniques d'Interface 
avec support d'expérimentation, composants, manuel 
en Français de 460 pages. 

- Matériel convertissable en un puissar.t micro- 
ordinateur individuel avec clavier alphanumérique, 
moniteur vidéo et travaillant en langage évolué 
(BASIC 8k) 

nbz 80 b 3896 frs ttc 


BON POUH UNE DOCUMENTATION, SANS ENGAGEMENT DE MA FART, 
CONTRE 4 ERS EN TIMBRES FOSTE. 


NOM.FRENOM. 


GENERATEUR , ALIMENTATIONS, MULTIMETRES, FREQUENCEMETRE I ADRESSE 
PRESENTANT TOUS UN EXCELLENT RAPPORT PERFORMANCES/PRIX.J 


Four les produits décrits dans cette page, frais de 
por^ en plus. CREDIT POSSIBLE. NOUS CONSULTER. 


CEDITEL S.A. B.P. 09 30410 Modères- sur-u«e 

Tél : (66) 25.18 94 


RP 
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PA . petites annonces _ 

La rubrique petites annonces de Radio Plans est ouverte à tous nos lecteurs pour toute offre d'achat , de vente , d'échange de matériel ou 
demande de renseignements Inter lecteurs. 

Ce service est offert gratuitement à tous nos abonnés (joindre la dernière étiquette adresse de la revue). 

Les annonces doivent être rédigées sur la grille-annonce insérée dans cette rubrique. Le texte doit nous parvenir avant le 30 du mois 
précédant la parution, accompagné du paiement par CCP ou chèque bancaire. 


Vds voltmètre à lampe métrix 
742. Donne mesureur de champ, 
radio contrôle de Lyon écrire 
M. Brillard. 8. rue Gandon, 75013 
Paris. 


Vds équip compl. labo photo 
N B amateur 3 500 F. Radio cas¬ 
sette RCX 75 Professional 
Schaub Lorz 600 F. Ampli 
2x30 W Scientelec 1 000 F. 
Consulter Horace 677.35.52. 


Recherche clavier 3 octaves 
double contact ou orgues HS. 
Pour récupération M. Grebonval 
T.. 49, rue de Normandie. 80220 
Gamaches Tél (22) 26.16.33. 


Vds Tuner Sanyo FMT 611 LU 
neuf achats 2 déc. 78 prix neuf 
1 550 F. Silvestre René. 26240 St 
Uze. Faire offre. 


Vds TX/RX 27 MHz, 10 W, 12 CX, 
avec alimentation secteur. Prix : 
725 F renseignements contre en¬ 
veloppe timbrée M Bruno Verit, 
38330 St-lsmier. 


Vds Caméra S.8 sonore Bauer 
209 XL neuve garantie Bauer 
SAS 2 800 F. cause retraite Roi- 
lin. 27, av Galliéni 92400 Cour¬ 
bevoie Tél. 333.61.08 


Vds récepteur HR1 680 Heathkit. 
5 bandes amateur. Garantie 
2 500 F. M. Senez 1, rue G. Ap¬ 
pert. 92390 Villeneuve-la-Ga- 
renne. 


Vends tube oscillo 013 cm 
5CP1 neuf prix: 110F + port 
M. Martinez, 16. rue de Cuire. 
69004 Lyon. Tél. (78) 828.81.08 


Achète ou photocopie contre 
caution Radio-Plans 301, 302. 
305. 313, 316. 348 Haut-Parleur 
1098. 1274, 1296. 1539 Coudenis 
9, rue St-Ame. 62133 Annay- 
sous-Lens 


Echange Wobuloscope R-D 
410 A (mod. 410 B) VHF + UHF 
par harmonique) avec notice 
compl. + schéma origine et mo- 
dif + housse, contre oscillo DC- 
10 MHz. préférence double trace. 
Baudière. 18. rue de l'avenir. 
78400 Chatou. Tél. (3) 952.33.95 
W-E ou après 19 h. 


Vends tables disco pro 6 Ves 
EQZ 5 bds. 4 genx écho monts 
mont sous mix precouts 3 500 F 
amplis 2 x 200 W. 20 à 20 kHz 
2 500 F docs Valade. 5. rue Abel 
Tassin. 86000 Poitiers. 


Vds microprocesseur Sym avec 
doc. franç./Angl. et 40 progr. sur 
cassettes : 1 700 F. Tél à Lecocq 
620.26.13 de 19 à 21 h 


Vds lampemètre Métrix modèle 
361 : 400 F. Oscillo Sacm écran 
8.15 cm. Offre revues H.P. de 
73-79 électronique profes. 3 de 
73. 9 de 76. Question réponse 
Hi-Fi stéréo 150 F. Albert Jean. 
Bosse des Landes. 44390 JHeric. 


Vds oscillo Tektro modèle 532 
avec 1 tiroir. 2 traces. 50 mV- 
20 V. 10 NST, montée, base de t. 
1S-1 pS + Loupex 5. Ent. révisé 
avec schémas 1 400 F + Tl 58. 
480 pas prog + bib. de base 
5 000 pas. parfait état 490 F. G. 
Letraublon. 25. rue du Pont. 
Elancourt. Tél. 062.70.96. 



t — - —— ^ 

BON A DÉCOUPER ET A RETOURNER, 
ACCOMPAGNÉ DE SON RÈGLEMENT A 

RADIO PLANS SERVICE P.A. SPE PUBLICITÉ, 

2 A 12 RUE DE BELLEVUE, 75009 PARIS. Tél. : 200.33.05. 

NOM .PRÉNOM . 

ADRESSE . 


TEXTE DE L ANNONCE QUE JE DÉSIRE INSÉRER DANS RADIO PLANS 
ECRIRE LISIBLEMENT EN CAPITALES ET EN LAISSANT UNE CASE BLANCHE 
ENTRE CHAQUE MOT. 

ATTENTION : le montant des petites annonces doit obligatoirement être joint au texte. 
TARIF : 7 F TTC, la ligne de 31 lettres signes ou espaces. 
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C.F.L. 


45. bd de la Gribelette, 91390 Morsang-sur-Orge 
Tél. : 015.30.21 

Ouvert 7 roua &7 de 9 b a 20 h Dimanche 10 h à 12 b 30 


132 

•5.70 

4015 

♦17.00 

324 

11.00 

TAA 


184 

•6 50 

4016 

• 7.50 

317 

40.01 

790 

29.50 

180 

•580 

4017 % 

• 10.00 

386 

14.98 

611 C 11 

20.75 

181 

•588 

4018 ' 

•12.00 

356 

15.88 

611 B/12 

19.00 

187 

3 90 

4019 

• 7.00 

358 

1.18 

TBA 


188 

-3.70 

4020 

• 10.00 

348 

14.18 

120 

- 19.90 

AF 


4024 

• 9.90 

381 

23.58 

120 S 

- 13.00 


4027 

• 7.20 

TL 081CP- 

1.58 

651 

. 17 sa 

125 

4.50 

4029 

• 14.75 

MA741CP- 

5.48 

673 

1 » .3U 

il nn 

126 

4 50 

4046 

22.90 

MA741CN- 

5.18 

64' A 12 

••.au 
. w un 

124 

4 80 

4052 

•11.70 

— 723 • 

7.08 

641 B 11 

CC .091 

• m 

127 

4.55 

4053 

- 14.00 

310 N • 

23.75 

641 B 12 

EJ.W 
. m en 

139 

6.90 

4049 

• 0.70 

2917* • 

24.18 

680 Q 

Ce .OU 

* 21.30 

AD 

149 

IF 

237 

238 

239 

173 

174 


4069 

• 3.00 

380* • 

11.58 

790 A 

• Il 90 

• 12.58 

2.90 

2.98 

-2.18 

4.40 
- 4.00 

4093 

4060 

4518 

4528 

4520 

CA 

3130 

3046 

19.00 

•21.08 
- 14.75 
14.48 
15.75 

• 14.88 

• 0.08 

3900 • 

SN 

7400 • 

7402 • 

7404 - 

7410 • 

7413 - 

18.50 

2.05 

2.95 

3.96 
2.48 
5.98 

720 A 

800 

610 

820 

890 

TCA 

640 

650 

- 23 00 
11.00 
24.90 
• 19.00 
19.00 

43 00 
42.50 

179 

• 7 20 

MPSU5I 

I- 5.18 

7420 

2.95 

660 

43 00 

158 

167 

233 

245 

258 

6 90 
4.40 
3.58 
4.98 
4.90 

5041 P 

5042 P 

LM 

340 

• 17.88 

19.00 

20.60 

7423 

7428 

7430 • 

7447 - 

7442 • 

7473 

2.95 

4.19 

3.19 
14.78 

1.96 
4.29 

830 S 
940 

965 

TDA 

1003 A 

22.60 

29 00 
29.90 

• 17 00 

253 

•2.10 

7905 

• 11.50 

7474 - 

4!ü 

1026 P 

•26 00 

259 

• 25 

7805 

- 1",5I 


1035 

36 00 

257 

3.40 

7812 

- 12.08 



1042 

34 00 

324 

3 20 

7912 

• 10.18 

SN 


1054 

2100 

458 

•5.10 

7815 

• 12.15 

7493 

1.19 

1045 

• 17.00 



7915 

• 14.45 

74123 - 

9.96 

1046 

29.00 

CMOS 



74161 

14.00 

1034 

25.00 

4000 

2.50 

LM 


74192 - 

14.60 

1412 

- 21.00 

4001 

3.50 

301 

• 7.00 

74132 • 

7.40 

1415 

• 21.00 

4002 

- 7 00 

304 

*11.50 

74 L 73 • 

0.75 

2002 

24.00 

4011 - 

5.40 

308 

10.00 

74 C 00 • 

3.50 

2006 

37.00 

4013- 

1.80 

311 

•14.00 

74121 BF- 

0.20 

2030 

30.00 


2870 • 24,10 

3310 • 27.11 

4290 • 21,11 

IIP 

31 - 7.50 

32 • 8,11 

33 • 11.80 

34 • 13.85 

41 A • 8.80 

Filtre Céramique 

BFU455KKZ 5.10 
SfE 27 MA 23 08 
SFZ 455A ISO 
SFE 10 7 Ma 1.50 


455 KHz 7x7 12.00 
TMS 3874 48.00 

TMS 3879 41.00 

ICM 7038 48.00 

TIL 370 52.00 

ta _ 

696 
1613 
1711 
1893 
2905 
2907 
2222 
2219 
2369 
2484 
2646 

3053 

3054 

3055 
3819 
3823 
4391 
4402 


• 3.95 

• 3.10 

• 3.05 

• 4.30 

• 3.80 

• 2.10 

• 2.50 

• 3.90 
3.85 
2.80 

• 0.25 

4.80 
- 8.50 

• 7.80 

3.80 
• 11.00 

9.50 

4.25 


Corretpondaace. paiement par chèque bancaire eu pestai 15 F de péri 


C.F.L. 

107. av. Paul-Vaillant-Couturier, 94200 Ivry-sur-Seine 
Tél. : 672.32.68 

(ê deux pas du dépôt BHV) 

Ouvert du lundi apres-rmtfi au samedi inclus de 9 h a 12 h et de 14 fe a 19 heures 


Vds récepteur OC SW7, 17 
Heathkit en 4 bandes, il couvre 
de 550 kHz à 30 MHz avec cas¬ 
que et accessoires deux systè¬ 
mes d'antennes comprises avec 
pré-ampli antenne 600 F. Ecrire 
Cervera Jésus. R.P.A. B.P. 41, 
66750 St-Cyprien. 


Vds Yamaha 125 RDX, moteur 
r efait pneus neufs K81 coni. 
chaine couronne pignon à chan¬ 
ger. 2 500 F à débattre tél. 
490.92.80 p. 4531 H. de B. Halluli 
Pascal. 50. rue Prosper Legouté, 
92160 Antony. 


RADIO PLANS 

chaque mois 

Chez votre marchand 
de journaux 


TOUS LES 

RELAIS 

RADIO-RELAIS 

* . * 

18, RUE CR0ZATIER 

•* ° . 

75012 PARIS 

Tél. 344.44.50 

o 

R t R GARE OE iAn 


Sté FIORE 
s.a.r.l. au capital 
de 60 000 fr. 


MAGASIN FERMÉ 
LE LUNDI 


fNTFB ONPCÇ 

0 o C C P FIORE 4195-33 LYON R.C. Lyon 67 B 380 

69, rue Servient 69003 - LYON 

Tél. (78) 62.78.19 


- F 95 HFA - 

STATION EXPERIMENTA^ 

Scs «ipedition 
84 61 43 


NOUVELLE ADRESSE 

69, rue Servient 69003 LYON 



COMPOSANTS - TRANSISTORS 

KITS-INTÉGRÉS - ÉMISSION-RÉCEPTION 


PAIEMENT : A la commanda, par chèqua. mandat ou C.C P Envoi minimal 30 F. 
Contra ramboursamant : moitié é la commanda, plu» 5 F de Irait. 

PORT : RÉGLEMENT A RÉCEPTION AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT HORS 0E FRANCE 
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RADIO PLANS 

Comment souscrire un abonnement ? 

— par correspondance : en utilisant le bulletin d’abonnement ci-dessous à retourner à 
RADIO PLANS — 2 à 1 2 rue de Bellevue — 75940 PARIS CEDEX 19 — Tel 200 33 05 

— chez votre marchand de journaux habituel : en lui remettant le bulletin d'abonnement ci-dessous dûment rempli 
A découper suivant le pointillé 


BULLETIN D'ABONNEMENT 


Nos tanfs 

RADIO PLANS (12 N<*) 1 AN 


(D □ 


FRANCE 
55 F 


ETRANGER 
70 F 


Informations 

— pour les changements d'adresse : joindre la dernière étiquette d'envoi ou à défaut l'ancienne adresse accompagnée de la 
somme de 2.00 F en timbre-poste et des références complètes de la nouvelle adresse 

— pour tous renseignements ou réclamations concernant votre abonnement joindre la dernière étiquette d'envoi 


0 ) 

Q Je m’abonne pour la 1 we fois à partir du n° paraissant au mois de 

□ Je renouvelle mon abonnement 

et je joins ma dernière étiquette d'envoi 
Je joins à ce bulletin la somme de 


< 1 ) [Z Mettre une croix dans les cases ci-dessus correspondantes 


Ecrire en capitales, n'inscrire qu'une lettre par case Laisser une case entre 2 mots. Merci 


Nom Prénom (Attention prière d'indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom 


Complément d'adresse (Résidence chez M Bâtiment Escalier etc 



(D 

par 

— chèque postal 

— chèque bancaire □ 

— mandat-lettre 

A I ordre de RADIO PLANS 


sans n° de compte 


N° et Rue ou Lieu-Dit 


Code Postal Ville 


Dépt 

Cne 

i i 

i i 

i i 

i i 

i i 

i i 

i i 

i i 


Quartier 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 


Ne rien inscrire dans ces cases 
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REPERTOIRE 
DES ANNONCEURS 


ACER 

20 

ASS0 

67 

AVIREX ASTERLEC NISSAVIREX 34 

B H ELECTRONIQUE 

12 13 

BLANC MECA 

7 

CEOITEL 

130 131 

CIBOT 136 II Couv 

IV Couv 

CFL 

133 

COMPOKIT 

32 33 

COMPTOIR LANGUEOOC 

122 123 

CS IMPORT (TAGRAl 

22 

DAMS 

27 28 29 

DAP 

79 

ORANCY EST ELECTRONIQUE 

112 

ECOSOLAIRE 

61 

ELECTRO KIT 

128 129 

ELECTROME 

108109 

ELECTRONIK LADEN 

119 

ELECTRONIC SERVICE 

66 

ETS REBOUL 

114 

EUROPE ELECTR 

36 

EREL 

118 

ETMS 

112 

EURELEC 

71 72 

EUROTRON 

37 

HEATHKIT 

127 

H P 

70 

H0LH& OANNER 

40 41 

INFRA 

107 

INSTITUT CONTROL OATA 

116 

INSTITUT ELECTRO RADIO 

120 

INTER ONDES 

133 

ISKRA 

124 

ISTI 

35 


KLIATCHKO 

61 

LA 6 

Bail 

LECTRONI TEC 

114 

LIBRAIRIE PARISIENNE 


OE LA RADIO 

110-111 

LOISITEC 

115 

LRC 

39 

MABEL 

135 

METRIX 

93 

MICRO SYSTEMES 

68 

OFFICE OU KIT 

42 

OPPERMANN 

38 119 

PANTEC (PARIS) 

35 

PARITRONIC 

30 31 

PENTASONIC 

Il Couv 3 4 5 6 

PERLOR 

125 

RADIO MJ 

23 24 25 

RA0I0 SIM 

97 

RA0I0 RELAIS 

133 

REUILLY COMPOSANTS 

14 à 19 

ROCHE 

121 

SICERONT 

26 

SM ELECTRONIC 

84 

SNEMT 

117 

SOAMET 

34 

S00IM0N0E 

135 

SOGEFORM 

69 

SONEREl 

22 

SYSMIC 

101 

SYPER ELECTR 

39 

TERALEC 

117 

TOUT POUR LA RADIO 

113 

TRAOELEC 

49 

UNIECO 

21 126 



CESSEZ D’AVOIR PEUR! 


A tout moment, vous pouvez être attaque par un bagarreur, un ivrogne, 
un malfaiteur Que faire 7 Subir les coups, vous laisser voler ? Ou appeler 
au secours sans grand espoir cf être aidé 7 C'est ce qui arrive le plus souvent 
alors qu'il en faut bien peu pour se protéger efficacement Ma méthode 
simple et pratique, vous initiera aux tactiques modernes de défense, re* 
doutées par les mauvais garçons Elle a été mise au point à partir de nom¬ 
breuses expériences et techniques utilisées par des commandos célèbres 
comme les marines, les rangers, brigades anti-gang, etc 


Ma méthode vous revele aussi plus de 190 astuces illustrées, a la portée 
de tous Très efficaces, elles permettent souvent de "vous en tirer” en un 
clin d œil inutile d être grand et fort Hommes et femmes, jeunes ou plus 
âges peuvent appliquer ces tactiques et ruses 


Voulez-vous en savoir plus ? 

Remplissez le bon ci-dessous aujourd'hui même 
Ma documentation est gratuite et ne vous engage à rien 



Sodi monde Château <f Azur. Monte Carlo. 

lans engagement et gratuitement, faites moi parvenir!? 
documentation sur votre méthode moderne de défense | 
|NOW- Prénom ___ 


-Rue 


IVilte 


. Code Postal 


JSMWNlfrCOfMMMMI 

retourner à : SODIMONDE (Salle C 34) 
ÇhàJeau^dAzur - MONTE-CARLO 


PROMOTIONS 


e. •> • 


ME 106 

I Du continu à 2 MHz. 

| B.T. relaxée de 10 Hz à 200 kHz 
, + 1 GENE BF 1117 ou ST 210 
Les deux aooareils en KIT : 

900 f 

1 CREDIT 


Tube 7 cm 


L'OSCILLO SEUL : 


700 f 



Tube 7 cm 




feî 




Tube 13 cm 


TV 509 

Du continu i 3 MHz 
B.T. relaxée de 10 Hz à 200 kHz 
+ 1 GENE BF 1117 ou ST 210 
Les deux appareils en KIT : 

1.230f 

CREDIT : comptant. 285 F 

L OSOLLO SEUL : 940 F 

Pour le crédit nous consulter. 

TW 304 Bicourbe 

Du continu à 12 MHz 
B.T. déclenché* de 1 sec. à 1 ps. 

4- 1 GENE BF 1117 OU ST 210 
Les deux appareils en KIT : 

1.900f 

CREDIT : comptant. 400 F 

L'OSCILLO SEUL: 1.750 F 

CREDIT : comptant. 350 F 
Solde en 6 - 9 -12 mois. 



Tube 7 cm 


TY 203 bicourbe 

Du continu à 6 MHz sur chaque voie 
B.T. déclenchée de 50 ms à 0.1 ps 

1 GENE BF 1117 ou ST 210 
deux appareils en KIT : 

1.510 F 

CREDIT : comptant. 310 F 

L'OSCILLO SEUL : 1.350 F 

CREDIT : comptant 300 F 
Solde en 6 - 9 -12 mois. 


GENERATEUR B.F. 



ME 1117 

saul 

Prix en KIT : 
390 F 


S.T. 210 SIGNAL TRACER 


Sentibilité 1 mV 
Sortie signaux 
Prix en KIT: 
312 F 



TX 103 
même présenta- 
tion;du continu à 
7 MHz. B.T. decl de 
50 ms à 01 jas. 

1 GENE 1117 
ou ST 210 
Les 2 appareils en 

KIT : 1.450 F 

CRÉDIT : 

comptant. 300 F 

L’OSCILLO SEUL : 

1.250f 

CRÉDIT : 

comptant. 250 F 
Solde 6» 9, 12 mois 


♦ FORT SNCF 

«PUT 


BON A DECOUPER 
Veuillez m'adresser votre 
CATALOGUE GENERAL 


RP 


Nom _ 


Adresse 


mSBm 


électronique 

35. rue d'Alsace 
75010 PARIS 
Tel. 607.88.25 607.83 21 
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CIBOT-CIBOT-aeOT-aBOT-CieOT-CIBOT 


CHOIX FANTASTIQUE • CONSEILS PAR TEC 


•TOUS LES ACCESSOIRES 


• PAF 
, PIE 1 


HNICIENS • SERVICE APRÈS-VENTE 
CES DETACHEES, COMPOSANTS • 


GRANDE NOUVEAUTE 
SENSATIONNELLE 

NEC 

RM 1000 



Stéréo OC-PO-GO-fM 12 
W Mixage Sélecteur de 
cassettes P»its-secteur 

Prix sensationnel 

|1 060 F 

21 QF 

PHILIPS-RADIOLA 

AR082 PO-GO Micro 
üectru incorporé Piles 

secteur . 420 F 

AA002 Nouveau • 

Radio K7. PO-GO-FM Mi¬ 
cro incorporé Façade an¬ 
thracite 44S F 

AR003 identique a AR092 
mais avec taçade argent 

Pris . 440 F 

AR284 Nouveau Radio 
K7. OC-PO-GO-FM Pues et 
secteur Pris de lance- 

ment . 580 F 

AR073 Piles-secteur PO- 
GO-FM Micro électrat in¬ 
corporé 1.1 W Mixage 

Prix .590 F 

AR473 Piles-secteur PO 
GO-FM Micro élecvit in¬ 
corporé Compteur 
mixage 2 W .... 725 F 
AR374. Piles-secteur OC- 
PO-GO-FM 2 W Micro 
électret incorporé Mixage 
Pris .700 F 

AR584 AR664 



Radio K7 mono : Le plus 

perfectionné Piles-secteur 
4 gemmes OC-PO-GO-FM 
3 W Tuner Compteur à 
mémoire ? H -P 990 F 

AR 774 



Radio K7 stéréo . L un des 

menteurs OC-PO-GO-FM 
Effet spatial stéréo 2 x 
3 W Piles et secteur 
Prit 1 250 F 

ARC33. Radio K7 réveti PO 
• G0 - FM 790 F 

AA513 Radio K7 stéréo 

3 W PO • GO - FM 

Pm 1 090 F 

AR583 Radio K7 stéréo 
PO-GO-FM 4W 
Pris 1 250 F 

AR584 RadK) K7 stéréo 
OC • PO - GO - FM 

4 W 1 450 F 


GRUNDIG 


C 5500. Pilés-secteur 
SW OC-PO-GO-FM Mi¬ 
cro incorporé Compt 

.1950F 

. 110 F 



RR 200 Radio K7. p.ies- 
secteur OC-PO-GO-FM 
2.5 W 

Pris . 135 F 

RR 300. Radio K7 Radio 
4 gammes (PO-GO-OC et 
FM) Puissance 2.5 W Pi¬ 
les et secteur 

Pris de 

910 F 



RR 400. Radio K7 piles- 
secteur. OC-PO-GO-FM 
Sélecteur de bandes à 
3 positions 2.5 W Tête 
longue durée Morutormg 
Prii .IM F 



Nouveau « Radio K7 stéréo 
2 x 5 W OC-PO-GO-FM 
Système V A T 

Pn« 1 890 F 

RR 000. Radio K7 stéréo 
pilts-secttur OC-PO- 
GO-FM Stations préré¬ 
glées en FM 

Prix.1 910 F 

RR 1040. Radio K7 stéréo 
2 x 8 W 4MP Présenta¬ 
tion professionnel¬ 
le 2 890 F 


AIMOR 


ST 8041. Radio K7 

12 W 



Piles et secteur 4 HP OC- 
PO-GO-FM indicateur de 
niveau 4 LEO Réponse en 
fréquence avec cassette au 
chrome 60 4 12 kHz Prix 
1 590F 


LES MEILLEURS RADIO K7 


SONY 


CF 3701. Mono Radio K7 
PO-GO-FM. 2.7 W Micro 
électret incorporé Ali¬ 
mentation p4es. batterie 
Dispositif de lecture rapide 
Complet. 000 F 

CF 470 L. OC-PO-GO II 
FM. 2.7 W.2 H.-P Piles et 
secteur . 1 395 F 

CF 530 L. Stéréo OC-PO- 
GO-FM 2 H -P piles 
secteur .1 IM F 

CFS-07. Radio K7 
avec Dolby 



Affichage de ta fréquence et 
pendule avec calendrier 
TIMER Touches i effleu¬ 
rement Entrée pour P U 
magnétique 4 H -P etc 
Prix. 3 600 F 

CFO* 71 L. Radio K7 sté¬ 
réo 4 gammes OC-PO- 
GO-FM 2 x 7.5 W Sys¬ 
tème AMS pour recherche 


de programme 
que Pnse pour P U me- 
gnétique 4 H -P 2 040 F 

CFI-05 L Radio K7 sté¬ 
réo 4 gammes 4 H -P 
Prix .1 250 F 

CFS-55 L. Radio K7 sté¬ 
réo. 4 gammes 900 F 


SANYO 


M 9930 Stéréo OC-PO- 
GO-FM 2 x 3 W Piles ef 
secteur 4 H P Prix de 
...1 440F 


M 9070 Stéréo OC-PO- 
GO-FM 2x3.5 W 4 H-P 
Piles et secteur Contrôle 
de niveau de crête par dio¬ 
des Lad Prix de lente¬ 
ment .1 IM F 

M 9998 Super stéréo 
OC-PO-GO-FM 2 x 7 W 
4H.-P Micros incorporés 
Système Dolby et AMS 

Prix de 

2 950F 


SCHAUB-LORENZ 


GOLF 07. R ado 07 (OC- 
PO-GO-FM) Piles-secteur 

3 W Micro incorporé 

Compteuf .TM F 

RC 530 (PO-GO-FM) Pl¬ 
ies-secteur . 570 F 

RC 030 L (PO-GO-FM) 

“I. 720F 

Tortue K7. 2 OC-PO-FM 
avec AFC. piles et secteur 

4 W . 9MF 

RC 2500. Radio K7 très 
puissant 4 gammes 

Prix 805 F 

WEEK-END Stéréo 
Prix . 1 290 F 


AKAI 



AJ409. Pues et secteur 
OC-PO-GO-FM 2 x2.5 W 
Auto-stop Sélecteur de 
cassettes Loudness 
Contrôle casque 4 volume 
réglable Dimensions 46 x 
29 x 13 
Prix de 

|... l 898 F 


AJ 490 a. Radio K7 sté¬ 
réo. 4 g OC-PO-GO-FM 
4 HP 2 x 4 W Pues et 


Prix de lancement 1IMF 

AJ 500 a. Radio K7 sté¬ 
réo. 4 g OC-PO-GO-FM 
4 HP 2 x 6 W Piles et 


Prix de lancement 2570 F 


• AIWA » 


TPR 940 Radio K7 stéréo 
4 H -P 

Promotion .1 IM F 

TPR 945. Nouveau ' 



Splendide Radio K 7 stéréo 
Système automatique de 
recherche de programmes 
OC-PO-GO-FM 4 H -P 2 x 

5 W 

Prix . 2 450 F 

TPR 9M. Radio K7 stéréo 
10 W 4 H-P, tète ferrite 
Prise pour T 0 4 cellule 
magnétique Bande pas¬ 
sante 50 4 14 000 pér 
sec Système 4 expansion 
sonore 

Prix de 

2 575 F 


SILVER 


ST IM 


« 


Radio K7 itère* 2 OC-PO- 

30-FM Système de re¬ 
cherche automatique de 
programmes 4 H P 
14 W 2 090 F 


FERGUSON 


3203. Radio K7 Piles et 
secteur OC-PO-GO-FM 
2 W Micro électret incor¬ 
poré 



Exceptionnel 


720F 


NATIONAL 


RX 5500 Radio K7 stéréo 
Dolby 



OC-PO-GO-FM Pues et 
secteur Battra 12 V 2 x 
7.5 W 4 H -P Pnse pour 
PUA cellule magnétique 
indicateurs 4 diodes LEO 

Prix.2 7M F 

Sacoche 210 F 

NOUVEAU t RX 5300 
Stéréo 4 H P 2 x 6 W 
Prix. 2100 F 

NOUVEAU ! RX 1750 

Super mono 3 gammes 

2 W 1 045F 


SABA 


RC 304. Piles-secteur OC- 
PO-GO-FM 4 W Micro in¬ 
corporé Appareil très mu¬ 
sical 850 F 


WALTHAM 



W 139 S. Radio K7 PO- 
GO-FM Stéréo Pues sec 
leur . 990 F 


SENCOR 


LE SUPER RADIO K7 
STEREO S 4000 



Réveil incorporé 2 *6 W 
PO-GO-FM et OC 4 HP 

Prix 2 450 F 


TELEFUNKEN 


BAJAZZO RECORO FM- 

PO-GO-OC Piles-secteur 

. 840 F 

.120 F 

•AJA2Z0 COMPACT 

201. Radio K7 ce luxe 
PO-GO-OC-FM - AFC - 5 W 
2 HP Plies-sect 1060F 

BAJAZZO COMPACT 4000 
Prix. 8M F 

BAJAZZO COMPACT 5000 

FM-GO-PO-OC Puissance 
7W Mixage Micro Piies- 
sect Accus 890 F 

BAJAZZO COMPACT MM 

FM-PO-GO-OC 12 W 
M otage micro Horloge di¬ 
gitale 4 quartz permettant 
arrêt et mise en marche 
(réved) et enregistrement 
K7 automatique 1 330 F 
CR 8000 stéréo 
Prix. 1 840 F 

CR 7500 Stéréo 

Pria. 1 280 F 


x 


RAOIO REVEILS 


NORDMENDEi 


Radio-réveil Hi-Fi. 7 W. PO- 
GO-FM Chiffres lumineux Très 
TM F 


n SONY n 


•CF 818 L PO-GO-FM Circuit I 

H... 496 F 


n RA VIL n 


302 0. Radio-réveil PO-GO-FM 
Chiffres lumm sec! 220 V Blanc 
ou teck 325 F 


iSANYO < 


RM 75M. Radio-réveil PO-GO 
Chiffres lumineux 3M F 


n RUSH n 


280. GO-FM Aff.chage vert 250 F 
290. PO-GO-FM Aft vert 280 F 

RUSH 340 PO-GO-FM Mémoire 
électronique par pile 9 V 420 F 


n BRAUN n 


SIGNAI Radio avec pendute-réveu 
analogique 4 quartz 410 F 


n GRUNDIG n 


SONOCIOCX 350. Radio-réveil PO- 
GO-FM Chiffres lumineux Main¬ 
tien des fonctions par piles 5M F 


FORM IM. Radio-réveil 
Prix. 




iUHERi 


GO-FM avec stations prérègiabies 
Prix.4M F 


» OPTALIX i 


MERCURE i Mémoire) 
IRIS . 


270F 
225 F 


n RADIOLA • 


AS 570. PO-GO-FM 425 F 

AS 790. PO-GO-FM 525 F 

AS 102. PO-GO (mémoire) 295 F 
AS 092. PO-GO-FM 2MF 

AS 301. Radio-réveil miniature 4 
piles Cristaux liquides 470 F 
AS 305. Radio réveil 4 piles 560 F 


> SHARPi 


FY 77 



PO-GO-FM Puiss 1 W Système de 
réveil très perfectionné 5M F 


n TOSHIBA n 


OR 20M L Radio-réveil ultra-nu- 
mature GO-FM Alimentation piles 

Prix.SM F 


LES MEILLEURS 
RECEPTEURS RADIO 


iSONYi 


TFM OIM L PO-GO-FM. extra 
plat 15x9x4 199 F 

•CF 0850 W. Professionnel avec 
gamme aviation PO et FM Possi¬ 
bilité de 3 présélections en bande 
AIR. Affichage digital de la fré¬ 
quence Piles-secteur 3 390 F 


• GRUNDIG n 

City Boy 1100 .». 4M F 

Coocori Boy 1100 . 580 F 

Concert loy 1500 . 5M F 

SM pour Sateüii 214 F 

StfellH 24M. Stéréo 2 x 7 W ■ 

Prix .2 4M F 

Seteliit 3000 . 0 7M F 

Setefin 3400 avec sacoche et cas 
que.4 106 F 

n NATIONAL n 

OR 20M. 

m 

Profeu piles-secteur 3 W, 6 g 
3 OC. FM PO. GO . 1 M5 F 

OR 2900 Nouveau' 

Modèle 3.5 W 4 7 gammes 
Prix ée lancement .2 IM F 

OR 49 8 OC PO-GO-FM 3 510 F 

• SCHAUB-LORENZ • 

TOURING 107 PROF 10 «am 7 x 

OC-PO-GO-FM Prise antenne auto 
Pwu 3 6 W 1 110 F 

PR 905 Piles-secteur 2 x OC 
PO-GO ♦ 3 stü préréglées en 
GO 2M F 

JUNIOR PO-GO-FM Piles-sac 
leur 220 F 

TINT OC PO-GO-FM Piles-stc- 

teur . 280 F 

POLO. OC PO-GO-FM Piles-sec 
teur 345 F 

n RAOIOLA-PHILIPS n 

AL 031. Miniature. GO 64 F 

Al 172. Petit modèle. PO-GO 

Prix. 120 F 

Al 102 PO-GO 171 F 

AL 2M. PO-GO-FM 225 F 

AL 380 PO-GO-FM. piles et sec 
teur 2M F 

RA 553. OC-PO-GO-FM Pües-sec- 
teur 540 F 

RA 750 OC-PO-GO-FM Piles-sec¬ 
teur 3 W 390 F 

RA 070. OC-PO-GO-FM Piles-sec 

|p 545 y 

RA 070. 2 x OC-PO-GO-FM Piles- 
secteur 710 F 

eSANYO » 

RP 0252. Piles-secteur 4 W 
2 amplis séparés commandant 
2 H -P séparés 750 F 

RP 8100 UM. Récepteur profes¬ 
sionnel OC Marqueur 4 quartz * 
PO-GO-FM et MB 5 bandes OC de 



2 3 MHz 4 30 MHz 

Prix 


2 530F 


• TELEFUNKEN n 


PARTNER 800 Pites-secteur OC- 
PO-GO-FM Très musical 495 F 
PARTNER 7M. OC1-OC2 PO- 
GO FM Piles-secteur. 3 W 5M F 
PARTNER 705. 0C1-0C2 PO- 
GO-FM 5 W Piles-Secteur 690 F 
PARTNER UNIVERSAL 401. PO- 
GO-2 0C-FM 7 W Piles-secteur 


A PARIS : 136 Bd Diderot, 75012 
12 rue de Reuilly, 75012 

Tél. : 346.63.76 (lignes groupées) 

Ouvert tous les jours (saut dimanche) de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 
NOCTURNE mercredi jusqu a 21 h 


A TOULOUSE : 25 rue Bayard. 31000 Tél.: (61) 62.02.21 

Ouvert tous les jours de 9 h 30 à t9 heures sans interruption 
sauf dimanche et lundi matin 

EXPÉDITIONS RAPIDES PROVINCE et ÉTRANGER 


Le directeur de la publication J P Ventillam - Imprimerie Dulac et Jardin 27004 Evreux Cedex N°de commission paritaire 56261 
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AUTO-RADIO 


LECTEURS DE K7 


• RADIOLA-PHILIPS • 

AC 118. K7 PO-GO. 5.5 W 12 V. 
17,8x5.1 x 15 

Sm H P 524 F 

RM 134 PO-GO 4 stations préré¬ 
glées Lecteur de K7. 5.5 W, 12 V. 
18x6x17 

Avec H P 831F 

AC 384 PO-GO 4 stations préré¬ 
glées Lecteur de K7 Puissance 
5.5 W 16 x 4 x 13.5 
Sans H P 558 F 

AC 374. Idem I 384 mais avec 

HP. 888 F 

AC 288. PO-GO avec K7 stéréo 2 x 

5 W 18 x 4.4 x 13.5. Sans 

HP 628 F 

AC 488. PO-GO avec lecteur de K7 
stéréo et 6 stations préréglées 

Sans H P . 828 F 

AC 888. Auto-radio K7. stéréo 2 x 

5.5 watts PO-GO-FM stéréo 

6 stations préréglâmes 

Sans H P.1 188 F 

AC 688. Idem é AC 880 mais avec 
affichage des fréquences 
Sans H P 1 488 F 

AC 882. Avec K7 stéréo GO-FM 

Sans H P 828 F 

AC 783. Avec K7 mono PO-GO-FM 
stations préréglées en GO 
Sans HP. 698 F 

AP 248. Booster 2 x 18 W Amplifi¬ 
cateur de puissance stéréo Hi-Fi 2 x 
18 W Peut être fixé n importe où 
dans la voiture Dimensions L 158 
x H 56 x I 160 mm 375 F 

HP 8371. 2 haut-parleurs de por- 
tèreHI 0 4 ohms 20 W Façade 
140 x140 mm Profondeur adapta 
me de 14 1 50 mm Le jee 238 F 
HP 8339. HP spécial en boîtier 
onentaMe avec cordon Prix uni¬ 
taire . 47 F 

♦ TECTRONIC • 

AM 251. Auto-radio cassette PO- 
GO-FM. mono-stéréo Décodeur in¬ 
corporé 5.5 W 

Prix . 671F 

• WALTHAM ♦ 

WL117. Auto-radio avec lecteur de 
K7 Stéréo PO-GO 2 x 5 W Corn 
P*etavecses2 H P spéciaux 829 F 

• SANKEI • 


TCf 333. PO-GO-FM. mono, sté¬ 
réo Décodeur incorporé Lecteur 
de K7 stéréo Puissance 2 x 5.5 W 
Apaaral woeptionnel. compi sans 

Mi Promotion 758 F 


fl!) PiOMEen 


Nouveau ' 

KE 2380. Auto-radio K7. stéréo 
PO-GO-FM 15 préréglages par 
synthétiseur Sans H P 2 808 F 
PROMOTION! 

• ICI 2300 • BOOSTER AO 305 

• 2 H P 3 voies TS 168 

L ensemble.2 986 F 

KP8388. PO-GO-FM Mono-stéréo 
Touches préréglées, sans HP 

Prix.1 080 F 

KP 9308. Radio PO-GO-FM Mono 
et stéréo Lecteur de K7 stéréo 
Avance et retour rapides Pus- 
sance 8 W Touches préréglées en 
PO-GO-FM Complet avec accès 
soires Sans les H P 

1 540 F 


AO PIONEER 


NOUVEAUTE : K EX 23 

Tuner PO-GO-FM mono et stéréo 
Présélection électronique de 
15 stations Lecteur de K7 stéréo 
avec Dolby et position CR02 Am¬ 
plificateur séparé 2 x 60 W 
GM 120 HP encastrables 
TS 202 2 voies 60 W 3 460 F 
KP 3888. Radio K 7 encastrable avec 
PO-GO-FM. mono-stéréo Répét. 
tion automatique de la K7, PNS m 
corporé (supresseur de bruit) 2 x 
6 W Dim 180 x 50 x 150 mm 
.... 1 070 F 


SHARP 


RG 8558. Auto-radio I rmcropro- 
casseur Programmation des sta¬ 
tions PO-GO-FM 2x5W Système 
APSS Recherche automatique de 
programmes sur K7 Affichage nu¬ 
mérique de la fréquence Horloge I 
quartz 


avec 2 HP 
CP 158 ... 


2150 F 


RADIOS-AUTO 


• ITT SCHAUB-LORENZ • 


TS 788. 2x5 watts stéréo, recher¬ 
che automatique des stations 
4 gammes 2 PO. 1 GO. 1 FM 
stéréo 1 346 F 

CR 1302 CR 1384 PO-GO-FM 
Touches prérégi en G0 
Complet avec H P 


441F 


• RADIOLA-PHILIPS e 


AN 174. PO-GO 3 watts 12 volts 
Appareil à encastrer ( 162 x 41 x 90) 
Avec H P 198 F 

NA 234. PO-GO 3 W 12 V 
Avec H P 185 F 

AN 444. PO-GO 5 watts 12 volts 
Appareil I encastre* 

Sans H P 485 F 

RA 338 T. PO-GO s *afts 3 sta 
lions préréglées G0 Appareil è en¬ 
castrer ou I monter sous tableau de 
bord (162 x 113x41). 

Avec H P 273 F 

RA 431 T. PO-GO-FM 3 stations 
prérégi en GO 5 W Appareil à en¬ 
castrer ou à monter sous le tableau 
de bord (162 x 138 x 41). 
COMPLET avec H P 438 F 

AN 784. Récepteur de luxe avec FM 
Sans H P 788 F 


LECTEURS 
DE MUSI K7 
POUR VOITURE 


• WALTHAM • 


W118 LECTEUR 8e K7 sléreo avec 
amplificateur 2x4 watts incorporé 
COMPLET, avec H P . en coffret 

PROMOTION 358 F 


• ACIKO • 


A CL 411. Lecteur de K7 stéréo 2 x 
5 W Sans H P 280 F 


• RADIOLA e 



AC 180. Stéréo 2 x 5 W 
Peut être encastré L 18. H 4.3 
P 13.5. 

Prix sans H P 380 F 

RA 8358. H P en coffret Spécial 
auto-radio 

Pnxpéce 75F 


. 75012 


fl& PIONEER 


KP 212 


Lecteur de K7 stéréo avec avance 
rapide 2 x 7 W 150 x 50 x 173 

Prix. 650 F 

KP 55. Lecteur de K7 stéréo avec 
avance rapxje Livré avec booster 
2 x 20 W GM 40 

Prix.. 850 F 

KP 88 G. Ensemble comprenant le 
lecteur de K7 stéréo, système 

Dolby Prtx net . 1 178 F 

KP 88 G. Ptatrne à K7 pour installa 
tion sous le tableau de bord Tona 
hté grave et aigu séparé Comman¬ 
des de lecteur de K7 verrouitiames 
Moteur I régulation électronique 

Prix . 848 F 

KP 787. Platine i K7 1 inversion de 
marche automatique ou manuelle de 
la cassette Système Dolby 

Prtx. 1 404 F 

AO 358. Ensemble de fixation pour 
montage des lecteurs de K7 Pioneer 
sous le tableau de bord (KP 66 
KP 88 KP 707) 140 F 

AO 848. Balance pour bgne de 20 W 
permettant de doser la puissance 
sur 2 x 2 HP 188 F 

CO 888. Equébreur pour double 
amplificateur Permet d ajuster les 
niveaux relatifs de volume des en¬ 
sembles de haut-parleurs avant et 
amère 

Prtx 355 F 

KP 575. Lecteur de K7 614 F 

KP 77 Lecteur de K7 1 026 F 
GEX Tuner 1 850 F 


LES MEILLEURS 
HAUT-PARLEURS 
SPECIAUX 


fl& PIONEER 


TS 160 



H P de 8W pouvant admettre 
20 W Système i 2 voies Aimant 
lourd de 283 g 

La paire 188 F 

TS 182 OX. Nouveau HP è double 
cône, de haute élasticité 158 mm 
Forte puissance 20 W Courbe de 
réponse 40 1 20 000 Hz Profond 
62 mm 

U paire 280 F 


PIONEER 


Haut-parieurs spécieux pour auto¬ 
radio TS 6. 

Haut-parleur combiné I encastrer 
au montage En boîtier Type multi- 
ceMuiatre Bonnes performances 
Les deux 178 F 

TS 35. Même présentation mats 
puissance admissible 20 watts La 
paire 310 F 



T8 22 


PIONEER 



Haut-parleur a 2 voies (i H P aigu 
et 1 H P grave) Très fort aimant 
donnant une excellente courbe de 
réponse 

tas deux 360 F 


lignes groupées) 

e) de 9 h à 12 h 30 et ûe n 




flD PIONEER 

H P SPECIAUX (tuile) 



P 10 L 


Haut-parleur à encastrer 0 10 cm 
avec aimant très puissant Les 
deux 138 F 



*'# 

PIONEER 

H P décoratif pouvant recevoir le 
tissu assorti à ( intérieur de la voi¬ 
ture Aimant lourd de 192 g Peut 
être encastré ou monté sur plage 
arnère 

Les deux 178 F 

T* 184. Présentation identique à 
TS 160. 2 H P. 1 grave 158 mm 

1 aigu 0 42 mm Putss admiss» 

Ole 20 W La paire 358 F 

TS 185. identique è TS 164 mats 
aimant très lourd de 566 g La 

paire 458 F 

T8*42. Tweeter è dôme de 66 mm 
en bottier avec réglage de modula¬ 
tion Permet de corriger la mauvaise 
intelligibilité des sons aigus an voi¬ 
ture 

La paire 248 F 

NOUVEAU! 

TS 187. H P de 102 mm de 0 
Cône double Bande passante de 50 
è 20 000 Hz Profondeur 4.5 cm 
Puttsance 10-20 W 288 F 

TS 167 

T8 187. H P è 2 voies co-axiales 
Woofer de 158 mm Tweeter * 
dôme de 42 mm Puissance admis 
sible maxi 20 W Bande passante 
30 1 20 000Hz La pare 380 F 

TS 188. 3 voies 3 H P Puissance 
admissible 40 W Bande passante 
35120 000 Hz Diamètre 166 mm 
Profondeur sous tableau 65 5 mm 

upn 595 f 

TS 696. Système ovale 13 voies et 
3 H P 40 W La paire 698 F 
TS 688 . Système ovale è 2 voies et 

2 H P 40 W 

La paire. 598 F 

TS 128. Nouveau haut-parleur 

1 voie de 120 mm Epaisseur ré¬ 
duite è 4 cm Spécial pour encas 
trement portière è espace réduit 

U paire . 171 F 

TS 118. Enceinte i 1 voie Haut 
parleur è cône de haute puissance 
20 watts Courbe de réponse 50 è 
16 000 Hz 

La paire 245 F 

Nouveau I TSX 6. Enceinte HhFi è 

2 voies Coffret en alu moulé 

Pmss 40 W Grand luxe 
Lipaire 1 388 F 

Nouveau f TSX 6. Enceinte grand 

luxe è 2 H P 20 W 

La paire 712 F 

TS 282. Nouveau H P coaxial a 

2 voies Puissance d entrée 60 W 
Aimant de 550 grammes Courbe 
de réponse 30 è 20 000 Hz 

La paire 1 IM F 

TSW 203 et TST 3 
L ensemble _1 190 F 

oBSTo 

CP 29. H P de 166 mm 20 W 
tn-cône La pâtre 112 F 

CP 38. H P de 166 mm 20 W 

3 voies La paire 278 F 


> JENSEN < 



C 9951. Haut-parleur è 2 voies 
coaxiales Oun 10.2 x 10.2 cm 
f Woofer avec aimant céramique de 
300 g Tweeter coaxial système 
Riéio Puissance admissible 
25 watts Les 2 en coffret avec né¬ 
cessaire de montage cordons et 
enjoèveur 

LJ paire 299 F 

C 9853. identique au modèle 
C 9851 mais dimensions du Woo¬ 
fer 13,35 x 13,35 
La paire 328 F 

C 9883. Haut-parleur de hautes 
performances 0 13.33 Puissance 
25 watts La paire en coffret avec 
nécessaire de montage 210 F 


• TRIAXAL JENSEN • 


E 8945. Le grand succès Oim 
15.24 x 22.86 Boomer avec aimant 
de 566 g Puissance 30 watts HP 
médium de 76 cm# Tweeter Piézo 
de 5 cm En carton kit avec néces 
saire de montage 

La paire . 588 F 


• ELITONE • 



VE 888 . Amp* 2 x 20 W. avec equa 
Hier à 5 fréquences Dim 10 x 4 x 
12.5 cm 

Prtx de lancement 485 F 

P8 581. Booster stéréo puissance 
2x30 watts Très réduit (15 x 11 x 
4) Prtx de lancement 234 F 


• SETTON • 


BS 48. Amp* 2 x 20 watts pour 
batterie 12 V Augmente la puis¬ 
sance de tout appareil auto-ra 
(ho 296 F 


• PIONEER • 


AO 385. Booster 2x15 watts Dim 
15x16.5x5 Net 420 F 

AO 38. Booster avec equakzer * 
5 bandes de fréquences 2 x 
15 watts 

Prix exceptionnel 858 F 

CD5. Equakzer pouvant commander 
soit i booster stéréo GM 40 (2 x 
20 W) soit 2 boosters stéréo 
GM 40 (4 x 20 W) 

Phi de lancement 822 F 

GM 46 Booster 2 x 20 W 460 F 

GM 128. Booster 2 x 60 W Re 
ponse 30 I 30 *Kz Distorsion 
0 04 % Dim 180 x 60 » 
211 mm 1100 F 

C0 118. Cordon de 1,50 m. prolon¬ 
gateur du cordon reliant les Boos 
ters Pioneer aux différents appareils 
a relier 82 F 


• BST • 


BT 16. Booster 2 x 30 W 

Prix . 343 F 

CT 12 V. Booster 2 x 30 watts avec 
equatzer i 5 fréquences 
Prtx promotion 585 F 

CT 28 V. Booster equatazer 7 fré¬ 
quences Puissance 2 x 
10 W 728F 


• DIGI-TOUR • 


Compte toun électronique. Visua¬ 
lisation par diodes LEO Montage 
très simple Alimentation batterie 9 
è 14 volts Livré en coffret de luxe 
avec notice 288 F 


• DIGI-CAR • 


Première montre è quartz pour au¬ 



gmentation 12 V (possible 9 è 
24 V) Eclairage des chiffres par ta 
clé de contact Maintien permanent 
de l heure, les chiffres étant éteints 
Dim 88 x 50 x 32 mm 
Pose facile 175 F 


18 F 


r 0IGI-CAR 


ALARME ELECTRONIOUE 

facile è monter sur toutes voitures 
Système de protection des portes 
du capot et du coffre Absolument 

. 228F 


Xr 


PA 282. 20 W. 12 V 

PA 398. 20-30 W 

PA 9880. 30 W pour 12 V ét 220 


PA 7 

tes 


. 50 W avec carillon 2 no- 

PRIX C4B0T 


P 285. Mélangeur permettant de 
brancher un second H P. auto- 
. 14 F 


ANTENNE 

AUTO 

ELECTRIQUE 
NA 1540 

Alimentation 12 V 
Temps de montée ou de 
descente : 2 s Long 
1 m Jeu de tiges mter- 



Fourme avec inverseur 
V j Nouveau modèle 

Prix 148 F 

NA 1585. Antenne entièrement au¬ 
tomatique 222 F 

ANTENNE D'AILE 
électronique télescopique 

Ultra-courte (2 x 20 cm), av double 
préamp* Hf incorporé PO-GO-0C- 

FM .. 175 F 

ANTENNE OE TOIT 
ELECTRONIOUE 

Amplificateur HF è tran- 
incorporé Ah- 
m 12 V Télé- 




.... 148F 
CR 12. Gouttière Brins tdléscoc» 
ques av cordon 41 F 

Antenne d aile e* 3188 è dé 

3 éléments courte s adapte sur 
toutes les voitures 52 F 

CR 5. Antenne gouttèrt de km 
avec cordon 21 F 


ALLUMAGES 

ELECTRONIQUES 

SIEMENS 


mt 


SAP Allumage I transi tiers peur 
moteur avec alimentation 12 V né- 


i ordre de marche 


284 F 


A TOULOUSE : 25 rue Bayard. 31000 Tel.: (61) 


Oiiver l tous les |Ours de 9 r. 30 
satil dimancne et lundi matin 

EXPÉDITIONS RAPIDES PROV 


lours ûe 9 H 
t lundi maîm 


19 nettes sans 


ICE et ÉTRANGER 






































































































ClBOT-ClBOKiBOT-ClBOT-aBOT-dBOT-ClBOT-ClBOT-ClBOT 


CAPACIMETRE 
BK 820 



De 0.1 pF à 999.9 mF en 10 g 
Précision ♦ 0.5 % digit 
lusqu à 100 mF t 1 % d« 1 mF à 
1 F 

Poids 675 g Alimentation piles 
Pris . 1 240 F 

FREQUENCEMETRE 
BK 1827 



Fréquence de 100 Hz à 30 MH; 
Sensibilité 100 mV. eff 200 kHz 
à 30 MHz — 200 mV, 100 Hz à 
200 kHz 

Pris .1 150 F 

FREQUENCEMETRE 
BK 1850 



Lecture de 5 Hz a 520 MHz 
Pénodemétre de 5 Hz à 1 MHz 
Sensibilité 50 mV à 520 MHz 
TCXO Quartz compression 
température 

Pris .4 520 F 


MULTIMETRES NUMÉRIQUES 


PROMO 
MX 500 



• Cristaux liquides. 2000 points 
7 segments Hauteur des chiffres 
16 mm 

• Polarité automatique 

• Volt continu de 1 mV à 1000 volts 

• Volt alternatif de 1 mV à 600 volts 

• intensité continu de 10 h A à 2 A 

• intensité alternatif de 10 *iA à 2 A 

• Ohmmétre de 1 il à 20 Mil 

• Alimentation 2 piles de 9 volts 

• Autonomie 1 000 h environ 


Pria 


980 F 


MX 727 

LEO. 7 segments de 16 mm 2000 points 
Voit continu : 2 IOOmV 1 000 V 
volt alternatif 1 mV à 600 V. 40 Hz à 
25 kHz 

intensité continu * 10 n* à 10 A 
intensité alternatif 10 ^A à 10 A 
Ohmmétre 0.111 à 20 MU 
Protection 1 000 V sur calibre V et 220 V 
sur calibre 11 

Polarité automatique + 4 — n r 

Prii modèle secteur. I 1 / U r 

Modèle avec batterie cadmium-mckei et 
chargeur-secteur 1 270 F 


NOUVEAUTÉ 
SONDE THT 
LHM - 80 A 

Pour TV couleur et noir et 
blanc De 0 à 40KV OC à 
20 kf!V 
(45 tiA Meter) 

. .299 F 


Sinclair* 

NOUVEAU : OSCILLO SC 110 



Dimensions de ( écran 32 * 26 mm 
Bande passante DC à 10 MHz : 3 dB à 
1 div Sensibilité 10 mV div à 50 mV/dtv 
en 12 positions Alimentation par piles 
(option batterie rechargeable ♦ bloc 
secteur charqeurl 

ph,.1950F 


SC 754 PROMOTION 



PORTABLE 

Oscillo 0 à 12 MHz * S mV 
Base de temps déclenchée avec ...... 

tion automatique en l'absence de signai 
étalonnée de 1 m* à 5 ms en 12 positions 
Synchronisation : positive ou négative en 
interne ou externe, séparateur T.V I. et 
T.V.L 

Tube rectangulaire D 7201 GH. 

180 - 75 - 300 mm Masse 3.5 kg 

ph,. 1 700 F 


C NOUVEAUTÉ 
GENERATEUR BF 791 



Sinusoïdal ou rectangulaire, gammes de 
1 Hz à 100 kHz 


690 F 


SONDE COMBINEE SD 742 

(avec accessoires) 

Trois positions 1/1. Réf 0 «t MO S adapte pratiquement à tous les 
oscilloscopes équipes d une entrée sur B NC Performances posi¬ 
tion 1/10 

Résistance d entrée 10 Mil ♦ 1 % avec oscillo de 1 Mil de résis¬ 
tance d entrée Capacité ramenée 112 pf pour un oscillo de 30 pf 
Compensation réglable de 10160 pF Tension max 600 V continu 
ou C I C Bande cassante du continu à 70 MHz 190 F 



PLAQUES DE CONNEXION 
Pour réaliser sans soudures, 
vos montages expérimentaux. 


* 

» 


photo - voc i 


196 F 


VOC 1 


VOC 2 


VOC 1 
VOC 1 A 
VOC 2 
VOC 3 
VOC 3 A 


VOC 3 A 


12SF 
25F 
33F 
•9F 
22 F 


BOITES 

DE CIRCUIT CONNEXION 
BB 051 n DEC 

insertion directe dans des pin¬ 
ces en Niclal (Cu-Ni) de 9.5 mm 
de long 

Résistances - Capacités 
Transistors diodes Z maxi 
0.B mm 

BB 051 n DEC 

840 contacts pas de 2.54 

Prix... 199 F - En KN... 149F 


MULTIMETRE 
DIGITAL DIGI VOC 



• Polarité automatique 

• 2 000 points 

• impédance d entrée 10 Mil 
Continu et alternatif 

• 2 V . 20 V 200 V . 1 000 V 

• 2 mA, 20 mA. 200 mA, 1 A 
Résistances : 2 kl! 20 kl! 
200 kl! 2 Ml* 20 Ml! Al.m 
secteur 110220 V 850 F 


MULTIMETRE 
DIGI VOC 2 


th-J 


• 2 000 points 

• 5 gammes de masure. 17 ca¬ 
libres 

• Affichage per cristaux liqui¬ 
des 

Prtx.595 F 


CIRCUITS INTEGRES 


S 566 B ... 

35 F 

SO 4 

136 .... 

40F 

TCA 

985 

..21F 

SAB 3211 

29F 

S 89 


169 F 

TOA 

1037 

.. 18F 

SAB 3271 

41 F 

S 353 . 

88 F 

TDA 

1048 

..26F 

SAB 4209 

80 F 

TAA 

7S1 A 

8F 

TOA 

1047 

..26F 

SAJ 141 ... 

33F 

TAA 

861 A 

• 7,5 F 

TDA 

1195 

..22 F 

SAS 560 S 

. 20 F 

TAA 

4765 . 

22 F 

TDA 

2870 

..22 F 

SAS 570 S . 

26 F 

TBA 

221 B 

4F 

TOA 

3000 

..24 F 

SAS 580 ... 

26F 

T CA 

105 .. 

18 F 

TDA 

4050 

..21F 

SAS 590 

26 F 

TCA 

205 .. 

25 F 

TDA 

4290 

..24 F 

SAS 5800 

. 27 F 

TCA 

315 .. 

10 F 

TD6 

555 . 

.5.45 F 

80 41 P 

15F 

TCA 

335 A 

. 11 F 

UAA 

170 . 

..18F 

S0 42 P ... 

17 F 

TCA 

345 .. 

..15F 

UAA 

190 

..18 F 

S0 42E ... 

45F 

TCA 

780 .. 

27 F 





TRANSMISSIONS PAR INFRAROUGE 

BPW 34. Photodiode au si¬ 
licium pour récepteur son 
ou télécommande par in¬ 
frarouge 22 F 


LO 241 T. Diodes LEO 
emett INFRAROUGE pour 
télécommande et transmis¬ 
sion du son 6 F 


^5 


(PRIX PAR QUANTITE) 

SRP. Allumage è transistors 
pour moteur avec alimenta¬ 
tion 12 V négatif à la masse 
Avantage : 

- Exactitude du point d allumage • usure prati¬ 
quement nulle des contacts du rupteur 

- Démarrage plus facile avec moteur froid, ten¬ 
sions d allumage plus élevées du fait de la forme 
rectangulaire des flancs de commutation 

• Aucun parasita créé par le rupteur dans les 
auto-redtot du fait qu'aucun courant fort ne cir¬ 
cule 


Modèle SIEMENS 

pose . 


SRP 


complet prêt à être 

.. 264 F 


CONTROLEUR TENSION DE 4.5 è 390 V et véri¬ 
ficateur de le nature du courant 31 F 


CONTROLEUR COMBINE identique 
continuité 


indique ta 

78F 


LEDS <j 8 mm 
LD 30 C, claire 2.00 F 

LD 35 A. orange 3.00 F 

LD 30 A. rouge 1.80 F 

LD 37 A. vert 3.00 F 

LEDS Z> 5 mm 
LD 57 C. claire 4.40 F 

LD 55 A. orange 2.30 F 

LD 57 A, vert 2,30 F 

LD 41 A. rouge 1.80 F 

LD 471, vert 3.00 F 

LD 481. rouge 3,00 F 

PHOTORESISTANCE 
RPV 80 28.00 F 

MAGNETORESISTANCES 
FP 210 D. 250 201 F 

GENERATEURS «fiat MAU 

SV 110 520 F 

SV 210 530 F 


DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 
182 pages abondamment illustrées de COMPOSANTS ELEC¬ 
TRONIQUES, PIÈCES DETACHEES et APPAREILS DE MESU¬ 
RES (contre 20 F) 


TALOGUE 
N POSANTS ELEC- I 
LREILS OE MESU- I 

» I 


Cellule solaire - RTC • 1" choix : 60 F 
par 10 : 54 F • Par 100 : 48 F. 

Cellule solaire • RTC • 0.5 A-0.5 V 29 F 


TCSU1 avec CTC 


LES MEILLEURS FERS A SOUDER 

pour circuits intégrés N terni- 


Fer* thermostatès de 
haute précision Ré¬ 
glage de le tempéra¬ 
ture avec précision de 
2 % entra 150 et 400 *C 



Complet.850 F 


NOUVEAU FER A SOUDER 

à batterie rechargeable incorporée 

ENSEMBLE 7700 
orange, livré com¬ 
plet avec fer. socle 
chargeur. 2 pannes 
n* 7545 et n* 7546. 
une prise courant 
multipte USA-RFA- 
France 



Prix. 


107 F 


LES MAGASINS CIBOT A PARIS 


et à adresser à CIBOT, 3, rue de Reuilly, 75012 Paris. 

NOM.Prénom. 

Adresse .. 


Code postal.Ville. 

Ci-joint la somme de 20 F : 

□ on chèque bancaire □ en chèque postal 


C en mandat-lettre 


| • 1 et 3 RUE DE REUILLY - 75012 PARIS 

Tous les appareils de mesures, les composants et la vidéo. 

12 RUE DE REUILLY - 75012 PARIS 
Radios - Radio K7 - Magnéto K7 - Radio -réveils 

A 5 MINUTES : 136 Bd DIDEROT - 75012 PARIS 

- Tous les H P. et kits AUDAX - BST - CELESTION - ITT - PHILIPS - 
ROSELSON • SIARE 

- Tous les kits AMTRON - IMD - JOSTY - MTC - OK - 
3 auditoriums pour la HiFi et la Sono 

UN CHOIX FANTASTIQUE ! DES PRIX SUPER ! 
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POSSIBILITÉS DE CREDIT (CREG et CETELEM) de 3 à 21 mois selon désir et réglementation en vigueur. 


A PARIS : 3. Rue de Reuilly. 75012 A TOULOUSE : 25 rue Bayard. 31000 Tél. : (61)62.02.21 

Tel. : 346.63.76 (lignes groupées) Ouvert lous les tours de 9 h 30 à 19 heures sans interruption 

Ouvert tous les tours (saut dimanche) de 9 h à 12 h 30 cl de 14 h à 19 h sauf dimanche et lundi malin 

L EXPÉDITIONS RAPIDES PROVINCE ET ÉTRANGER 

















































